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UWAGI:

1. Otulina prętów wynosi 4cm.

2. Pręty wymiarowane są osiowo.

3. Wymiary podano w cm.

4. Podział, zakłady oraz gięcie prętów wg PN-91/S-10042.

5. Kotwy talerzowe montować mijankowo.

Wykaz stali

STAL - AIIIN

Beton C25/30,

VB= 6,1 m³ x 2 szt.= 12,2 m³

Beton podłoża C12/15,

Vb= 11m³

barieroporęcz H1/B/W7/D≤0,55m

3,0%

podlewka

krawężnik

kamienny

wypełnić masą

trwale plastyczną

nawierzchnioizolacja

barieroporęcz H1/B/W7/D≤0,55m

3,0%

Ø

 Ø12 co 20cm

1

 Ø12 co ~11cm2

Ø

 Ø12 dozbrojenie

kotew desek

gzymsowych

Ø14

co 50cm

3

Ø10 co 100cm

naprzemiennie

4

Ø10 co 100cm

naprzemiennie

kotwa talerzowa

wg KDM - co 50cm

kotwa talerzowa

wg KDM - co 50cm
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SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE KAPY
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

prefabrykowany gzyms

gr. 4cm i wysokości 60cm

ściek przykrawężnikowy

izolacja termozgrzewalna

pozostawić 2 otwory śr. 80mm

na elementy zastawki w odległości

60 cm od osi obiektu

izolacja termozgrzewalna

2

barieroporęcz H1/B/W7/D≤0,55m

3,0%

podlewka

krawężnik

kamienny

wypełnić masą

trwale plastyczną

nawierzchnioizolacja

GEOMETRIA KAPY W OBRĘBIE

PŁYT PRZEJŚCIOWYCH
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

prefabrykowany gzyms

gr. 4cm i wysokości 60cm

ściek przykrawężnikowy

ława betonowa C12/15

(wykonać na długości

płyt przejściowych) ściana czołowa

barieroporęcz H1/B/W7/D≤0,55m

3,0%

Ø
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1
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Ø

 Ø12 dozbrojenie

kotew desek

gzymsowych

Ø14

co 50cm

3

Ø10 co 100cm

naprzemiennie

4

Ø10 co 100cm

naprzemiennie
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SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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wg rys. nr 13

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji
Tomasz Kordjak

00-877 Warszawa, Al. Solidarności 161/130

mgr inż. Paweł Szczypek
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Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Przepust w ciągu ul. Rosochatej

w Warszawie

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rosochatej nad

ciekiem wodnym łączącym Jez. Lisowskie

z Jez. Pod Morgami w Warszawie

GEOMETRIA I ZBROJENIE

KAP CHODNIKOWYCH

mgr inż. Tomasz Kordjak

Upr. MAZ/0183/POOM/04

w specjalności mostowej

Projekt wykonawczy

mgr inż. Michał Wąsek

Upr. MAZ/0432/PWOM/10

w specjalności mostowej


