DIAGNOSTYKA | NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al. Solidarndci 161/130 Adres korespondencyjny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellaiska 76 lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa ul. Rosochate] w Warszawie pokgana
zmianie statej organizacji ruchu i przebudowie
przepustu nad ciekiem wodnygtzacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Qfir nr: 0682, Warszawa,; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa;

Dziatka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Gtr nr; 0669, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Jednostka  Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
projektowa: 00-877 Warszawa
Al. Solidarnosci 161/130

Warszawa, Marzec 2015



Zawartosé dokumentacji projektowe;

Niniejszy projekt techniczny przebudowy ul. Rosate) w Warszawie
sktada s z nas¢pujacych czsci:

Czes¢ Branza Tytut Tomu
A Inzynieria ruchu | Projekt statej organizacji ruchu
B Mostowa Projekt przebudowy przepustu

Projekt techniczny




Czes¢ A
Branza: Inzyniera ruchu
Projekt statej organizacji ruchu

Projekttechniczny



DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI

Tomasz Kordjak
Al. Solidarnosei 161/130 Adres korespondencyiny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellofiska 76 lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa przepustu w ciggu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym laczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Jednostka

projektowa: Diagnostyka i Naprawy Konstrukeji
Tomasz Kordjak
00-877 Warszawa, Al. Solidarnosci 161/130

Projektanci: " /
Projektant: inz. Kazimierz Krzeminski / //




DOKUMENTACJA ZAWIERA

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Inwestor.

Jednostka projektujaca.
Podstawa opracowania.
Stan istniejacy.
Charakterystyka drog.

Projektowana organizacja ruchu.
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Termin wprowadzenia.

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 — Orientacja — skala 1:100 000 / 1:50 000

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny oznakowania — skala 1:500




CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji pn. przebudowa przepustu w ciagu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym
faczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie. Obiekt objety
opracowaniem miesci si¢ w dzielnicy Wilanow, powiat warszawski, wojewddztwo

mazowieckie.

. Inwestor.

Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

. Jednostka projektujaca.

Diagnostyka i naprawy konstrukcji Tomasz Kordjak

00-877 Warszawa, Al. Solidarnosci 161/130

. Podstawa opracowania.
— Mapa zasadnicza w skali 1:500

— Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym™ z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. 05.108.908 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.02.170,
1393 tj.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U.03.177.1729 1j.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 tj.)

— Inwentaryzacja wlasna oznakowania




Stan istniejacy.

Bezposrednie otoczenie ulicy to pastwiska, nieuzytki oraz zabudowa
jednorodzinna i gospodarcza.
Ulica Rosochata na omawianym odcinku ma nawierzchni¢ bitumiczng w stanie

$rednim o szerokosci ~5,7m. Wystepuje chodnik jednostronny po stornie péinocne;.

. Charakterystyka drég.

ul. Rosochata:

- kategoria — droga powiatowa nr 5559W
- przekrdj uliczno-drogowy

- liczba paséw ruchu 1x2

- szerokos$¢ jezdni — 5,4m + 5,8m

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- chodnik — jednostronny

- $§ciezka rowerowa - brak

Projektowana organizacja ruchu.

Poza likwidacjg znakow U-9b nie dokonuje si¢ innych zmian w istniejacej

stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — I/II kwartal 2015 r.




CZESC GRAFICZNA
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z Jez. Pod Morgami w Warszawie

Zamierzenie
budowlane

Stadium projektu Branza
Projekt wykonawczy Inzynieria ruchu

Obiekt

Przepust w ciggu ul. Rosochatej NI
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Czes¢ B
Branza: Mostowa
Projekt przebudowy przepustu



DIAGNOSTYKA | NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al. Solidarndci 161/130 Adres korespondencyjny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellaiska 76 lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa przepustu wagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym hczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Odtr nr: 0682, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wladagy:
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa;
Dziatka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Gflr nr: 0669, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Jednostka

projektowa: Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji
Tomasz Kordjak
00-877 Warszawa, Al. Solidarnéci 161/130

Projektanci:

Projektant: mgr inz. Tomasz Kordjak
Upr. MAZ/0183/POOM/04
w specjalnéci mostowe]

dr inz. Agnieszka Halicka

upr. MZ/0200/POOS/08

W spec. instalacje sanitarne
Sprawdzajgcy: mgr inz. Michat W asek

Upr. MAZ/0432/PWOM/10

w specjalnéci mostowej

mgr inz. Mariusz Jarzabek
Upr. MAZ/0236/POOS/11
W spec. instalacje sanitarne

Warszawa, Marzec 2015



Projekt zawiera:

Czes¢ 1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzje
|. Podstawa prawna
ll. Klauzula i gwiadczenia
lll. Kopie uprawnié projektowych
IVV. Uzgodnienia i decyzje

Czesé 2. Projekt zagospodarowania terenu
l. Czes$¢ opisowa
lI. Czs¢ rysunkowa
Mapa sytuacyjno-wysokeiowa do celéw projektowych
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu

Czesé 3. Projekt architektoniczno — budowlany
I. Opis techniczny
[I. Zataczniki rysunkowe

- Rys. 1. Plan orientacyjny

- Rys. 2. Widok z gory

- Rys. 3. Przekrdj podiny

- Rys. 4. Przekrdj poprzeczny

- Rys. 5. Widok z boku od strony pétnocnej
- Rys. 6. Profil podtany

- Rys. 7. Inwentaryzacja geometryczna

Widok z gory
- Rys. 8. Inwentaryzacja geometryczna
Przekrdj podhiany. Widok z boku

Czesé¢ 4. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i
ochrony zdrowia na placu budowy

Czesé¢ 5. Zalaczniki
Opinia geotechniczna wraz z dokumendaopda podtaza gruntowego
okreslajgca warunki gruntowo- wodne na potrzeby przebudorzgpustu
w ciggu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnygsoZicym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie, dz. Wilanéw



DIAGNOSTYKA | NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al. Solidarndci 161/130 Adres korespondencyjny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellaiska 76 lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa przepustu wagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym hczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Odtr nr: 0682, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wladagy:
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa;
Dziatka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Gflr nr: 0669, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Czesé 1

PODSTAWA PRAWNA ORAZ UZGODNIENIA
| DECYZJE.

. Podstawa prawna

Il. Klauzula o sprawdzeniu opracowania
lll.  Kopie uprawnie n projektowych

IVV. Uzgodnienia i decyzje



|. Podstawa prawna



1. PODSTAWA PRAWNA

Opracowanie niniejsze wykonane zostalo zgodnie z owym numer
DZP/206/A/14/ZUWM/32/14 z dnia 25.07.2014zawart pomidzy Zamawigcym (Zarad
Drog Miejskich w Warszawie; ul. Chmielna 120; 00t8@0/arszawa), a firgnDiagnostyka i
Naprawy Konstrukcji z siedzipw Warszawie przy Al. Solidardoi 161/130 (00-877
Warszawa) — adres do korespondencji ul. Jagigia 76 lok. 607 , 03-301 Warszawa.

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano nastpujacych pozycji
pismiennictwa, norm oraz materiatdw archiwalnych:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tajednolicony Dz.U. 2013 poz.
1409).

[2]. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 zmpd&m.).

[3]. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 p625 z pén. zm.).

[4]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tejeddnolicony Dz.U. 2012 poz. 145
Z p&n. zm.).

[5]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zaggd&rowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z fmd zm.).

[6]. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatitodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakre$ormy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z fd. zm.).

[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrfiekst ujednolicony Dz.U. 2013
poz. 627).

[8]. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwko
jakie naley speint przy wprowadzanidciekdw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dradowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz.
984).

[9]. Ustawa z dnia 3 galziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazsgtwa w ochroniérodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (tekst ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1235)

[10]. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rspvawie przedsgivziec
mogcych znacgzco oddziatywa na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 2013 poz. 1397 z
pbzh. zm.).

[11]. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Odgania.



[12]. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaeibetowe i spyzone.

[13]. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziehgnagania i badania.

[14]. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznychbowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paeieniach
przeznaczonych do ruchu.

[15]. Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych (Warsza®iéo i 82).

[16]. Katalog detali mostowych (Warszawa 2002).

[17]. Wytyczne Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Dmgach Krajowych —
GDDKIA, kwiecien 2010 r.

[18]. Katalog ,Przepusty Drogowe z elementéw prefabrykoyed”, BP-BDIM
Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2007.

[19]. Opinia geotechniczna wraz z dokumenjabpda podiaza gruntowego ok&ajaca
warunki gruntowo- wodne na potrzeby przebudowy puséu w cagu ul. Rosochatej
nad ciekiem wodnymatzacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie, dz. Wilanow (Listopad 2014).

[20]. Obliczenie przeptywu miarodajnego wraz z wyznaczengiwiatta przepustu dla
przebudowywanego przepustu wgu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnygezcym
Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Warseawykonane przez biuro
projektowe Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji (Waaea, Wrzesig 2014).

[21]. Pismo w sprawie warunkéw technicznych przebudowyepustu w ceigu ul.
Rosochatej nad ciekiem wodnyrgctacym Jez. Lisowskie z Jez. Pod Morgami w
Warszawie wydane przez Wojewodzki ZatzMelioracji i Urzdzeax Wodnych w
Warszawie Oddziat Warszawa Inspektorat Warszawa Kgbwerow 8; 02-656
Warszawa). Pismo z dnia 02.12.2014r. (znak pism&W/4105.401.u.178/14).

Zgodnie z art. 71. ust. 2 ustawy [9] oraz z rozpdzeniem [10] zamierzenie
budowlane polegage na przebudowie przepustu nie wymaga uzyskanieyzjfleo
srodowiskowych uwarunkowaniach poniewaie klasyfikuje s3 do przedsiwzie¢ mogicych
znacaco oddziatywéd na srodowisko zgodnie z rozpadzeniem [10]. W zwjzku z
powyzszym zgodnie z art. 59. ust. 1 ustawy [9] dla ngziego zamierzenia budowlanego nie
ma konieczngci przeprowadzania oceny oddziatywania przgaziccia nasrodowisko.

Przebudowywany przepust znajdujec sha terenie, dla ktorego nie wykonano
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenzegaminie z Art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy
[5] roboty budowlane poleggje na przebudowie przepustu nie wymagajyskania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, poniewanie powodui zmian sposobu

zagospodarowania terenu ytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienjago formy



architektonicznej, a tak nie § zaliczone do przedsizie¢ wymagagcych przeprowadzenia
postpowania w sprawie oceny oddziatywania $radowisko, w rozumieniu przepiséw o
ochroniesrodowiska.
Zgodnie z art. 28. ustawy z dnia 7 lipca 1994 awRr budowlane (tekst ujednolicony
Dz.U. 2013 poz. 1409) niniejsze przed#iccie budowlane wymaga pozwolenia na bugow
Wszystkie dane dotygze widcicieli i numeréw dziatek znajdajsic w czsci 2

niniejszego projektu budowlanego.



ll. Klauzula 1 o swiadczenia



KLAUZULA

0 sprawdzeniu opracowania
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) firma Diagnostyk Naprawy Konstrukcji Tomasz
Kordjak géwiadcza,ze nizej wymieniona dokumentacja,

Projekt Budowlany pn. ,Przebudowa przepustu wgai ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym
tgczgcym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Yéavie”

zostata wykonana zgodnie z umgwzostala sprawdzona i uznana za SjiEamn
prawidtowo, zgodnie z przepisami techniczno-budowtai i normami oraz,ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu magti moze by przekazana do realizaciji.

Projektant: Sprawdzey:

Wiasciciel firmy:

Warszawa, Marzec 2015



Warszawa, dnia 09.03.2015.

mgr inz. Tomasz Kordjak

nr. ewid. Upr. Bud. MAZ/0183/POOM/04
do projektowania bez ogranicze

w specjalnéci mostowej

OSWIADCZENIE

Projektanta
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) jako projektaamierzenia budowlanego pod nazw
Przebudowa przepustu wggu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnygtzcym Jezioro
Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie,

oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ob@wjacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technigamaz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma glyc i moze by przekazany do realizaciji.

Oswiadczenie zalczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego

Projektant:



Warszawa, dnia 09.03.2015.

dr inz. Agnieszka Halicka

nr ewid. Upr. Bud. MAZ/0200/POOS/08
do projektowania bez ogranicze

w specjalnéci instalacje sanitarne

OSWIADCZENIE

Projektanta
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) jako projektaatnierzenia budowlanego pod nazw

Zabezpieczenie sieci wodggowej w ramach zadania: Przebudowa przepustu gglciul.
Rosochatej nad ciekiem wodnygtz;cym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie,

oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ob@wjacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technigamaz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma glyc i moze by przekazany do realizaciji.

Oswiadczenie zalczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego

Projektant:



Warszawa, dnia 09.03.2015.

mgr inz. Michat Wasek

nr. ewid. Upr. Bud. MAZ/0432/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczew specjalnéci mostowej

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) jako sprawdapagzamierzenie budowlane pod nazw

Przebudowa przepustu wggu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnygtzcym Jezioro
Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie,

oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ob@wjacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technigamaz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma glyc i moze by przekazany do realizaciji.

Oswiadczenie zalczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego

Sprawdzagy:



Warszawa, dnia 09.03.2015.

mgr inz. Mariusz Jargbek

nr ewid. Upr. Bud. MAZ/0236/PO0OS/11
do projektowania bez ogranicze

w specjalnéci instalacje sanitarne

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) jako sprawdapagzamierzenie budowlane pod nazw

Zabezpieczenie sieci wodggowej w ramach zadania: Przebudowa przepustu gguciul.
Rosochatej nad ciekiem wodnygtz;cym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie,

oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ob@wjacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technigamaz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma glyc i moze by przekazany do realizaciji.

Oswiadczenie zalczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego

Sprawdzagy:



lll. Kopie uprawnie n projektowych



quil WA EMIER A
SRRiEaMA
R Sl ([T
AN IENS N
LT

syl akt, MAFT I3 ATH0NNM Wirszawa, dn. 25.06:2004 7,

PECYZIA

?ﬁ‘lpmiltnnm 10wt | aek 29 ume ﬁ:zmnlﬂiﬁwﬂ:m; o smorzadich
exwodiwch Whﬂﬁuﬁtﬁmmmmﬂzﬂitmlmﬂzpﬂtm},
art f2us [ pkt 1iphe Serpud Soan 130 [pke Tiust 4 an 14 e 1 ple 2h ueowy 2 dais 7 Hpea 1954
rmmﬂfn‘mmﬁau 23000 nr 106pox 1138 7 pidt zm ) art, 2 st | [ aptawy o dnin 16
kwietnia 2004 1 o zmianie usEwy — P!mn.ld.uw}m@tLHtﬂ po BER) oraz b4 e 3 rust 4, §-hun
L85 us 3¢ w awinku x ot 1opkt 1§ ust |Wummw
mmzmaﬂmlﬂﬂ wmwdﬂdml techmicanych w budownictwic { D
1985 ¢ ar R Jl;:piim‘.t.{hmﬂ“ Kvalifikacyina Masowieckiey Okrggowsy lzby
mﬁuwummn mwirmimﬂg,rmmdum

11 sk Gikarinses. b

Pan Tomasz Jan Kordjak
urodzony dnia 18 czerwea 1957 roku w Midska Mazowieckim, syn Wojeiecha

wryskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar mlm

do projektowania bez iugnni:ui
w specjalnodci mostowe]

UZASADNIENIE
W orwiszhu # uweEhpdiicnion W celoid dedenia strony. nn podstwese w. ]W&&WW
sdministacyivege odstpaje sic od zssadniania deevalh
m_mmmuumummm

POUCEENIE
| Zuodsie = st 12 s, T“*mur ﬁﬁhmmﬁwmmm
techmiczrych w bodowrictwie sienowi wis mﬂnmrﬁmmwﬁwmﬂwmm
mﬁlﬁhﬂﬁﬁmﬁ?ﬁ“:m ﬁﬁ#ﬂﬁﬁ%ﬂmﬂmmww
1]
wmwwmmﬂwmmmmm Kowalifikacyine] Marowieckis) Diomows]
lﬂglmﬂ:ﬂwﬂuﬂnnﬂwlw'ﬂmnhwmﬂﬂddnuqdmmﬂn il 2/t




Sucrepilowy zakres uprawnied
do projektowania ber ograniceed

w xpecjalnodcl mosiowej
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INZYNRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ILD-COW-PFX *

Pan TOMASZ JAN KORDJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/3320/02

adres zamieszkania al. SOLIDARNOSCI 161 m 130, 00-877 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pemocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZO43ZPWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez opruniczed
w specjalnosci mostowej
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S7R-UER-DRQ *

Pan MICHAL ROMAN WASEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0144/11

adres zamieszkania ul. GLEBOCKA 54 F m. 65, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerweca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. [ i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1|
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia 28 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wlodzimierza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaCyjnym:

MAZ-MVV-HBN-ZFZ *

Pani AGNIESZKA MOMIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0555/08

adres zamieszkania ul. STAFFA 11 m. 3, 01-831 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z driz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstroone berpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfiksty 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Wergfikacje poprawnesc danych w niniejssym zaswisdczeniv moina sprawdzsic za pomocy numens wergfikacyjnegs zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdiw Budownictws wenw_piib_org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izhby Indynierow
Budownictwa,

n-u-:-:-E-



MAZOWIECKA
OKREGOWA
[Tl e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 220 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
10! enia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Piotrowi Jarzabek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1979 roku w m. Ryki, synowi Euzebiusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Piotr Jarzabek
ul. Ceramiczna 29 m. 56
03-126 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 rumerze wenyfikaogjmme
MAZ-WAS-TIY-K2V *

Pan MARIUSZ PIOTR JARZABEK o numerze ewidencyjnym MAZf15/0735/08

adres zamieszkania ul. ZDZIARSKA 83 ¥V m. 1, 03-289 Warszawa

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2014-11-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowiedkie] Okregowej Izby Inzymiendw Budownictwa.
[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postad

rownowaine pod wrgledem skutkiw prawmych dod opatrzomym podpisami wizsnonsczmymi )

pag woed danych w nindejszym zaswiadcenie moina sprawdzic m pomoo numeru wenyfikacyjrege zetwiadoenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictws woaw.pitboorg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasdwe] Okregowe] kzby Insynienow
Budownictwa.



IVV. Uzgodnienia | decyzje



Prezydent m.st. Warszawy Y/oiewodztwo g 7 s

Powiat m.st. Warszawa
Miejscowos¢ Warszawa
Jednostka ewidencyjna 146516_8, Dzielnica Wilanéw
Obreb numer: 0682
nazwa: 1-06-82

BG-UE-E-1.6621.426.2015.AZA
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.39

wiasciciel WEASCICIEL NIEUSTALONY
Udziat : 1/1
wiadajacy ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
00-801 WARSZAWA, CHMIELNA 120
Udziat : 1/1
»| Powierzchnia
Ark. Numer | Blizsze okreslenie L, (?zn. o B e Nr ksiegi
clabenia Opisy uzytkéw | i kont. [ uzytkéw | dziatki wieczvstel
mapy dziatki P klasyf. w ha w ha yste]
1 UL. ROSOCHATA drogi dr 0.2693 0.2693
Id dz: 146516_8.0682.1
Uwagi z listy:
h opis nieruch. ~ Grunty scalone wsi Powsin dz.1
Razem : 0.2693 0.2693

Stownie: dwa tysigce sze$¢set dziewigédziesiat trzy m. kw.
Sporzgdzono wediug stanu na dzien: 04.02.2015
Sporzadzit(a): Agata Zabtocka 2.4 5 <—

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru
02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

NI
M.,
('1

| 22 w Biurz atasirt
e I v
/' (Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

o

\(P (eCZ¢C ur?edéwé) Warszawa, dnia 04.02.2015 .




Prezydent m.st. Warszawy

BG-UE-E-1.6621.426.2015.AZA
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.67
WEASCICIEL NIEUSTALONY

wiasciciel

trwaty zarzad

Udziat : 1/1

Wojewodztwo
Powiat

mazowieckie
m.st. Warszawa

Miejscowosé Warszawa
Jednostka ewidencyjna 146516_8, Dzielnica Wilanéw
Obregb numer: 0669

nazwa: 1-06-69

ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
00-801 WARSZAWA, CHMIELNA 120

Udziat : 1/1
»| Powierzchnia
Ark. Numer | Blizsze okreslenie £ O_zn. g i e Nr ksiegi
olazariia Opisy uzytkéw | i kont. [ uzytkéw | dziatki iscEstel
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha ystel
56 UL. ROSOCHATA drogi dr 0.7844 0.7844
Id dz: 146516_8.0669.56
Uwagi z listy:
h opis nieruch. dz.1z gruntéw scalonych wsi Powsin
Razem 0.7844 0.7844

Stownie; siedem tysiecy osiemset czterdziesci cztery m. kw.

Sporzadzono wediug stanu na dzieri: 04.02.2015

Sporzadzit(a): Agata Zabtocka .Z ffo.<—
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru

02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12

Y, /
/

"“‘(P\'i_eczeé"urzedowé )

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

(Imig i nazwisko osoby reprezentujqcej organ)

Warszawa, dnia 04.02.2015 .



Prezydent m.st. Warszawy

BG-UE-E-1.6621.426.

2015.AZA

Wojewodztwo mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
Miejscowo$¢ Warszawa
Jednostka ewidencyjna 146516_8, Dzielnica Wilanéw
Obreb numer: 0669
nazwa: 1-06-69

Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej  G.46
wiasciciel SKARB PANSTWA
Udziat : 1/1
uzytkownik MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
00-950 WARSZAWA, PL. BANKOWY 3/5
Udziat : 11
3| Powierzchnia
Ark. Numer | Blizsze okreslenie . N— C?zn. - — s Nr ksiegi
olozenia Opisy uzytkéw | i kont. [ uzytkow | dziatki wiscivetal
mapy dziatki P klasyf. [ wha w ha ystel
50 nieuzytki N 0.0946 0.2162
rowy w 0.1216
ld dz 1488168 066050 T
Uwagi z listy:
h opis nieruch. dz.1z gruntow scalonych wsi Powsin
Razem : 0.2162 0.2162

Stownie: dwa tysigce sto szesc¢dziesigt dwa m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu na dzieri: 04.02.2015
Sporzadzil(a): Agata Zabtocka Zd oui—
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru
02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

\\(;Pre\c”zeél uﬂéd&Wé)

(Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Warszawa, dnia 04.02.2015r.




Prezydent m.st. Warszawy

BG-UE-E-1.6621.426.2015.AZA
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowe;j

G.33

Wojewodztwo

mazowieckie

Powiat m.st. Warszawa
Miejscowo$é Warszawa
Jednostka ewidencyjna 146516_8, Dzielnica Wilanéw
Obreb numer: 0682
nazwa: 1-06-82

wiasciciel WSPOLNOTA GRUNTOWO-WODNA OSAD: POWSIN, ZAMOSC, LISY | LATOSZKI
02-968 WARSZAWA, PRZYCZOtKOWA 69
Udziat : 11
wiadajgcy SPOLKA DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPOLNOTY GRUNTOWO-WODNEJ
OSAD:POWSIN,ZAMOSC,LISY | LATOSZKI
02-968 WARSZAWA, PRZYCZOLKOWA 69
Udziat : 1/1
Ark. Numer | Blizsze okreslenie - sk (?zn. i .Powmrzchm'a - Nr ksiegi
slosenia Opisy uzytkéw | i kont. [ uzytkéw | dziatki wisczvete
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha ystel
3 JEZIORO LISY grunty pod wodami Ws 9.1352 9.1352
powierzchniowymi
SR PSR NI |-\ (-', (| WU | SO O PR S
Id dz: 146516_8.0682.3
Uwagi z listy:
h opis nieruch.  Grunty scalone wsi Powsin dz.7/2
Razem 9.1352| 9.1352

Stownie: dziewig¢ ha, tysigc trzysta pieédziesigt dwa m. kw.

Sporzgdzono wedlug stanu na dzieri: 04.02.2015

Sporzadzit(a): Agata Zabtocka zd e
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru

02-567 Warszawa, ul.

Sandomierska 12

(Piecze! )ze_qo‘wé)

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

(Imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Warszawa, dnia 04.02.2015r.




Prezydent m.st. Warszawy /oiewddzino mazowlecide

Powiat m.st. Warszawa
Migjscownsd Warszawa
Jednostka ewldencyina 148516_8, Drialnica Wilandw
Chreb  numer, 0865

NEZWa 1-06-68

BG-UE-E-1.6521.6713.2014 JIL
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowe]  G.42

wiakcicial MEOTEK ROBERT DOMINIK {LEONARD, ELZBIETA)
WARSZAWA, LATOSZKI 10
Udazial - 111

Ozn, uz] Powilerzehnia
Ark. Humer | Blizsze okreslenie Ol ubytiw. | 'kare, [alyidw | aaiaid Nr keiggi

mapy dzialki ptssenis klasyf. | wha w ha wierixyste]
L] UL ROSOCHATA 34 |grunty orno RIVh 02651 08328 VWAIROD043001/1
@runty orme R 01162
pasbwiska truele Pay 0.0602
nieurytki N 0.3613
Id dz! 148516_8.0869 .48
Razem : 08028 08028

Stownie: osiem tysiecy dwadziescia osiem m. kw.
Sporzgdzono wedlug stanu na dzien: 24082014
Sporzadzila) Joanna ticzuk ety

Urzad Miasta Stofecimego Warszawy

Biurg Geodazji | Katasin
(2-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12

Dokumeant ninlefszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w Ksigdze wisczyste]

S /

! : ||
e ,rfﬁ;ﬁ; { nazwisio asaby feprerantuyqos) ogan)
(Pioczed Lrzedowal” Wirvszaws, dnia 24.08,2014 ¢



Prezydent m.st. Warszawy "Volewsdzwo mazowleckie

Powiat m.st. Warszawa
Migjscowoss Warszawa
Jednostka ewideancyjne 146516_B, Dzielnica Wilanow
Obreb  numer: 085S

nazwa: 1-06-69

BG-UE-E-1.6621.6713.2014.JIL
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowe]  G.32

wapitaladcioel BARAN ZEMON RYSZARD (RYSZARD, MARLAMMNA)
02-707 WARSZAWA, PULAWSKA 111 m.51
Udizial : 13732

wepabwiasciciel BIELINSKA HENRYKA (STANISLAW, EUGENIA)
02-T80 WARSZAWA, KASPIISKA 6 m21
Lidzial - 632

wipchwiasciciel SOKOL ROMANA TERESA (RYSZARD, MARIANNA)
02-798 WARSZAWA, FOD LIPA 8 m,52
Udgzial : 1332

ke N Bliz kreslani Ozn. uz| Powierzchnia S
Ark. umer 826 OIGSIONI® | Opisy uzytkow | | kont. [ UZylkew | dziatki rksigg

fozeni wieczyste,
mapy dzialki L — klasyf. | wha W ha I
51 PREY grunty oime Rism 0.4953 1.3632 41881
UL ROSOCHATES
grrunty orme A 06636
mashalske trasle (540 Q2043
Id dz: 146516_8.0869.51
Razem : 1.3632 1.3632

Slownie: jeden ha, trzy tysigce szeédset irzydziede| dwa m. kw,
Sparzadzono wedlug stanu na dzien: 24.08.2014

Sporzadzit(a): Joanna lezuk ||L1ech
Urzgd Miasta Stofecznego Warszawy
Biuro Geodezji | Katastru

02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12

Dokument niniegsay jest pmr.ma::m.gq:f'
dokanywania wplsu w ksigdze wieszysta)

o . g Daske L
A7 (Imig T nazwisko peoby reprezenfujzos) organ)
{Fieczed izedows) VWarszaws, dnia 24,00, 2074 1



DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI

Tomasz Kordjak
Al. Solidarnosei 161/130 Adres korespondencyjny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellonska 76, lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

DINK/06/X/2014 Warszawa, 08/10/2014 r.

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

dot.: uzgodnienia koncepcji przekroju podiuznego przepustu dla zadania: Przebudowa przepustu w ciggu

ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym taczgeym Jez. Lisowskie z Jez. Pod Morgami w Warszawie

Realizujgc umowe nr DZP/206/A/14/ZUWM/32/14 z dnia 25/07/2014 r. zawarta
pomiedzy Inwestorem (Zarzad Drég Miejskich; ul. Chmielna 120; 00-801 Warszawa), a firma
Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zamierzenia
budowlanego, firma Diagnostyka i Naprawy Konstrukeji przekazuje koncepcje przekroju

podtuznego nowego przepustu z prosbg o zaopiniowanie rozwigzan projektowych.

Z powazaniem,

WEASGICIEL/FIRMY
mgr inZ. Tomasz Kordjak

Uwaga - nowy adres korespondencyjny:

Diagnostyka i Naprawy Konstrukeji
ul. Jagiellonska 76, lok. 607
03-301 Warszawa

Spis zalacznikéw:
1. Rys.l. Koncepcja. Przekrdj podiuzny - 2 egz.

2. Rys.2. Inwentaryzacja geometryczna. Widok z gory - 2 egz.

3. Rys.2. Inwentaryzacja geometryczna. Przekréj podiuzny. Widok z boku - 2 egz.



DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al Salidarmosel 161130 Adlres korsspondeneying
(1-877 Warszawi ul. Jagiellofska 76 lok. 607
MIP 527-147-69-4 | 03-301 Warszawa
REGON 013089352 el fox: (227619 82 26

e-mail: biurof@dink-mosty.pl

PROJEKT KONCEPCYJNY

Przebudowa przepustu w ciagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym faczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

g?nnA'Fﬂ"“ Qs [
03 K| 24§ '

Zapg A,

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Jednostka
projektowa: Diagnostyka i Naprawy Konstrukeji

Tomasz Kordjak
00-877 Warszawa, Al. Solidarnodei 161/130

Projektanci:
Prajektani: mgr ini. Tomasz Kordjak
Upr. MAZ/0183/POOM/04
w specjalnosci mostowej

Warszawa, Patdziernik 2014 r,



Wojewodzki Zarzad Melioracji

® i Urzadzen Wodnych w Warszawie

” Oddzial Warszawa
Wojewodzki Zarzad Melioraci Inspekt()l‘at Warszawa

FiradniWednyan Namaau 02-636 Warszawa, ul. Ksawerow 8

tel. 22 566-20-04, fax 22 566-20-12

http:/ /wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.warszawa@wzmiuw.waw.pl

W/TWA —4105.401.0.178/14 Warszawa, dnia 02.12.2014r.

Zarzad Drég Miejskich

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Dotyezy.: przebudowy przepustu w ciggu ul. Rosochatej, aczacym jez. Lisowskie z Jeziorem Pod Morgam: w Warszawie (odp. na pismo
2nakaDINK/06/X1/2014 2 dria 07.11.2014 1),

W odpowiedzi na Padstwa pismo, Inspektorat Warszawa Wojewodzkiego Zarzadu Melioracii
1 Urzadzed Wodnych w Warszawie informuje, ze w/w przepust jest elementem drogi i od administratora drogi
nalezy uzyskaé warunki techniczne na przebudowe przepustu.

Jednoczeénie informujemy, ze wielko$¢ przekroju poprzecznego przepustu, winna wynikaé z obliczen

hydraulicznych, a rzedna dna z aktualnych pomiarow terenowych.

KIEROWNiF
inspektoraty WZMiUW wKWarszMie

==

. Stanistaw Wojciach Lif 3

Otrzymuja:
,Q) Adresat;
2

2. Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak — upowazniony przez adresata,
Al Solidarnosc: 161/130, 00-877 Warszawa. Adres do korespondengii: i Jagiellosiska 76, lok. 607, 03-301 Warszawa
3. adacra.

Mazowsze.



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 27 443 1000, 72 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekret.ar-a!pw:y:Ienta@wn.wamawa.pl, W LM ears2awa,pl

BD-IR-10-GD.7211.1047.201 4.5TO (2.5TO) Warszawa, dnia 04.12.2014 1.
Lp. dz. 10530/14

Diagnostyka | Naprawa Konstrukgeji
mgr inZ. Tomasz Kordjak

Al Solidarnosei 161/130

00-877 Warszawa

Opinia nr 1047/2014
do geometrii ulicy Rosochatej wydana w oparciu © Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).
Obiekt: Ulica Rosochata w rejonie cieku wodnego faczacego Jeziorp
Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami na terenie Dzielnicy Wilanow
m.st. Warszawy

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie geometrie
ww. ulicy (w zakresie drég publiczrych),

Na zmiany geometrii ulicy Rosochatej nalezy uzyskad zgode wiasciciela terenu,
Projekt stalej organizaci ruchu naiezy zatwierdzié w tutejszym Urzedzie.
Opinia ninigjsza dotyczy wytacznie geometrii drog publicznych,

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia, .




Opinia komunikacyjna-Zat. rysunkowy



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
W M.ST. WARSZAWIE SPOEKA AKCYJNA

Warszawa, 30 grudnia 2014r.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukgiji
Tomasz Kordjak

ul. Jagiellonska 76 lok. 607

03 - 301 Warszawa

PRO-DRZ-WSW/660/412625/14/9057

Dotyczy: przebudowy przepustu w ul. Rosochatej w Dzielnicy Warszawa Wilandw.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo znak DiN/15/X11/2014 z dn. 18.12.2014r. informuje, ze w ul. Rosochatej,
w rejonie przepustu nad ciekiem wodnym taczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami
znajduje sie przewod wodociggowy Dz180/16.4mm PE, ktérego inwestorem byt Urzad Dzielnicy
Wilanow.

MPWIK S.A. nie posiada dokumentacji projektowej i powykonawczej ww. przewodu. W zwigzku
Z powyzszym przy projektowaniu przepustu nalezy oprze¢ sie na inwentaryzacji geodezyjnej
i pomiarach w terenie.

Informujemy, Zze w przypadku stwierdzenia braku rury ochronnej na przewodzie wodociggowym
w ul. Rosochatej, na odcinku przejécia poprzecznego przez ww. ciek wodny lub stwierdzenia kolizji
ww. istniejgcego przewodu wodociagowego z projektowanym przepustem, nalezy ww. przewdd
wodociggowy przebudowaé i utozyé w rurze ochronnej. Przewdd nalezy zaprojektowaé z rur
zeliwnych sferoidalnych wg PN EN 545,

MPWIK S.A. nie przewiduje przebudowy ww. przewodu w swoich planach inwestycyjnych.

Projekt przebudowy przewodu wodociggowego, wykonany zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi
MPWIK S.A. do projektowania, ktére sg dostepne w Internecie, nalezy uzgodnic w Spotce
zatgczajac dokumenty stwierdzajace wiasno$¢ terenu, na ktérym bedzie usytuowany przewod
wodociggowy.

Przebudowe przewodu nalezy uzgodni¢ z jego wiascicielem.
. p

ROWNTK

Zataczniki: i& ey

1 kpl. ma
P P sy Onopiuk

Do wiadomosci:
1. Arch.la. 2897-w

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spélka wpisana do KRS-0000146138 w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spétki;
kapitat zakfadowy Spéfki: 2 077 555 600,00 zf (wptacony w caloéci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303
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ZASTEPCA BURMISTRZA DZIELNICY WILANOW
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa,
tel. 22 44 35 003, , faks 22 44 35 004
urzad@wilanow.pl, www.wilanow.pl

UD-XV-WIR-BU.720.46.2015.WKR Warszawa, dn. 8 .03.2015r.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukc;ji
Tomasz Kordjak

ul. Jagiellonska 76 lok. 607
03-301 Warszawa

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projektu przebudowy — zabezpieczenia sieci
wodociggowej w zwigzku z przebudowag przepustu w ciggu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym faczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem pod Morgami informuje, ze siec¢
wodociggowa w ul. Rosochatej znajduje sie w eksploatacji MPWiK S.A.

Jednoczesnie pragne poinformowaé, iz m.st. Warszawa Dzielnica Wilanéw jako
wiasciciel ww. sieci wyraza zgode na ewentualng przebudowe na warunkach
podanych przez MPWIK S.A.
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STAROSTA OTWOCKI Otwock, dnia 10marca2015t.
S.08.1.6341.4.2015.AP

DECYZJA Nr 86/2015

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. a, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123
ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Tomasza Kordjaka dziatajacego w imieniu Miasta Stotecznego Warszawy —
Zarzadu Drog Miejskich z/s przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa

Udzielam Miastu Stotecznemu Warszawa — Zarzadowi Drog Miejskich pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych — Rowu
Powsinkowego, polegajaca na przebudowie przepustu dlugosci 7,31 m (N: 52°7°50.17;
E: 21°7°14.4”), w ciagu ul. Rosochatej, na terenie dziatki nr ew. 1 obreb 1-06-82 i dziatki
nr ew. 50 obreb 1-06-69, w Dzielnicy Wilanow m.st. Warszawy.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ z zastrzezeniem zachowania nastgpujacych

warunkow:

1. Przebudowe przepustu nalezy wykona¢ w okresie niskiego poziomu wdd gruntowych
inajnizszych przeplywow.

2. Wykonany przepust powinien zagwarantowa¢ swobodny przeptyw wody.

3. Po =zakonczeniu przebudowy nalezy przedtozy¢ protokdt odbioru oraz mape
powykonawcza do organu prowadzacego ewidencje urzadzen melioracyjnych -
Inspektoratu WZMiUW w Warszawie.

4. Po wykonaniu przepustu nalezy zapewni¢ pelng sprawnos¢ funkcjonowania urzadzen
wodnych przez wlasciwa ich eksploatacje i konserwacje.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli ubiegajacy si¢ o to pozwolenie nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo
wodne).

Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada
Inwestor.

Nie przestrzeganie warunkow okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie
lub cofnigcie bez odszkodowania, stosownie do art. 136 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Podstawe¢ wydania niniejszej decyzji stanowi ,,Operat wodnoprawny; Przebudowa
przepustu w ciggu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym tgczacym Jezioro Lisowskie

z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie; Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: m.st.
Warszawa; Gmina: Warszawa; Dzielnica: Wilanéw” — Grudzien 2014 r.
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VIII. Niniejsza decyzja nie zwalnia podmiotu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem

5
ol

(@omi

decyzji i zezwolen wydawanych na podstawie odrgbnych przepisow.

Pouczenie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w calosci zadanie strony.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania za posrednictwem Starosty
Otwockiego do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.

1628), Urzad Miasta Stolecznego Wzy:s,\zayvy
z oplaty skarbowej za wydanie niniejszéj-d ecy

Otrzymuja:

2. Wojewodzki Zarzad Mehoracp i Urzqdzen Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerow 8, 02-656 Warszawa
3. S.OS-a/a

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Optat Srodowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

2. RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

- )“%Qrzqd Drog Miejskich jest zwolniony
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DIAGNOSTYKA | NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al. Solidarndci 161/130 Adres korespondencyjny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellaiska 76 lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa przepustu wagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym hczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod
Morgami w Warszawie

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Odtr nr: 0682, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wladagy:
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa;
Dziatka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Gflr nr: 0669, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Czesé 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Czes¢ opisowa
Il. Czes¢ rysunkowa

Projektant Nr upr. Data: Podpis:
mgr ire. Tomasz Kordjak MAZ/0183/POOM/04

Sprawdzajcy Nr upr. Data: Podpis:
mgr ire. Michat Wysek MAZ/0432/PWOM/10

Projektant Nr upr. Data: Podpis:
dr inz. Agnieszka Halicka MAZ/0200/POOS/08

Sprawdzajcy Nr upr. Data: Podpis:
mgr irg. Mariusz Jargbek MAZ/0236/POOS/11
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowggustu w cigu ul. Rosochatej
(droga powiatowa nr 5559W) nad ciekiem wodnytrdcym Jezioro Lisowskie z Jeziorem
Pod Morgami w Warszawie. Celem wykonania przebudmsy zapobieggcie posgpujacej
degradaciji przeprawy, zapewnienie odpowiednighoéci obiektu odpowiadagej klasie A
wg PN-85/S-10030 oraz poprawa bezpiést&a. Droga powiatowa wagu, ktorej znajduje
sie obiekt jest klasy Z.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obeg¢zeajduje st zelbetowy przepust
o konstrukcji ramowej @dwietle poziomym 200 cm oragwietle pionowym okoto 231 cm
liczac do dna cieku. Na kKaach przelotu wykonane gtowice w postackcian czotowych,
zelbetowych, prostopadtych do przelotu przepustugb¥ catkowita przepustu wynosi 7,31
m. Obiekt wyposzony jest w jezdri 0 nawierzchni bitumicznej o szergko ~5,60 m, bez
kraweznikOw z obustronnymi nieregularnymi poboczami. Zabeczenie ruchu stanoyvi
balustrady wykonane w wlkszaci z zelbetowych stupkédw oraz stalowych poziomych
przecagow. Na dojazdach do obiektu nawierzchnia ulicyt jesumiczna. Na dojazdach
znajdup sie od strony poétnocnej chodniki 0 nawierzchni z kodiktonowej, a od strony
potudniowej nieregularne pobocza.

Nosnos¢ obiektu jest zarbna. Obecnie odpowiada ona klasie D. Zgodnie z &
obiektu w cagu tej klasy drogi nmos¢ powinna odpowiadaklasie co najmniej B wg PN-
85-S10030.

Uszkodzenia elementdow wypasmia oraz niewystarczgja szerok& jezdni oraz brak
chodnikéw sprawiaj, iz na obiekcie wyspuja bezpdrednie zagreenia bezpieczestwa dla
uczestnikdw ruchu. Widoczne $Owniez rozmycia gruntu na skarpach, Atach oraz w
korycie cieku. Od strony potudniowej diwianki czotowej przytwierdzona jest zastawka,
ktéra ma za zadanie regulagrzeptywu wody w cieku. W planie obiekt jest wpigaw tuk
poziomy drogi o nieregularnym promieniu. Przekr@pgzeczny jezdni jest jednostronny,
bardzo nieregularny.

Obiekt znajduje si w pasie drogowym drogi powiatowej na dzialce o puae
ewidencyjnym nr 1 i 56. Ciek wodny po stronie p@nej znajduje sina dzialce o numerze

ewidencyjnym 50, a jezioro po stronie potudniowajdziatlce o numerze 3.
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Podstawowe parametry geometryczne isioego przepustu:
e dlugasé przepustu ~7,31 m;
e $wiatto pionowe ~2,31m;
e $wiatlo poziome ~2,00 m;
* szerokd¢ jezdni ~5,60 m;
 kat skrzyzowania osi cieku wzgtlem osi jezdni: 90
» uksztaltowanie jezdni w planie na obiekcie: tuk ipozy drogi o nieregularnym

promieniu.

Stan techniczny przepustu jest niedostatecznyekbhie kwalifikuje s¢ do naprawy.
W zwigzku z powyszym przepust zostanie rozebrany, a w jego migjestanie wykonany
zelbetowy przepust skrzynkowy o wymiarach wetwmnych 250 x 250 cm z prefabrykatéw
typowych wykonanych wg katalogu ,Przepusty drogoamvelementow prefabrykowanych”

firmy Transprojekt Warszawa Sp. z .0., Warszaw@,720

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Istniejgcy przepust zostanie rozebrany, a w jego miejsatange wykonany nowy przepust
zelbetowy, skrzynkowy z typowych prefabrykatow. Wwmyi wewretrzne prefabrykatu to
250x250 cm Grubi@ scianek prefabrykatu wynasibedzie 22 cm. Obiekt dostosowany
bedzie do przenoszenia obgenia klasy ,A” wg PN-85/S-10030. Spadek paaty czsci
przelotowej wynosi bedzie 0,5 %. Elementy prefabrykowane zostaespolone poprzez
wykonanie monolitycznej ptytyelbetowej o gr. od 18-30 cm. Botenie pityty nadbetonu z
prefabrykatami zostanie zrealizowane poprzez zastasie petow wklejanych w gorny
rygiel prefabrykatu. W plycie zespaleg] zostan uksztattowane odpowiednie spadki
podiwzne i poprzeczne. Na plycie nadbetonu zostanie wakanzolacja termozgrzewalna
wraz z drenzem. tacznie z ptyg nadbetonu wykonane zostawsporniki pod podparcie ptyt
przegciowych. Piyty przejciowe kpda miaty diugaé L=4 m. Wykonanie zostanzelbetowe
sciany czotowe po obu stronach obiekficiany czotowe zostanpokczone z elementami
prefabrykowanymi ogci przelotowej poprzez pgtzenie stalowymi gtami umieszczonymi
w prefabrykacie. Projektowana jezdniedbie miata szerokg 6,00 m oraz dodatkowo po
obu stronach opaski szeréko 0,50 m kada, na ktérych umieszczone zostaitieki
przykraweznikowe. Na obiekcie zostanwykonane chodniki o szerokm catkowite]
wynoszcej 2,60 m licac od lica krawznika od strony jezdni do zewtnznej kravedzi

prefabrykowanego gzymsu. Nawierzchrwhodnikoéw stanowi bedzie nawierzchniolzolacja
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zywiczna gr. 0,50 cm. Nawierzchnia jezdni na obiekbidzie bitumiczna i stanowija
bedzie warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstwgaaca gr. 5-6 cm z
betonu asfaltowego. Na dojazdach zostanie natomiggbnana warstwacieralna z betonu
asfaltowego gr. 5 cm, warstwaassgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, podbudowa zaszalni
z betonu asfaltowego gr. 9 cm oraz podbudowa poiopanz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Wykonane zostanieigzawie projektowanych elementow
drogi na obiekcie do istniggych elementéw drogi na dojazdach na dkegd,10 m z kadej
strony licac od kacascian czotowych. Od strony ul. Rosy, korekcie, fi@aaiu a nasgjpnie
odtworzeniu w odpowiednich spadkach poddardzie kolejne 15 m warstwycieralnej
nawierzchni. Na nowym obiekcie zosgaramontowane ugelzenia bezpiechstwa ruchu w
postaci barieropeczy (H1/B/W7/B<0,55 m) na krawdziach obiektu oraz krasnika po obu
stronach. Barieropecze lzda zamontowane do zabudowy chodnikowej. Przed i zaktdm
barieropo¢cze lkeda kontynuowane barierami drogowymi H1/A/W5. Ponadéprofilacii,
odpowiedniemu uksztattowaniu zosjapoddane stki, skarpy. Dno cieku i jeziora na
diugcici przepustu oraz po 2,5 m lgz od kravedzi obiektu zostanie umocnione narzutem
kamiennym. Umocnienie stkow oraz skarp wykonanectizie z ptyt EKO. Przyciance

czotowej potudniowej w miejsce istnigej zastawki zostanie wykonana nowa zastawka.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:
» przekroj skrzynkowy ogci przelotowej o wymiarach wewtrznych 250 x 250 cm;
» dilugas¢ catkowita przepustu 12,20 m;
e najnizsza redna spodu konstrukcji: 7,96 mn p W,

» projektowany spadek podiny przepustu 0,5 %;

wspotrzdne geograficznérodka przepustu mierzone w osi niwelety wyrpsz
= szerokdéc¢ geograficzna: 52 st., 7 min., 50,1 sek. N;

= dlugas¢ geograficzna: 21 st., 7 min., 14,4 sek. E.

3.1. Przekréj normalny drogi powiatowej na przepucie po przebudowie
Przekroj normalny drogi powiatowej na obiekcie panpwanej przebudowiectizie
si¢ sktadat z nagpujacych elementow:
e pasy ruchu: 2 x 3,00 m =6,00 m;
» chodnik dla pieszych po stronie pétnocnej: 2,60 m;
* chodnik dla pieszych po stronie potudniowej: 2060

» opaski zewetrzna po obu stronach jezdni: po 0,5 m;
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« spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 2 %;

» spadek poprzeczny chodnikéw — 3 %.

3.2. Przekréj normalny drogi powiatowej na dojazdat do przepustu po przebudowie
Szeroka¢ jezdni oraz przekréj normalny jezdni na dojazdbetizie zmienny, tzn. od
konca nowej zabudowy chodnikowepdrzie dostosowany do szerdko jezdni w miejscu
rozpoczcia wykonania korekty niwelety. W podobny spos@lgbdostosowane chodniki i
pobocza na dojazdach. Naje zwrécé uwag na zachowanie odpowiednich spadkéw
nawierzchni jezdni, chodnikbw i poboczy co zapewskuteczne odwodnienie drogi.
Nawigzanie projektowanych elementéw drogi na obiekciéstiiegcych elementow drogi na
dojazdach zostanie wykonane na dkad,10 m licac od kaica scian czotowych po obu
stronach obiektu. Od strony ul. Rosy, korekciezdmganiu a nagpnie odtworzeniu w
odpowiednich spadkach poddanedhe kolejne 15 m warstwycieralnej nawierzchni,

chodnikdéw oraz poboczy.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na pizepucie i ha dojazdach
Droga powiatowa nr 5559W zaklasyfikowana jest dtegorii ruchu KR1-2. Nowa

nawierzchnia drogi zaprojektowana zostata do przesmmia natzeniu ruchu
odpowiadajcego gornej granicy kategorii ruchu KR2 i sktadazshasgpujacych warstw:

 podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabibpego mechanicznie

(0-31,5mm) na dojazdach o zmiennej gridoo
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gauBacm,
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr.5-6 cm,

» warstwascieralna z betonu asfaltowego grabidc cm.

3.4. Zabezpieczenie wodoggu

Projektowany obiekt koliduje w planie z istrjej siech wodocigowg PE Dz180mm.
Z analizy dostpnych materiatdw wynikaze nowy przepust nie jest w kolizji wysalaowej
z wodocggiem. Jeeli jednak, po dokonaniu odkrywki, ck@ sk, ze kolizja ta wysipuje,
wodochg naley przebudowa po istniejcym sladzie, do rzdnej osi rurocigu réwnej 4,25
m poniej poziomu projektowanej nawierzchni migezw osi podtanej przepustu. Do
przebudowy wodoggu naley zastosowarury zeliwne sferoidalne DN200.

Jezeli, po dokonaniu odkrywki wodoggu, okae sk, ze nie koliduje on z
przebudowywanym przepustem ale nie ma on zoale] rury ostonowej, wtedy nalg
zamontowa rure ostonowy. Projektuje si stalows rure ostonows, dwudzielr, o srednicy
DN400.
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Szczegotowy sposob pepbwania z wodoggiem zostat opisany w oglinym

projekcie wykonawczym brag sanitarnej pn. Zabezpieczenie sieci wogigaive).

4. DANE DOTYCZACE TERENU

Przebudowywany obiekt znajdujegsiv m. st. Warszawa, w dzielnicy Wilanow, w
wojewddztwie mazowieckim.

Przepust jest budowlo charakterze komunikacyjnym przeprowadegayuch pieszy i
kotowy przez ciek wodnyatzacy Jezioro Lisowskie z Jeziorem pod Morgami. Obieskt
zostal zaprojektowany w taki sposéb, aby realizaojestycji nie przyczynita gi do
negatywnego oddziatywania g@dowisko naturalne.

Teren, na ktorych potony jest przebudowywany przepust znajdujevgigranicach
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedswziccie nie znajduje si na obszarze Natura 2000. Naiblie
obszary wchodice w sktad Natury 2000 znajdwgic wzgledem planowanej inwestycji:

— na wschodzie, w odledia okoto 3,2 km, zaczynagsobszar specjalnej ochrony
ptakow - DolinaSrodkowej Wisty (kod: PLB140004);

— ha potinocnym-zachodzie, w odlegtookoto 2,5 km,, zaczynagsspecjalny
obszar ochrony siedlisk — Las Nafwlki (kod: PLH140042).

Planowane przedswvzigcie nie pogorszy starfmodowiska naturalnego (fauny i flory).

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

W celu okrélenia warunkéw geotechnicznych posadowienia vsieslztwie
przebudowywanego obiektu wykonano dwa rii@@dnicowe otwory badawcze dcglgbkasci
8,0 m p.p.t oraz jedno sondowanie dynamiczne DPIgidookasci 8,0 m p.p.t. Wiercenia
wykonano systemem mechaniczno- obrotowym przyciu urzdzenia typu WH-5. Cechy
gruntéw okrélono na podstawie wynikow ba@@olowych, w ich zakres wchodzito:
- makroskopowa analiza rodzaju gruntow,
- okreslenie stanu gruntow
- pomiary potaenia zwierciadta wody gruntowe;j.

Na podstawie badapolowych wydzielono szé warstw geotechnicznych dla ktorych
okreslono wart@ci parametrow geotechnicznych.

W wyniku wykonywanych wierde stwierdzono zigone warunki gruntowe wg
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospod&tkrskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych waran@sadawiania obiektow budowlanych
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(Dz.U. 2012 nr 81 poz. 463). Planowamwestycg zalicza s do pierwszej kategorii

geotechnicznej wg ww. Rozporzadzenia.

6. DANE DOTYCZACE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie znajduje siw granicach terenu gorniczego.

7. URZADZENIA OBCE

Nie przewiduje si instalacji uradzea obcych na obiekcie. W odlie obiektu oraz nad
nim znajduy sic napowietrzne linie energetyczne oraz teletecheica pobliu obiektu
znajduje s} rOwniez urzadzenia teletechniczne oraz Gievodochgowa, ktora koliduje w
planie z przebudowywanym przepustem. Z analizy ¢posth materiatdw wynikaze
przepust nie jest w Kkolizji wysokoiowej z wodocigiem. Sposob pogtowania z
wodochgiem zostat opisany w ogltnym projekcie wykonawczym bray sanitarnej pn.
Zabezpieczenie sieci wodagbwe).

Nalezy zachowa ostraznos¢ podczas wykonywania prac zwanych z rozbidrk
istniejagcego obiektu oraz budawnowego przepustu. Przed przyseniem do robot naky

recznie dokoné odkrywki urzdzen obcych, w szczegoldoi wodochgu i okréli¢ jego

rzeczywisd rzedng.

8. INNE DANE
Przebudowa dzie realizowana w miejscu istrdepgo obiektu na zlecenie
Zamawiagcego - Zargd Drog Miejskich w Warszawie; ul. Chmielna 120; 80t Warszawa.
Administratorem wéd Jeziora Lisowskiego i Jeziocal RMorgami, ktore przeptywaj
przez przebudowywany przepust, jest Wojewodzki gthiMelioracji i Urzdzeh Wodnych w
Warszawie — Oddziat Warszawa — Inspektorat Warszéuwla Ksawerow 8; 02-656
Warszawa).
Przewidziany do przebudowy przepust znajdujenai nasipujacych dziatkach:
e 1 (droga powiatowa nr 5559W); Qi nr: 0682, Warszawa; wieiciel:
nieustalony, wladagy: Zarad Drog Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa;
* 56 (droga powiatowa nr 5559W); Qbr nr: 0669, Warszawa; wdeiciel:
nieustalony, witadafy: Zarad Drog Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa.

Dziatki w s3siedztwie planowanej przebudowy to:
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* 50; Obeb nr: 0669, Warszawa; wieiciel: Skarb Pastwa; wytkownik: Miasto
Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warazaw

» 3 (Jezioro Lisowskie); Obb nr. 0682, Warszawa; wieiciel: Wspdlnota
gruntowo- wodna osad: Powsin, ZasfoLisy i Latoszki, 02-968 Warszawa, ul.
Przyczotkowa 69, wiadagy: Spoétka dla zagospodarowania wspélnoty gruntowo-
wodnej osad: Powsin, Zar Lisy i Latoszki, 02-968 Warszawa, ul.
Przyczotkowa 69;

* 48; Obeb nr: 0669, Warszawa; wieiciel: Miotek Robert Dominik (Leonard,
Elzbieta), Latoszki 10, Warszawa;

e 51; Obeb nr: 0669, Warszawa; wspotwtaciel: Baran Zenon Ryszard (Ryszard,
Marianna), Putawska 111 m. 51, 02-707 Warszawaotuggsciciel: Bielinska
Henryka (Stanistaw, Eugenia), Kaspijska 6 m. 21,-76@ Warszawa;
wspotwiaciciel: Sokét Romana Teresa (Ryszard, Mariannajl Bipa 8 m. 82,
02-798 Warszawa.
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Il. Cze$¢ rysunkowa
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Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celow projektowych w skali 1:1000
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Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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l. Opis techniczny
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowegustu w cigu ul. Rosochatej
(droga powiatowa nr 5559W) nad ciekiem wodnytrdcym Jezioro Lisowskie z Jeziorem
Pod Morgami w Warszawie. Celem wykonania przebudsty zapobieggcie pos¢pujacej
degradacji przeprawy, zapewnienie odpowiednignoéi obiektu odpowiadagej klasie A
wg PN-85/S-10030 oraz poprawa bezpiéstwa. Droga powiatowa wagu, ktorej znajduje
sie obiekt jest klasy Z.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis istniepcego obiektu

W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obe¢rzeajduje s} zelbetowy przepust
0 konstrukcji ramowej dwietle poziomym 200 cm oragwvietle pionowym okoto 231 cm
liczac do dna cieku. Na kKaach przelotu wykonaneg gtowice w postacscian czotowych,
zelbetowych, prostopadtych do przelotu przepustusaBowienie obiektu nie jest znane.
Dlugos¢ catkowita przepustu wynosi 7,31 m. Obiekt wypasey jest w jezdri 0 nawierzchni
bitumicznej o szerokwi ~5,60 m, bez kragénikdbw z obustronnymi nieregularnymi
poboczami. Zabezpieczenie ruchu standvélustrady wykonane w wkszaci z zelbetowych
stupkow oraz stalowych poziomych przggw. Na dojazdach do obiektu nawierzchnia ulicy
jest bitumiczna. Na dojazdach znaplgie od strony potnocnej chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej, a od strony potudniowej nieregudapobocza.
Nosnos¢ obiektu jest zarbna. Obecnie odpowiada ona klasie D. Zgodnie zdJa]obiektu w
ciagu tej klasy drogi nnos¢ powinna odpowiadaklasie co najmniej B wg PN-85-S10030.
Uszkodzenia elementow wypassia oraz niewystarczgja szerok& jezdni oraz brak
chodnikéw sprawiaj, iz na obiekcie wyspuja bezpdrednie zagrzenia bezpieczsstwa dla
uczestnikdw ruchu. Widoczne sOwniez rozmycia gruntu na skarpach, dtach oraz w
korycie cieku. Od strony potudniowej doianki czotowej przytwierdzona jest zastawka, ktora
ma za zadanie regulgcprzeptywu wody w cieku. W planie obiekt jest wpigaw tuk
poziomy drogi o nieregularnym promieniu. Przekr@pgpeczny jezdni jest jednostronny,
bardzo nieregularny.

Obiekt znajduje si w pasie drogowym drogi powiatowej na dzialce o ptae
ewidencyjnym nr 1 i 56. Ciek wodny po stronie p@nej znajduje sina dzialce o numerze

ewidencyjnym nr 50 a jezioro po stronie potudnioame@jduje si ha dziatce o numerze 3.
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Podstawowe parametry geometryczne isioego przepustu:
dhugci¢ przepustu ~7,31 m;

swiatto pionowe ~2,31m;

swiatto poziome ~2,00 m;

szerokd¢ jezdni ~5,60 m;

kat skrzyzowania osi cieku wzgtlem osi jezdni: 96

uksztattowanie jezdni w planie na obiekcie: tukipazy drogi o nieregularnym promieniu.

Obiekt nie kwalifikuje s do naprawy. W zwazku z powyszym przepust zostanie
rozebrany, a w jego miejsce zostanie wykonagipetowy przepust skrzynkowy o wymiarach
wewretrznych 250 x 250 cm z prefabrykatéw typowych wydoych wg katalogu ,Przepusty
drogowe z elementéw prefabrykowanych” firmy Trammgekt Warszawa Sp. z .0., Warszawa,
2007.

2.2 Opis istniepcych warunkow drogowych na przepdcie i dojazdach

Obiekt zlokalizowany jest w ggu drogi powiatowej klasy Z. Stan nawierzchni jazdn
na obiekcie i na dojazdach jest niedostatecznyrx@lqpoju poprzecznym i podtnym spadki
s zaburzone. Oznakowanie poziome nie wysje. Pobocza w obbie obiektu § znacznie
zanione. Pobocze poza obiektem po stronie potudniowsi pha znacznym obszarze
zdeformowane, zawgne, co uniemdiwia odprowadzenie wody opadowej. Balustrady na
obiekcie g§ w stanie przedawaryjnym, nie stangwabezpieczenia dlaytkownikdw.

Szeroka¢ jezdni na obiekcie wynosi ~5,60 m.

Droga na obiekcie i dojazdach wpisana jest w nidegy tuk poziomy.

2.3. Charakterystyka przeszkody

Ciek wodny stanowi pgtzenie Jeziora Lisowskiego usytuowanego po pohvagjio
stronie obiektu z Jeziorem pod Morgami znajduin st po pétnocnej stronie (w odlegid
ok. 200 m) od obiektu. Powierzchnia Jeziora Lisaegi wynosi okoto 6 ha. Powierzchnia
zlewni do w przekroju hydrometrycznym znajgitym st w miejscu przepustu wynosi okoto
6,5 knf. Na terenie zlewni Jeziora Lisowskiego veystja réwniez cztery inne jeziora o
tacznej powierzchni okoto 17 ha, co stanowi wraz ziatem Lisowskim okoto 3,5%

powierzchni zlewni tego jeziora.
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Przeptyw wod pomidzy Jeziorem Lisowskim a Jeziorem Pod Morgami jest
regulowany przez zastawkzlokalizowan na potudniowejscianie czotowej przepustu. W
momencie podniesieniagszwierciadta wody Jeziora Lisowskiego ponad pozipestawki,
woda przelewa siprzez na i przeptywa przepustem przez korpus drogowy ulsdRbatej.
Nastpnie 200 metrowym rowem melioracyjnym woda docidm Jeziora Pod Morgami.

Administratorem wéd Jeziora Lisowskiego i JeziBad Morgami, ktore przeptywa)
przez przebudowywany przepust, jest Wojewodzki gthielioracji i Urzadzern Wodnych w
Warszawie — Oddziat Warszawa — Inspektorat Warszguwla Ksaweréw 8; 02-656

Warszawa).

3. ZAKRES PRZEBUDOWY
3.1. Roboty rozbiorkowe

Robotom rozbiérkowym podleganastpujace elementy:

* nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach;

» balustrady oraz zastawka prgjance czotowej;

» ustrgj niogcy w postacielbetowego, monolitycznego przepustu skrzynkowego;

» fundamenty;

e nasypy korpusu drogi;
Podczas robot rozbiorkowych nayezachowd szczegoélp ostraznos¢ z uwagi na toze nad
obiektem oraz w niewielkiej odlegiol od obiektu przebiegajurzadzenia obce w postaci
napowietrznych linii energetycznych i teletechnidn urzdzex teletechnicznych oraz
wodochgu.
Szczegoblnie wme jest by kolejn& wykonywania prac rozbidrkowych nie powodowata
mozliwosci zawalenia si innych elementéw oraz zagenia pracujcych ludzi. Naley

zwrocik uwag na odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie orgroslyenie terenu robot.

3.2. Warunki geotechniczne

W celu okrdlenia warunkédw geotechnicznych posadowienia wgsieslztwie
przebudowywanego obiektu wykonano dwa rii@@dnicowe otwory badawcze doglgbkasci
8,0 m p.p.t oraz jedno sondowanie dynamiczne DPIgidookasci 8,0 m p.p.t. Wiercenia
wykonano systemem mechaniczno- obrotowym przyciu urzdzenia typu WH-5. Cechy

gruntow okrélono na podstawie wynikow batl@olowych, w ich zakres wchodzito:

Projekt architektoniczno-budowlany



- makroskopowa analiza rodzaju gruntow,
- okreslenie stanu gruntow
- pomiary potaenia zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie badapolowych wydzielono szé warstw geotechnicznych dla ktérych
okreslono wartdgci parametrow geotechnicznych.

W wyniku wykonywanych wierde stwierdzono ztéone warunki gruntowe wg
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddthrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych waranadsadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 81 poz. 463). Planowamwestycg zalicza s do pierwszej kategorii

geotechnicznej wg ww. Rozpadzenia.

3.3.Swiatto poziome i pionowe przepustu

Wymiary przekroju poprzecznego przepustu zostalgrane na podstawie obligze
hydrologiczno-hydraulicznych. W tym celu wyznaczopowierzchng zlewni i wielkas¢
przeptywu w przekroju hydrometrycznym znajglyym St w miejscu przepustu. Ponieiva
Jezioro Lisowskie pa@tzone jest z innymi jeziorami rowami melioracyjnyndla celéw
obliczeniowych, potraktowano je jako ciek wodny. [adstawie powiszego zatzenia
zostat wyznaczony przeptyw miarodajny dla zlewrzide Lisowskiego w miejscu przepustu.

Powierzchrg zlewni dla przekroju w miejscu przepustu obliczoro map
topograficznych tej ezci kraju w skali 1 : 25 000. Powierzchnia zlewninegi okoto A =
6,5 knf.

Droga, w poprzek ktorej przebiega przepust trw@gt klasy Z. W zwizku z tym
prawdopodobigstwo wysgpienia przeptywu miarodajnego nayeoblicza dla p=1 %.

Wartas¢ przeptywu miarodajnego zostata obliczona megtogadovy na podstawie
wzoréw zawartych w kgice pt. Metody obliczé przeptywow maksymalnych w matych
zlewniach rzecznych. Ciepielowski, S. Bbkowski, Bydgoszcz 2006 r.

Z uwagi na faktze na terenie zlewni Jeziora Lisowskiego wpsia rowniez cztery
inne jeziora odcznej powierzchni okoto 17 ha, co stanowi wraz zalem Lisowskim okoto
3,5% powierzchni zlewni dla tego jeziora, przeptymiarodajny zostat skorygowany o
mozliwosci retencyjne jezior. Skorygowana wastgrzeptywu wynosi @, = 4,0 m/s przy
zatazeniu obliczeniowymze jezioro traktujemy jako ciek wodny.

Na podstawie wielk&i przeptywu miarodajnego orazebbkasci wody miarodajnej

hn = 0,72 m dobrano wymiary przekroju poprzecznegay ppomocy wykreséw
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hydraulicznych z katalogu technicznego pn. Przgpusirogowe 2z elementow
prefabrykowanych (Warszawa, 2007). Dobrano przegkézynkowy o wymiarach 250x250
cm, ktory znacznie przewgza potrzeby przepustowe obiektu.

Nalezy zwrock uwag na fakt, ze przeptyw wod pomgdzy Jeziorem Lisowskim
a Jeziorem Pod Morgami jest regulowany przez zastaxdokalizowan na potudniowej
scianie czotowej przepustu. W momencie podniesiesiia zwierciadta wody Jeziora
Lisowskiego ponad poziom zastawki, woda przelewapstez ny i przeptywa przepustem
przez korpus drogowy ul. Rosochatej. Npsie 200 metrowym rowem melioracyjnym woda
dociera do Jeziora Pod Morgami. stowody, ktéra przeptywa przez przepust jésisle
zZwigzana z poziomem zwierciadta wody Jeziora Lisowskielgzioro dziki swojej retencji
(powierzchnia okoto 6 ha) w dym stopniu zmniejsza wielké przeptywu miarodajnego w
przekroju hydrometrycznym tj. przez przepust.

Wielkos¢ przekroju poprzecznego nowego przepustu (250x26f), znacznie
przewysza potrzeby przepustowe obiektu. Zkgzenie wymiaréw przekroju poprzecznego

przepustu zostato wykonane ze wzigiw konstrukcyjnych.

3.4. Roboty zwjzane z przebudowa

Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych zostanie wykonarwy przepustzelbetowy,
skrzynkowy z typowych prefabrykatow. Wymiary westnzne prefabrykatu to 250x250 cm
Grubag¢ scianek prefabrykatu wyndsibedzie 22 cm. Obiekt dostosowanydzie do
przenoszenia obgienia klasy ,A” wg PN-85/S-10030. Spadek paaty czsci przelotowej
wynosi bedzie 0,5 %. Przed wykonaniem tawy fundamento$eeggnek czotowych z betonu
C25/30 oraz fundamentu betonowego z betonu C8/IDKomstrukcy czesci przelotowej
nalezy dokon& wymiany gruntu niendmego na beton klasy C8/10. Ngstym etapem dnzie
ustawienie elementow prefabrykowanych, ktore w zglkolejndci zostaln zespolone
poprzez wykonanie monolitycznej ptytielbetowej o gr. od 18-30 cm. Bokenie piyty
nadbetonu z prefabrykatami zostanie zrealizowanegzea zastosowanie ggow wklejanych
w gorny rygiel prefabrykatu. W ptycie zespalaj zostan uksztattowane odpowiednie spadki
podiwzne i poprzeczne. Wykonanie zosiarelbetowesciany czotowe o grubai 40 cm po
obu stronach obiektu, ktére zosiapoliczone z elementami prefabrykowanymiesi
przelotowej poprzez pgtzenie stalowymi ptami umieszczonymi w prefabrykacie. Na
ptycie nadbetonu zostanie wykonana izolacja termmgalna wraz z dremam. lzolacja

bedzie wyprowadzona nacianki czotowe. kcznie z pltys nadbetonu wykonane zosgan
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wsporniki pod podparcie ptyt praejowych. Wykonane zostarptyty przegciowe o dtugeci
L=4 m. Projektowana jezdniacthizie miata szerokd 6,00 m oraz dodatkowo po obu
stronach opaski szerod® 0,50 m kada, na ktorych umieszczone zostadcieki
przykraweznikowe. Na obiekcie zostanwykonane chodniki o szerokm catkowite]
wynoszcej 2,60 m licac od lica krawznika od strony jezdni do zewimznej kravedzi
prefabrykowanego gzymsu. Nawierzchmhodnikdéw stanowi bedzie nawierzchniolzolacja
zywiczna gr. 0,50 cm. Nawierzchnia jezdni na obiekb¢dzie bitumiczna i stanowija
bedzie warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstgaaca gr. 5-6 cm z
betonu asfaltowego. Na dojazdach zostanie natomigsbnana warstwacieralna z betonu
asfaltowego gr. 5 cm, warstwaasgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, podbudowa zaszalni
Zz betonu asfaltowego gr. 9 cm oraz podbudowa poiop&anz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Planowane jest gzamie projektowanych elementow drogi
na obiekcie do istniggych elementéw drogi na dojazdach na dkegd,10 m z kadej strony
liczac od kaica scian czotowych. Od strony ul. Rosy, korekcie, fi@aaiu a naspnie
odtworzeniu w odpowiednich spadkach poddandzie kolejne 15 m warstwycieralnej
nawierzchni, chodnikdw oraz poboczy. Na nowym obiekostan zamontowane ugzzenia
bezpieczéstwa ruchu w postaci barierogory na krawdziach obiektu oraz kraynika po
obu stronach. Barieropgmze lgda zamontowane do zabudowy chodnikowej. Przed i za
obiektem barieropecze lgda kontynuowane barierami drogowymi. Ponadto repaoji)
odpowiedniemu uksztattowaniu i umocnieniu zogtpaddane stki, skarpy oraz dno cieku i
jeziora. Przysciance czotowej potudniowej w miejsce istpmgj zastawki zostanie wykonana
nowa zastawka.

Dlugas¢ nowego obiektu zostanie zskiszona i bdzie wynosita 12,20 m. Wydhenie
wynika ze zwgkszenia szerokoi paséw ruchu oraz odseparowania ruchu pieszych od
kotowego przez wykonanie chodnikéw. £kszona szeroko elementow drogi na obiekcie
bedzie utrzymana na diugo zelbetowychscian czotowych obiektu (tj. na di. 11,00 m).
Natomiast na odcinku 5,10 m ligz od kaca $cian czotowych po obu stronach obiektu
bedzie wykonany odcinek przgjowy pomedzy elementami drogi na obiekcie z elementami
drogi na dojazdach. Niweleta jezdni na obiekcie ¢fhagaici scian czotowych) bdzie
wpisana w tuk pionowy o promieniu R=600 m ¢dzie dowazana poza obiektem do
istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie korekty niweledni na dojazdach do obiektu.

Korekcie ulegn rowniez chodniki, pobocza oraz skarpy na dojazdach orabrabie obiektu.
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Nalezy zwrocic uwag na zachowanie odpowiednich spadkéw nawierzchuinezhodnikow
I poboczy co zapewni skuteczne odwodnienie drogi.

Na przepscie w obebie zelbetowych scian czotowych (dt. 11,00 m) zostanie
wykonana jezdnia o szerada@ 6,00 m +2 opaski szerosm 0,50 m. Szeroks jezdni wraz z
opaskami wswietle kraweznikdbw bedzie wynost 7,00 m. Krawzniki bedg kamienne
mostowe o wymiarach 20x20 cm. Kramiki po potudniowej stronie dala wykonane jako

zanikapce pozaciankami czotowymi.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:
» przekroj skrzynkowy ogci przelotowej o wymiarach wewtrznych 250 x 250 cm;
» dilugas¢ catkowita przepustu 12,20 m;
e najnizsza redna spodu konstrukcji: 7,96 mn p W,

» projektowany spadek podiny przepustu 0,5 %.

3.5. Przekréj normalny drogi powiatowej na przepucie po przebudowie
Przekréj normalny drogi powiatowej na przégie po planowanej przebudowiedzie
si¢ sktadat z nagpujacych elementow:
» szerokd¢ jezdni: 2 x 3,00 m = 6,00 m oraz 2 opaski o szesok),5 m kada,
* chodnik dla pieszych po obu stronach jezdni o 8o catkowitej: 2,60 m;
e spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 2 %;
» spadek poprzeczny opaski chodnikow — 3 %;

» kat skrzyzowania osi przepustu wzglem osi jezdni: 90

3.6. Przekréj normalny drogi powiatowej na dojazdat do przepustu po przebudowie
Szeroka¢ jezdni oraz przekréj normalny jezdni na dojazdagtizie zmienny, tzn. od
konca nowej zabudowy chodnikowegpdrzie dostosowany do szeradko jezdni w miejscu
rozpoczcia wykonania korekty niwelety. W podobny sposdaialgbdostosowane chodniki,
pobocza na dojazdach. Naje zwrécé uwag na zachowanie odpowiednich spadkéw
nawierzchni jezdni, chodnikbw i poboczy co zapewskuteczne odwodnienie drogi.
Nawigzanie projektowanych elementéw drogi na obiekcigstiiegcych elementéw drogi na
dojazdach zostanie wykonane na diéayd,10 m licac od kaica scian czotowych po obu

stronach obiektu. Od strony ul. Rosy, korekciezdwganiu a nagpnie odtworzeniu w
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odpowiednich spadkach poddanedbie kolejne 15 m warstwycieralnej nawierzchni,
chodnikdéw oraz poboczy.

3.7. Wyposaenie

3.7.1. 1zolacja
Rolg zabezpieczenia projektowanej konstrukcji przedréwadnym przenikaniem wod

opadowych, bdzie pelné izolacja termozgrzewalna o gr. min. 0,5 cm. Iz@gmwwinna by
wyprowadzona na phytprzegciowa na odcinku 50 cm oraz wywgta nasciany czotowe.
Pod zabudow chodnikows i sciekami przykrawznikowymi izolacja powinna zosta
wykonana w dwoch warstwach. Ponadto w wzdkedni, na ptycie nadbetonu w miejscach
zatamania spadkow padiekami przykrawznikowymi nalery utozy¢ drena bezpdrednio na
izolacji. Drena bedzie kontynuowany réwnie na dlugdci ptyt przegciowych i
wyprowadzony poza ich offs. Naley rowniez utozy¢ drena za kraweznikami i pod
kraweznikami, ktory naley polaczy¢ z pozostatym dreram.

Wszystkie powierzchnie betonowe styag se¢ z gruntem naley zabezpieczy
izolacjp bitumiczry cienkowarstwow. Wszystkie zamki pomdzy prefabrykatami na catym
obwodzie musgby¢ zabezpieczone przed filtrgajyody poprzez zastosowanie paséw izolacji

szerokaci min. 30 cm z papy termozgrzewalnej.

3.7.2. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowe] naprzepuscie i w jego bezpérednim
sasiedztwie
Droga powiatowa nr 5559W zaklasyfikowana jest dtegorii ruchu KR1-2. Nowa

nawierzchnia drogi zaprojektowana zostata do przesmmia natzeniu ruchu
odpowiadajcego gornej granicy kategorii ruchu KR2 i sktadazshasgpujacych warstw:

 podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiamego mechanicznie

(0-31,5mm) na dojazdach o zmiennej gridoo
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gauBacm,
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr.5-6 cm,

» warstwascieralna z betonu asfaltowego grabidc cm.

3.7.3. Laryska

Nie przewiduje si.
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3.7.4. Dylatacje

Nie przewiduje si.

3.7.5. Chodniki, gzymsy i kravezniki

Zaprojektowanozelbetowe zabudowy chodnikowe w postaci kap chodmjh z
betonu C25/30. Kapy posiadajspadek o warkei 3%. Gorna powierzchnia kap
chodnikowych wykéaczona ldzie nawierzchnioizolagjzywiczng gr. 0,5 cm.

Na obiekcie i fragmentach drog dojazdowych weble scian czotowych i korekty
niwelety zaprojektowano kraxmniki kamienne mostowe, o wymiarach 20x20 cm. Kgzawiki
naleey wykon& po obu stronach obiektu. Kramniki beda zanikaty po stronie potudniowej
na odcinku 5,10 m od kecascianek czotowych.

Gzyms wykonany ddzie z  prefabrykowanych  desek  gzymsowych,

polimerobetonowych, kotwionych w kapach chodnikolwyc

3.7.6. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu

Na nowym obiekcie zostgrzamontowane ugzlzenia bezpiecastwa ruchu w postaci
barieropogczy (H1/B/W7/D<0,55 m) na krawdziach obiektu oraz kraynika po obu
stronach. Barieropecze gda zamontowane do zabudowy chodnikowej. Przed i zekgdm
barieropo¢cze leda kontynuowane barierami drogowymi H1/A/WS5.

Wszystkie elementy stalowe barierogzry 1 barier lda zabezpieczone

antykorozyjnie przez ocynkowanie.

3.7.7. Skarpy, dno cieku oraz stki przyobiektowe

Wraz z przebudogobiektu dno cieku i jeziora na diug przepustu oraz po 2,5 m
liczac od krawgdzi obiektu zostanie umocnione narzutem kamienrymocnienie stgkow
oraz skarp wykonanegizie z ptyt EKO. U podnié@ stakéw bedzie wykonana betonowa
podwalina na ktorej duizie oparte umocnienie staw. Ubezpieczenie natg wykona na
filtrze z geowtdkniny 200 g/m2. Projektowanacdma umocnionego dna ciekuztyrzy
obiekcie po stronie wody dolnej wyniesie 5,56 m Wppo stronie potudniowej 5,62 m n p
W. Projektowany spadek dna pod obiektem wynie$i&o0,

Nachylenie umocnionych skarp oraz ich wysakmalery dostosowé do istniegcych
rzednych skarp poza obszarem umocnienia, tak aby wdxzamie byto naturajnkontynuacy

niezabudowanego koryta.

Projekt architektoniczno-budowlany



3.7.8. Odwodnienie

Woda odprowadzana z przepustu i odcinka drogi diojae] pochodzi z opaddw
atmosferycznych i roztopéw po zimowych opadagiegu. Zlewnia, z ktorej sptywa woda ma
powierzchng F = 0,0154 ha, z ktorejchzie sptywé 1,34 |/s sciekbdbw. Zgodnie z
Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmk{akie
nalezy spetnt przy wprowadzaniuciekédw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 9&4)19,
pkt. 2 wody opadowe i roztopowe pocheck z drég powiatowych klasasizych nk G mog
by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Na dlugadci zabudowy chodnikowej przewiduje ¢siwykonanie krawznikOw
kamiennych orazciekow przykrawznikowych po obu stronach jezdni. Woda z obiektu
bedzie sptywatasciekami przykrawznikowymi poza obiekt a nagtnie prefabrykowanymi
sciekami podchodnikowymi, ktoreela polaczone zesciekami skarpowymi, do systemu
odwodnienia drogi powiatowe] nr 5559W. Sytuacjatydmca posgpowania z wodami

opadowych wskutek wykonywania przebudowy obiekie,utegnie zmianie.

3.7.9. Zabezpieczenie przed korogj

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe powinnyhsgé najwyzsze wymagania
dotyczice jakdci wykonania. Dla powierzchni bocznyckcian czotowych, zabudowy
chodnikowej oraz c&ci przelotowej przepustu nale zastosowa zabezpieczenie w postaci
hydrofobizacji.

Nalezy rowniez zabezpieczy wszystkie powierzchnie betonowe, ktére stykaje
bezpdrednio z gruntem. Powierzchnie fundamentdégcian czotowych, zabudowy
chodnikowej, ptyt przégiowych oraz cgci przelotowe] nalgy zabezpieczy izolach

powtokowy asfaltows uktadar na zimno.

3.7.10. Schody na skarpie

Nie przewiduje si.

3.7.11. Piyty przejciowe
Na kaicach obiektu projektuje sptyty przegciowe. Piyty leda sic opier& na wspornikach w
ptycie zespalacej. Kotwienie piyty przéciowej wykonane é&dzie w formie stalowych

pretdw. Diugas¢ ptyty wynost bedzie L=4m a grub&@& 25 cm. Spadek podiay ptyty bedzie
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wynosit 10%. Plyta przégiowa wykonana dxzie na warstwie betonu wyréwnawczego
C12/15 gr. 10 cm.

3.7.12. Materiaty

Podczas przebudowy obiektu zostarykorzystane nagpujace materiaty:

» stal w barieropaiczach i barierach;

» stal zbrojeniowa klasy A-llIN;

* beton konstrukcyjny C35/45 do wykonania elementorgfgbrykowanych cgci
przelotowej

* beton konstrukcyjny C25/30 w tawach fundamentowyehscianach czotowych,
ptytcie zespalagej, zabudowie chodnikowej, ptytach prmepwych;

e beton C12/15 pod piyty przegjowe, pod zabudoyv chodnikows w obrbie pyt
przegciowych oraz wykonanie podwaliny pod umocnieniezlstov;

 beton C8/10 pod tawy fundamentowsian czotowych oraz fundament pod
konstrukcje cgsci przelotoweyj;

* polimerobeton (gzymsy polimerobetonowe);

» zasypka z gruntu przepuszczalnego;

» kruszywo tamane (0-31,5 mm) na wykonanie podbudp@myocniczej nawierzchni;

beton asfaltowy na podbudewasadnicz, warstw

Na budowie naley stosowd materialy i uradzenia posiadage wymagane:
» certyfikaty na znak bezpieazstwa,
» certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobatami technicznymi;

» deklaracje zgodriai z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatdw i wdzer nie posiadajcych w/w certyfikatéw i deklaracji

zgodndci zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Przed przysipieniem do robo6t kierownik budowy zobawany jest dostarczy
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Zapeswia Jakéci” (PZJ) dotycacy

sposobu realizacji inwestyciji.
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Technologé robot oraz wymagania dotygze materiatdw, spetu, transportu,
obmiaréw, bada laboratoryjnych, warunkéw odbioru rob6t przedstava w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

3.8. Urzadzenia obce

Nie przewiduje si instalacji uradzen obcych na obiekcie. W oflsie obiektu oraz nad
nim znajdug sie napowietrzne linie energetyczne oraz teletecheical pobliu obiektu
znajduje s} rowniez urzadzenia teletechniczne oraz &Gieodochgowa, ktéra koliduje w
planie z przebudowywanym przepustem. Z analizy ¢postch materiatdw wynikaze
przepust nie jest w Kkolizji wysokoiowej z wodocigiem. SposOb pogbowania z
wodochgiem zostat opisany w oglinym projekcie wykonawczym bran sanitarnej pn.
Zabezpieczenie sieci wodagbwe.

Nalezy zachowd ostraznos¢ podczas wykonywania prac zwganych z rozbiork
istniejgcego obiektu oraz budawnowego przepustu. Przed przyseniem do robot nahy
recznie dokona odkrywki urzdzer obcych, w szczegdldoi wodochgu i okreli¢ jego
rzeczywisy rzedng.

3.9. Zabezpieczenie wodoggu

Projektowany obiekt koliduje w planie z istrjej siech wodocigowg PE Dz180mm.
Z analizy dosipnych materiatdbw wynikaze nowy przepust nie jest w kolizji wysalaiowej
z wodocggiem. Jeeli jednak, po dokonaniu odkrywki, ak& sk, ze kolizja ta wysipuje,
wodochg naley przebudowa po istniejcym sladzie, do rzdnej osi rurocigu réwnej 4,25
m poniej poziomu projektowanej nawierzchni migezw osi podtanej przepustu. Do
przebudowy wodoggu naley zastosowarury zeliwne sferoidalne DN200.

Jezeli, po dokonaniu odkrywki wodoggyu, okae sk, ze nie koliduje on z
przebudowywanym przepustem ale nie ma on zoalej rury ostonowej, wtedy nalg
zamontowa rure ostonowy. Projektuje si stalows rure ostonows, dwudzieln, o srednicy
DN400.

Szczegotowy sposob pepbwania z wodoggiem zostat opisany w oglinym

projekcie wykonawczym brag sanitarnej pn. Zabezpieczenie sieci wogigaive).

4. ORGANIZACJA RUCHU
Z uwagi na to,ze przebudowa przepustu gi@e st z rozbidrky starej konstrukcji

obiektu, wszelkie roboty budowlane mashky¢ prowadzone przy catkowitym zamkniu
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obiektu dla ruchu pieszego i kotowego. Ruch kotomay czas budowy obiektu zostanie
skierowany na objazd zgodny z zatwierdgzotymczasow organizagi ruchu. W celu
utrzymania ruchu pieszych planujes shykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych. Do
Wykonawcy robo6t naley tez wykonanie wszystkich robot zgodnie z zatwierdzmtah

organizacj ruchu.
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Il. Zat aczniki rysunkowe
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DIAGNOSTYKA | NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al. Solidarndci 161/130 Adres korespondencyjny:
00-877 Warszawa ul. Jagiellaiska 76 lok. 607
NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuro@dink-mosty.pl

PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa przepustu wagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym gczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Qdtr nr; 0682, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa;
Dziatka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Gftr nr: 0669, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wladagy:
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Czesé 4
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Projektant sporgdzapcy informacg:
mgr inz. Tomasz Kordjak
Upr. MAZ/0183/POOM/04

Informacg BIOZ sporadzono na podstawie Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieca&stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)az Rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawiezpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1. zagospodarowanie placu budowy
2. roboty rozbiorkowe
3. roboty ziemne
4. roboty budowlano-montawe

5. roboty wyka@czeniowe

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACYCH
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA.

Nalezy zwrock uwag na fakt, & czs$¢ prac kdzie sé odbywata na wysokai do
okoto 3,5-4 m nad przeptywglym pod obiektem ciekiem i dnem jeziora. Dlategtena
zwrdcik szczegblp uwag na elementy zabezpieczeg¢ pracujcych na wysOKEi

robotnikow.

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zaggenie mogce wysipi¢ w trakcie wykonywania robét ziemnych
I mostowych stwarza prowadzenie ich bezséeiaych zabezpieczeoraz nie przestrzeganie
przepisow BHP.

Zagrarenia wynikagce z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

- teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznleezpieczony przed osobami postronnymi,
co mae doprowadzi do wypadku z udzialem osob nieupaw@nych do przebywania
w obrebie prowadzenia robét,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej na méeebudowy nie gzaprojektowane, wykonane
oraz utrzymywanie w sposOb taki, aby nie stanowdggrazenia paarowego lub
wybuchowego i nie chrogipracownikow przed pofaniem pgdem elektrycznym,

- roboty zwhzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaiapaprave instalacji i uradzea
elektrycznych s wykonywane przez osoby nie posiaga odpowiednich uprawnie

- przewody elektryczne zasid@e uradzenia mechaniczne nieg zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakaymngwardzonego i odwodnionego

miejsca do skladania materiatow i wyrobow,
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- sktadowisko materiatow, wyrobow i wdzen technicznych nie jest wykonane w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsuRria, rozsunjcia skt lub spadnjcia
skladowanych materiatow i wdzen,

Zagrazenia wysgpuijace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykaofak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak prawidtowego zabezpieczenia
scian wykopu przed oswtiem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczneg)),

Zagrazenia wysépujace przy wykonywaniu rozbiorek i rob6t budowlano emazowych:

- upadek pracownika z wysod@ (brak zabezpieczenia wykopdéw),

- przebywanie oséb w pobii strefy pracy gwigéw (podnoszenie i przenoszenie elementow
bezpdrednio nad terenem gdzie przebysvajacownicy),

- zwalnianie elementow przepustu z zawiesi linowydz uprzedniego ich zamocowania
w miejscu wbudowania,

- brak asekuracji przy pracach, ktére powinny yykonywane przez co najmniej dwie
osoby,

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu roboét wykgzeniowych:

- stanowiska pracy nie stwargzagwobody ruchéw niezioinej do wykonywania okéonej
pracy,

- nie wywanie przez pracownikowsrodkow ochrony indywidualnej przyeeznej lub
mechanicznej obrébce elementéw betonowych,

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przyyciu  maszyn

i urzadzeh technicznych:

- pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony nagu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy w miejscu dogpnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowaigs/ch uradzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
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- maszyny i inne ugglzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane nig smontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrgkmjoducenta oraz nie spetrayvymaga
okreslonych w przepisach dotygeych systemu oceny zgodion

Wykonywanie wszelkich robét budowlanych naleprowadzé zgodnie z obowzujgcymi
przepisami BHP, a w szczegohooz:

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daih czerwca 2002 r w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Kierownik budowy przed rozpoegeziem robot winien przeprowadzinstrukta ustny
dla pracownikéw odnimie technologii robot, wyspujacych zagraeniach oraz okiéeniu
zasad pospowania w przypadku ich wygiienia. Zwroat uwag na konieczng stosowania
przez pracownikévérodkdédw ochrony osobistej, odzie ochronnej oraz spe ochronnego.
Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznaobotnikbw budowlanych o zakresie
prowadzonych rob6t budowlanych przed ich rozgoian. Powinien wskaza sposob
prowadzenia robot, rodzaj stosowanych pdrz oraz spretu i odziery roboczej dla danego
rodzaju robé6t. Naley wskazé ewentualne powstanie zagemia na danym odcinku robét
budowlanych. Objmi¢ konieczné¢ przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn
I urzadzen oraz zabezpieczenia ydzen elektrycznych przed nitiwosciag poraenia. Naley
prowadz¢ nadzor bezpwedni nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poseby do tego
celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swomhwiazkOw. Zabrania gi spaywania
alkoholu na budowie oraz wykonywania rob6t w stamietrzezwym. Pracownicy powinni
zosta& przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistycziueby, prowadzce tego typu
szkolenia. Kade szkolenie pracownika nale odnotowg w jego ksizeczce szkoke
Pracownicy przed przygtieniem do robot powinni Byubezpieczeni od nieszgtiwych
wypadkow oraz posiada aktualne badania lekarskie, dopuszgzaj do pracy na

wysokasciach.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Przy robotach budowlanych najestosowé narzdzia i sprzt budowlany posiadage
atesty i$wiadectwa dopuszczenia daytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy
winni by¢ ubezpieczeni od nagtstw nieszcgliwych wypadkdéw przy pracy. Robotgazne
naleey wykonywa bezwzgédnie systememecznym i mechanicznym. Nalg stosowa
zabezpieczenia wykopow przy robotach ziemnych. &cownikéw zabezpiecgyzaplecze
sanitarno-socjalne. Robo6t budowlanych nie halevykonywa& przy ztej pogodzie (opady
deszczu,sniegu, mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru macznej sile. Robotnicy
powinni by¢ wyposaeni w sprzt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosowaigory
roku oraz panuagej pogody. Roboty budowlane najewykona w sposob catkowicie
zapewniajcy bezpieczistwo pracy urgdzen elektrycznych takich jak; pita tarczowa oraz
reczny spret elektroniczny. Na budowie winna znajdawsic apteczka pierwszej pomocy z
niezlednym wyposaeniem, érodki ganicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z
wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub kierokvrbudowy (brygadzista) winien
posiadé sprawny telefon komérkowy oraz sprawny samochadwgtkorzystania w chwili
wystgpienia wypadku itp. Na terenie budowy ngleprzestrzega porzadku, przejcia
i dojazdy winne zapewniabezpiecza i sprawn, komunikacg oraz ewentualn ewakuadg;.
Teren budowy nalgy zabezpieczyprzed wejciem oséb nieupowaionych, wywiest tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacjidolvy oraz dokumentow
niezkednych dla prawidtowej eksploatacji maszyn winn@ lwysposob trwaty zabezpieczone

przed ich zniszczeniem, utraceniem i kraédgie

6. PRZEPISY | ROZPORZADZENIA

Przy sporzdzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
kierownik winien zapoznasie i przestrzegan/w przepisow:

1. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

2. Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnld czerwca 2002
w sprawie ogolnych przepisow bezpieaziva i higieny pracy.

3. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masziymych urzdzea technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §uodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpigsteea i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych.
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DIAGNOSTYKA | NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak
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NIP 527-147-69-41 03-301 Warszawa
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PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa przepustu wagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym gczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Qdtr nr; 0682, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wiadagy:
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa;
Dziatka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Gftr nr: 0669, Warszawa; wieiciel: nieustalony, wladagy:
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 8@t Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
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Czes¢ 5
ZAL ACZNIKI

|. Opinia geotechniczna wraz z dokumentag badan podtoza
gruntowego okrelajaca warunki gruntowo- wodne na potrzeby
przebudowy przepustu w cagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym taczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie, dz. Wilanéw
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