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I. Uprawnienia i zaswiadczenia
Warszawa, dnia 09.03.2015

dr inz. Agnieszka Halicka

nr ewid. Upr. Bud. MAZ/0200/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacje sanitarne

OSWIADCZENIE

Projektanta
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) jako projektant zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Zabepieczenie sieci wodociagowej w ramach zadania: ,, Przebudowa przepustu w ciggu
ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym lgczgcym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie ",

oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Oswiadczenie zalgczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego.

Projektant:

anieszfp Halicka
, auibniczen w specjalnodel

i siecl, instalac)i 1 urzadzen
1veh, gazowych, wodociago-

nveh, Nr. MAZ/0200/PO0S/08

Warszawa. Momec 2045



Warszawa, dnia 15.03.2015

mgr inz. Mariusz Jarzabek

nr ewid. Upr. Bud. MAZ/0236/POOS/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacje sanitarne

OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1409) jako sprawdzajacy zamierzenie budowlane pod nazwa:

Zabezpieczenie sieci wodociagowej w ramach zadania: . Przebudowa przepustu w ciggu
ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym lgczgcym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie”,

oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Oswiadczenie zatgczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego.

Sprawdzajgcy:

mgrinz\\Manusz Jarzatek
zaKresie siec, n3talacy
nych, wentyiacyinych, gazowyan,
wodociggowych | kanalizacvinveh
nT MAZ/0183/0WOSI08; MAZID2381P005H1
Wl. Zdziarska 83V m.1, 03-28% Warszwa
tel. 500-014-765
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MAZOWIECKA
CKREGCOWA
z [} A
TEROW
YWHICTWA

svon. alkt. MAZ/T131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 23 crorwe

DECYZJA

podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowveh
kidw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 péin. zm.), ar
okt 1S ust 3, art 13 ust. | pkt I, ust. 4. art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo |
(ks jedn: Dz.U. z 2006 r. Ny 156 poz. 1118 7 pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 10§ J
adzenia Ministra ‘Transporte i Budowniciwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samods ¢t it
hnicznyeh wobudownictwie {Dz.U Ni 83 poz 3783 Okregowa Komisja Kwalifikacyfuz Mucow icelie
regowej izby lniynierow Budownictwa stwierdza, zo:

Pant Agnieszika Monika Halicka
doktor inzynier
urodzona dnia 28 paidziernika 1979 roku w Warszawie , corka Wiodzimierza
uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/Q200/POOSAS

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaeji § urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cal ( ronyv. ni podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowaniu
administracyinego odsigpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Seezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

L. Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowla odstawe do wykonywania samodzielnyels funl

technicznych w budownictwie stanowi wpis do e prowadzoncgo przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wih izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj Izby fuzynicrow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Mazowieckicj Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic. w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajpey

1/ mgr inz. Krzysetol Latoszek

frena Churska

2/ mer

3/ mgr inz. Kvzysztol Booss S . L o
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Zaswiadczenie

© numerte wenik

MAZ-WMVY-HBN-ZF2 7

Fani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0595,/02

adres zamieszkania ul, STAFFA 11 m., 9, 01-891 WARSZAWA

jest cztonkizm Mazowieckie] Ckregows] 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczanie od cdpowiedzizlnodci cywilng].

Ninejsze zafwizdczenie jest waine od 2014-0%-01 do 2015-08-31,

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektroniczniz i opatrzens bezpiecznym podpisem elsktronizznym
zo certyfixatu w dniu 2014-08-07 roku przez:

weryfixowanym przy pomiccy wainsgo kwalifikows

Misczystaw Grodzki, Freewoedniczzoy Rady Mazewizckiz) Okrggowe] zby intynierdw Budownictwa.

w2 oris 15 wrred z s 0 podpizie elektronicinym (L. U 2008 Nr 130 por 1250

|igocnie 301, 3

fikow arym 072y 9OroTy ez bwa Frowsr

canym 2odpisent eisktror LN W

= shutkow prawnych dokumentors opstrzmrym sodpizarm wizsasrecznymid

T 2adwizdazeniy Moing SprawCeic 23 pomocy Famery wargfikacyinego 13t

Wergfikacje posrawradci darych w ririe]

stromie Polzxiej lzby Iniyrierow Budowri

w3 wwe phid.org.pl iwb kontakivjic sig T diurer wissciwe] Dhragowe; izby Irzyaierdw

Bucowriciws.
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MEZEWIZ
JRREGC WA

HIVHILROW
BUBEWHRICTWA

sygn, akt, MAZTIZ/ 220711 /8 Warseawa. dinia 20 ceerwea |
DECYZJA

Na podstawic art. T st 1iart 24 ust | ophkt 2 wstawy 2 dnig 15 goudnia
architektdw, zyiierdw budownitwis orar urbagistosw (Dzl 2 2000 0 Nr S paz. 42 7 pozn. zm.). art, 12 ust

000 r. o samorzadach zuwodowsch

gt 3 S wsn 3oarn 13 use okt b oust 4 art 14 ese | opkt 4 wstawy 2 dida 7 lipes 1994 ¢ Prave budowlane

1

wmy oorwe § M owst Fopkt Lo§ 154§ wst. |
% hawretaia 2006 1w spraw e samodzielnyoh funkegi

06y Nt 156 pog IR v pdin
wictwa 7 dnis

Ctedst yedns Tred! 2
rozporzadin Mimsir T ransporu @ Budo

i ow budowsichwis (70

rechiic iy

Olrggowa Komisja Kwalifikavy jra
Mazowicekiej Okr¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Piotrowi Jarzgbek
magistrowi inzynierowi
arodzonemn doia 9 sierpais 1979 voku w m. Ryki, synowi Euzebiusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAZI6/POOS/IT
do prejektowania ber ograniczen
w specjalnodel instalaeyjnej w zaliresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnyeh,
wentylacy jnyeh, guzowych, wodoeiagowyeh i kanalizacyjnych

Szezepdtowy zakres uprawniet

I Na moey art, 12 ust. 1 plt 105, art. 13 ost. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlanc, L
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjulnodcia, ninicjsze aprawnienia stanowia
poddstaveg do;
t projektowania, sprawdzania projekiow architekfonicrno-hudowlanyeh b sprawowania
nadzory autorskiego,
2 sprawowania kontroli techniczne] uirzymaiia obiektdow budowlanyceh. z zastrzezenicm

art, 62 ust. 31 6.

L. Ma maocy § 15 vrozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnin 28 kwietnin
2006 r. w sprawie sameodzieliveh funkeji techniczoych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienis stanowiy podstawe do-

sporaglzania projekiv zagospodarowama driatki Tub terenu w zakresic wyze] wymienion

specialnodor.

1. Ma meocy § 23 ust. 1 rozporegdeenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodgielnych funkeji technicznyeh w budownictwie,
winiejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowania ebiektu budowlanego takicgo jak: sieei | instalacie cleplne, wentviacving.
gazowe. wodociygowe 1 kanalizacyine. » doborem wiasciwych wrzadzen w o projekeic
budowdamym.
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UZASADNIENIE
dazku 7 vwzglednieniem w calodci zgdania  strony. na podstawic an. 10

§ 4 Kaodeksu posigpowasis

administracvinege odslepuje sig od wzasadniama decyzii.
POUCZENIE
Lo dgodnic = oart 12 usi T oustawy - Prawo budowlane, podsiave do wvkomvwonia samodzielnveh kil

technicziveh w budownicneie stanswi wpls do comrainega re z Crliwneye Inspekiors

fceiwef izhy samorzady zawodowego.

rn. prowadzoncgo pro

s Budewlanego oraz wpis e liste esfonkonw wia

o) decynil shesy udwalarmie do Rrajowsy Komisii Kweal ungy Polskicy Tzhy Inzsvieerdw
w Worszawi

ctwa w Warszawio w tommimie 14 dni ad divie

Fikacviae A

i E owivekies (e

zia posyednictwe (rygowe) Komigr Ka

1 dergczenia

fzyniercw Budovs

Sklad Oreekajyey § i

17 mgr in2. Krzysetof Latoszek
2/ mgr inZ Irens Churska

3 mgr ini. Krrvsetof Booss

sty Jarzabek
i 2% m. 35

2. G Tospe s Budowlaneao
ol
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmyra:

MAZ-WA3-7IY-K2V *

Pan MARIUSZ PIOTR JARZABEK o nurnerze ewidencyjnym MAZ/IS/0735 /03

adres zamieszkania ul. ZDZIARSKA 83 V m. 1, 03-289 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-11-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
vieryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnicaoy Rady Mazawieckiz] Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
eiektroniconej opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicnym werfikoaanym przy pomacy wainego hwalificowanego certyfikats =3
rownowaine pod wigledem skutkaw prawnych dokurnentom apatrzonym podpisami whiznorganymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niriejmzym raswiadeeniv modna sprswdsic =3 pomocy numery weryfikacyjnego tasaizdoenia na
stronie Polzkiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl b kontaktujge sig 1 biurem wlasciwe] Okregowe] by Inzyrierow
Budownictws.
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I. Opis techniczny

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci wodociggowej w zwigzku
z przebudowa przepustu w ciggu ul. Rosochatej (droga powiatowa nr 5559W) nad ciekiem

wodnym taczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejaca sie¢ wodociggowa, ktora podlega zabezpieczeniu, przeznaczona jest do

zasilania w wode na cele socjalno-bytowe czesci mieszkancow Dzielnicy Wilanow.

3. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW I SZKODACH GORNICZYCH
Inwestycja nie lezy w strefie szkod gorniczych oraz na terenie wpisanym do rejestru

zabytkdw. ROwniez nie wystepuja tu obiekty podlegajace ochronie.

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy przepust zlokalizowany jest w ciagu drogi powiatowej klasy Z. Szerokos¢
jezdni w tym miejscu wynosi ~5,60 m. Stan nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach
jest niedostateczny. Pobocza w obrebie obiektu sa znacznie zanizone. Istniejgcy przepust ma
wymiary w $wietle poziomym 200 cm oraz $wietle pionowym okoto 231 ¢m liczge do dna
cieku. Dlugos¢ catkowita istniejgcego przepustu wynosi 7.31 m. W rejonie tym istnicje
napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa bedaca w kolizji z

przepustem.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku wykonywanych wiercen stwierdzono zlozone warunki gruntowe wg
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 81 poz. 463). Planowana inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej wg ww. Rozporzadzenia.

Projekt budowlano- wykonawczy



6. ZAKRES ROBOT

Sie¢ wodociagowa rozdzieleza zlokalizowana jest w drodze ul. Rosochatej.
Projektowany obiekt koliduje w planie z istniejaca siecia wodociggowa PE Dz180mm. Z
analizy dostepnych danych wynika, ze nowy przepust nie jest w kolizji wysokosciowej z
wodociagiem. Jezeli po dokonaniu odkrywki okaze si¢, ze na wodociggu nie ma zalozonej
rury ostonowej, nalezy zatozy¢ rurg ostonowa dwudzielng stalowg DN400 fgczona
kotnierzowo. Na rure przewodowa natozy¢ plozy o wysokosci 40mm wykonane z tworzyw
sztucznych. Rozstaw polz nie wigkszy niz 1.5m. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ przy
uzyciu uszezelnien typu GP-SR lub odpowiednich manszet. Manszety zacisng¢ opaskami.

Jezeli jednak, po dokonaniu odkrywki. okaze sig. ze kolizja wysokosciowa wodociggu
i przepustu wystepuje, wodociag nalezy przebudowac po istniejgcym $ladzie, zgodnie z
profilem zatgczonym do niniejszej dokumentacji. Wodocigg wykona¢ z rur zeliwnych
sferoidalnych z wewnetrzng powloka cementowg lub poliuretanowa zgodnie z PN-EN 545 na
ciénienie PN10 (1MPa) laczonych kielichowo o $rednicy DN200. Fragment ufozony pod
przepustem wykona¢ w rurze ostonowej stalowej o $rednicy 406,4x8,8mm. Przewod w rurze
ostonowej nalezy wsuwa¢ na podporach slizgowych o wysokosci 40mm wykonanych z
tworzyw sztucznych. Rozstaw podpor slizgowych nie wigkszy niz 1,5m. Konce rury
ostonowej zabezpieczyé gumowymi manszetami o $rednicach dopasowanych do $rednic rur.
Manszety zacisng¢ opaskami. Rzgdne wlaczenia w istniejacy rurocigg sprawdzi¢ wykonujgc
odkrywki.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcego wodociagu wykonywal ze szczegdlng

ostroznoscia.

7. ROBOTY ZIEMNE

Projektuje sie wykopy ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane,
wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopow jest bezwzglednie
wymagana.

Goérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunigta okoto 15 ecm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe wodociagu

prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi. Montaz rur

Projekt budowlano- wykonawczy



na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu odwodnionym, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10cm.

Materialem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki.
drobno lub Srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita
z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé
warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem
dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszezeniem 1 ewentualng rozbiorka odeskowan
1 rozpor $cian wykopu. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci wykopu moze byé
przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 1.0 (droga asfaltowa). Is > 0,95
(teren zielony) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta rur. Rury nalezy uktadaé¢ zgodnie z:

* PN-B-10736:1999 ~Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania™.

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzbrojenie to
przez caly czas trwania robot zabezpieczyv¢ podwieszajac je z powiadomieniem
zainteresowanych stuzb telekomunikacyjnych, energetycznych.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
wymogami BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn.
powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne bialo — czerwone o wys. 120 cm. oraz
oznakowane tasmg zabezpieczajacg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy
winny by¢ zabezpieczone $wiatlem ostrzegawczym, pulsujacym pomaranczowym. oraz

oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

8. PROBA SZCZELNOSCI I DEZYNFEKCJA SIECI

Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B 10725:1997.
Wartos¢ ciSnienia probnego - 1,5 ci$nienia roboczego. Podczas wykonywania proby
szczelnodci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogdlnych:
- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,
- odpowietrzenia rurociggdéw wykonac w jego najwyzszych punktach.

- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

Projekt budowlano- wykonawczy =



- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrzne] nie moze spas¢ ponizej +1C,
- proby cisnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 0.5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ dezynfekeje 1 dwukrotne ptukanie
sieci wodociggowej (po wykonaniu proby szczelnosci i po dezynfekeji). Predkosé przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1,0 m/s. [los¢ przepuszczonej wody przez
wodocigg nie moze by¢é mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu
(protokolarnie odnotowaé wynik ptukania). Pobor wody do ptukania nalezy uzgodnic¢ z Gmina
Jadéw. Do dezynfekcji wodociggu uzyé nalezy podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg
czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypelniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ponownie plukaé wodg sieciowa do momentu wyplynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej 1 bakteriologicznej. Woda musi spetniac
wymagania wody do picia.

Préby szczelnosei nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, a
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci

calego przewodu.

9. UWAGI KONCOWE
*  Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczy¢é uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.
= (Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

2

odbioru robdt budowlano — montazowych™ jak réwniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii ZUD.

»  Wszystkie czynnosci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr
437 1438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ..w sprawie
og6lnych przepisdéw BHP,,

* Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

»  Wszelkie zmiany uzgodnié z Projektantem.

*  Wykonawca bezwzglednie musi sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
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DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI
Tomasz Kordjak

Al Solidarnosei 161/130 Adres korespondeneyiny:
00-877 Warszawa i Jagiellonsha 76 lok. 607
NIP 527-147-69-4] 03-301 Warszawa
REGON 013089352 tel./fax.: (22) 619 82 26

e-mail: biuroi@dink-mosty.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa przepustu w ciagu ul. Rosochatej nad ciekiem
wodnym fgczacym Jezioro Lisowskie
z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie

INFORMACIJA BIOZ
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POWIAT: M. ST. WARSZAWA
GMINA: WARSZAWA
DZIELNICA: WILANOW

Dziatka nr: 1 (droga powiatowa nr 5559W); Obreb nr: 0682, Warszawa: wilasciciel: nieustalony. wladajacy:
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Dzialka nr: 56 (droga powiatowa nr 5559W); Obreb nr: 0669, Warszawa: whasciciel: nieustalony, wladajacy:
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Jednostka Diagnostyka i Naprawy Konstrukeji Tomasz Kordjak

projektowa: 00-877 Warszawa
Al Solidarnos$ci 161/130

Projektant:

dr inz. Agnieszka Halicka
Upr. MAZ/0200/POOS/08
W spec. instal. sanit.
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1. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
Realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w nastepujacej kolejnosci:
1) prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot,
- dostarczenie na teren budowy materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- zabezpieczenie placu budowy,
2) prace podstawowe:
1. wykonanie wykopow,
wykonanie podsypki,
utozenie rurociggu,
wykonanie prob szczelnosci,
zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
odtworzenie terenu i nawierzchni.

R S

2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na terenie planowanej inwestycji nie znajduja sie takie elementy.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt
Kierownik budowy winien zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujace przy

wykonywaniu robdt ziemnych takie jak:

= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

= clektroenergetyczne,

* telekomunikacyjne,

= wodociagowe i kanalizacyjne,

® 0azociagi,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosei wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopdw ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

" w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy wykona¢ spadki odprowadzajace
wody opadowe w kierunku od wykopu.

* likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszone
zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarpy,

* sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie i dtuzszej przerwie w pracy.

go gruntu z

o
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Bezpieczne nachylenie Scian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
glebokosci wiegkszej od 2,0 m. Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegdlna uwage na zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu robot elektrycznych takich jak:

* roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

* roboty zwigzane z montazem urzadzen w zlgczach: istniejacym i projektowanym (ryzyko
porazenia pradem elektrycznym o napigciu 0,4kV),

* roboty elektryczne zwigzane z podfaczeniem kabli nn do zlacz energetycznych: istniejacego i
projektowanego (ryzyko porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

* pochwycenie kofnczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

= porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

= zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

= ostonigte w okresie zimowym.

Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu
ruchliwej ulicy, toréw kolejowych 1 na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy
powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na:

* udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfika wystepujacych robot,

*  przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

*  zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

* zorganizowanie warunkdéw ewakuacji migdzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
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* bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

* przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

* oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

* montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1.5m od rusztowan,

* ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

* utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych,

* zorganizowanie placu budowy,

*  zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni i uzywaé odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz
srodki ochrony osobistej tj. kaski., rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa,
ochraniacze na kolana. Prace mogace powodowa¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi musza by¢
wykonywane jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuracji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadamia wilasciwego inspektora pracy o zamiarze
rozpoczecia robot.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

*  szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z:

*  0g6lnym zakresem stosowanej technologii zwiazanej z dziatalnoscia zakiadu,

*  podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy,

*  zasadami postepowania na wypadek pozaru,

*  zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy,

*  0g6lnymi zasadami poruszania sie po terenie zakladu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

= czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zakladzie pracy,

= obowiazujacymi w zakladzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odzieza robocza pouczenie
pracownika o obowiazku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej.

* zasadami postgpowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w Lym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow

zakresem obowiazkéw stuzbowych na danym stanowisku pracy,
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
odpowiedzialnoscia wynikajaca z zajmowanego stanowiska,
sposobami ochrony przed zagrozeniami. oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,
5. metodami likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub uciazliwego, wystepujacego w procesie pracy,
6. zapoznanie z szczegdtowymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy. na
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ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do | kW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

*  wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
*  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

*  postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowiazany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w
ktorym:

*  okredli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozen;

* przypomni o koniecznodci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen;

* poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. p6z. 285/.

= szkolenie okresowe.

*  szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w zaktadzie
pracy.

*  szkolenia Policji - szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujac: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie, wentylacje, lacznosc,
a takze urzadzi¢ sktadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewnic lacznosé
telefoniczna stacjonarna lub komérkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony
wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

* najblizszego punktu lekarskiego,

*  jednostki Strazy Pozarnej,

*  posterunku Policji,

* najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).
Na terenie prowadzonych robot rozbiorkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.
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Poniewaz roboty beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu publicznego konieczne jest
wykonanie oznakowania zgodnie z organizacja ruchu zapewniajaca bezpieczenstwo dla pieszych i pojazdow
poruszajacych sie droga publiczna, oraz pojazdéw i pracownikéw budowy. Konieczne jest takze zabezpieczenie
terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym. Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na
odcinku wykonywanych robot winno by¢ kontrolowane i na biezaco doprowadzane do stanu pierwotnego.
Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywac w stanie czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzié po zabezpieczeniu urzadzen
dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzic¢ przy wylaczonym
napieciu w urzadzeniu. Potrzebe wylaczen uzgodnié z wiascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed przystapieniem do prac
ustalaja postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w
sprzet telekomunikacyjny (telefony komérkowe: krotkofalowki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie
pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacja z terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

*  dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate Srodki ochrony:

* nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikow do realizacji robot
budowlanych,

* nalezy przygotowa¢ miejsca pracy poprzez trwale wygrodzenie terenu wzdluz trasy wykopow linii
kablowej,

* pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowane] metody
prowadzenia robét montazowych. Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

* przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié:

= positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

* napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) moga wykonywaé tylko przeszkoleni

pracownicy posiadajacy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajace zdolno$¢ do
pracy.Wszelkie roboty winny odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i BHP. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Projekt budowlano- wykonawczy 19



IV. Zalgczniki formalno-prawne
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V. Zalaczniki rysunkowe
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