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1. WSTEP

1.1 Uwagi ogdlne
Opinie sporzadzono na zlecenie firmy Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kord-
jak z siedzibg w Warszawie przy al. Solidarnosci 161/130. Opracowanie zawiera opis i
interpretacje badan podtoza gruntowego oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wod-
nych dla potrzeb przebudowy przepustu w ciggu ul. Rosochatej (droga powiatowa nr
5559W) nad ciekiem wodnym fgczgcym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w
Warszawie dz. Wilanéw, woj. mazowieckie. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono
w Zat. 1.1.

Zgodnie z [7] inwestycje wskazuje sie zaliczy¢ sie do pierwszej kategorii geotech-

nicznej.

1.2 Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:
[1] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[2] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[3] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[4] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie grun-
téw.

[5] PN-81/B-03020: 1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano 2 matosrednicowe otwory badawcze do gtebokosci 8,0

m p.p.t. oraz jedno sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 8.0 m p.p.t Wiercenia

wykonano systemem mechaniczno-obrotowym przy uzyciu urzgdzenia typu WH-5.
Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono w Zat.1.2. Cechy gruntow okreslono

na podstawie wynikow badan polowych, w ich zakres wchodzito:
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- makroskopowa analiza rodzaju gruntéw (wyniki w Zat.3.0);

- okreslenie stanu gruntow (wyniki w Zat.3.0 oraz Zat. 4.0);

- pomiary potozenia zwierciadta wody gruntowej (wyniki Zat.3.0).

Uzyskane dla warstw geotechnicznych warto$ci charakterystyczne Ip/l. postuzyty ja-
ko cechy wiodgce do wyznaczenia wartosci pozostatych parametréw geotechnicznych
metodg ,,B” wedtug normy [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Przepust zlokalizowany jest na obszarze tarasu zalewowego wyzszego. W podtozu za-
legajg gtdbwnie grunty zwigzane z akumulacjg rzeczng. Powierzchnia terenu wyniesiona
jest do rzednych ok. 6,5 m n.0.W. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na
przekroju geotechnicznym (por. Zat.2.0) Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat.
3.0) stwierdza sie, iz na dokumentowanym obszarze bezposrednio ponizej powierzchni
terenu:

- do gtebokosci ok. 2,0 + 2,2 m p.pt. wystepujg nasypy budowlane utworzone z
piaskéw drobnych;

- nastepnie zalegajg rodzime utwory niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne;

- ponizej, na gtebokosci ok. 3.0 + 3,1 m p.p.t. wystepuje strop warstwy gruntéw or-
ganicznych — namutéw i namutdéw piaszczystych o migzszosci ok. 0,3 + 0,4 m;

- nastepnie, do gtebokosci maksymalnie 6,1 m p.p.t. stwierdzono zaleganie grun-
téw spoistych wyksztatconych jako gliny pylaste, pyty i pyty piaszczyste z lokal-
nymi przewarstwieniami torféw i piaskow srednich;

- ponizej, az do gtebokosci rozpoznania wystepujg grunty niespoiste — piaski sred-
nio i gruboziarniste.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie dwoch zwierciadet wéd pod-
ziemnych. Poziom pierwszego zwierciadta o charakterze swobodnym zostat nawiercony
i ustabilizowat sie na gtebokosci 2,45 + 2,48 m p.p.t., czyli na rzednej ok. 6,04 m n.0.W.
Drugie zwierciadto wéd podziemnych zostato nawiercone ponizej spagu utworéw spoi-
stych, tj. na gtebokosci ok. 5,8 + 6,1 m p.p.t. Poziom drugiego zwierciadta stabilizuje sie
na tej samej rzednej co poziom pierwszego zwierciadta, tj. na gtebokosci ok. 2,45 + 2,48
m p.p.t. Poziom, na ktorym stabilizujg sie oba zwierciadta wod podziemnych moze ule-
gac¢ wahaniom do ok. 0,5 m w czasie intensywnych opadow atmosferycznych, roztopéw

lub suszy.
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W podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowe.

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badan polowych wydziela sie sze$¢ warstw geotechnicznych. Zestawie-

nie charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona jest w postaci nasypéw budowlanych, utworzonych gtéwnie z piaskéw
drobnych, barwy brgzowej i zo6ttej. Grunty antropogeniczne, niejednorodne - parame-

trow geotechnicznych nie podaje sie.

b) Warstwa geotechniczna ll

Wyksztatcona jest w postaci gruntow niespoistych — piaskéw drobnych, wilgotnych i
nawodnionych, barwy szarej. Grunty te wystepujg w stanie Srednio zageszczonym,

parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,40. Utwory o genezie rzecznej.

c) Warstwa geotechniczna lll

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw organicznych — namutdw i namutéw
piaszczystych, wilgotnych, barwy czarnej. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycz-

nym, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1.=0,15. Utwory o genezie rzeczne,.

d) Warstwa geotechniczna IV

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych — glin pylastych, wilgotnych, barwy sza-
ro-brgzowej. Grunty te wystepujg w stanie plastycznym, parametr wiodgcy — stopien

plastycznosci I.=0,40. Utwory o genezie rzecznej (mady).

e) Warstwa geotechniczna VA

Wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych — pytow z lokalnymi przewarstwieniami
torfow, wilgotnych, barwy ciemnobrgzowej i ciemnoszarej. Grunty te wystepujg w stanie
plastycznym, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1.=0,35. Utwory o genezie

rzecznej (mady).

f) Warstwa geotechniczna VB

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — pytow z lokalnymi przewarstwieniami
torfow i piaskow srednich, wilgotnych, barwy szarej. Grunty te wystepujg w stanie twar-
doplastycznym, parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1.=0,25. Utwory o genezie

rzecznej (mady).
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g) Warstwa geotechniczna VI

Wyksztatcona jest w postaci gruntow niespoistych — gtéwnie piaskéw srednich z do-
mieszkg piaskéw grubych, nawodnionych, barwy jasnoszarej. Grunty te wystepujg
w stanie $rednio zageszczonym, parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,40.

Utwory o genezie rzeczne;.

Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych

. Parametry geotechniczne
N =
RS o ' VL \
IS = © Lo b L \ b o LT L
E E S | 8523 | Se| 8 | 28| 5% |58
A N » 3 e g o = Q T < 3 DS
S o 5 22| 8Y85 | oo s S B 35 | 8%
58 T €| 88858 188 § | 2% | 338 |33
g 3 3 5§55 | % gs | 83 | g-
S Z Io/(1) p u M, M
[] [g/cm’] | [kPa] [g)] [MPa] [MPa]
| nasypy bu- ) ) ) ) ) ) )
dowlane
1 piaski drobne - 0,40 1,85 - 30 51 57
namu- 1.30 _
1l ty/namuty C (0,15) +1.90 10 5 0,5+5,0 -
piaszczyste ’
v gliny pylaste C (0,40) 2,00 10 11,5 19 32
pyty z prze-
VA warstwieniami C (0,35) 2,00 12 12 21 35
torfow
pyty z prze-
v | Warstwieniami | o (0,25) 2,05 14 14 26 43
torfow i pia-
skow
piaski Sred-
Vi nie/piaski gru- - (0,40) 2,00 - 32,5 79 88
be

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Przepust zlokalizowany jest na obszarze tarasu zalewowego wyzszego. Wskazuje
sie zaliczy¢ inwestycje do pierwszej kategorii geotechnicznej wg [7]. W podtozu wy-
stepujg ztozone warunki gruntowe.

2. W profilu geotechnicznym stwierdzono wystepowanie nasypdw niekontrolowanych;
gruntéw organicznych — namutéw i namutéw piaszczystych; gruntow spoistych —
glin pylastych oraz pytow z przewarstwieniami torfow i piaskéw; gruntow niespoi-

stych — piaskéw drobnych i piaskow srednich.
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3. Podczas projektowania posadowienia nowego przepustu nalezy zwréci¢ szczegdl-
ng uwage na grunty warstwy geotechnicznej lll — namuty i namuty piaszczyste.
Wyrdznia sig szesé gidwnych warstw geotechnicznych.

5. Na dokumentowanym obszarze stwierdzono wystepowanie dwdch poziomow wod
podziemnych. Pierwsze zwierciadlo, o charakterze swobodnym zostalo nawiercone
na giebokosci ok. 2,45 + 2,48 m p.p.t. Drugie zwierciadlo, o charakterze napietym
nawiercono na gtebokosci ok. 5,8 + 6,1 m p.p.t. Zwierciadta obu pozioméw stabili-
Zujg sie na jednakowej gtebokosci - 2,45 + 2,48 m p.p.t. Poziom, na kidrym stabili-
zujg, sig oba zwierciadta moze ulegaé¢ wahaniom do ok. 0,5 m w czasie silnych opa-
dow atmosferycznych, roztopdw lub suszy.

6. Ze wzgledu na plytkie wystgpowanie pierwszego poziomu zwierciadta wod pod-
ziemnych prowadzenie robot moze wymagaé odwodnienia.

7. W czasie realizacji inwestycji, wszelkie napotkane odstepstwa od przyjetego mode-
lu podioza nalezy zgtosi¢ wykonawcy opinii w celu umozliwienia nadzoru geologicz-

nego nad prawidtowym wykonaniem prac.
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GRUPA HGS

ul. Putawska 26/33, 02-512 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Rosochata
Miejscowos¢: Warszawa
Gmina: dz. Wilanéw

Obiekt: przepust
Inwestor: DINK Tomasz Kordjak
Wiercenie: GRUPA HGS

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 849 mn 0O W

Wojewddztwo: mazowieckie Kierownik otworu: Michat Wronka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-11-06
\8 % E -
S : c © 2
ol B -8 o] 2 ) Prqfll Przelot . ) 5 § s
€| 205| 8 litologiczny Opis litologiczny = 5 ) a =
| 30| O 8 > c
g ORN =2 %‘ g E IS
= = > n
S| m | @] [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?\\\{\/\;} nasyp budowlany (piasek drobny) brgzowy
sy
4
OB
SHHK
—1.0 K )‘/\/\ nB (Pd) mw
AW 4 "
%{Ky\;% 1.20| nasyp budowlany (piasek drobny) brgzowo-zotty
[ pe
2
B D . 2.00 piasek drobny szary
24845 Pd w/nw szg 0.40
= — A 3.00 namut/namut piaszczysty czarny Nm/Nmp tpl 015
— ~ =
~ 3.30 glina pylasta szaro-brgzowa
AL Gr 0.40
a0 L Pl
’ - - 4.00 pyt z przewarstwieniami torfu ciemnoszary w
— o~ /T 0.35
| - - 4.50 pyt szary
| P — L d l_[
5.0 (o~
~ _"" ] 510] pytzprzewarstwieniami piasku Sredniego szary tpl 0.25
L ~ /Ps | winw
5.8 60 N 5.80 piasek sredni/piasek gruby jasnoszary
| 70 Ll Ps/Pr nw szg 0.40
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GRUPA HGS

ul. Putawska 26/33, 02-512 Warszawa

Profil numer OW2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

Rejon: ul. Rosochata
Miejscowos¢: Warszawa
Gmina: dz. Wilanéw
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: przepust

Inwestor: DINK Tomasz Kordjak
Wiercenie: GRUPA HGS
Kierownik otworu: Michat Wronka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 8.52mn 0 W

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2014-11-06

Profil
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DAL

XX K

24848

2.20 piasek drobny szary

Pd

w/nw

szg
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3.10 namut czarny

Nm

3.50 glina pylasta szaro-brgzowa
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4.10 pyt z przewarstwieniami torfu ciemnobrgzowy
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5.0 |~ -~

4.80 pyt piaszczysty z przewarstwieniami piasku
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tpl
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—6.0 |© ™~ - ™~
6.1

70 |

6.10 piasek sredni jasnoszary

Ps

nw

szg

0.40

—8.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GRUPA HGS

ul. Putawska 26/33, Warszawa

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer OW1

Zat.Nr: 4.0

Sonda Nr:

Rejon: ul. Rosochata
Miejscowos¢: Warszawa
Gmina: dz. Wilanéw

Obiekt: przepust
Inwestor: DINK Tomasz Kordjak
Wiercenie: GRUPA HGS

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 8.49 m nOW

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: Pawet Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-11-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




