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Opini� sporz�dzono na zlecenie firmy Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kord-

jak z siedzib� w Warszawie przy al. Solidarno�ci 161/130. Opracowanie zawiera opis i 

interpretacj� bada� podło�a gruntowego oraz okre�lenie warunków gruntowo – wod-

nych dla potrzeb przebudowy przepustu w ci�gu ul. Rosochatej (droga powiatowa nr 

5559W) nad ciekiem wodnym ł�cz�cym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w 

Warszawie dz. Wilanów, woj. mazowieckie. Lokalizacj� obszaru bada� przedstawiono 

w Zał. 1.1.

Zgodnie z [7] inwestycj� wskazuje si� zaliczy� si� do pierwszej kategorii geotech-

nicznej. 
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Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[2] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar. 

[3] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[4] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie grun-
tów. 

[5] PN-81/B-03020: 1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowe. 

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[7] Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 
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Na badanym terenie wykonano 2 mało�rednicowe otwory badawcze do gł�boko�ci 8,0 

m p.p.t. oraz jedno sondowanie dynamiczne DPL do gł�boko�ci 8.0 m p.p.t Wiercenia 

wykonano systemem mechaniczno-obrotowym przy u�yciu urz�dzenia typu WH-5.  

Lokalizacj� wykonanych bada� przedstawiono w Zał.1.2. Cechy gruntów okre�lono 

na podstawie wyników bada� polowych, w ich zakres wchodziło: 
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− makroskopowa analiza rodzaju gruntów (wyniki w Zał.3.0); 

− okre�lenie stanu gruntów (wyniki w Zał.3.0 oraz Zał. 4.0); 

− pomiary poło�enia zwierciadła wody gruntowej (wyniki Zał.3.0). 

Uzyskane dla warstw geotechnicznych warto�ci charakterystyczne ID/IL posłu�yły ja-

ko cechy wiod�ce do wyznaczenia warto�ci pozostałych parametrów geotechnicznych 

metod� „B” według normy [5]. 
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Przepust zlokalizowany jest na obszarze tarasu zalewowego wy�szego. W podło�u za-

legaj� głównie grunty zwi�zane z akumulacj� rzeczn�. Powierzchnia terenu wyniesiona 

jest do rz�dnych ok. 6,5 m n.0.W. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na 

przekroju geotechnicznym (por. Zał.2.0) Na podstawie wykonanych wierce� (por. Zał. 

3.0) stwierdza si�, i� na dokumentowanym obszarze bezpo�rednio poni�ej powierzchni 

terenu: 

− do gł�boko�ci ok. 2,0 ÷ 2,2 m p.pt. wyst�puj� nasypy budowlane utworzone z 

piasków drobnych;  

− nast�pnie zalegaj� rodzime utwory niespoiste wykształcone jako piaski drobne; 

− poni�ej, na gł�boko�ci ok. 3.0 ÷ 3,1 m p.p.t. wyst�puje strop warstwy gruntów or-

ganicznych – namułów i namułów piaszczystych o mi��szo�ci ok. 0,3 ÷ 0,4 m; 

− nast�pnie, do gł�boko�ci maksymalnie 6,1 m p.p.t. stwierdzono zaleganie grun-

tów spoistych wykształconych jako gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste z lokal-

nymi przewarstwieniami torfów i piasków �rednich; 

− poni�ej, a� do gł�boko�ci rozpoznania wyst�puj� grunty niespoiste – piaski �red-

nio i gruboziarniste. 

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wyst�powanie dwóch zwierciadeł wód pod-

ziemnych. Poziom pierwszego zwierciadła o charakterze swobodnym został nawiercony 

i ustabilizował si� na gł�boko�ci 2,45 ÷ 2,48 m p.p.t., czyli na rz�dnej ok. 6,04 m n.0.W. 

Drugie zwierciadło wód podziemnych zostało nawiercone poni�ej sp�gu utworów spoi-

stych, tj. na gł�boko�ci ok. 5,8 ÷ 6,1 m p.p.t. Poziom drugiego zwierciadła stabilizuje si�

na tej samej rz�dnej co poziom pierwszego zwierciadła, tj. na gł�boko�ci ok. 2,45 ÷ 2,48 

m p.p.t. Poziom, na którym stabilizuj� si� oba zwierciadła wód podziemnych mo�e ule-

ga� wahaniom do ok. 0,5 m w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, roztopów 

lub suszy. 
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W podło�u wyst�puj� zło�one warunki gruntowe. 
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Na podstawie bada� polowych wydziela si� sze�� warstw geotechnicznych. Zestawie-

nie charakterystycznych parametrów geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1. 

a) Warstwa geotechniczna I 

Wykształcona jest w postaci nasypów budowlanych, utworzonych głównie z piasków 

drobnych, barwy br�zowej i �ółtej. Grunty antropogeniczne, niejednorodne - parame-

trów geotechnicznych nie podaje si�. 

b) Warstwa geotechniczna II 

Wykształcona jest w postaci gruntów niespoistych – piasków drobnych, wilgotnych i 

nawodnionych, barwy szarej. Grunty te wyst�puj� w stanie �rednio zag�szczonym, 

parametr wiod�cy – stopie� zag�szczenia ID=0,40. Utwory o genezie rzecznej. 

c) Warstwa geotechniczna III 

Wykształcona jest w postaci gruntów organicznych – namułów i namułów 

piaszczystych, wilgotnych, barwy czarnej. Grunty te wyst�puj� w stanie twardoplastycz-

nym, parametr wiod�cy – stopie� plastyczno�ci IL=0,15. Utwory o genezie rzecznej. 

d) Warstwa geotechniczna IV 

Wykształcona jest w postaci gruntów spoistych – glin pylastych, wilgotnych, barwy sza-

ro-br�zowej. Grunty te wyst�puj� w stanie plastycznym, parametr wiod�cy – stopie�

plastyczno�ci IL=0,40. Utwory o genezie rzecznej (mady). 

e) Warstwa geotechniczna VA 

Wykształcona jest w postaci gruntów spoistych – pyłów z lokalnymi przewarstwieniami 

torfów, wilgotnych, barwy ciemnobr�zowej i ciemnoszarej. Grunty te wyst�puj� w stanie 

plastycznym, parametr wiod�cy – stopie� plastyczno�ci IL=0,35. Utwory o genezie 

rzecznej (mady). 

f) Warstwa geotechniczna VB 

Wykształcona jest w postaci gruntów spoistych – pyłów z lokalnymi przewarstwieniami 

torfów i piasków �rednich, wilgotnych, barwy szarej. Grunty te wyst�puj� w stanie twar-

doplastycznym, parametr wiod�cy – stopie� plastyczno�ci IL=0,25. Utwory o genezie 

rzecznej (mady). 
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g) Warstwa geotechniczna VI 

Wykształcona jest w postaci gruntów niespoistych – głównie piasków �rednich z do-

mieszk� piasków grubych, nawodnionych, barwy jasnoszarej. Grunty te wyst�puj�

w stanie �rednio zag�szczonym, parametr wiod�cy – stopie� zag�szczenia ID=0,40. 

Utwory o genezie rzecznej. 

Tab. 1.  Zestawienie parametrów geotechnicznych 
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φ
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M 
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I 
nasypy bu-

dowlane 
- - - - - - - 

II piaski drobne - 0,40 1,85 - 30 51 57 

III 
namu-

ły/namuły 
piaszczyste 

C (0,15) 
1,30 
÷1,90 

10 5 0,5÷5,0 - 

IV gliny pylaste C (0,40) 2,00 10 11,5 19 32 

VA 
pyły z prze-

warstwieniami 
torfów 

C (0,35) 2,00 12 12 21 35 

VB 
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VI 
piaski �red-

nie/piaski gru-
be 

- (0,40) 2,00 - 32,5 79 88 
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1. Przepust zlokalizowany jest na obszarze tarasu zalewowego wy�szego. Wskazuje 

si� zaliczy� inwestycj� do pierwszej kategorii geotechnicznej wg [7]. W podło�u wy-

st�puj� zło�one warunki gruntowe. 

2. W profilu geotechnicznym stwierdzono wyst�powanie nasypów niekontrolowanych; 

gruntów organicznych – namułów i namułów piaszczystych; gruntów spoistych – 

glin pylastych oraz pyłów z przewarstwieniami torfów i piasków; gruntów niespoi-

stych – piasków drobnych i piasków �rednich. 
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Oznaczenia
do profili i przekrojów geotechnicznych 
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GRUPA HGS

ul. Puławska 26/33, 02-512 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: 

Rejon: ul. Rosochata

Miejscowo��: Warszawa

Gmina: dz. Wilanów

Województwo: mazowieckie

Obiekt: przepust

Inwestor: DINK Tomasz Kordjak

Wiercenie: GRUPA HGS

Kierownik otworu: Michał Wronka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz�dna: 8.49 m n 0 W

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2014-11-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



GRUPA HGS

ul. Puławska 26/33, 02-512 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: 

Rejon: ul. Rosochata

Miejscowo��: Warszawa

Gmina: dz. Wilanów

Województwo: mazowieckie

Obiekt: przepust

Inwestor: DINK Tomasz Kordjak

Wiercenie: GRUPA HGS

Kierownik otworu: Michał Wronka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz�dna: 8.52 m n 0 W

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2014-11-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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GRUPA HGS

ul. Puławska 26/33, Warszawa

WYNIKI BADA� SOND� DYNAMICZN�

Profil numer OW1

Zał.Nr: 4.0

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Rosochata

Miejscowo��: Warszawa

Gmina: dz. Wilanów

Województwo: mazowieckie

Obiekt: przepust

Inwestor: DINK Tomasz Kordjak

Wiercenie: GRUPA HGS

Dozór geol.: Paweł Kołodziejczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz�dna: 8.49 m n0W

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2014-11-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


