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Skala 1:50

ZW

ZW

A B

Warstwa ścieralna BA - 5 cm

Warstwa wiążąca BA - 5-6 cm

Izolacja termozgrzewalna-0,5 cm

Płyta żelbetowa zespalająca-18-30 cm

Górny rygiel prefabrykatu-22 cm

A

Nawierzchnioizolacja - 0,5 cm

Kapa chodnikowa - 23,5 cm

Izolacja termozgrzewalna-0,5 cm

Płyta żelbetowa zespalająca-18-30 cm

Górny rygiel prefabrykatu-22 cm

B

umocnienie skarp i

stożków płytami EKO

prefabrykat przepustu

skrzynkowego o wymiarach

w świetle 250cm x 250cm

0,5%

umocnienie dna

narzutem kamiennym

gr. 15cm

ścianka czołowa

fundament betonowy

C8/10 przelotu przepustu

wykonany w 2 etapie

zastawka

prefabrykowany gzyms

0,00

2,00

nB(Pd)

3,00

   Pd   ID=0,4

3,30

Nm/Nmp   IL=0,15

4,00

G    IL=0,40

4,50

/T    IL=0,35

5,10

IL=0,25

5,80

/Ps    IL=0,25

8,00

Ps/Pr  ID=0,40

5,80

2,452,45

Odwiert OW1

0,00

2,20

nB

3,10

   Pd   ID=0,4

3,50

Nm   IL=0,15

4,10

G    IL=0,40

4,80

/T    IL=0,35

6,10

p/Ps    IL=0,25

8,00

Ps ID=0,40

6,10

2,482,48

Odwiert OW2

wymiana gruntu

na beton C8/10

w 1 etapie
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umocnienie dna

narzutem kamiennym

gr. 10cm

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji
Tomasz Kordjak

00-877 Warszawa, Al. Solidarności 161/130

mgr inż. Paweł Szczypek
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Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Przepust w ciągu ul. Rosochatej

w Warszawie

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Rosochatej nad

ciekiem wodnym łączącym Jez. Lisowskie

z Jez. Pod Morgami w Warszawie

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

mgr inż. Tomasz Kordjak

Upr. MAZ/0183/POOM/04

w specjalności mostowej

Projekt architektoniczno- budowlany

mgr inż. Michał Wąsek

Upr. MAZ/0432/PWOM/10

w specjalności mostowej


