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eRTe 2 ] skrzyzowanie
o$wietlenie ulicy ul. Zwirki i Wigury - Banacha
1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
istniejgce] sieci oswietleniowej w rejonie skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury
z ul. Banacha w Warszawie. Przebudowa wynika z korekty jezdni wg
projektu drogowego. Nie przewiduje sie montazu dodatkowych latarni.
2. Podstawa opracowania
B zlecenie Inwestora
B aktualny podkiad geodezyjny
W opinia ZUD
B uzgodnienia miedzybranzowe
B inwentaryzacja dla celéw projektowych
B obowigzujgce przepisy i normy
3. Opis techniczny
3.1. Charakterystyka obiektu
Przewidywany do modernizacji fragment ulicy Zwirki i Wigury i Banacha
zlokalizowany jest w Warszawie w dzielnicy Ochota. Istniejgca sie¢ na
modernizowanym odcinku wykonana jest jako kablowa. Do oswietlenia ulicy
zastosowano stupy typu NEPTUN-11 w kolorze czarnym, na ktérych na
wysiegnikach zamontowane sgq oprawy Siemensa typu 2000/250 oraz stupy
0Z-11 z oprawami OUS-400. Dodatkowg ochrone od porazer stanowi
zerowanie.
3.2. Sieci kablowe
3.2.1. ul. Zwirki i Wigury

Na modernizowanym fragmencie ulicy zostanie utozona nowa sie¢ kablowa.
Przewiduje sie utozZenie kabla typu YKY(Zo) 5x25. Kabel nalezy uktadac na
gtebokosci 0,7 m a pod jezdnig na gtebokosci 1m. Kabel uktadac w rurach
ochronnych typu DVK110 z tym Ze pod jezdniami nalezy wykonac przepust
rurami SRS110. Rury nalezy uktadac na dnie oczyszczonego wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty, natomiast jezeli na dnie wykopu znajdowac sie
bedzie materiat ktéry mogtby uszkodzic¢ rury ochronne np. ostry zwir nalezy

uktadac rury na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm. UtozZone rury
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3.2.2.

3.3.
3.3.1.

nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm oraz utozy¢ folie kalandrowang
koloru niebieskiego. Na odcinku sieci skrzyZowanie z ul. Banacha do stupa
L.27104 nalezy wykonac¢ wykop przestrzenny (oznaczony na rys. 1) oraz
wykop liniowy wzdtuz istniejgcej linii kablowej aby ,wyprostowac” jej
przebieg. Nalezy przemiescic istniejgcy kabel wraz z rurami ochronnymi do
stupa L.27104 — nadmiar kabla skrdci¢. Przy stupach pozostawi¢ zapas
eksploatacyjny kabla. Cato$¢ robo6t wykonaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Trasy linii projektowanych i istniejgcych (do demontazu) przedstawiono na

rys.nrli?2.

ul. Banacha
Na modernizowanym fragmencie ulicy przebudowana zostanie latarnia

L.121887 tzn. istniejgca latarnia posadowiona zostanie na nowej lokalizacji
wynikajgcej z korekty lokalizacji przejscia dla pieszych przez ul. Banacha.
Aby zasili¢ latarnie L.121887 nalezy wykorzystac istniejgcq linie kablowg
YKY5x25. Ze wzgledu na korekte lokalizacji stupa wystgpi ,braki” linii
kablowych nalezy wykonac sztukéwki kablowe kablem YKY5x25 w kierunku
latarni L.121889 oraz YKY3x2,5 w kierunku miejskiego punktu
informacyjnego (oznaczony mpi). Kabel YKY5x25 nalezy uktadac w rurze
ochronnej DVK110 natomiast kabel YKY3x2,5 w rurze DVK50. Do
potgczenia linii projektowanych z istniejgcymi nalezy zastosowac mufy
przejsciowe odpowiednio POLJ-01/4X 10-35 i POLJ-01/4X 1-6.

Latarnie uliczne

ul. Zwirki i Wigury

Do osSwietlenia ulicy zastosowane sg latarnie NEPTUN-11 wraz
z wysiegnikami. W trakcie realizacji przebudowy sieci nalezy istniejgce
stupy wraz z wysiegnikami i oprawami zdemontowac¢ i zamontowac
ponownie na nowej niekolizyjnej lokalizacji — nie zmieni to estetyki
i obecnego wyglgdu ulicy. Niewielka korekta lokalizacji trzech latarni zmieni
minimalnie dotychczasowe nateZenie osSwietlenia ulicy. Latarnie nalezy
montowac zgodnie z dokumentacjq, ale w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7m

od krawedzi jezdni. Rozmieszczenie latarni pokazano narys. nr 1i 2.
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3.3.2. ul. Banacha

Do os$wietlenia ulicy zastosowano stupy OZ-11, na ktérych zamontowane sg
oprawy OUS-400 na wysiegnikach WR-1/150. W ramach przebudowy
nalezy wymienic¢ latarnie L.121886 natomiast latarnie L.121887 nalezy
zdemontowaé a nowg posadowi¢ na nowej lokalizacji. W miejsce 0Z-11
nalezy zamontowac stupy SAL-10,5 w wysiegnikiem i zamontowac je na
fundamentach B-70. W stupach zamontowane zostang tabliczki
bezpiecznikowe typu EKM 2035. Oprawy na stupach zabezpieczy¢ wkiadkg
6A. Zasilony mpi z latarni L.121887 nalezy zabezpieczy¢ rowniez wktadkg

6A. Rozmieszczenie latarni pokazano narys. nr 1i 2.

Uwagi koncowe:

e Calosc robot wykonac zgodnie z PN-76/E-05125.

» Prawidtowos¢ wykonanych rob6t potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

» W trakcie rob6t modernizacyjnych zachowac ciggtos¢ eksploatacyjng
oSwietlenia ulicy.

e Za zgodg Inwestora mozna dokonac¢ zamiennikdw materiatowych takich

aby zapewnityby one wymagane parametry techniczne.

opracowat
inz. Cz. Sty$



