INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: SKR_ZYZOWANIE
UL. ZWIRKI | WIGURY — UL. BANACHA
W WARSZAWIE

Nazwa i adres inwestora Miasto Stoteczne Warszawa

Nazwa (Imie i nazwisko), adres osoby:

sporzadzajacej informacje Teresa Rogalska

ul. Bohateréw Wrzesnia 4 m 13,
02-363 Warszawa.

Podstawa opracowania informacji bioz.

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,ustawg” (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materiaty wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91,
poz. 811).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30).



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji
poszczegodlinych robdét to roboty drogowe i z zakresu statej organizacji ruchu:

a) roboty rozbiérkowe naw chodnikdéw, $ciezki rowerowe.

b) roboty ziemne,

c) wykonawstwo faw, montaz kraweznikow, obrobki obrzezy

d) ktadzenie nowych nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce:

Do rozebrania przewidziano nawierzchnie chodnikow, wywoz gruzu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W czasie budowy nawierzchni nie przewiduje sie wystepowania elementéw mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jezeli bedzie wykonane
w sposéb zgodny z normami technicznymi i utrzymane we wiasciwym stanie zaplecze
techniczne budowy.

Planowane wykonanie prac obejmuje rozebranie nawierzchni chodnikéw, wykonanie nowych
nawierzchni jezdni, chodnikéw, Sciezce rowerowej, ustawienie kraweznikow.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas budowy nawierzchni
jezdni i chodnikéw, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania:

W czasie realizacji ww. zadan zwigzanych z budowa, stosowane i wykorzystywane bedag nw.
materiaty, maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

a) olej (paliwo technologiczne),

b) materiaty malarskie (farba do gruntowania przeciwrdzewna, chlorokauczukowa,
rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych i lakierowych),

c) drogowe materiaty budowlane (piasek, pospétka, ttuczen kamienny, kostka brukowa,
betonowe krawezniki drogowe, obrzeza betonowe), woda,

d) materiaty metalowe (gwozdzie, stupki z rur stalowych) i inne pomocnicze,

e) sprzet transport budowlany (wibrator powierzchniowy, ciagniki kotowe, samochody),
f) maszyny i urzadzenia techniczne (szczotka mechaniczna, sprezarka powietrza).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji ww. zadania
inwestycyjnego beda zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe niebezpieczne wydarzenia:

a) odpryski elementdéw gruzu, asfaltu podczas rozbierania starych nawierzchni,

b) odpryski tarczy szlifierskiej i metalu podczas ciecia pretéw

c) przyttuczenia kohczyn dolnych i gérmych gruzem betonowym, elementami
rozbieranych starych nawierzchni podczas sktadowania tych elementow,

d) rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki,

e) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: kraweznikiem itp.

f) upadki na skutek nieuwagi podczas prac rozbierania starych nawierzchni, wylewania
taw, uktadania kraweznikéw, podczas wykonywania innych podobnych prac,

g) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,

h) porazenie pradem elektrycznym.

mogace powodowac:

a) drobne urazy gérnych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia, sttuczenia,
b) powazniejsze stluczenia, zwichniecia i ztamania kohczyn dolnych i gérnych, urazy
oczu, zranienia gtowy,

c) mozliwe powazne uszkodzenia organow wewnetrznych do zgonu wigcznie,

d) cata gama skutkéw wystepujgcych podczas porazenia pragdem elektrycznym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie wystepowania robot
szczegolnie niebezpiecznych. Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych
pracownikom udzielony powinien by¢é przez kierownika okreslonych robdét, instruktaz
stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla wyznaczonych do wykonania
czynnosci, okreslonego stanowiska wg norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad
(rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).



