Karta produktu

ROSA Oprawa LUNOIDA
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Charakterystyka
Napiecie zasilania 230V, AC
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania 50 Hz
Klasa izolacji I,
Krzywa rozsytu oprawy LUNOIDA S-250W
Stopien ochrony IP IP 67 dla czesci optycznej, IP45 dla komory osprzetu elektrycznego 105 1057
' korpus - odlew ci$nieniowy ze stopu aluminium, pokrywa - polimer 90° o0°
Materiat . - .
techniczny odporny na promieniowanie UV
Kolor korpus - RAL 7038, pokrywa - tworzywo barwione w masie na kolor 750 750
RAL 7035
. bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @60+@76 i dtugosci 100 mm
Montaz . . 60° 60°
lub na wysiegniku
Regulacja oprawy regulacja kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 110° co 4,5°
Klosz ptaska szyba hartowana o grubosci 4 mm
Odbtysnik ttoczony z blachy aluminiowe;j 45 [+
Oprawka porcelanowa E-27, E-40
montowany na ptycie montazowej z tworzywa sztucznego,
statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp
(EE2EE Gl ey 70W - 400W, mozliwosc¢ zastosowania statecznika elektronicznego
dla lamp metalohalogenkowych 100W i 150W (EL) 200 300
. e C0-C180 s C90-C270
Dane techniczne
Klasa izolacji Waga or[)lia\]lvy netto Objetos¢ Powierzchnia
Typ oprawy Moc [W] | Typ zrédta $wiatta/oprawka g jednostkowa 2
e I 4 1 kl. izolacji| Il kl. izolacji m?] boczna [m’]
(kod) (kod) e
LUNOIDA S-70 220102 220202 70 sodowe E-27 8,9 9,0
LUNOIDA S-100 220103 220203 100 sodowe-E-40 9,3 9,4
LUNOIDA S-150 220104 220204 150 sodowe E-40 9,9 10,0
LUNOIDA S-250 220105 220205 250 sodowe E-40 11,2 11,3
LUNOIDA S-400 220106 220206 400 sodowe E-40 12,4 12,5 007 013
LUNOIDA MH-70 220107 220207 70 metalohalogenkowe E-27 8,9 9,0 ’ ’
LUNOIDA MH-100 220108 220208 100 metalohalogenkowe E-27 9,2 9,3
LUNOIDA MH-150 220109 220209 150 metalohalogenkowe E-27 9,8 9,9
LUNOIDA MH-250 220110 220210 250 metalohalogenkowe E-40 11,2 11,3
LUNOIDA MH-400 220111 220211 400 metalohalogenkowe E-40 12,4 12,5
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
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