skrzyzowanie ul.Zwirki i Wigury z ul. Banacha, 1
Warszawa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji techni (OST) § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych zprzebudows sieci dwietleniowej na skrzyzowaniu ul. Zwirki i Wigury
z ul Banachaw Warszawie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjaca podstaw opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumentzefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewoitrk

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt obgtych OST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmurzynndci zwiazane z przebudaw sieci
oswietleniowej. Zakres robot obejmuje:
- wykonanie wykopow wskoprzestrzennych celem aémia linii kablowych
- wykonanie przecisku z rur SRS110
- utozenie w wykopach rur ochronnych DVK110
- utozenie kabla i weigniecie go do rur ochronnych
- demonta latarni gwietleniowych
- monta& na nowej lokalizacji latarniswvietleniowych
- wykonanie pomiarow kontrolnych oraz prob maotaych
- uruchomienie sieciswietleniowej

1.4. OgoIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogidpkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz zgod&oz dokumentagj projektowvg
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielaylowy lub wiazka kabli jednaeytowych w ukfadzie
wielofazowym ut@one na trasie od punktu zasilania do odbiornikazastu do przesytania energii
elektrycznej.

Trasa kablowa— pas terenu lub przestrzeni, w ktorymzolea jest jedna lub wéej linii kablowych.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej— zestaw elementow shacych do dczenia, rozgakienia lub
zakaczenia linii kablowe;.

Mufa kablowa - zestaw elementéw shcych do paiczenia dwoch odcinkéw linii  kablowych
zapewniaggcych odpowiedni wytrzymaitad¢ elektryczm i mechanicza tzn. zblzoma do parametréw
taczonych linii kablowych.

Glowica kablowa — zestaw elementow zapewn@jch prawidtowe zak@zenie linii kablowej
i umazliwiajace prawidtowe podczenie jej do odpowiedniego udzenia.

Ztacze kablowe — urzdzenie rozdzielcze zasidge odbiorniki przydczane bezpwmednio do sieci
elektroenergetyczne;.

Fundament - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stitaca do utrzymania stupa, masztugczia
kablowego lub szafysaietleniowej w pozycji pracy.

Opaska oznaczeniowa kabla- ta&ma z tworzywa termoutwardzalnego z naniesionymipaséb trwaty
podstawowymi danymi okéjacymi linig kablows tzn:

- typ kabla

- punkty przyhczenia pocatkowego i k@icowego

- rok budowy linii kablowej

- wiasciciel linii lub prowadzacy jej eksploatagj



skrzyzowanie ul.Zwirki i Wigury z ul. Banacha, 2
Warszawa

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym prirec st ona z trag innego uzbrojenia
podziemnego terenu lub jego elementu zagospodaraamochgi, kable, tory, drogi itp.).

Rura ochronna - konstrukcja o przekroju okgtym (np. rury DVK, SRS itp.) przeznaczona do odiyro
linii kablowej przed uszkodzeniami mechanicznyrhigmicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przepust kablowy — przecisk — przepust wykonany metodbezodkrywkow przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu i materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav OST
.Materiaty” pkt 2.

2.2. Materialy podstawowe stosowane przy przebudowi zabezpieczeniu sieci energetycznej

2.2.1.Rury ochronne

Linie kablowe naley ukfada w rurach ochronnych na catej trasie sieci. Kalaleng umiegcic
w rurach ochronnych typu DVK oraz SRS. SRS ukigaiad jezdniami na gbokasci 1 m, natomiast DVK
na gkbokasci 0,7m. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2.Kable

Kable typu YKY5x25 aywane do budowy sieci powinny speihisvymagania PN-93/E-90401.
Zaleca s stosowanie kabli NN o naggiu znamionowym 0,6/1 kV, geiozylowych ozytach miedzianych
w izolacji polwinitowej. Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenoici od dopuszczalnego spadku
napkcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppegly robocze i zwarciowe oraz skuteczcio
ochrony przeciwporgeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i beZpednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3.Folia

Folia sh#zaca do oznaczenia lokalizacji i ostony kabla przextkodzeniami mechanicznymi,
powinna by folia kalandrowaa z uplastycznionego PCW o gréleood 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadagca wymaganiom BN-68/6353-03. Dla kabli NN stos@viali¢ koloru niebieskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania przebudowy sieci
Wykonawca przygpujacy do wykonania przgtza winien wykazé sii mazliwoscia korzystania
z nasgpujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwa jakasé robot:
- samochod skrzyniowy

samochdd dizyce
zag:szczarka wibracyjna spalinowa 76/m

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania przebudowy sieci winien wykézsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego
- samochodu dostawczego
- przyczepa do przevienia kabli

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pktoboty musz by¢ wykonane zgodnie
z dokumentag aktualnymi normami i przepisami, zasadami BHP zomachowaniem estetyki
elektroenergetycznej.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna: ldpbrana w zalgosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zaleca; svykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyemanpowinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02.Wykopy wykonane powinng lbez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel, niegiiszy niz 40 cm, powinien by zgodny z dokumentacprojektova,
SST Ilub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobytyungr powinien by skladowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinnyhwyykonane w sposob zapewniey ich statecznig.

Zasypanie fundamentu lub kabla rsledokon& gruntem G1. Zasypanie naje wykona
warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& zag;szczark wibracyjra. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien wynosi 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zegyczenie naly wykonywa w taki sposob, aby nie
spowodowa uszkodzé fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, gstapcy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalerozplantowé w poblizu lub odwigé na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Roboty ziemne musby¢ prowadzone tak, aby nie zaga#y bezpieczéstwu ruchu kotowego
i pieszego. W razie potrzeby stosévimariery ochronne lub ¢eny ostrzegawcze.

5.3. Uktadanie kabli

Kable naley ukltad& w rowie kablowym w miejscach oznaczonych w praghkab wskazanych
przez Inspektora nadzoru w rurach ochronnych DVKiragach wytyczonych przez shy geodezyjne.
Przeciski pod jezdniami wykotaurami SRS110. Uktadanie kabli powinnattagodne z noremPN-76/E-
05125. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kadlpowinna by mniejsza ni 0°C.  Kabel mena
zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym psangiccia powinien by mazliwie duzy, jednak
nie mniejszy m 15-krotna zewgtrzna jegosrednica. Wzdha catej trasy, 15 cm nad ruidub kablem,
nalery uktada foli¢ koloru niebieskiego kabel NN szergko20 cm.

Po wykonaniu linii kablowej nakg pomierzy rezystangj izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla
induktorem o napciu nie mniejszym ui 2,5 kV, przy czym rezystancja nie seobyt mniejsza n 20
MQ/m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,,Kontrola jaka robot” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hky zgodne z dokumentag)
projektovs i SST.

Po zasypaniu fundamentow lub kabli gglesprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzisposob usugtia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zahkezeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nasgpujace
pomiary:
- glebokasci zakopania kabla,
- grubdgci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtaci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzami.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigp wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST zostan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Inspektorowdz§eu naley dostarczy atesty i certyfikaty na
zastosowany ospgizi materiaty.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagzuwpdstpstwa od postanowieOST zostam rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Obmibétropkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvy dla linii kablowej jest metr, a dlaagdz jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOlIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Odimbit” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektova, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod kable
- utozenie linii kablowej i rur ochronnych
- monta fundamentu

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobawany przygotowé&

- dokumentagj powykonawca

- inwentaryzagj geodezyja

- protokdly z dokonanych pomiaréw sieci: rezystanzgdacji kazdego odcinka kabla, impedancietlp
zwarciowej oraz skuteczfa ochrony przeciwpotaeniowe] kadego elementu podlegapgo ochronie

- atesty, certyfikaty zgoddoi i DTR na materialy i ospet uzyte przy budowie sieci

- oswiadczenie Kierownika Budowy przedmiotowej inweg§ityco wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentagj, aktualnymi normami i przepisami oraz o zastosewatestowanych materiatow
i certyfikowanych produktéw a ta& o uporzdkowaniu terenu po wykonaniu przedmiotowego zakresu

- kopie Swiadectw Kwalifikacyjnych pracownikéw wykomgych przedmiotowe roboty elektryczne
objete zakresemwiadectw dozoru i eksploataciji
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-80/B-03322

Elektroenergetyczne linie naptowene. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymé&gaw zakresie wykonywania badaprzy
odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfjkamkrelenia
6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie
7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dimbéw i zapraw
8. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gdibrku winylu
11. PN-55/E-05021 Usrizenia elektroenergetyczne. Wyznaczanieaabbncsci przewoddw i kabli
12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kakloRrojektowanie i budowa
13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice koapeciowe. Wymagania dotygee zestawow
badanych w pelinym i niepetnym zakresie biatjgpu
14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i aljgacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV
15. PN-91/M-34501 Gazagji i instalacje gazownicze. Skrmywania gazoagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
16. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odgdrnma naraanie mechaniczne. Wymagania
i badania
17. BN-80/6112-28 Kit miniowy
18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczmglastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
20. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzatrngowych. Piasek
21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienwdymagania i badania przy odbiorze
22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rylxmemne
23. BN-83/8971-06 Rury beZdieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO
24. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety konstrukcji wsporczychswietleniowych

9.2. Inne dokumenty

i energetycznych linii napowietrznych

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wrazznigfszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27.03.2003 wraz z fdejszymi zmianami.

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw arawych metod wykonywania rob6t budowlanych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych - Czs¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.

5. Instrukcja zabezpiec#eprzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



