Oswietleniowe zigcza kablowe
EKM 2035

Do montazu we wnekach stupdw o srednicach = 110 mm, Wkladki bezpiecznikowe: D II (E27), Kable zasilajace = 50
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Zastosowanie

Ztacze stuzy do pofgczenia kabli zasilajacych z przewodami oprawy oswistleniowsj zabezpieczanymi bezpiecznikami, Aparatura modutowa
(wytgczniki réznicowe, zegary itp.,) mogg byE montowane na szynach DIM,

Kryteria doboru

» Do wnek stupowych

Srednica wneki: = 110 mm

Wymiary drzwiczek: = 90 x 300 mm

» 4 raciski slizgowe umoiliwiajg podigczenie
2 kabli 4-50 mm? lub

3 kabli 4-35 mm?

« Opcjonalnie: gniazdo E27 do wkiadki D 11, maksymalnie 25 A

» Opcjonalnie: aparaty modutowe, zainstalowane na szynie DIN.
Maksimum 3 moduly o szerokosd do 18 mm i wysokosd do 75 mm.

Wihasciwosci

Zoodnost z IEC 60439-1

Chudowa o duzej udarnosd

Wsazystkie elementy metalowe z powlokami antykorozyinymi
Przefroczysta pokrywa bezpiecznikdw

Stopien achrony: IP 43

Klasa ochronnogd: 11

Uszczelniony gabka przepust kabli zasilajgoych:

& 15-35 mm

» Dwa przepusty 7 uszczelkamido przewoddw opraw: @ 8—14mm (3 x 1,5 mm®-5 x 2,5 rnrnl:l lub 4 przewody (@ 1,5-3 mm)

Gniazda bezpiecznikowe L'Cib:”;';ri:l;ﬁ] zyt kabli zasilaiq;:vkzhm{;nmz} Typ zlacza
1xDII{E 27) 4 x 4-50 4 x 4-35 EkM 2035-102
2xDIIE 27) 4x 4-50 4x 435 EKM 2035-2D2

brak* 4x 4-50 4x4-35 EKM 2035-000
brak, szyna DIN * 4 x 4-50 4 x 4-35 EkM 2035-0D0-1F.

Uwaga: Whkiadki, wstawki, gtowki nalezy zamawiac oddzielnie,
* Wylgcznie zadski | wkrety do mocowania griazd bezpiecznikowych
** Wylacznie zadski i szyna DIM dla maksimum 3 aparatdw modufowych



