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Remont sygnalizacji $wietlnej na skrzy Zowaniu ulic Zwirki i Wigury - Banacha - roboty drogowe
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.30
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0.86
d.1/02 tach ziemnych
3|/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikdw betonowych |m 472
d.1/0107-02 20x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 340
d.1/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe |m?2 66
d.1/08 analogia  |grub. 6cm na pods. cementowo-piaskowej
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 677
d.1jo7 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
7|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 1010
d.1jo4 nych gr. 4 cm mechanicznie - 3cm
8|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m?2 80
d.1/08 nych gr. 8 cm mechanicznie - 23 cm
9/KNNR 6 0807- |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych gr.  |m 130
d.1/05 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 151
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 151
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym 10-15t na odlegtosé 1 km
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 230
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym 10-15t - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km - odl.i warto$¢ wywozu
okresla oferent
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 240
d.1/08 analogia nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
korytowanie na gteb. 66cm
14/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 137
d.1/08 analogia nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
korytowanie na gteb. 15cm
15/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 60
d.1/08 analogia nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
korytowanie na gteb. 25cm
16/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 437
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i war-
tos¢ wywozu okresla oferent
17/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 1278
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
2 Roboty drogowe
18/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 470
d.2|04 cm z wykonaniem taw (0,075m2/m) z betonu C 12/
15 z na podsypce cementowo-piaskowej
19|KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod Scieki uliczne m3 13.3
d.2|0402-01 ana-
logia
20|KNNR 6 0607- |Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej na pod- |m 120
d.2|04 analogia  |Sypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki na
ptask
21|KNNR 6 0607- |Scieki uliczne z kostki betonowej na podsypce ce- |m 120
d.2|07 analogia mentowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rzad kos-
tki na ptask
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22|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 585
d.2|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
23|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce z pospotki o gr.20 cm - 15cm |m?2 1038
d.2/04 analogia
24/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z pospotki o gr.10 cm m2 240
d.2|03 analogia
25/KNNR 6 0113- |Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowa- |m2 364
d.2/03 analogia nego mechanicznie grub. 25 cm pod nawierzchnie
26|KNNR 6 0113- |Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowa- |m2 240
d.2|01 analogia nego mechanicznie grub. 10 cm pod sciezke rowe-
rowg
27/KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 |m2 364
d.2|03 analogia _ |grub. 14 cm
28|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W PMB |m2 364
d.2|03 25/55-60 o grubosci 9 cm (warstwa wigzgca) -
29|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie jezdni z mieszanek SMA 8 PMB 45/ |m2 1180
d.2|01 80-55 grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
30|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie sciezki rowerowej z betonu asfalto- |m?2 240
d.2|02 wego AC 8S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
5cm
31|KNNR 6 0503- |Chodniki i bezpieczniki z ptyt betonowych o wymia- |m?2 686
d.2/04 analogia rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione piaskiem
32|KNNR 6 0503- |Chodniki z 2-ch rzeddw plyt betonowych zéttych z  |m2 38.4
d.2|03 analogia  |wypustkami o wym. 40*40*6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3 Roboty pozostate
33|KNNR 1 0526- |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg |m3 180
d.3|01 na terenie ptaskim - grub. 15cm
34/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 1200
d.3|0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
35|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na te- |m?2 1200
d.3/0702-01 renie ptaskim
36/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 3
d.3|1406-04 ciggowych i gazowych
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 4
d.3|1406-05 fonicznych
38/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 3
d.3/1406-03 wych
39|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- | kpl. 1
d.3|0411-02 nowych o $r. 500 mm z wywozem
40|KNNR 4 1424-|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 1
d.3|01 z osadnikiem i syfonem

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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