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Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha w Warszawie - stała organizacja ruchu.  

17.03.2015.r.

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu: ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha w Warszawie - stała or ganizacja ru-
chu.  

1 D - 07.01.01. Oznakowanie Poziome.
1

d.1
KNR AT-04
0204-03

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - linie
ciągłe i przerywane, w tym linie: P - 1 b, c, d, e; P -
2 a, b; P - 3 b; P - 7 a; P - 10, 11, 13, 14, 21.

m2 299.00

2
d.1

KNR AT-04
0204-03

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - sym-
bole: P - 8 a, b, c; P - 23.

m2 58.00

2 D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe.
3

d.2
KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub dro-
gowskazów.

szt. 16

4
d.2

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych. szt. 12

5
d.2

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2,
znak: B - 2, gen.II

szt. 1

6
d.2

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2,
znaki: C - 13, gen.II

szt. 2

7
d.2

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
znaki: D - 6 b, II gen.

szt. 8

8
d.2

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
znaki: F - 10, II gen.

szt. 4

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


