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2. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Temat i tytut Skala

1. Plan Orientacyjny 1:10 000
2.1-2.3 Plan Sytuacyjny 1:500
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3. WYKAZ DZIALEK

Lp. | Dzielnica | Obreb | Dziatka
1 Mokotéow | 10101 1
2 Mokotéw | 10104 1
3 Mokotéw | 10105 1
4 Ochota | 20106 2/2
5 Ochota | 20209 14
6 Ochota | 20209 19/2
7 Ochota | 20310 1/2
8 Ochota | 20310 5
9 Ochota | 20315 2

10 Ochota | 20315 11

4. CZESC OPISOWA

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest Projekt Statej Organizacji Ruchu dla zadania pn. "DROGA
ROWEROWA PRZY ULICY ZWIRKI | WIGURY W WARSZAWIE NA ODC.
UL. WAWELSKA — LOTNISKO CHOPINA — ETAP I .

4.1.2 Cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie
oznakowania poziomego oraz umieszczenie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w ramach

budowy drogi rowerowej przy ulicy Zwirki i Wigury.

Etap | obejmuje odcinek ulicy Zwirki i Wigury od ul. Banacha do ul. Ractawickiej po
stronie wschodniej oraz odcinek od ul. llii Miecznikowa do ul. Ksiecia Trojdena po stronie

zachodniej.

PC-PROJEKT
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Zakres opracowania nie obejmuje skrzyzowania z ul. Banacha oraz zachodniego wlotu

ul. 1 Sierpnia, ktére sg tematem odrebnych projektow.

4.1.3 Podstawa opracowania

= Podstawg opracowania jest umowa z dnia 10.03.2014 roku zawarta pomiedzy
Miastem Stotecznym Warszawa w imieniu ktérego wystepuje Zarzad Transportu
Miejskiego z siedzibg przy ul. Zelaznej 61 w Warszawie a firmg PC-PROJEKT Pawet

Ciechanowicz z siedzibg przy ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa.
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez Geo-Tex Piotr Stowik,

= Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z opisem przedmiotu

zamowienia,

= Opinie i uzgodnienia.

4.1.4 Formalne podstawy opracowania

4.1.4.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowania:

= ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz.
115z 2007 r. z pézn. zm.),

= rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.),

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z
2004 r. poz. 1156 z pézn. zm.),

= ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118
z poézn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pdzn. zm.),

PC-PROJEKT
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= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
Nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729),

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Ochota Centrum, Pole

Mokotowskie, Rej. Ul. Chodkiewicza, Rakowiec.

= obowigzujgce normy.

4.1.4.2 Opinie i uzgodnienia:
= Pismo z ZDM w sprawie klasy technicznej drogi z dnia 22.04.2014r.
= Pismo z ZDM w sprawie rodzaju oznakowania poziomego z dnia 17.06.2015r.
= Opinia Inzyniera Ruchu dot. geometrii z dnia 25.03.2015r.
= Opinia Dzielnicy Ochota dot. projektu statej organizacji ruchu z dnia 23.06.2015r.
= Opinia Dzielnicy Mokotéw dot. projektu statej organizacji ruchu z dnia 08.06.2015r.
= Opinia Policji dot. projektu statej organizacji ruchu z dnia 05.06.2015r.
= Opinia ZDM dot. projektu statej organizacji ruchu z dnia 08.06.2015r.

= Opinia Wydziatu Sygnalizacji i Oswietlenia ZDM dot. projektu statej organizacji ruchu
w zakresie sygnalizacji swietlnej z dnia 18.06.2015r.

= Opinia ZTM dot. projektu statej organizacji ruchu z dnia 24.06.2015r.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH Warszawa, dn. /-0l .2014r.
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

PC-PROJEKT

Pawel Ciechanowicz

ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

ZDM-ZUWE-ASZ-0717-106-2-14

Dot:  koncepcji drogi dla roweréw na ul. Putawskiej, dokumentacji projektowej przebudowy
chodnikéw i urzadzenia $ciezek rowerowych na ul. Zwirki i Wigury.

Odpowiadajac na pismo nr PC-P/0067/2014 z dnia 11.04.2014r. w wyzej wymienionej
sprawie Zarzad Drog Miejskich informuje, ze:

e ul. Pufawska na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Dolina Stuzewiecka posiada
klasg¢ techniczna G,

e ul. Pulawska na odcinku od ul. Dolina Stuzewiecka do gr. m. st. Warszawy
posiada klasg techniczng GP,

e ul. Zwirki i Wigury na odcinku od ul. Wawelskiej do Lotniska Chopina posiada
klase techniczng GP,

e ul. Wawelska w rejonie skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury posiada klase
techniczng GP.

inolaw Kazubek

mgr in2.

A.SZ
55 -89 -781

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 6 z 42



. Projekt Budowlany — Projekt drogowy pn. ,DROGA ROWEROWA PRZY ULICY
& PC-PROJEKT 2wIRKI I WIGURY W WARSZAWIE NA ODC. UL. WAWELSKA — LOTNISKO
CHOPINA” — ETAP |

wf(r?/mw»o 26. 06, c0ei

Warszawa 17.06.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa,
tel. 5589 000, fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl PC-PROJEKT

Pawel Ciechanowicz
Ul Zielone Zacisze 1/341
03 — 294 Warszawa

ZDM-ZUWD/G.5541.1071.2015.GCZ

Dotyczy: dokumentacji projektowej nawierzchni drég rowerowych i chodnikéw
w ul. Zwirki i Wigury od ul. Wawelskiej do Lotniska Chopina

W odpowiedzi na Pana pismo Nr PC-P/0150/2015 z dnia 08.06.2015r Zarzad Drog
Miejskich dotyczace dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnikéw i urzagdzenia
$ciezek rowerowych na ul. Zwirki i Wigury ode. ul. Wawelska — do Lotniska Chopina
uzgadnia rodzaj oznakowania poziomego :

- w jezdni oznakowanie z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe z faktura
- drogi rowerowe cienkowarstwowe bez faktury

PC-PROJEKT
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-10-GD.7211.225.2015.JGR (2.JGR) Warszawa, dnia 25.03.2015 1.
Lp. dz. 1383/15

PC-PROJEKT Pawet Ciechanowicz
ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

Opinia nr 225/2015

do geometrii ulicy Zwirki i Wigury oraz ulicy Wawelskiej wydana w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Droga dla roweréw i ciagi piesze wzdtuz ulicy Zwirki i Wigury na
odcinku od ul. Wawelskiej do ul. 17 Stycznia w Warszawie.

Faza: projekt budowlany - zamienny

Organ zarzadzajacy ruchem (w dowigzaniu do opinii nr 785/2014, nr 1023/2014, nr
104/2015 z dn. 10.02.2015 r., opinii Sekcji Ruchu Rowerowego i Pieszego z dn.
19.03.2015 r.) ponownie przedstawia uwagi do ztozonego do zaopiniowania projektu
geometrii ww. ulic w rejonie drogi dla roweréw i ciggéw pieszych (w zakresie drog
publicznych):

- chodnik usytuowany przy drodze rowerowej powinien mie¢ szeroko$¢ minimum
2,0m,

- szerokoéci paséw ruchu na jezdniach oraz promienie tukéw kotowych powinny byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.),

- opracowanie nalezy uzgodni¢ z projektami sgsiednich obiektdw,

- ostateczne uwagi dotyczace sygnalizacji Swietlnej zostang przedstawione na
etapie zatwierdzania projektu organizacji ruchu,

- przedstawi¢ projektowane bariery z odcinkami poczatkowymi i koricowymi zgodne
z obowigzujgcymi przepisami - przedstawi¢ na planie sytuacyjnym parametry ww.
odcinkéw oraz podac¢ szerokos¢ pracujacg planowanych barier/wygrodzen,

- uczytelni¢ istniejgce/projektowane oswietlenie,

- uczytelni¢ wszystkie wiaty przystankowe.

Roéwnoczesnie informuje, Ze za rozwigzania niezgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 14.05.1999 1. Nr 43 poz. 430 z p. zm.) ponosi petng odpowiedzialno$¢ uprawniony
projektant - opinie do rozwigzan drogowych drég publicznych wydawane przez organ

-
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zarzadzajacy

ruchem sg jedynie oceng tych rozwigzanh a nie decyzjami

administracyjnymi dotyczacymi przebudowy infrastruktury drogowe;.

Na wykonanie przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Projekt statej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag), nalezy zatwierdzi¢
w tutejszym Urzedzie.

Opinia niniejsza dotyczy geometrii drég publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa
ruchu na tych drogach. ’

Opinia wazna wraz z rysunkami (8 zatacznikéw) 2 lata od daty wystawienia.

RP == ST
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

tel. 55 89 000 fax. (22) 62091 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

PC-PROJEKT
Ul. Zielone Zacisze 1/341

03-294 Warszawa
ZDM-ZTOR-10.5512.1466.2015.RRU

Zarzad Drog Miejskich przesyla w zalaczeniu zaopiniowany projekt organizacji
ruchu dla projektowanej sciezki rowerowej na ciggu ul. Zwirki i Wigury w Warszawie.
Wszystkie znaki drogowe oraz wzadzenia bezpieczefistwa ruchu zawarte w opracowaniu nalezy
ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowej oraz skrajni rowerowe;.
Shupld U-12 w srodlu scieki rowerowej zastosowaé w kolorystyce hialo-czerwonej, natomiast
pozostate shupki zastosowaé typu ,,Syrenka” wspélczesna.
Wykaza¢ na projekcie wszystkie istniejgce chodniki przeznaczone do likwidacji (kolor zielony).
W projekeie nalezy:
Skrzyzowanie ul. Wawelskiej 1 ul. Raszynskiej,
- bralc wykazanych istniejacych urzadzen bezpieczenistwa ruchu (stupki typu ,,Syrenka™), majacych
wplyw na projektowana organizacjg ruchu.
- nieprawidlowo wyznaczone przejscie dla pieszych przez Sciezke rowerowa.
- ustawienie tabliczki T-22 (nie dot. rower6w) na ul. Zwirki i Wigury (zatoka dla poj. Wojska
Polskiego) uzgodnié¢ tamtejsza jednostka Wojska Polskiego.
- W rejonie skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury i ul. Miecznikowa wykonaé korekte Tuku w rejonie
przejécia dla pieszych oraz projektowany znak ustawic¢ w rejonie przejscia dla pieszych. Rozwazyé
likwidacje dwdch m.p. w ul. Miecznikowa w rejonie przejscia dla pieszych (cofajacy pojazd bedzie
wiezdzal na przejscie dla pieszych). Chodniki zabezpieczyé slupkami U-12 typu ,,Syrenka”
wspolczesna przed parkujacymi pojazdami.
- Brak wykazanej istniejacej linii P-2a w rejonie skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury
1 ul. Rostafinskich.
- uzupelni¢ znak C-13a na koficu sciezki rowerowej po poétnoecno — wschodniej stronie
skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury i ul. Pruszkowskiej.
Wymieni¢ znak C-13 na znak C-13/16 na pémocno — zachodnim narozniku ul. Zwirki i Wigury
i ul. Ractawickie;j.
- na ul. Ractawickiej (wschodni wlot) oznakowanie poziome przejazdu rowerowego P-11 wykonaé
wewnatrz Sciezki rowerowe;.

Zalecenia dla Wykonawcy:

1. odbidr techniezny oznakowania nastapi wylacznie na podstawie przekazanego do ZTOR
ZDM przez Wykonaweg projektu organizacji ruchu z oryginalng pieczecia zatwierdzenia
InZzyniera Ruchu

2. dopuszeza sie mocowanie jednego znaku do sygnalizatora,

3. sposdb mocowania znaku do sygnalizatora wykonawca rob6t musi uzgodnié
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z Wydziatem Sygnalizacji ZDM. Wydziat Sygnalizacji decyduje o rodzaju uzytej
konstrukcji i sposobie mocowania znaku,

4. w przypadku lokalizacji wigcej niz jednego znaku nalezy mocowaé go do sztycy obok
sygnalizatora,

5. nalezy stosowac sztyce do znakéw pionowych o $rednicy co najmniej 2 cale i $ciankach
grubo$ci minimum 2,9 mm,

6. nie nalezy lokalizowa¢ na jednej sztycy wiecej niz dwoch znakéw, z wytaczeniem
tabliczek z grupy znakow T,

7. w przypadku ulic bez o$wietlenia latarniami ulicznymi nalezy stosowaé znaki z folia IT

generacji (réowniez na ulicach powiatowych),

na $ciezkach rowerowych nalezy stosowac znaki drogowe pionowe mate,

9. nalezy powiadamia¢ telefonicznie Wydziat Organizacji Ruchu (ZTOR) ZDM o terminie
przystapienia do realizacji oznakowania pionowego na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu drogowego. W przypadku braku takiego powiadomienia ZDM ZTOR
moze sprawdzi¢ przy udziale Wykonawcy oznakowania sposéb posadowienia znaku w
podlozu,

10. nalezy powiadomi¢ telefonicznie Wydziat Organizacji Ruchu (ZTOR) ZDM o terminie
przystapienia do wykonania konstrukcji wsporczej oraz montazu tablic informacji
drogowskazowej,

11. nalezy zastosowa¢ stupki:
= blokujacy typu ,,Syrenka”,
= Wspolczesne.

12. technologie oznakowania poziomego nalezy uzgodnié¢ z Wydzialem Drég ZDM,

13. projektowane znaki drogowe pionowe musza odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w zal. do roz. MI z dn. 3.07.03 r (Szczegétowe warunki techniczne dla znakow
i sygnaléw drogowych...), posiada¢ aktualng aprobatg IBDiM.i deklaracje zgodnosci
wydang przez producenta znaku / urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

14. znaki pionowe projektowane oraz istniejace typu D-6, A-7, B-2, B-20 zaznaczone w
projekcie do przestawienia w przypadku istnienia folii I generacji lub zniszczone nalezy
wymieni¢ na znaki nowe z folig II generacji i spelniajace wszystkie wymogi zawarte w
Rozporzadz. MLI. z dn. 3.07.2003r (Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych ...) na wszystkich kategoriach drog. Pozostate istniejace znaki
zaznaczone w projekcie do przestawienia nalezy wymienié na nowe.

ge

NACZELNIK WYDZIALU

OrganiXacji Ruchu
——

T Wierezyiiakl

Iviay
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Warszawa, 18.06.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 22 55 89 000 fax. 620 91 71
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

PC - Projekt Pawel Ciechanowicz
ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

ZDM-ZTS0-8.5512.1247.2015.JPK
(1.JKP.UD-ZDM-ZTSO-S)

Wydzial Sygnalizacji i Oswietlenia Zarzadu Drég Miejskich opiniuje projekt pt »Droga
rowerowa przy ulicy Zwirki i Wigury w Warszawie na odc. ul. Wawelska — Lotnisko Chopina
z nastepujacymi uwagami w zakresie sygnalizacji $wietlnej:

Uwagi ogolne:

1) Przy wyznaczaniu czaséw miedzyzielonych zastosowano inny sposdb obliczania niz
rekomendowany przez Inzyniera Ruchu m.st. W-wy;

2) Sugeruje si¢ umieszczenie programéw bazowych, harmonogramu zmian, numeréw
sygnalizatoréw, zasad nadzoru, nazwiska autora programu z podpisem itp. na jednym
formularzu. W celu ujednolicenia dokumentacji technicznej projekty sygnalizacji przedstawic
na formatkach stosowanych dotychczas w procesie uzgadniania dokumentacji dotyczacych
sygnalizacji §wietlnych w Warszawie;

3) Poza okreSleniem ,nadzorowana /nie nadzorowana” brak opisu zasad nadzoru sygnatu
czerwonego w poszczegdlnych grupach (aktualnie nie wszedzie stosuje sie zasade ,,ostatnia
czerwona”);

4) Proponowane rozwigzanie koordynacji sygnalizacji nie zostato zrealizowane jako cato$é¢ lecz
jedynie wrysowano istniejace offsety sygnalizacji. Aktualnie nie wszystkie skrzyzowania ze
soba wspolpracuja;

5) Po zatwierdzeniu przez Inzyniera Ruchu projektéw organizacji ruchu nalezy uzyska¢ w ZDM
warunki techniczne dla modernizacji sygnalizacji $wietlnych a nastgpnie opracowaé
i uzgodni¢ projekty wykonawcze;

6) Nalezy prawidlowo umiesci¢ strefy detekcji w odniesieniu do linii P-14 (petle indukcyjne
umieszczone sa roznie: przed, na albo za nia);

7) Na skrzyzowaniach z akomodacja wskazane jest zaproponowaé réwniez algorytmy do pracy
izolowane;.

Uwagi szczegolowe:
Zwirki i Wigury — 17 Stycznia:

1) Rozwazy¢ montaz R13b na wspdlnym maszcie z P13b;

2) Przejscia miedzyfazowe: stwierdzono liczne nieprawidlowosci w zakresie zaleznosci
pomiedzy pracg strzatek warunkowego skretu w prawo a sygnatami dla pieszych/rowerzystow
np. brak wygaszenia strzalek w czasie ewakuacji pieszych (PF5-6, PF4-6 — brak wygaszenia
20S w trakcie ewakuacji 10P/R; PF2-1: 19S wlaczona w ewakuacji 7P/R; PF1-2: 17S

JPtel. 22 5589 115

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 19 z 42



N Projekt Budowlany — Projekt drogowy pn. ,DROGA ROWEROWA PRZY ULICY
& PC-PROJEKT 2wWIRKI I WIGURY W WARSZAWIE NA ODC. UL. WAWELSKA — LOTNISKO
CHOPINA” — ETAP |

w trakcie ewakuacji 14P/R), dolaczanie si¢ grup P/R w trakcie wyswietlania strzatki
warunkowego skretu w prawo (PF3-1:14P/R dolacza przy wiaczonej 17S). Nalezy rozwazy¢
réwniez opdznienie zapalenia strzalek w przejéciach mf w celu uzyskania odpowiedniego
opdznienia wzgledem grup P/R (PF3-1: op6znié 18S o 17; PF3-2: op6znié 18S o 27);

3) Grupy piesze dolaczane sa w trakcie trwania sygnalu zezwalajacego (nawet w 12”) dla
wspdlbieznych grup kotowych, co nie zapewnia strumieniowi uprzywilejowanemu czasu na
dotarcie pierwszemu do punktu kolizji (sekwencja: PF3-4 8”, F4-T4min=5", PF4-5);

4) Program wejsciowy: 19S i 20S wlaczone w trakcie ewakuacji pieszych;

5) Programy bazowe: P1/P2: nieprawidtowosci w zakresie zaleznosci pomiedzy strzatkami
warunkowego skretu w prawo i grupami P/R;

6) W przedstawionym projekcie nie uwzgledniono lewoskr¢téw na wlotach 17 Stycznia
(powielono stan istniejacy).

Zwirki i Wigury — Hynka:
1) Dosunag do tarczy skrzyzowania projektowane powtarzacze kotowych grup zjazdowych;
2) Maszt sygnalizacyjny z latarnig K2p przesuna¢ przed przejazd rowerowy;
3) Zastosowa¢ sygnalizatory na wysiggnikach w grupach kotowych;
4) Nie zaproponowano akomodacji;
5) Rozwazy¢ montaz na wsp6lnym maszcie: P18b i R18a, P9b i R9b.

Zwirki i Wigury — 15/17 przejscie:
1) Podobnie jak na skrzyzowaniu z ul. 17 Stycznia: nieprawidlowosci w przejsciach
migdzyfazowych, nieprawidlowe dolaczenie grup pieszych do fazy z ruchem pojazdow
z kierunkéw podporzadkowanych itp.;
2) Rozwazy¢ montaz P5b i R5b na wspdlnym maszcie.

Zwirki i Wigury — 1 Sierpnia:
1) Program wejSciowy — zapewni¢ odpowiednig minimalng dtugos¢ sygnatu dla poszczegdélnych
grup;
2) Rozwazy¢ montaz sygnalizatora R5d na wspdlnym maszcie z P5d.

Zwirki i Wigury — wyjazd -Wygledowska:

1) Rozwazy¢ umieszczenie R8b na wspdlnym maszcie z P8b (analogicznie: R7b i P7b);

2) Przejscia migdzyfazowe: stwierdzono liczne nieprawidlowosci w zakresie zalezno$ci
pomiedzy praca strzalek warunkowego skrgtu w prawo a sygnatami dla
pieszych/rowerzystow;

3) Rozwazy¢ umozliwienie manewru zawracania na osi Zwirki i Wigury;

4) Dolaczanie pieszych (8P/R) do fazy ruchu 5K mozliwe az do 11.” sygnahi zielonego
wspdtbieznych grup kotowych.

Zwirki i Wigury — przejscie przy Baley’a:
1) przejscie nie uwzglednione w wykresie koordynacji, brak parametréw koordynacji, réwniez
harmonogram pracy nie dostosowany do pracy w koordynacji.

Zwirki i Wigury — Ractawicka:

1) brak harmonogramu uwzgledniajacego prace w koordynacji;

2) brak wydzielonych lewoskrgtéw na wlotach ul. Raclawickiej (powielono istniejace
rozwiazanie);

3) Sugeruje si¢: P14b R14b umiesci¢ na wspolnym maszcie;

4) Programy bazowe i przejécia migdzyfazowe: nieprawidlowosci analogicznie do skrzyzowania
z 17 Stycznia pkt. 2.

5) Z uwagi na silne obciazenie relacji rozwazy¢ skregt w lewo z dwéch paséw na wlocie
ul. Ractawickiej (wlot wschodni) wraz z odpowiednimi zmianami w sygnalizacji;
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Zwirki i Wigury — Pruszkowska:

1) Sugeruje si¢ K3p i K2p2 zainstalowa¢ na wysiegniku o dhuzszym ramieniu;

2) Programy bazowe i przejécia migdzyfazowe: nieprawidtowosci analogicznie do skrzyzowania
z 17 Stycznia pkt. 2 — strzatki wiaczone w czasie ewakuacji pieszych;

Zwirki i Wigury — Trojdena:
1) Programy bazowe: nieprawidlowosci analogicznie do skrzyzowania z 17 Stycznia
pkt. 2 - strzalki wtaczone w czasie ewakuacji pieszych;
2) brak harmonogramu uwzgledniajacego prace w koordynacji;
3) Nie zaproponowano akomodacji.

Zwirki i Wigury — Banacha:
Rozwigzanie ukladu drogowego jest zgodne z projektem remontu sygnalizacji bedacym
w zadaniach ZDM i ktéry nie zostat jeszcze zrealizowany.

Zwirki i Wigury — Wawelska:
1) Lokalizacja masztow z latarniami K11, K13p, K1p2, K11pl — niezgodna z obowigzujacym
Rozporzadzeniem — nalezy wykonaé korekty;
2) W zaprojektowanej fazie w lewo (gr. 20K) wskazane umozliwi¢ manewr zawracania;
3) Brak linii P-14 dla grupy 13K;
4) Przed przejsciem z sygnalizatorami P6c, P6d zastosowaé sygnalizator ostrzegawczy;
5) Brak sygnalizatora na ramieniu wysiegnikowym w grupie 11K;
6) Nie zaproponowano akomodacji.

Do wiadomosci:

ZDM - ZTOR

Inzynier Ruchu m.st. W-wy | /

ZTM ‘*;‘_"-(‘;\t l” R
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ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Zelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks 22 459 42 43
Ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

Warszawa, 24-06-2015
ZTM-PR-V.750.12.2015.ATO

PC - Projekt

Pawel Ciechanowicz

ul. Zielone Zacisze 1 m. 341
03 — 294 Warszawa

Opinia do projektu organizacji ruchu: Zwirki i Wigury (odcinek Wawelska — 17 Stycznia) — droga dla
rowerow

Zarzad Transportu Miejskiego opiniuje przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami:

I. Etap 1 (odcinek Wawelska - Raclawicka) — organizacja ruchu.
1 Rys. 2.2:

e Przystanek autobusowy na potudniowym wlocie skrzyzowania Zwirki i Wigury/Ksigcia Trojdena:
wydtuzy¢ zatoke tak, aby krawedZ prosta miata dtugo$¢ 40 m (duze natezenie ruchu autobusow).

e Przystanek autobusowy na potudniowym wylocie ze skrzyzowania Zwirki i Wigury/Banacha:
uzupetni¢ o lini¢ przystankowa (P-17) o dlugosci 40 m,
e strzatk¢ na wigczeniu jednokierunkowym z ul. Trojdena wykonaé¢ w wersji P-8ar — pomniejszonej

0 40% wobec strzaiki ,,duzej”. Nalezy dotgczy¢ szkic oznakowania do projektu zatwierdzanego
przez Inzyniera Ruchu.

e na odcinku Trojdena-Rostafifiskich po stronie wschodniej nalezy zaprojektowaé cigg pieszo-
rowerowy o szerokosci 3m, w miare mozliwosci jak najbardziej odsuniety od szpaleru
zabytkowych lip.

2. Rys 2.3:

e Przystanek autobusowy na potnocnym wylocie skrzyzowania Zwirki i Wigury/Banacha: zapewnié
dostatecznie szeroki chodnik pomiedzy przejsciem dla pieszych na péinocnym wylocie ze
skrzyzowania a przystankiem autobusowym, na zachdéd od szpaleru drzew, przy jezdni. Brak
takiego chodnika bedzie prowokowa¢ pieszych do chodzenia po trawie lub po waskim istniejacym
,.chodniku”, ktérego utrzymanie zalozono w projekcie.

3 Rys. 2.4:

o Przystanck autobusowy na zachodnim wylocie Zwirki i Wigury/Raszynska/Wawelska: zapewnié

www.ztm.waw.pl

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 25 z 42



N Projekt Budowlany — Projekt drogowy pn. ,DROGA ROWEROWA PRZY ULICY
& PC-PROJEKT 2wWIRKI I WIGURY W WARSZAWIE NA ODC. UL. WAWELSKA — LOTNISKO
CHOPINA” — ETAP |

krawedz prostg przystanku o diugosci 40 m oraz pas do postoju dla autobuséw o tej samej
dlugodci oraz szerokosci 3 m. Rozwazy¢ mozliwosé przyblizenia przejécia dla pieszych oraz
przejazdu dla roweréw do krawedzi ciggu Raszynska — Zwirki i Wigury w celu uzyskania miejsca
na realizacj¢ tego dziatania. Opisana uwaga jest istotna z uwagi na duze nate¢zenie ruchu
autobusoéw (szczegllnie w statym uktadzie komunikacyjnym) oraz istotne znaczenie ciagu Trasy
Lazienkowskiej zawierajacej buspas.

e wnosimy o przeanalizowanie dla relacji skrg¢tu w prawo Zwirki i Wigury = Wawelska
wyprowadzenia liniami naprowadzajacymi na 2 lewe pasy wylotu ul. Wawelskiej. Wynika to z
tego, ze 2 prawe pasy ul. Wawelskiej to pas przystanku autobusowego oraz buspas. Proponowane
rozwigzanie wyprowadza ruch z prawego pasa na buspas. Przedmiotowa relacja skretu jest
sterowana sygnalem kierunkowym, bezkolizyjnym z innymi strumieniami.

e Nalezy przenies¢ do realizacji w 2 etapie.

I1. Etap 2 (odcinek 17 Stycznia - Pruszkowska):
1; Rys. 2.1:

o Skrzyzowanie Zwirki i Wigury/17 Stycznia: na tabliczce T-21 na potudniowym wylocie ze
skrzyzowania pod znakiem B-18A dodac¢ zapis ,,nie dotyczy ZTM”.

o Skrzyzowanie Zwirki i Wigury/17 Stycznia — przystanki na potudniowym, zachodnim i
wschodnim wylocie: przyblizy¢ do skrzyzowania w celu zmniejszenia drog przej$é pieszych przy
przesiadkach oraz dla 0s6b dochodzacych do przystanku z drugiej strony jezdni.

e Przystanek autobusowy na potudniowym wylocie ze skrzyzowania Zwirki i Wigury/17 Stycznia:
w przypadku braku mozliwosci przyblizenia przenie$¢ wiate w rejon przystanku.

e Przystanek autobusowy na zachodnim wylocie ze skrzyzowania Zwirki i Wigury/17 Stycznia:
uzupehnié o istniejgcg wiate.

e Przystanek autobusowy na pétnocnym wylocie ze skrzyzowania Zwirki i Wigury/17 Stycznia
rozwazy¢ zasadno$¢ lokalizowania chodnika za wiatg.

e Nalezy wylagodzi¢ tuk po zachodnio-pétnocnej stronie skrzyzowania 17 stycznia/Zwirki i Wigury
omijajacy dwa drzewa — z R20 na min. R50

2. Rys. 2.3:

o przystanki LEZAJSKA (pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami Sasanki i 1 Sierpnia) — wydhuzyé,
aby uzyska¢ krawgdz prosta przystanku o dlugoéci 40 m dla obu przystankow.

o przystanek LEZAJASKA w kierunku péinocnym: zlokalizowaé 2 dojscia do przystanku od

polnocnej i poludniowej strony w zamian za 1 dojécie zaprojektowane posrodku peronu.
Zaprojektowane rozwigzanie prowokowa¢ bedzie przechodzenie pieszych po trawniku.

o rozwazyc¢ lokalizacj¢ przejazdu dla roweréw na skrzyzowaniu w rejonie przystankéw LEZAJSKA
przez ul. Zwirki i Wigury.
e Przystanck autobusowy na potudniowym wlocie na skrzyzowanie Zwirki i Wigury/1 Sierpnia:
rozwazy¢ mozliwos¢ uzupeknienia pasa wzdtuz przystanku o znak P-17 dlugosci 40m.
3. Rys. 2.4:
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o nalezy zaprojektowaé pare przystankéw na ul. Zwirki i Wigury w rejonie skrzyzowania z ul.
Wyjazd w celu zapewnienia dogodnej przesiadki pomigdzy liniami autobusowymi a pociggami
obstugujacymi stacig WARSZAWA ZWIRKI I WIGURY. W celu zapewnienia najkrétszych drog
przejscia pieszego pomigdzy peronem stacji a przystankami (oraz mozliwie réwnych odleglosci
migdzyprzystankowych) przystanki autobusowe powinny by¢ zlokalizowane po poludniowej
stronie skrzyzowania z ul. Wyjazd. Powinno to wigza¢ si¢ takze z utworzeniem przejscia dla
pieszych przez ul. Zwirki i Wigury po potudniowej stronie skrzyzowania (w celu skrécenia
przejécia do przystanku na wschodniej jezdni). Wymagana dtugosé krawedzi prostej kazdego z
przystankéw rowna jest 40 m.

e przystanki autobusowe BALEYA (pomigdzy linig kolejowa a Raclawicka): wydhizyé krawedz
prostg obu przystankéw do dtugosci 40 m. Uzupetnié o znaki P-17.

e dopusci¢ mozliwos¢ jazdy na wprost dla autobuséw z prawego pasa na potudniowym wlocie na
skrzyzowanie Zwirki i Wigury/Raclawicka. Umozliwi to szybszy przejazd autobusu w przypadku
zatorow na pasach do ruchu na wprost. Rozwigzanie to zachowuje obecna geometrie drogi.

III.  Organizacja ruchu — uwagi ogélne:

e Zaznaczamy, ze na chodniku przystankowym, w odleglo$ci przynajmniej 1,5 metra o krawedzi
prostej peronu, nie mogg znajdowac si¢ zadne elementy niezwigzane z funkcja przystanku (stupy,
latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.). Korekt wymaga lokalizacja wielu latarn
usytuowanych na peronach przystankéw autobusowych.

o zweryfikowa¢ zgodnos¢ lokalizacji wiat z projektami wymian wiat realizowanym w ramach
projektu Przystanek Komunikacji Miejskiej z zalaczonymi projektami dla przystankow: POMNIK
LOTNIKA 01, BANACHA-SZPITAL 01 i 02, UNIWERSYTET MEDYCZNY 01, RAKOWIEC
01 i 02, BALEYA 01 i 02. Informujemy, ze do projektu przystanku BALEYA 02 zgloszona
zostala uwaga o odsunigciu wiaty od krawedzi jezdni do wartosci 2,5 m. Do pozostatych
lokalizacji nie zgtosilismy uwag.

¢ nadmieniamy, ze w ramach projektu Przystanek Komunikacji Miejskiej planowane jest takze
ustawienie nowych wiat na nastepujacych przystankach w obszarze niniejszego opracowania:
UNIWERSYTET MEDYCZNY 02, PRUSZKOWSKA 01, 02, NOVOTEL 02, LEZAJSKA 01,
SASANKI 01, 17 STYCZNIA 01, 02 i 04. Projekty tych wiat beda opiniowane w ZTM po ich
dostarczeniu przez projektanta zewnetrznego dzialajacego na zlecenie inwestora AMS.

e Wzdluiz krawedzi prostej kazdego peronu przystankowego na obszarze opracowania nalezy
zastosowa¢ przy krawezniku: pas ptytek antyposlizgowych (30cm x 30cm) oraz pas z zéltymi
plytkami z wypustkami (40cm x 40cm). Wypustki wg wzoru ,karo”. W przypadku braku
wystgpowania tego warunku w sytuacji obecnej nalezy w projekcie przewidzieé uzupelnienie
peronu o wymienione elementy.

e Wnosimy o rozwazenie zastosowania znaku P-17 w zatokach pélotwartych na przystankach
autobusowych w ciaggu ul. Zwirki i Wigury.

e Na rysunkach nie wyjasniono znaczenia powierzchni pomarafczowej — domyslamy sie, ze
oznacza ona modernizowane lub nowe chodniki / perony przystankowe. Domyslamy si¢ réwniez,
ze pole z6lte oznacza nieprzebudowywane chodniki / perony przystankowe.

www.ztm.waw.pl
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o znaki C-13-16 nalezy zawsze umieszcza¢ po prawej stronie drogi dla pieszych i rowerzystow

IV. W zakresie sygnalizacji Swietlnej nie zglaszamy uwag.

Zalaczniki: projekty organizacji ruchu dla wiat z projektu Przystanek Komunikacji Miejskiej opiniowane
w ZTM dla przystankéw: POMNIK LOTNIKA 01, BANACHA-SZPITAL 01 i 02, UNIWERSYTET
MEDYCZNY 01, RAKOWIEC 011 02, BALEYA 011 02.

Do wiadomoéci: ZTM: PI, PPO-2, PR

DY

Pio

Zarzaci \a

REKTOR
FirewozO0w
ne tnieiskiego

nsfio

Andrzej Frankow

www.ztm.waw.pl
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4.1.5 Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do realizacji | etapu inwestycji teren zlokalizowany jest na terenie dzielnic:

Ochota i Mokotéw miasta stotecznego Warszawy, w wojewddztwie mazowieckim.

Rysunek 1 Mapa administracyjna Warszawy

4.1.6 Zakres opracowania
4.1.6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

= Pozyskanie mapy geodezyjnej do celdéw projektowych,

= Zinwentaryzowanie stanu istniejgcego w granicach robdét.

4.1.6.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

= Ul Zwirki i Wigury
» kategoria — droga wojewddzka nr 634 (w zarzgdzie ZDM Warszawa),

> klasa techniczna - GP,

PC-PROJEKT
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= Ul Wawelska
» kategoria — droga powiatowa (w zarzagdzie ZDM Warszawa),

> klasa techniczna — GP.

4.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.2.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Franciszka Zwirki i Stanistawa Wigury — jedna z wiekszych ulic potudniowej czesci
Warszawy o dtugosci ok. 4,8 km. Jest to ulica taczgca lotnisko Chopina z centrum miasta,

stanowi czes¢ drogi wojewddzkiej 634.

Ulica Zwirki i Wigury znajduje sie w dzielnicy Witochy na odcinku od Lotniska do linii
kolejowej nr 8 Warszawa-Krakow (linii radomskiej). Dalej, az do ul. Banacha, ulica
stanowi granice dzielnic Ochota (po stronie zachodniej) i Mokotéw (po stronie

wschodniej). Od ul. Banacha do ul. Wawelskiej ulica znajduje sie na terenie Ochoty.

Przedmiotowa inwestycja (etap |) obejmuje obszar przy ulicy Zwirki i Wigury, zaczynajacy
sie na skrzyzowaniu z ul. Ractawicka. Ulica kieruje sie w strone potnocy, majgc nastepnie
skrzyzowania z: Pruszkowska, Ksiecia Trojdena, Stefana Banacha, Rostafinskich,

Rokitnicka i Ilii Miecznikowa, gdzie znajduje sie koniec | etapu inwestyc;ji.

Ulica znajduje sie w strefie terenu zabudowanego - ograniczenie predkosci do 50 km/h

(60 km/h w porze nocnej).

Droga dwujezdniowa o dwéch pasach w kazdym kierunku. Na odcinku od ul. 17 Stycznia

do Lotniska — 3 pasy. Nawierzchnia bitumiczna.

Ulicg Zwirki i Wigury kursujg linie autobusowe: 128, 136, 141, 154, 175, 188, 306, 504
oraz N32.
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4.2.2 CHARAKTERYSTYKA RUCHU

WARSZAWA, MODEL RUCHU 2013 POTOKI RUCHU KOMUNIKACJI INDYWIDUALNEJ

Zwirki i Wigury
940- 2300 poj./h

:operalur: Daniel Gajewski :Mapa si;aiy jedynie do celow Do celow proje y ,- i itp. nalezy wykonac szczegdlowe pomiary ruchu.
11:30851 |Rozkfad natezenia ruchu w szczycie porannym [poj/h], etykiety powyzej 500 [pojh]

ZDM 2013 Rano A0 WWW.ver
11.52

Rysunek 2 Model ruchu dla Warszawy z 2013 - zrédto ZDM Warszawa
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4.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

4.3.1 Projektowany uktad drogowy

Projekt obejmuje budowe drogi dla roweréw wraz z remontem chodnikéw po obu
stronach ul. Zwirki i Wigury na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. Wawelskiej, w tym na

| etapie inwestyciji:

- budowa ciggu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem chodnika i pasa zieleni po
wschodniej stronie ul. Zwirki i Wigury na odc. od ul. Ksiecia Trojdena do ul. Ractawickiej,

wraz z remontem chodnikdw,

- budowa ciggu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem pasa zieleni po wschodniej stronie

ul. Zwirki i Wigury na odc. od ul. Ksiecia Trojdena do ul. Banacha,

- budowa drogi dla rowerow z wykorzystaniem pasa zieleni po zachodniej stronie ul.
Zwirki i Wigury na odc. od ul. lli Miecznikowa do ul. Banacha, wraz z remontem

chodnikow,

- budowa drogi dla roweréw z wykorzystaniem pasa zieleni po zachodniej stronie ul.
Zwirki i Wigury na odc. od ul. Banacha do ul. Ksigcia Trojdena, wraz z remontem

chodnikow,

- wyznaczenie przejazdédw rowerowych z sygnalizacjg sSwietlng przez zachodni i

potudniowy wlot skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury z ul. Banacha,

- wyznaczenie przejazdédw rowerowych z sygnalizacjg sSwietlng przez zachodni i

potudniowy wlot skrzyzowania ul. Zwirki i Wigury z ul. Ksiecia Trojdena.

Dtugosci projektowanych drég rowerowych:

= dwukierunkowych o szerokosci 2,50 m — 60 m,
= dwukierunkowych o szerokosci 2,00 m — 1110 m,

= jednokierunkowych o szerokosci 1,50 m — 30 m.

Dtugosci projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych rowerowych:

= 0o szerokosci 3,00-3,50 m na odcinku Ractawicka — Ksiecia Trojdena — 630 m;

= o szerokosci 3,00 m na odcinku Ksiecia Trojdena — Pruszkowska — 447 m.
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4.3.2 Parametry funkcjonalno-uzytkowe na budowanym odcinku

Przyjete parametry projektowe:

Klasa drogi rowerowej — gtéwna,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

tuki w planie — R min. 20 m (przy skrzyzowaniach R min. 2 m),

Szerokosc¢ drogi rowerowej: 2,0-2,5 m

Szerokosc¢ chodnika: 2,0-2,5 m,

Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0 — 3,5 m,

Szerokosc i rodzaj separatora ruchu pieszego i rowerowego:
o 0,3 m - kraweznik na ptask (chodnik wyzej od drogi rowerowej o 5 cm),
o 0,5 m — nawierzchnia (chodnik wyzej od drogi rowerowej o0 5 cm),
o >1,0m - zielen,

Szerokosc i rodzaj separatora ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego:
o >=50m - zielen,

o <5,0 m- dodatkowo wygrodzenie.

4.4 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

RUCHU

4.4.1 Oznakowanie pionowe i poziome

Przewiduje sie, ze odcinek ulicy Zwirki i Wigury objety obszarem opracowania zostanie

oznakowany pionowo (znaki drogowe) i poziomo (malowanie linii) oraz elementami

bezpieczenstwa ruchu. Elementy te przedstawia projekt statej organizacji ruchu na

rysunkach nr 2.1-2.3.

Parametry oznakowania pionowego

sztyce do znakdéw pionowych o srednicy co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci

minimum 2,9 mm,
znaki srednie (S) - droga wojewddzka, powiatowa,

folia odblaskowa typ 2.
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Parametry oznakowania poziomego

= grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej na ulicach,

= cienkowarstwowe z masy chemoutwardzalnej na drodze rowerowej,

= przejazdy rowerowe z masy chemoutwardzalnej barwy czerwonej,

a)

Znaki istniejgce - wg rysunkow 2.1-2.3

b) Znaki projektowane - wg rysunkow 2.1-2.3

Tab. 3 - Projektowane oznakowanie pionowe (wg planu sytuacyjnego)

Symbole Znaki projektowane [szt.] Znaki do likwidacji [szt.] | Znaki do przestawienia [szt.]
A-7 1
B-2 1
B-6 + T-22 1
B-36 1
C-2 1
C-13 9 1
C-13a 1 1
C-13-16-1 P|R 7
C-13-16-3 R|P 6
C-13/16-4 PIR (wsp.) 8
C-16 1
D-1 1
D-6 2 5
D-6b 10
T-22 ,nie c’iot"yczy 3
rowerow
sztyce do znakow 42 szt. 8 szt.
stupki U-12c 27 szt.
wygrodzenie U-12a | 7 odcinkdw, tgcznie 515 m

Tab. 4 - Projektowane oznakowanie poziome (wg planu sytuacyjnego)

Symbole Znaki projektowane, dtugosc¢ [m]
P-1e 6
P-2b 40
P-3b 4

P-4 24
P-7b 16
P-7d 35
P-10 szer.4 m 54
P-11 40
P-14 10
P-21 15
PC-PROJEKT
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Symbole Znaki projektowane [szt.]
P-8a 2 szt.
P-17 1 szt. (dt. 40m)
P-23 70 szt.

Projektowane powierzchnie z masy chemoutwardzalnej barwy czerwonej — 98 m*.

2

Tab. 5 — Oznakowanie poziome do likwidacji (wg planu sytuacyjnego)
Symbole Znaki do usuniecia, dlugosé [m]

P-1c 40

P-4 7

P-10 szer.5m 11

P-10 szer.6 m 17
Symbole Znaki do usunigcia [szt.]

P-8b 1

Zaleca sie doktadne usuniecie oznakowania poziomego przeznaczonego do likwidacji
wszedzie tam, gdzie znajduje sie planowane oznakowanie poziome.

4.4.2 Urzadzenia sygnalizacyjne

Przewiduje sie, ze na odcinku ulicy Zwirki i Wigury objetym obszarem opracowania
zostang wprowadzone zmiany w osygnalizowaniu skrzyzowan w zwigzku z

wyznaczaniem przejazdow rowerowych. Elementy te przedstawia projekt statej

organizacji ruchu na rysunkach nr 2.1-2.3.

Doktadne zestawienie urzgdzen sygnalizacyjnych dla kazdego skrzyzowania znajduje sie

w osobnym tomie pn. ,projekt sygnalizacji Swietlnej”.

Tab.6 — Projektowane sygnalizatory (wg planu sytuacyjnego)

Symbole Sygnalizatory projektowane, szt.
S-1 1
S-2, strzatka w prawo 1
S-5 dla pieszych 6
S-6 dla rowerzystow [ozn. R] 8
nowe konstrukcje wsporcze 10
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Tab. 7 — Sygnalizatory do likwidacji (wg planu sytuacyjnego)

Symbole Sygnalizatory do demontazu, szt.
S-1 1
S-5 dla pieszych 4

4.4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przewiduje sie, ze na odcinku ulicy Zwirki i Wigury objetym obszarem opracowania
znajdg sie wygrodzenia typu U-12a oraz stupki blokujgce U-12c. Elementy te przedstawia
projekt statej organizacji ruchu na rysunkach nr 2.1-2.3.

lloci projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu:

= wygrodzenia typu U-12a — 7 odcinkoéw o fgcznej dtugosci 515 m,

= stupki blokujgce U-12c, typ warszawski - 27 sztuk.

4.4.4 Odlegtosé znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50
— |

jezdnia pobocze
a) na drodze
min. 0,50

|
|
‘opaska !
— 1
pas dzielacy jezdnia |

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

0,50 +2,00
! kraweznik
i T 7 I I I I
} -
i jezdnia chodnik

c) na ulicy

min. 1,95 it

05 skrajnego toru

b
-8
ey
b
-a

|

torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdluz ktdrej biegnie linia tramwajowa
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Rys. 15.7. Wysoko& umiesrcrenia malkdw:
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4.4.5 Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to IV 2015r.
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4.4.6 Uwagi i zalecenia
= Znaki zamocowaé na stupkach do znakéw (sztycach) bgdz na latarniach lub przy
konstrukcjach wsporczych sygnalizatoréw, wg rysunkow 2.1-2.3,

= przed przystgpieniem do wykonywania prac — zawiadomi¢ zarzadce drogi tj. Zarzad
Drog Miejskich w Warszawie,

= pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym — powinni by¢ ubrani w kamizelki
odblaskowe,

= roboty wykonywac w porze dziennej,

= po zakonczeniu robot — teren uporzgdkowac i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
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