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4. SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rys. Temat i tytuł Skala 

1 Plan Orientacyjny 1:10 000 

2.1-2.3 Plan Sytuacyjny  1:500 

3 Przekroje normalne 1:50 

 

 

5. Wykaz działek 

 

Lp. Dzielnica Obręb Działka 

1 Mokotów 10101 1 

2 Mokotów 10104 1 

3 Mokotów 10105 1 

4 Ochota 20106 2/2 

5 Ochota 20209 14 

6 Ochota 20209 19/2 

7 Ochota 20310 1/2 

8 Ochota 20310 5 

9 Ochota 20315 2 

10 Ochota 20315 11 
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6. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA  

 

6.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że 

dokumentacja projektowa pn. "DROGA ROWEROWA PRZY ULICY ŻWIRKI I WIGURY 

W WARSZAWIE NA ODC. UL. WAWELSKA – LOTNISKO CHOPINA – ETAP I” w 

zakresie projektu budowlanego projekt drogowy – tom A.2  został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Warszawa, dn. ……..2015 r. 

 

 

 

Stanowisko Imię i Nazwisko 

 

Podpis 

Projektant  mgr inż. Paweł Ciechanowicz     
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7. CZĘŚĆ OPISOWA 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zadania jest projekt drogowy „Drogi rowerowej przy ulicy Żwirki i Wigury w 

Warszawie na odc. ul. Wawelska – Lotnisko Chopina” – ETAP I . 

 

7.1.2 Cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dróg rowerowych, remont istniejących 

chodników w pasie drogowym ul. Żwirki i Wigury w Warszawie oraz wyznaczenie 

przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach.  

Etap I obejmuje odcinek ulicy Żwirki i Wigury od ul. Banacha do ul. Racławickiej po 

stronie wschodniej oraz odcinek od ul. Ilii Miecznikowa do ul. Księcia Trojdena po stronie 

zachodniej.  

Zakres opracowania nie obejmuje skrzyżowania z ul. Banacha oraz zachodniego wlotu 

ul. 1 Sierpnia, które są tematem odrębnych projektów. 

 

7.1.3 Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa z dnia 10.03.2014 roku zawarta pomiędzy 

Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego występuje Zarząd Transportu 

Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie a firmą PC-PROJEKT Paweł 

Ciechanowicz z siedzibą przy ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa.   

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez Geo-Tex Piotr Słowik, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

 Opinie i uzgodnienia. 
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7.1.4 Formalne podstawy opracowania 

7.1.4.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowania: 

 ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 

19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156 z późn. zm.), 

 ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U.  Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 

r., poz. 1133 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), 

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – GDDKiA – Warszawa 

2001r., 
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 Wytyczne projektowania ulic – GDDP – Warszawa 1992r., 

 Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w M. st. 

Warszawa wprowadzone Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. 

Warszawy, 

 obowiązujące normy. 

 

 

7.1.4.2 Opinie i uzgodnienia: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Ochota Centrum, Pole 

Mokotowskie, Rejon ul. Chodkiewicza, Rakowiec,  

 Pismo z 22.04.2014r. ZDM w sprawie klasy technicznej drogi. 

 Opinia Inżyniera Ruchu dot. geometrii z dnia 25.03.2015r. 

 Pismo z 09.06.2015r. ZDM w sprawie uzgodnienia konstrukcji nawierzchni 

ścieżek rowerowych i chodników. 
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7.1.5 Lokalizacja inwestycji 

Przewidziany do realizacji inwestycji teren zlokalizowany jest na terenie dzielnic: Ochota i 

Mokotów miasta stołecznego Warszawy, w województwie mazowieckim. 

 

 

Rysunek 1 Mapa administracyjna Warszawy 

 

7.1.6 Zakres opracowania 

7.1.6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 Pozyskanie mapy do celów projektowych, 

 Zinwentaryzowanie stanu istniejącego w granicach robót, 

7.1.6.2 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 Ul. Żwirki i Wigury 

 kategoria – droga wojewódzka nr 634 (w zarządzie ZDM Warszawa), 

 klasa techniczna - GP, 
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 Ul. Wawelska 

 kategoria – droga powiatowa (w zarządzie ZDM Warszawa), 

 klasa techniczna – GP. 

7.1.6.3 PRACE PROJEKTOWE 

 Projekt drogowy, 

 Projekt stałej organizacji ruchu. 

 

 

7.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Ulica Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – jedna z większych ulic południowej części 

Warszawy o długości ok. 4,8 km. Jest to ulica łącząca lotnisko Chopina z centrum miasta, 

stanowi część drogi wojewódzkiej 634. 

Ulica Żwirki i Wigury znajduje się w dzielnicy Włochy na odcinku od Lotniska do linii 

kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków (linii radomskiej). Dalej, aż do ul. Banacha, ulica 

stanowi granicę dzielnic Ochota (po stronie zachodniej) i Mokotów (po stronie 

wschodniej). Od ul. Banacha do ul. Wawelskiej ulica znajduje się na terenie Ochoty. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje obszar przy ulicy Żwirki i Wigury, zaczynający się na 

skrzyżowaniu z ul. Racławicką. Ulica kieruje się w stronę północy, mając następnie 

skrzyżowania z: Pruszkowską, Księcia Trojdena, Stefana Banacha, Rostafińskich, 

Rokitnicką i Ilii Miecznikowa, gdzie znajduje się koniec I etapu inwestycji. 

Ulica znajduje się w strefie terenu zabudowanego - ograniczenie prędkości do 50 km/h 

(60 km/h w porze nocnej). 

Droga dwujezdniowa o dwóch pasach w każdym kierunku. Na odcinku od ul. 17 Stycznia 

do Lotniska – 3 pasy. Nawierzchnia bitumiczna.  

Ulicą Żwirki i Wigury kursują linie autobusowe: 128, 136, 141, 154, 175, 188, 306, 504 

oraz N32. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Chopina_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_634
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy_%28Warszawa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_8
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_8
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mokot%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stefana_Banacha_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Wawelska_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Pruszkowska_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stefana_Banacha_w_Warszawie
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Zdjęcie 1 ulica Żwirki i Wigury – istniejący chodnik z płyt bet. 

 
Zdjęcie 2 ulica Żwirki i Wigury – istn. chodnik asfaltowy (odc. 17 Stycznia - 
Lotnisko) 
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7.3 PROJEKTOWANY UKŁAD DRÓG ROWEROWYCH 

Projekt obejmuje budowę drogi dla rowerów wraz z remontem chodników po obu 

stronach ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. Wawelskiej, w tym na 

I etapie inwestycji: 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem chodnika i pasa zieleni po 

wschodniej stronie ul. Żwirki i Wigury na odc. od ul. Księcia Trojdena do ul. Racławickiej, 

wraz z remontem chodników, 

- budowa ciągu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem pasa zieleni po wschodniej stronie 

ul. Żwirki i Wigury na odc. od ul. Księcia Trojdena do ul. Banacha, 

- budowa drogi dla rowerów z wykorzystaniem pasa zieleni po zachodniej stronie ul. 

Żwirki i Wigury na odc. od ul. Ilii Miecznikowa do ul. Banacha, wraz z remontem 

chodników, 

- budowa drogi dla rowerów z wykorzystaniem pasa zieleni po zachodniej stronie ul. 

Żwirki i Wigury na odc. od ul. Banacha do ul. Księcia Trojdena, wraz z remontem 

chodników, 

- wyznaczenie przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną przez zachodni i 

południowy wlot skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha, 

- wyznaczenie przejazdów rowerowych z sygnalizacją świetlną przez zachodni i 

południowy wlot skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Księcia Trojdena. 

 

Długości projektowanych dróg rowerowych: 

 dwukierunkowych o szerokości 2,50 m – 60 m, 

 dwukierunkowych o szerokości 2,00 m – 1110 m, 

 jednokierunkowych o szerokości 1,50 m – 30 m. 

 

Długości projektowanych ciągów pieszo-rowerowych rowerowych: 

 o szerokości 3,00-3,50 m na odcinku Racławicka – Księcia Trojdena – 630 m; 

 o szerokości 3,00 m na odcinku Księcia Trojdena – Pruszkowska – 447 m. 
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Rozwiązania projektowe dostosowano do następujących projektów: 

1) „Modernizacja skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury / Banacha”, wraz z opinią BDiK 

nr 820/2014 z dnia 17.09.2014 

 

7.3.1 Parametry funkcjonalno-użytkowe projektowanych dróg 

rowerowych 

Przyjęte parametry projektowe: 

 Klasa drogi rowerowej – główna, 

 Prędkość projektowa – 30 km/h, 

 Łuki w planie – R min. 20 m (przy skrzyżowaniach R min. 2 m), 

 Szerokość drogi rowerowej: 2,0-2,5 m 

 Szerokość chodnika: 1,5 - 2,0 m, 

 Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,0 – 4,0 m, 

 Szerokość i rodzaj separatora ruchu pieszego i rowerowego: 

o 0,3 m – krawężnik na płask (chodnik wyżej od drogi rowerowej o 5 cm), 

o 0,5 m – nawierzchnia (chodnik wyżej od drogi rowerowej o 5 cm),   

o >1,0 m – zieleń, 

 Szerokość i rodzaj separatora ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego: 

o >= 5,0 m – zieleń, 

o < 5,0 m – dodatkowo wygrodzenie. 

 

7.3.2 Sprawdzenie warunków widoczności  

Sprawdzono warunki widoczności na zjazdach zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430) 
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5. Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy 
wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu lub z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu bez 
pasa włączania, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni lub krawędzi 
ścieżki rowerowej, powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem 
przejazdu, co najmniej na odległość widoczności L2 
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7.4 ANALIZA RUCHU  

 
Rysunek 2 Model ruchu dla Warszawy z 2013 - źródło ZDM Warszawa 

Żwirki i Wigury  

940- 2300 poj./h 
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7.5 KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI  

Nawierzchnię zwymiarowano zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 

430) 

 

7.5.1 Konstrukcja nawierzchni  

7.5.1.1 Drogi rowerowe z betonu asfaltowego 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, gr. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń), gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10-15 cm.  *** 

 

7.5.1.2 Chodniki 

 warstwa ścieralna – płyty betonowe 50x50 cm, gr.7 cm, 

 podsypka piaskowa, gr. 3 cm, ** 

 podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń), gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10-15 cm;  *** 

 przy przejściu dla pieszych, po obu stronach jezdni, należy zastosować 2 

rzędy płytek z wypustkami 

 

7.5.1.3 Ciągi pieszo-rowerowe z betonu asfaltowego 

 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, gr. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń,) gr. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10-15 cm.  *** 
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7.5.1.4 separacja ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,3 – 0,5 m 

 warstwa ścieralna – kostka kamienna granitowa gr.8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm, 

 podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń) grub. 15 cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10-15 cm.  *** 

 

UWAGA: 

** poza odcinkiem między ul. Wawelską a ul. 17 Stycznia można stosować podsypkę 

cementowo-piaskową 1:4. 

*** na odcinku między ul. Wawelską a ul. 17 Stycznia należy stosować warstwę 

ulepszonego podłoża z pospółki gr. 10-15 cm wraz z geowłókniną 

- niweletę dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników poza rejonem 

skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów należy prowadzić 5-10 cm 

powyżej poziomu istniejącego terenu. 

 

7.6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

7.6.1 Stała organizacja ruchu 

Przewiduje się, że drogi rowerowe w ulicy Żwirki i Wigury zostaną oznakowane pionowo 

(znaki drogowe) i poziomo (masa chemoutwardzalna ze strukturą). Przejazdy rowerowe 

zostaną wykończone masą chemoutwardzalną koloru czerwonego oraz wyposażone na 

skrzyżowaniach w sygnalizację świetlną.  

Elementy te przedstawia projekt stałej organizacji ruchu stanowiący oddzielne 

opracowanie.  

 


