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1. Podstawa opracowania
Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.).
Zarzadzenie nr 5523/2010 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18.11.2010 r.
W sprawie tworzenia korzystnych warunkéw dla rozwoju systemu transportu rowerowego na
terenie miasta stotecznego Warszawy.
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997.
Materiaty wlasne.

Inne zwiazane przepisy i normatywy o statusie obowiazujacych.
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2. Dane obiektu objetego opracowaniem
2.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Transportu Miejskiego
/s 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 61

2.2 Wykonawca.

Wykonawca dokumentacji technicznej jest:

Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany
z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkow 55m1.

2.3 Opis techniczny obiektu

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna ruchu rowerowego na odcinku wzdtuz ul.
Gierdziejewskiego od ul. Posag 7 Panien do ul. Ortéw Piastowskich.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu dla ruchu rowerowego.
Lokalizacja inwestycji: dziatki nr: 137/1, 137/2, 138, 152 obreb 2-09-09;

Usytuowanie inwestycji: Przedmiotowy ciag rowerowy przebiega przez tereny administracyjne
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, powiat m.st. Warszawa, wojewodztwo mazowieckie.

Odcinek  drogi  rowerowej objety niniejszym  opracowaniem  zlokalizowany  jest
w terenie zabudowy przemystowo - mieszkaniowej, przeznaczonym na cele komunikacyjne
prowadzenia ruchu, samochodowego, rowerowego, pieszego.

Rozmiary:

a. dhugos¢ odcinka objetego projektem: 0,45km.

b.  kategoria drogi — ciag rowerowy

c.  predkosc projektowa — nie dotyczy

d.  przyjeta kategoria ruchu — nie dotyczy
no$no$¢ nawierzchni — nie dotyczy (nawierzchnia przystosowana do ruchu rowerowego)
f. nawierzchnia $ciezki rowerowej bitumiczna o grubosci 5 cm, obramowana obrzezem

betonowym,
g.  nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych o grubosci 7cm, obramowana istniejacym
kraweznikiem ulicznym typu cigzkiego lub od strony zielefica obrzezem betonowym;

h.  odwodnienie — sptyw powierzchniowy.
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Sposdb i zakres oddzialywania na otoczenie: obiekt oddzialuje na otoczenie lokalnie, w sposob
pozytywny — umozliwiajac prowadzenie komunikacji rowerowej na przedmiotowym obszarze.
Zlozono$¢ rozwigzan technicznych: obiekt nie jest obiektem o duzej zlozono$ci rozwigzan
technicznych.
Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego:
- rodzaj obiektu budowlanego: budowla
- specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, ktorego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢)
- rodzaj robot: wykonanie drogi rowerowej wzdluz ul. Gierdziejewskiego od ul. Posag 7
Panien do ul. Ortéw Piastowskich w Warszawie.
Charakterystyczne parametry obiektu:
- Kubatura: nie dotyczy (obiekt liniowy),
- Wysokos¢: nie dotyczy (obiekt liniowy),
- Liczba kondygnacji: nie dotyczy (obiekt liniowy),
- Dtugos¢: 0,45km,
- Szerokos$¢: zmienna, zgodnie z planem sytuacyjnym (zasadniczo 2,5m),
- Powierzchnia:
e Chodhnik - 250 m?,
¢ Droga dla rowerow — 1150 m2,

e Zieleh — 1000 m?.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy,
dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane:

Obiekt zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy dostosowanie go do otaczajacego krajobrazu
poprzez dobor materialow 1 uksztattowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy krajobraz.

Forma architektoniczna obiektu — obiekt spelnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji rowerowej.

Spetnienie wymagan okre$lonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spetnia wymagania

okreslone w ustawie Prawo Budowlane.
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Zalozenia do obliczen konstrukcji:

Przyjeto zatozenia wyjSciowe:

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.).

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r.).

. Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997.

. Katalogiem Typowych Nawierzchni Sztywnych (KTNS) IBDiM 1998.

Przyjeto typowa nawierzchnig katalogowa zgodna z w/w normatywami.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe:
Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty i technologie zaliczaja si¢ do powszechnie
stosowanych rozwigzan materiatlowo — technologicznych. Uzyte materialy winny posiadaé
odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.
Szczegdtowe rozwiazania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych przedstawiono w czgsci
rysunkowej dokumentacji.
Kategoria geotechniczna, warunki i sposob posadowienia:
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r
(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998r.) projektowang inwestycjg zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
Zabezpieczenie przed eksploracja gornicza: nie dotyczy (obiekt nie znajduje si¢ w obszarze
objetym eksploracja gornicza).
Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne oraz instalacji i urzadzen budowlanych:
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych (infrastruktura
teletechniczna, energetyczna, sanitarna, cieptlownicza) poza niezbgdna ze wzgledow uzytkowych
regulacja wysokosciowa (w szczegdlnoSci: whazow studni teletechnicznych, kanalizacyjnych,
zaworow wodociagowych i innych).
Charakterystyka energetyczna: obiekt (w zakresie branzy drogowej) nie wymaga opracowania
charakterystyki energetycznej.
Wplyw na Srodowisko:

Materialy z rozbiérki i odpady powstajace w trakcie budowy beda segregowane

1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastgpnie przewozone na place sktadowe
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wskazane przez Inwestora lub powtornie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie
wytwarza samoczynnie odpadow.

Zapotrzebowanie na wode:

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach lub z ujgcia wodociagowego miejskiego
systemu wodociagow,

- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.
Scieki bytowe:

-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych;

- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $Sciekow.

Wody opadowe: ze wzgledu na uksztaltowanie wysokosciowe, wody opadowe, zaré6wno na
etapie budowy jak i na etapie uzytkowania, cz¢sciowo beda odprowadzane do systemu odwodnienia
drogi a czgsciowo powierzchniowo do gruntu.

Emisja halasu (wlasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia uciazliwo$ci halasowej prace
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Realizacja
planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na srodowisko z
odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje
hatasu. Emisja od poruszajacych si¢ droga pojazdow nie przekracza dopuszczalnych parametrow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt (w zakresie branzy drogowej) samoczynnie nie
emituje zanieczyszczeh gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt (w zakresie branzy drogowej) nie wytwarza
samoczynnie drgan ani promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne: obiekt (w zakresie branzy drogowej) nie wplywa na stan gleby oraz wod. Projekt
przewiduje wycinke¢ drzew zgodnie z projektem branzy zielen. W przypadku wystgpowania gatezi,
zakrzaczen i traw w obrgbie skrajni rowerowej projektowanego ciagu rowerowego, nalezy oczysci¢
przestrzen skrajni poprzez wykonanie prac utrzymaniowych istniejacej zieleni.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian:

W stanie istniejacym w obszarze objetym niniejsza dokumentacja zlokalizowane sa nastepujace
elementy zagospodarowania terenu:
o ulice Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien, Czerwona Droga o nawierzchni bitumicznej oraz
ulica Wolnosci o nawierzchni z ptyt betonowych.

o sieci energetyczne i o§wietleniowe
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o sieci teletechniczne

o sieci sanitarne

o sieci cieptownicze

o sieci gazowe

o chodniki 1 $ciezki rowerowe.

W ramach zmian do istniejacego zagospodarowania przewiduje si¢ (w zakresie branzy
drogowej):

o przebudoweg chodnikow przylegajacych do projektowanej drogi dla roweréw oraz
przecinanych przez droge dla roweréw,

o wykonanie drog rowerowych o nawierzchni bitumicznej na odcinkach od ul. Posag 7
Panien do ul. Ortéw Piastowskich.

Nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych (infrastruktura teletechniczna, energetyczna,
sanitarna, cieplownicza) poza niezbedna ze wzgledéw uzytkowych regulacja wysokosciowa (w
szczegolnosci: wilazoéw studni teletechnicznych, kanalizacyjnych, zaworéw wodociagowych |
innych).

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu, w odniesieniu do catosci przedsigwzigcia, polega na
wykonaniu infrastruktury stuzacej obstudze komunikacyjnej ruchu rowerowego na odcinku wzdtuz
ul. Gierdziejewskiego od ul. Posag 7 Panien do ul. Ortow Piastowskich. Zaréwno funkcja obszaru,
jak tez jego charakter nie ulegng zmianie.

Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu:

- Technologia i zakres prac budowlanych:

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie
nastgpujacych robot (pod wzgledem technologicznym):

e rozbiorka istniejacej nawierzchni jezdni, chodnika i obrzezy,

e regulacje wysokosciowa krawegznikow,

e wykonanie nowych krawgznikow,

e wykonanie robot ziemnych,

e ustawienie obrzezy, opornikow,

e regulacje wysokosciowa elementdéw infrastruktury (studnie, wtazy, zawory itp.),

e ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

e wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

e pozostale prace wykonczeniowe i porzadkowe.
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- Projektowany uktad w planie:
Geometria zostala zaprojektowana za pomoca odcinkéw prostych oraz tukow.
Projektowana geometria zostala przedstawiona na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
- Rozwiazania wysokosciowe:
e rzedne projektowanych nawierzchni zostaly opracowane w nawigzaniu do rzgdnych
istniejacej infrastruktury oraz w odniesieniu do szczegdétowych pomiaréw wysokosciowych,
e charakter obiektéw remontowanych i przebudowywanych (chodniki) pozostanie
niezmieniony
- Przekrdj poprzeczny:
Zaprojektowano spadki jednostronne, o nachyleniach zgodnych z obowiazujacymi
przepisami.
- Roboty ziemne
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwiazane bgda gldwnie
z nast¢pujacymi elementami projektowymi:
— wykonaniem konstrukcji chodnika, drogi rowerowej.
- Urzadzenia obce
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych
(infrastruktura teletechniczna, energetyczna, sanitarna, cieplownicza) poza niezbgdna ze
wzgledow uzytkowych regulacja wysokosciowa (w szczegdlnosci: wlazow  studni
teletechnicznych, kanalizacyjnych, zaworéw wodociagowych i innych).
- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. 2001, Nr
62, poz. 628 z p6zn. zmianami/;
— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastgpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;
— prace winny by¢ prowadzone w sposoOb ograniczajacy do minimum ucigzliwos¢
hatlasowa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi;
— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwlocznie.
Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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1. Podstawa opracowania

- Umowa pomigdzy Zamawiajacym, a Biurem Projektowym ,,D-9” Krzysztof Nadany

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126,
z pOzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Pozostate obowigzujace przepisy i normatywy nie wymienione w niniejszym opracowaniu.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Projekt drogi rowerowej przy ul. Gierdziejewskiego od ul. Posag 7 Panien do ul. Ortéw Piastowskich

w Warszawie.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac
Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy budowlane, z
zastosowaniem sprzetu mechanicznego. Czgs¢ robot wykonywana bedzie recznie.
W ramach zadania przewiduje si¢ nastepujacy asortyment robot:
- Rozbiorka istniejacych elementow jezdni,
- Ustawienie obrzezy, opornikow,
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
- Wykonanie oznakowania.
Szczegotowy zakres robot w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nastepujaco:
1) Roboty przygotowawcze:
a) wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych;
b) rozebranie istniejacych nawierzchni.
2) Odwodnienie korpusu drogowego:
a) nie dotyczy
3) Przebudowa urzadzen teletechnicznych:
a) nie dotyczy
4) Przebudowa urzadzen energetycznych:
a) nie dotyczy
5) Wykonanie nawierzchni:
a) wykonanie warstw podbudowy

b) wykonanie warstwy $cieralnej
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4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

1) ulice Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien, Czerwona Droga o nawierzchni bitumicznej oraz ulica
Wolno$ci o nawierzchni z plyt betonowych.

2)  sieci energetyczne i o$wietleniowe

3)  sieci teletechniczne

4)  sieci sanitarne

5)  sieci cieptownicze

6) sieci gazowe

7)  chodniki i drogi rowerowe.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢  zagrozenie  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Do istniejacych elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi naleza:
- urzadzenia infrastruktury zewngtrznej, a w szczegdlnosci:
* linie elektroenergetyczne - zagrozenie porazeniem pradem w przypadku przerwania, zerwania
lub dotknigcia;
* sieci gazowe — zagrozenie wybuchem w przypadku uszkodzenia;
- zagrozenie ze strony intensywnego ruchu samochodowego — w przypadku braku dostatecznej uwagi
i zabezpieczenia prac w rejonie ulic Posag 7 Panien, Czerwona Droga, Gierdziejewskiego,
Wolnosci;
- zagrozenie przy prowadzeniu robdt ziemnych — zwiazane z zaladunkiem mas ziemnych,

prowadzeniem wykopow, obstuga sprzgtu cigzkiego.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robodt, ktérych charakter, organizacja

lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

1) roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — rozbiérka i montaz tablic
drogowskazowych;

2) roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych napowietrznych —
wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejacymi liniami i o§wietleniem;

3) roboty wykonywane w poblizu przewoddw sieci gazowych — wszystkie prace w zakresie robot ziemnych
wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejacymi sieciami gazowymi;

4) roboty zwigzane z realizacja wykopow.
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7. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz wszystkich pracownikow przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem robot szczegdlnie niebezpiecznych przedstawiajac
niebezpieczenstwa, na ktdre pracownicy beda narazeni oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

zagrozeniom.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeastwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowaé wilasciwe z punktu widzenia
przepisow BHP $rodki techniczne lub organizacyjne. Prace w rejonie skrzyzowan z sieciami infrastruktury

obcej nalezy wykonywac recznie.

Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Nadany

13




Projekt drogi rowerowej przy ul. Gierdziejewskiego od ul. Posag 7 Panien do ul. Ortéw Piastowskich

CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 0
2. | Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1:500 1
3. | Szczegbty konstrukcyjne ZDM — pismo - 2.1
4. | Szczegoly konstrukcyjne ZDM —ark. 1 1:10 2.2
5. | Szczegbty konstrukcyjne ZDM — ark. 2 1:10 2.3
6. | Szczegbty konstrukcyjne ZDM — ark. 3 1:10 24
7. | Szczegbty konstrukcyjne ZDM — ark. 4 1:10 25
8. | Szczegbty konstrukcyjne ZDM — ark. 5 1:10 2.6
9. | Szczegdly konstrukcyjne ZDM — ark. 6 1:10 2.7
10. | Przekroje charakterystyczne 1:50 3

14




