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  IV.   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
I.  CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA
1.1. 
Załączniki, uzgodnienia w/g spisu
	Lp.
	Nazwa instytucji uzgadniającej
	Przedmiot uzgodnienia
	Forma uzgodnienia

	1.
	URZĄD M. ST. WARSZAWY

BIURO GEODEZJI I KATASTRU

UL. SANDOMIERSKA 12

02-567 WARSZAWA


	SIEĆ KANALIZACYJNA, TELEKOMUNIKACYJNA, ELEKTROENERGETYCZNA NN


	PROTOKÓŁ NR BG.6630.1903.2015
Z DNIA 06.10.2015r.

	2.
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE

UL. CHMIELNA 120

00-801 WARSZAWA


	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA 
	UZGODNIENIA, 

OPINIE



	3.
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE

UL. CHMIELNA 120

00-801 WARSZAWA


	INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ
	PIECZĘĆ NA SCHEMACIE SIECI OŚWIETLENIOWEJ
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UZGODNIENIE ZDM
INWENTARYZACJA ZDM
II.  OPIS TECHNICZNY

2.1. 
Podstawa opracowania

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto:

a. zlecenie Inwestora;

b. wizję lokalną w terenie;

c. uzgodnienie i opinię ZUD;

d. uzgodnienia i opinie ZDM ZTSO;

e. inwentaryzację istniejącej sieci oświetleniowej;

f. projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych;

g. uzgodnienia i opinie Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu;

h. istniejącą i projektowaną geometrię ulic;

i. obowiązujące normy i przepisy; 
2.2. 
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowę instalacji oświetlenia ulicznego kolidującego z projektowanymi zmianami sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w Warszawie.

W opracowaniu przewidziano:

· przebudowę istniejących 4 słupów oświetleniowych na nowe, dwu- wnękowe, aluminiowe, 

     dwu- elementowe, cylindryczno-stożkowe, anodowane na kolor CI-63  o całkowitej wysokości 
     h=11m wraz z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1,5m, kącie nachylenia 5o i oprawami 
     sodowymi o mocy 250W każda;
· demontaż słupa LR-12 w miejsce, którego została przewidziana (zgodnie z projektem sygnalizacji 

     świetlnej) zabudowa masztu MSOś-9m;

· demontaż wysięgnika wraz z oprawami z istn. masztu MSOś przewidzianego do wymiany na 

     nowy MSOś-9m (zgodnie z projektem sygnalizacji świetlnej);  

· montaż 2 wysięgników rurowych dwu- ramiennych o konfiguracji V-60o, wysięgu 1m, kącie 
     nachylenia 5o wraz z oprawami sodowymi o mocy 250W każda;
· przebudowę 2 przęseł kablowych na nowe typu YKY 5x25 mm2  ułożone na całej długości w 
     rurach osłonowych;
Niniejsze opracowanie sprecyzowano w oparciu o możliwości realizacji w terenie, zlecenia Użytkowników oraz obowiązujące normy i przepisy. W projekcie uwzględniono zalecenia Zarządu Dróg Miejskich dotyczące projektowanych urządzeń oświetleniowych.
2.3. Opis stanu istniejącego 


Obecnie przy skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego z ul. Gotarda istnieje oświetlenie uliczne wykonane słupami typu WZ-11 oraz częściowo słupami stalowymi typu LR-12, na których zostały zainstalowane wysięgniki wraz z oprawami sodowymi 400W.. Na  wlocie ul. Gotarda oświetlenie wykonane jest na słupach aluminiowych typu SAL-10 wraz z oprawami sodowymi 150W.

Przy skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego z ul. Gotarda istnieje szafa oświetleniowa nr OS-671 zasilająca instalację oświetleniową. 
Na przebudowę sygnalizacji świetlnej została opracowana osobna dokumentacja projektowa. 
2.4. Prace demontażowe
Przy skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego z ul. Gotarda  należy zdemontować w całości następujące elementy instalacji oświetlenia ulicznego:

- słup żelbetowy WZ-11








- 3 szt.
- słup aluminiowy SAL-10 wraz z fundamentem





- 1 szt.

- słup stalowy LR-12 wraz z fundamentem 






- 1 szt. 

- wysięgnik jedno- ramienny








- 4 szt.

- wysięgnik dwu- ramienny 








- 2 szt.
- oprawa oświetleniowa 








- 8 szt.

- kabel YKY 5x25 mm2








- 21 m

- kabel YAKY 4x50 mm2








- 27 m
Fundamenty prefabrykowane słupów w całości wydobyć gruntu. W przypadku braku możliwości wydobycia fundamentów należy je rozkuć w całości, a następnie zdemontować z ziemi. Doły po słupach i masztach wypełnić i zagęścić ziemią do współczynnika plastyczności min. IL≤0,9.

Nie wyklucza się, iż pokazane na rysunku nr 3.1. trasy istniejących kabli oświetleniowych nie pokrywają się ze stanem faktycznym w terenie. Ze względu na powyższe dopuszcza się  wykonanie  jedynie fragmentarycznego demontażu istniejących odcinków kabli w miejscach pokrywających się z projektowaną trasą lub podczas napotkania kabli przy wykonywaniu robót ziemnych.   

Przy demontażach kabli Wykonawca powinien „iść po kablach”, odkopując je ręcznie, odcinkami od słupa do słupa. Kable pozostawione w ziemi należy zainwentaryzować powykonawczo jako nieczynne lub „martwe końce”. 

Materiały z demontażu zagospodarować zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.5. Układ zasilania
Po przebudowie instalacji oświetleniowej układ zasilania pozostaje bez zmian w nowym rozwiązaniu.  
2.6. 
Linie kablowe
Zgodnie z rysunkiem nr 3.1. oraz  trasami uzgodnionymi na naradzie koordynacyjnej przy skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w miejsce istniejących kabli należy, w rowach kablowych o głębokości 0,7 m układać rury giętkie, karbowane  DVR Ø 110mm. W rury wciągnąć projektowane - kable YKY 5x25 mm2 (łącznie 2 przęsła). 

Istniejące kable oświetleniowe należy przełożyć w przebudowane słupy L-1 ÷ L-4, a następnie połączyć z nowymi kablami na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnękach słupów. Końce kabli zabezpieczyć głowiczkami termokurczliwymi np. typu AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25 mm2. W przypadku wprowadzenia powłok zewnętrznych kabli do wnętrza tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych bezpośrednio przez dławice, nie stosować głowiczek termokurczliwych.

Rowy kablowe zasypywać ziemią z gruntu rodzimego, ubijając kolejno warstwami co 20 cm do współczynnika plastyczności IL≤0,9 dla gruntów spoistych, a dla gruntów niespoistych stopień zagęszczenia ID≥0,5. Protokoły z badań zagęszczenia gruntu przekazać  zarządcy drogi  podczas komisji odbioru terenu  po robotach. 

Całość robót kablowych wykonywać zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N  SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Prace montażowe prowadzić zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1.
2.7. Instalacja oświetleniowa
W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1. ustawić 4 szt. fundamentów prefabrykowanych o wymiarach 0,4m x 0,41m x 1,2m. 

Na fundamentach montować 4szt. słupów oświetleniowych, dwu- wnękowe, aluminiowe, dwu- elementowe, cylindryczno-stożkowe, anodowane na kolor CI-63  o całkowitej wysokości h=11m wraz z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1,5m, kącie nachylenia 5o.

W lokalizacjach L-5 i L-6, na projektowanych masztach MSOś-9m objętych budową w projekcie sygnalizacji świetlnej zainstalować wysięgniki rurowe dwu- ramienne o konfiguracji V-60o, wysięgu 1m, kącie  nachylenia 5o.

Na wysięgnikach projektowanych słupów oraz masztach MSOś zamocować dwukomorowe IP66 oprawy sodowe o konstrukcji zamkniętej i mocy 250W każda – wysokość zawieszenia opraw 11m. 

W każdy słup i wysięgnik wciągnąć po jednym pionie z przewodu YDY 3x2,5 mm2 oraz zamontować we wnękach słupowych tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe wyposażone w jedno lub dwa gniazda dla zasilenia opraw np. EKM-2035.  Ilość gniazd bezpiecznikowych i pionów odpowiednio dobrać do ilości opraw zamocowanych na wysięgnikach. Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi – 6A.
W istniejącym słupie L-64599 wymienić tabliczkę na nową po wprowadzeniu projektowanego kabla YKY 5x25 mm2.
Prace montażowe prowadzić zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1 oraz  3.2.
2.8. Ochrona przeciwporażeniowa
W niniejszym projekcie przyjmuje się odpowiednio szybkie wyłączenie źródła zasilania jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1, na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x25 mm2 należy układać bednarkę FeZn 25x4 mm,  a następnie połączyć ją ze śrubami ochronnymi poszczególnych słupów, oraz wydzielonymi żyłami zielono-żółtymi – PE kabli. 

Połączenie zacisków ochronnych słupów z bednarką wykonać poprzez wprowadzenie w fundamenty  „fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn Ø 6 mm. Końce „fetek” połączyć z jednej strony z bednarką w ziemi poprzez spawanie zaś drugiej strony poprzez stalową końcówkę oczkową min. M8 przykręconą wewnątrz wnęki do konstrukcji słupa. Żyły PE połączyć ze śrubami ochronnymi poszczególnych słupów oraz z oprawami.  

Po wykonaniu instalacji sprawdzić po montażu w terenie skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, a stosowne protokóły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi. 

Zgodnie z normą N SEP-E-001 rezystancja uziomów powinna spełniać następujący warunek: Ru < 30 Ω przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomów RB ≤ 5 Ω (w razie nie spełnienia tego warunku uziomy należy wykonać jako taśmowo – szpilkowe). Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w układzie sieci: TNC-S.
2.9. Ochrona przed korozją
Zgodnie z instrukcją nr 351/98 („Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych”) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej należy fundamenty prefabrykowane słupów oświetleniowych zabezpieczyć przed działaniem agresywnym wód poprzez dwukrotne pokrycie ich  abizolem na zimno. 

Jako zabezpieczenie antykorozyjne słupów aluminiowych zastosować anodowanie o grubości powłoki min. 20 μm z okresem gwarancji producenta do 20 lat. 

2.10. Uwagi końcowe
a. całość robót wykonywać zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125,  PN-IEC-60364, N SEP-E-001,  N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami;

b. kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora;

c. przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami wydanymi w protokóle narady koordynacyjnej oraz dostosować do nich technologię robót;

d. tyczenie geodezyjne w terenie prowadzić poprzez uprawnionego geodetę;.

e. realizację niniejszego opracowania skoordynować z przebudową sygnalizacji świetlnych;
f. materiały z demontażu zagospodarować zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru;
          ……………………………

                                                             ………………………..

                      /projektant/






         /sprawdzający/
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IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	Lp.
	Nazwa
	J. m.
	Ilość

	1.
	fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,2m 
	szt.
	4

	2.
	słup aluminiowy, dwu- wnękowy, cylindryczno-stożkowy, dwuelementowy, anodowany na kolor szary CI-63 o całkowitej wysokości h=11m wraz z wysięgnikiem łukowym jedno- ramiennym o wysięgu 1,5m, kącie nachylenia 5o. Podstawa i słup do wysokości 1,6m fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa.
	kpl.
	4

	3.
	wysięgnik rurowy dwu- ramienny o konfiguracji V-60o, wysięgu 1m, kącie nach. 5o – odpowiednio dobrany do typu masztu MSOś-9m
	kpl.
	2

	4.
	oprawa sodowa, dwukomorowa IP66 o mocy 250W ze źródłem światła, o konstrukcji zamkniętej w obudowie aluminiowej z kloszem szklanym 
	kpl.
	8

	5.
	rura giętka, karbowana  DVR Ø 110 mm 
	m
	54

	6.
	kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 z zapasami
	m
	66

	7.
	głowica np.  AK5/25-50 
	szt.
	5

	8.
	głowica AK4/25-95
	szt.
	8

	9.
	bednarka FeZn 25x4 mm 
	m
	32

	10.
	fetka z drutu FeZn Ø 6mm dł. 3m  z końcówką oczkową 
	szt.
	2

	11.
	tabliczka słupowa z jednym gniazdem bezp. i wkł. 1x6A EKM-2035
	szt.
	5

	12.
	tabliczka słupowa z dwoma gniazdami bezp. i wkł. 2x6A EKM-2035
	szt.
	2

	13.
	przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
	m
	96

	14.
	farba chlorokauczukowa biała – oznaczenie numeracji słupów 
	dm3
	0,4
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