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1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych.

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze przekazana dokumentacja dla inwestycji

pn. ,,Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizacji §wietlnej organizacji

ruchu dla przejazdéw rowerowych na skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w

Warszawie”, wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesne;j

wiedzy technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Funkcja

Nazwisko 1 imi¢

Podpis

Projektant

branzy drogowe;j:

mgr inz. Lukasz Widalski
upr. nr: MAZ/0143/POOD/12
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2. Kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych.
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3. Kopie zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do 1zby Inzynierow Budownictwa.
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Pan tUKASZ WIDALSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465,12

adres zamieszkania ul. BOROWE! GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-14 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.
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4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,,Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizacji $wietlnej
organizacji ruchu dla przejazdéw rowerowych na skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul.
Gotarda w Warszawie”.

Zakres inwestycji to budowa nowej Sciezki rowerowej, budowa chodnikow i budowa
przejazdow rowerowych.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w obrebie: 1-04-11, na dziatkach: 52/6, w obrebie:
1-04-19, na dziatkach: 30/3 i w obrebie: 1-04-20, na dziatkach: 1.

5. Inwestor.

Zarzad Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Zelazna 61

00-848 Warszawa

6. Jednostka projektujaca.

MJS Marek Sitarski
ul. Mochtynska 100
03-289 Warszawa

7. Podstawa opracowania.

— Inwentaryzacja witasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
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— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych z pézniejszymi zmianami,

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

8. Stan istniejacy.

Bezposrednie otoczenie skrzyzowania ulic Rzymowskiego 1 Gotarda to po stronie
potudniowo-zachodniej budynki handlowo-ustugowe. Po stronie wschodniej znajduje si¢
zabudowa mieszkaniowa wysoka wielorodzinna oddzielona pasem zieleni od ulicy
Rzymowskiego.

W omawianym odcinku pasa drogowego ulicy Rzymowskiego znajduje si¢
infrastruktura techniczna taka jak: sie¢ elektryczna niskiego oraz wysokiego napigcia, sie¢

telekomunikacyjna, sie¢ cieptownicza, gazociag, sie¢ kanalizacyjna oraz sie¢ wodociggowa.

8.1. Uklad drogowy.

ul. Rzymowskiego

— droga powiatowa

— klasa GP

— przekréjuliczny 2 x3/2x 4
— chodnik obustronny

— szerokos$¢ jezdni — 11,4+ 12,9 m

ul. Gotarda
— droga gminna
— klasaZ
— przekrdj uliczny 1 x 2/1 x 3
— chodnik jednostronny

— szeroko$¢ jezdni — 9,0 = 10,1 m

MJS Marek Sitarski
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Skrzyzowanie ul. Rzymowskiego (droga powiatowa) z ul. Gotarda (droga gminna) jest
skrzyzowaniem skanalizowanym z sygnalizacjg Swietlng. Wszystkie wloty posiadaja

nawierzchni¢ bitumiczng w stanie srednim.

Szczegbdlowe parametry skrzyzowania:

— skrzyzowanie czterowlotowe

— Wiloty ulicy gtoéwnej z pierwszenstwem przejazdu tj. ul. Rzymowskiego sa
ulicami dwujezdniowymi z pasem dzielgcym szerokosci okoto 2,5m.

— Wloty podporzadkowane tj. ul Gotarda nie sa skanalizowane,

— Wiloty na ciggu gtownym (ul. Rzymowskiego) posiadaja 4 pasy ruchu, z
ktérych wewnetrzny przeznaczony jest dla relacji skretnej w lewo, natomiast
pozostate pasy przeznaczone sg dla pojazdow relacji na wprost, w tym skrajny
dodatkowo dla relacji skretnej w prawo,

— Na wszystkich wlotach skrzyzowania zlokalizowane sg przejscia dla pieszych

W poziomie jezdni.

8.2. Opinia geotechniczna/Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998 dz.ust.nr.126, poz.839 par.5
warunki gruntowe proste. Zgodnie z par. 7 w/w rozporzadzenia obiekt zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. Umowna gleboko$¢ przemarzania wynosi 1m. Lustro wody gruntowej w

najwyzszych jej stanach znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

. Rozwigzania projektowe

Opracowanie zaktada budowe $ciezki rowerowej po obu stronach ulicy Rzymowskiego
o szerokosci 2,0+2,5m o nawierzchni bitumicznej. Zostanie ona oddzielona od chodnika opaska
o szerokosci 0,5m z kostki granitowej surowo tupanej. Projekt zaktada rowniez wykonanie
nowych chodnikow z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm.

W obrebie skrzyzowania zaprojektowano cztery przejscia dla pieszych, na ktérych
nalezy utozy¢ dwa rzedy plytek z wypustkami koloru zéttego o wymiarach 40x40x6,5cm.

Zaprojektowano roOwniez cztery przejazdy rowerowe. Ponadto w celu wyznaczenia przejazdu
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rowerowego przez ulice Rzymowskiego na potudniowo-wschodnim wlocie skrzyzowania
zaktada si¢ przebudowanie 1 wydluzenie wyspy oddzielajacej jezdni¢. Na szerokos$ci przejs¢ dla
pieszych i przejazdow rowerowych nalezy stosowa¢ kraweznik obnizony.
Projekt zaktada zachowanie istniejacych rozwigzan wysokosciowych jednoczesnie
wykorzystujac istniejagcy sposdb odwodnienia nawierzchni.
Nie wystepuja kolizje robot drogowych z infrastrukturg techniczng, jednakze w trakcie
robot ziemnych moga wystgpic¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore

w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9.1. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przewidziano dla podtoza gruntowego kategorii G1.
Wstepnie przyjeto konstrukcje wg katalogu (Dz.U. 43 Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2.03.1999r.) z uwzglednieniem istniejacych warunkow

gruntowo-wodnych 1 przewidywanego obcigzenia ruchem.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika sklada sie z warstw:

— Plyty betonowe o wym. 50x50x7cm — grub. 7 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie — grub. 10cm,
— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — grub. 20cm,
— Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm

Calkowita grubos¢ konstrukcji to 40cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni §ciezki rowerowej sklada sie z warstw:

Warstwa $cieralna AC 8 S 35/50 — grub. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie — grub. 12 cm,
— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — grub. 20cm,
— Obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm

Calkowita grubos¢ konstrukeji to 37 cm.

Konstrukcja projektowanej opaski przy $ciezce rowerowej sklada sie z warstw:

— Kostka granitowa surowo tupana 8/10cm — grub. 8cm

MJS Marek Sitarski
ul. Mochtynska 100
03-289 Warszawa
NIP 951-126-00-43
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— Podsypka cementowo-piaskowa — 4cm

— Podbudowa z betonu C12/15 — grub. 10cm

— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — grub. 20cm

Catkowita grubo$¢ konstrukcji to 42cm.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 3 — przekroje

normalne, szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 4 — szczegdty konstrukcyjne.

10. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidorkowe obejmuja:

— Frezowanie nawierzchni asfaltowe]
— Betonowa kostka brukowa

— Plyty chodnikowe

— Krawezniki betonowe

— Obrzeze

— Nawierzchnia asfaltowa

— Odhumusowanie

11. Roboty ziemne.

W poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej prace zwigzane z robotami ziemnymi
nalezy wykonywac recznie.

Podczas wykonywania wykopow, w przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne
bedzie odwodnienie wykopOow np. poprzez pompowanie z wykopu lub igtofiltry. Sposob
odwodnienia wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne gtownie wynikaja z korytowania pod nowg nawierzchni¢. Grunt
wykopany w korytowaniu powinien by¢ uzyty do wykonania nasypoéw pod nawierzchnie
projektowane.

Roboty ziemne policzono analitycznie.

MJS Marek Sitarski
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11.1. Bilans robot ziemnych

Suma robdt ziemnych dla catego opracowania, wynosi:

Dla robét ziemnych drogowych:

Wykop — 400 m® na zwatke

12. Organizacja ruchu.

Projekt stalej organizacii ruchu zaklada m.in.:

— umieszczenie oznakowania pionowego,
— wykonanie oznakowania poziomego,
— wykonanie sygnalizacji $wietlnej

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

13. Uwarunkowania realizacji inwestycji.

Roboty objete niniejszym opracowaniem nalezy prowadzi¢ w koordynacji z robotami

objetymi w projekcie sporzadzonym przez Biuro Projektowe ,,D-9”.
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14. Zestawienie wazniejszych danych.

Rodzaj robot Jednostki Hos¢
Sciezka — nawierzchnia asfaltowa m’ 328
Chodnik — ptyty betonowe 50x50cm m’ 585
Opaska — kostka granitowa m’ 54
Przejazd dla rowerzystow — nawierzchnia asfaltowa m’ 9
Ptytki betonowe z wypustkami koloru zéttego m’ 38
Kraweznik betonowy wystajacy 20 x 30 cm mb 76
Kraweznik betonowy wtopiony 20 x 30 cm mb 0
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm mb 471
Humusowanie m’ 165

15. Opinie i uzgodnienia.

— -uzgodnienie Zarzadu Drog Miejskich nr ZDM-ZUWD/G-5541-2110-2015.MCH

z dnia 12.08.2015r.

MJS Marek Sitarski
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Warszawa, 12.08.2015r

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55 89 000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

MJS Marek Sitarski
ul. Mochtyriska 100F. Zwirki 5A
03-289 Warszawa

ZDM-ZUWD/G-5541-2110-2015.MCH

Dot.: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni drogowej w liniach rozgraniczajacych ul.
Rzymowskiego.

Zarzad Drég Miejskich uzgadnia przedstawiony projekt konstrukcji nawierzchni
drogowej w lokalizacji jak wyzej.

Jednoczeénie informujemy, ze przed przystgpieniem do wykonywania roboét
obowigzkiem Inwestora jest dopetnienie formalnosci zwigzanych z uzyskaniem
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Whiosek o wydanie zezwolenia w celu
prowadzenia robot nalezy ztozy¢ w kancelarii ZDM, ul. Chmielna 120 na druku wg
obowigzujgcego wzoru.

Uzgodnienie wazne wraz z podpisanym rysunkiem.
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LEGENDA: Sygnalizacja Swietlna - Projektowanie
Nazwa opracowania:
III obszar inwestycji . . . . .
Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizaciji
Swietlnej i projektem organizacji ruchu dla przejazdéw rowerowych na

skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w Warszawie

Tytut rysunku:
ORIENTACJA
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
drogowa lipiec 2015 PW 1:50 000 / 1:5 000 1
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Legenda:

- chodnik

- sciezka rowerowa

- przejazd dla rowerzystéw

- piyty bet. 0 wym.40x40cm z wypustkami
koloru Z6ltego

- krawgznik bet. wioplony 20x30cm

- obrzeZe betonowe 6x20cm

MJS Marek Sitarski

Sygnalizacja $wietina - Projektowanie

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizacji

$wietinej i projektem organizacji ruchu

dla przejazdéw rowerowych na

skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w Warszawie

Tytut rysunkuz
PLAN SYTUACYJNY
Funkcja, imig | nazwisko, nr uprawniefi: Podpis:
Projektant:
mgr in2. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
drogowa liplec 2015 PW 1:500 2
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7 cm

- ptyty betonowe szare 50x50cm

3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

10 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5

20 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa

gruntro

dzimy

5cm

- warstwa $cieralna AC 8 S 35/50

12 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5

8 cm - kostka granitowa surowo tupana 8/10cm

OONONRARWN =~

4 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

10 | 10 cm

- podbudowa betonowa C12/15

11 | obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm

12 | fawa be

tonowa C12/15

13 | kraweznik betonowy o wym. 20x30cm

14 | Istniejgca konstrukcja

koloru zéttego

15 | 12 cm - warstwa Scieralna AC 8 S 35/50

16 | 20 cm - podbudowa betonowa C12/15

17 | 15 cm - pospotka

18 | 10 cm - humusowanie z obsieniem trawg

19 | 6,5cm - Bet. ptyty z wybrzuszeniami o wym. 40x40x6,5cm

MJS Marek Sitarski

Sygnalizacja Swietlna - Projektowanie

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizacji
Swietlnej i projektem organizacji ruchu dla przejazdéw rowerowych na
skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w Warszawie

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12

Stadium:
lipiec 2015 PW

Branza: Data:

drogowa

Skala:

1:50

Nr rysunku:

3
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1 7 cm - plyty betonowe szare 50x50cm
2 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
3 | 10cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5
4 | 20 cm - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa
Szczegdét C 5 | grunt rodzimy
skala 1:20 | 6 5 cm - warstwa $cieralna AC 8 S 35/50
: 7 |12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5
| 8 8 cm - kostka granitowa surowo fupana 8/10cm
9 4 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
10 | 10 cm - podbudowa betonowa C12/15
11 | obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
12 | tawa betonowa C12/15
13 | kraweznik betonowy o wym. 20x30cm
14  Istniejgca konstrukcja
15 | 12 cm - warstwa $cieralna AC 8 S 35/50
16 | 20 cm - podbudowa betonowa C12/15
17 | 15cm - pospéika
18 10 cm - humusowanie z obsieniem trawg
19 | 6,5 cm - Bet. ptyty z wybrzuszeniami o wym. 40x40x6,5cm
koloru zéttego
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MJS Marek Sitarski
I Sygnalizacja Swietlna - Projektowanie
| 11 1 13 14 i Nazwa cpr'acowania: .
12 2 2 5 Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizacji
| 5 3 12 | $wietlnej i projektem organizacji ruchu dla przejazdéw rowerowych na
4 5 skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w Warszawie
_ 5 |

Tytut rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE

Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien:

Podpis:

Nr rysunku:
1:20 4

Projektant:
mgrinZ. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12

Data:
lipiec 2015

Branza:
drogowa

Stadium:
PW




Legenda:

—_— - kraweznik betonowy o wym. 20x30cm

- obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

- ptyty chodnikowe 50x50cm

- kostka brukowa typu holland koloru szarego
- odhumusowanie

- frezowanie
- plytki z wypustkami koloru zéttego
o wym. 40x40

MJS Marek Sitarski

Sygnalizacja Swietlna - Projektowanie

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z programami sygnalizacji
Swietlnej i projektem organizacji ruchu dla przejazdéw rowerowych na

skrzyzowaniu ul. Rzymowskiego i ul. Gotarda w Warszawie
Tytut rysunku:
PLANSZA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Funkcja, imig i nazwisko, nr uprawnien: Podpis:
Projektant:

mgr inz. tukasz Widalski upr. nr MAZ/0143/POOD/12
Branza: Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:

drogowa lipiec 2015 PW 1:500 5




