i150ip15ac 12 pazdziernik 2015
Lp. | Nrspec. Podsta- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
techn. wa wyce- mia- zt zt
ny ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

i ul. Gotarda - robo

Przebudowa sygnalizacji $wie

ty drogowe, organizacja ruchu, zielen.

tinej i zmiana organizacji ruchu dla przejazdéw rowerowych na skrzy

zowaniu ul. Rzymowskiego

1

D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1/D.01.01.01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe km 0.20
d.1 0111-01
2|D.01.01.01. |[KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.20
d.1 0111-01
analogia
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 D.01.00.00. Odhumusowanie
3/D.01.02.02. |[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. m?2 275
d.2 0113-01 10cm - 50% do ponownego wbudowania
analogia
4/D.01.02.02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 27.50
d.2 0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
5/D.01.02.02. [KNNR 1 Wywdz ziemi - odlegtos¢é wywozu i cene okresli ofe- |m3 13.75
d.2 0208-02 rent
Razem dziat: D.01.00.00. Odhumusowanie
3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
6/D.01.02.04. [KNNR 6 Rozbiérka - kostka betonowa szara holand 8cm m2 530
d.3 0803-08
analogia
7/D.01.02.04. [KNNR 6 Rozebranie - ptyty betonowe z wypustkami z6éite m?2 39
d3 0805-08  |35x35x6,5cm
analogia
8/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - ptyty betonowe 50x50cm m2 64
d.3 0805-07
9/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-  |m2 232
d.3 0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
10/D.01.02.04. |[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 6
d.3 0802-04 nych gr. 20 cm mechanicznie
analogia
11/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie krawegznikéw betonowych 20x30 na pod- |m 158
d.3 0806-02 sypce cementowo-piaskowej
12|D.01.02.04. |[KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (F=0,09) m3 14.22
d.3 0812-03
13|D.01.02.04. |[KNNR 6 Rozebranie - obrzeze betonowe o wym. 8x30cm m 165
d.3 0806-08
14/D.01.02.04. |[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 109
d.3 1103-01
15/D.01.02.04. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 109
d.3 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
16/D.01.02.04. |[KNR 4-04 |Wywodz gruzu - odlegtos¢ wywozu i cene okresli ofe- |m3 109
d.3 1103-05 rent.
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
4 D.02.00.00. Roboty ziemne
17|D.02.01.01. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. Ill- |m3 360
d.4 0202 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
90% mechanicznie
18|D.02.01.01. |[KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m3 40
d.4 0301-03 legto$¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - 10% recznie
19|D.02.01.01. |[KNNR 1 Wywdz ziemi - odlegtos¢ wywozu i cene okresli ofe- |m3 400
d.4 0208-02 rent.
Razem dziat: D.02.00.00. Roboty ziemne
5 D.03.00.00. Regulacje
20|D.03.02.01 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- |szt. 8
d.5|a 1406-05 nicznych
analogia
21|D.03.02.01 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazo- szt. 2
d.5|a 1406-04 wych
analogia
22|D.03.02.01 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- |szt. 3
d.5la 1406-04 gowych
analogia
23|D.03.02.01 |KNR 2-31 |Regulacja kratek sciekowych (odpowietrznikow kana- |szt. 2
d.5|a 1406-04 tu sanitarnego)
analogia
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24|D.03.02.01 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 2
d.5|a 1406-03 wych - regulacja wiazu zeliwnego
analogia
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacje
6 D.05.00.00. Chodniki
25|D.04.01.01. [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 623
d.6 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
26|D.04.05.01 [KNNR 6 Warstwa podbudowy z gotowego gruntocementu m?2 623
d.6 0112-06 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
analogia
27|D.04.04.02. [KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 stab. me- m2 623
d.6 0113-05 chanicznie grub. 10cm
28|D.08.02.01 [KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm |m?2 585
d.6 0503-04 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-
ne zaprawg cementowg
29|D.08.02.01 [KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wym. 40x40x6, m?2 38
d.6 0503-03 5cm z wypustkami kolor z6tty na podsypce cemento-
wo- piaskowej
Razem dziat: D.05.00.00. Chodniki
7 D.05.00.00. Sciezka rowerowa
30/D.04.01.01. [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 328
d.7 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
31/D.04.05.01 [KNNR 6 Warstwa podbudowy z gotowego gruntocementu m?2 328
d.7 0112-06 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
analogia
32|D.04.04.02. [ KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 stab. me- m2 328
d.7 0113-05 chanicznie grub. 12cm
33|D.04.03.01. |KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 328
d.7 0202-01 faltowg na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
34/D.05.03.05 |[KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 8S 35-50 5cm m2 328
d.7|a. 0309-02
Razem dziat: D.05.00.00. Sciezka rowerowa
8 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni wyspy - przej  $éia
35/D.04.01.01. [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 9
d.8 0103-01 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
36/D.04.02.02. [ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.|m2 9
d.8 0112-06 15 cm - pospdtka
37|D.04.06.01. [KNNR 6 Pobudowa betonowa C12/15 grub. 20cm m2 9
d.8 0109-03
38|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 9
d.8 0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni betono-
wej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
39|D.05.03.05 |[KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 8S 35-50 12cm m2 9
d.8|a. 0309-02
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni wy  spy - przej $éia
9 D.05.00.00. Konstrukcja opaski oddzielaj agcej chodnik i $ciezke rowerow g
40(D.04.01.01. [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 54
d.9 0103-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
41|D.04.06.01. [KNNR 6 Pobudowa betonowa C12/15 grub. 10cm m?2 54
d.9 0109-01
42|D.05.03.01. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia - kostka granitowa surowo tupana 8/  |m?2 54
d.9 0302-04 10cm grub. 8cm na pdsypce cem. piask.
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja opaski oddziel ajgcej chodnik i $ciezke rowerow g
10 D.07.00.00. Organizacja ruchu i elementy bezpiecze nstwa na drodze
43|D.07.01.01. |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 101
d.10 0204-02 oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - P-10; P-11; P-14; P-23
44/D.07.01.01. |KNR AT-03 |Frezowanie istniejgcych znakéw poziomych - P-10; |m?2 22
d.10 0102-01 P-14
45|D.07.02.01. [KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur |szt. 11
d.10 0702-01 stalowych
46|D.07.02.01. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - Konsole do mocowania szt. 8
d.10 0702-01 znakOw na sygnalizatorach projektowane
47|D.07.02.01. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 7
d.10 0808-08
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48|D.07.02.01. [KNNR 6 Konsole do mocowania znakéw na sygnalizatorach - |szt 4
d.10 0808-08 demontaz.
analogia
49|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - projektowane - znaki pro-  |szt. 20
d.10 0702-04 jektowane :
A-7 (Srednie), folia typ 2; D-1 ($rednie), folia typ 1; D-
6b (Srednie), folia typ 2; MSI Obcy/00826/46; MSI
Obcy/00825/46;
50/D.07.02.01. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogow- |szt. 10
d.10 0702-08 skazéw do przestawienia i wymiany na nowe
51/D.07.02.01. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie (Srednie, do |szt. 10
d.10 0702-04 wymiany na nowy);
A-7; B-5; B-33; B-36; B-44; D-3; D-2);
52|D.07.02.01. [KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogow- |szt. 16
d.10 0702-08 skazow - do likwidacji:
A-7(srednie); C-13a(srednie); D-1(Srednie); D-6(sred-
nie);
Razem dziat: D.07.00.00. Organizacja ruchu i elemen ty bezpiecze Astwa na drodze
11 D.08.00.00. Elementy ulic
53|D.08.01.01. [KNNR 6 Kraweznik bet. wystajgcy 20x30cm na pods cem-pias|m 76
d.11 0403-04 i tawie z oporem bet. C12/15 (F=0,056)
54|D.08.01.01. [KNNR 6 Kraweznik bet. wtopiony 20x30cm na pods cem-pias |m 80
d.11 0403-04 i tawie z oporem bet. C12/15 (F=0,056)
55|D.08.03.01. [KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z oporem bet. |m 471
d.11 0404-05 C12/15 (F=0,048)
Razem dziat: D.08.00.00. Elementy ulic
12 D.09.00.00. Zielen drogowa
56/D.09.01.01. [KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |mz2 165
d.12 0501-02 kat.lV
57|/D.09.01.01. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci wars- |m?2 165
d.12 0507-01 twy humusu 10 cm. - humus z odhumusowania
58|D.09.01.01. |[KNR 2-21 |Pielegnacja nawierzchni trawiastych m2 165
d.12 0703-02

Razem dziat: D.09.00.00. Ziele n drogowa

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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