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1. Przedmiot i podstawa zaméwienia

1.1.

1.2.

Opracowanie analizy poreadlizacyjnej dla inwestycji polegajgce] na
budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej fj. Trasy Mostu
Potnhocnego — etap |i etap Il na odcinku od ,,Wezta Mtociny” do ,,\Wezta
Modlinska” w  Warszawie, w celu sprawdzenia rzeczywistego
oddziatywania  inwestycji  na  klimat  akustyczny  (obejmujgcej
monitorowanie poziomu dzwieku przy budynkach mieszkalnych),
powietrze, glebe i wode (w szczegdlnosci w zakresie woéd opadowych
odprowadzanych do odbiornikdw) — zgodnie z Decyzjg Prezydenta
m.st. Warszawy  Nr751/0$/2008 z dnia 17.07.2008 r. ustalajgcej
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na redlizacje przedsiewziecia,
obowiqgzujgcymi aktami prawnymi i normami branzowymi oraz w
odniesieniu do Raportu o oddziatywaniu na Srodowisko ww. inwestycji
(PROEKO CDM Sp. zo.o. (TOM I, TOM Il i TOM lll) — marzec 2008).
Sporzgdzenie w oparciu o wykonang analize porealizacyjng, oddzielnego
opracowania stanowigcego wnioski z ww. dokumentu w zakresie
oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny, powietrze, glebe i wody
oraz sprawozdania z pomiardow wielkosSci emisji w zakresie jakosci (sktadu)
odprowadzanych Sciekdw deszczowych, zgodnie z Zarzgdzeniem
Pokonfrolnym Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska znak: IN.7041.29.2012.MW z dnia 06.12.2012r.

2. Materialy wyjsciowe ogdlne

2.1.

2.2.

Raport o ocenie oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie Trasy Mostu Pétnocnego na odcinku od ul.
Modlinskiej do wezta przesiadkowego Mtociny, wykonany przez PROEKO
CDM Sp. z 0.0. (TOM |, TOM Il i TOM lll) — marzec 2008 (Zatgcznik Nr 1 —
wersja elektroniczna: 53,2 MB).

Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy Nr 751/0$/2008 z dnia 17.07.2008 r.
o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na budowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej
tj. budowy Trasy Mostu Pétnocnego — etap i etap Il na odcinku od ,,Wezta
Mtociny” do ,Wezta Modlinska” wraz z Charakterystykg catego
przedsiewziecia, ktéra stanowi integraling cze$¢ niniejszej decyzji

(Zatgcznik Nr 2 — wersja elektroniczna: 14,7 MB).
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2.3. Zarzqgdzenie Pokontfrolne Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska znak: IN.7041.29.2012.MW z dnia 06.12.2012r.
(Zatgcznik Nr 3 — wersja elektroniczna: 360 KB).

Przepisy podstawowe i wytyczne

Sposdb realizacji zamodwienia musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wytycznymi, normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania

i weryfikacji pomiaréw oraz zapisu, przetwarzania i udostepniania danych,

a zwtaszcza z (stan na dzien sporzgdzania STWIOP):

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013
poz. 1232 z pdzn. zm.)

b) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw substancji lub energii
w Srodowisku  przez zarzqdzajgcego drogq, linia kolejowq, linia
tramwajowaq, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824 z pdzn. zm.)

C) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 1].)

d) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie
rodzajow wynikdw pomiardw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja
drég, linii kolejowych, linii tframwajowych, lotnisk oraz portéw, ktore
powinny by¢ przekazywane wtasciwym organom ochrony Srodowiska,
oraz termindw i sposobdw ich prezentacji (Dz. U. 2003 nr 18 poz. 164)

e) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014
poz. 1645z pbdzn. zm.)

f) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdow do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

g) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi (Dz. U. 2002 nr 165
poz. 1359)

h) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z

pozn. zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz.
1032)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektdérych substanciji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. z 2010

nr 16 poz. 87)

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy, w tym przede

wszystkim  pomiary, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich

wykonania.

. Ogodlny opis zawartosci opracowania - analizy porealizacyjnej.

4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

opis stanu formalno — prawnego,

dane podstawowe o obiekcie,

podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegoty
zakresu analizy w wydanej przez organ w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

cel i zakres opracowania (zakres podstawowy oraz szczegdtowy — na
podstawie decyzji i zapisdw raportu),

opis lokalizacji — zagospodarowanie, krotka charakterystyka srodowiska (ze
wskazaniem obszardw wrazliwych tzn. obszardw objetych ochrong
prawng, sanitarng, sqsiedztwo zabudowy),

charakterystyka techniczna obiektu oraz opis zastosowanych rozwigzan
minimalizujgcych oddziatywanie na Srodowisko w tym zastosowanych
rozwigzan ochronnych,

ocena zastosowanych metod, wynikow i wnioskow,

opis wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej pomiardw,
okreslenie rzeczywistego oddziatywania inwestycji na Srodowisko w
zakresie klimatu akustycznego, powietrza atmosferycznego i Srodowiska
wodnego,

poréwnanie oddziatywania frasy z ustaleniami raportu oddziatywania na
srodowisko oraz ocene skutecznosci  zastosowanych  rozwigzan
technicznych w zakresie minimalizacji oddziatywania na srodowisko,
ocene stopnia spetniania wymogdw formalno — prawnych zawartych w

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,



4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
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wskazanie czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie
dodatkowych srodkdw minimalizujgcych,

w razie stwierdzenia ponadnormatywnego oddziatywania inwestycji
na Srodowisko nalezy zawrzec propozycje jego minimalizaciji. W przypadku
propozycji nowych rozwigzan stuzgcych ochronie srodowiska, nalezy brac¢
pod uwage rowniez aspekty ekonomiczne oraz przedstawic
proponowane rozwigzania w nie mniej niz 2 wariantach cenowych. Nalezy
przedstawic mozliwe sposoby zmniejszenia oddziatywania drogi, z
podziatem na ich rodzaj (np. ekran akustyczny, wat ziemny, cicha
nawierzchnia, zmiana organizacji ruchu itp.) oraz przedstawi¢ ewentualne
ograniczenia techniczne, oszacowac koszty wykonania i eksploatacii
danego rozwigzania oraz wskazac¢ wariant preferowany do realizacji.
Zamawiajgcy zastrzega, ze moze wskaza¢ do analizy dodatkowe warianty
zabezpieczen. Anadliza ta musi zostac szczegdtowo opisana w analizie
poreadlizacyjnej, a preferowany wariant zabezpieczenh musi  byc¢
uzgodniony z Zamawiajgcym. W przypadku proponowania do realizacji
ekranéw akustycznych nalezy podac ich lokalizacje kilometrazu i strony
drogi oraz podstawowe parametry (w szczegdlnosci dtugose, wysokosc,
rodzaj i materiat, klase izolacyjnosci i pochtaniania).

zatgczniki mapowe z zaznaczonymi punktami pomiarowymi oraz izoliniami
przedstawiajgcymi ponadnormatywne oddziatywania inwestycji (poziomu
hatasu na tle wystepujgcej tam zabudowy - dot. sredniego natezenia w
porze dziennej i nocnej oraz zanieczyszczenie powietrza). Podanie
wielkosci natezenia dziwieku oraz stezenia NO2 na wysokosci najblizej
potozonych budynkdéw mieszkalnych.

w przypadku koniecznosci, okreslenie i uzasadnienie ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania wraz z zatgczeniem poswiadczone] przez
wtasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic ww. obszaru oraz podanie sposobu wykorzystania tych terendw.
whnioski koncowe:

dotyczqgce analizy poréwnawczej wynikow,

ocena zastosowanych urzgdzen ochrony srodowiska,

wskazanie ewentualnych powodow niskiej skutecznosci urzgdzen,
propozycje dodatkowych wariantowych zabezpieczeh, programow

naprawczych,
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okreslenie potrzeby prowadzenia monitoringu i jego zakresu,

4.17. zwiezte streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

4.18.

czes¢ rysunkowa, zatgczniki.

. Latozenia ogdlne wobec analizy porealizacyjnej

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Analiza porealizacyjna winna spetniac nastepujgce wymagania:

okreslac stopien poprawnosci metod pomiarowych i prognostycznych
zastosowanych w raporcie oceny oddziatywania na srodowisko
weryfikowac zapisy raportu zalecajgce do stosowania rozwigzania
techniczne przy budowie i eksploatacii drogi

weryfikowac zastosowane w raporcie metody oceny

oceniac zastosowane sposoby i metody ochrony srodowiska
zidentyfikowac i ocenic¢ skutki niekorzystnych oddziatywan

wskaza¢ nowe lub kolejne dziatania zwigzane z zastosowaniem
wariantowych zabezpieczen srodowiska (ze wskazaniem ich efektywnosci i
przyblizonego kosztu wykonania)

uzasadnic i wykazac¢ w razie potrzeby konieczno$¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania wraz z podaniem jego granic i sposobem

wykorzystania terendw i obiektéw, jesli tam wystepujq.

. Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji

Wykonawca moze ztozy¢ Oferte na dowolng iloS¢ czesci niniejszego
przedmiotu zamadowienia.

Laleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji w terenie przed
przygotowaniem  Oferty.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamodwienia wykona wszelkie
prace i czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, w tym przede wszystkim pomiary,
badania, zabezpieczenia terenu pomiardw/ badan/ inwentaryzacii,
ewentualne zgody na wejscie w teren, pozyskanie map ewidencyjnych
itp.

Badania/pomiary objete przedmiotem zamodwienia muszg zostac
wykonane przez akredytowane w danym zakresie laboratorium, w
rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2014 poz. 1645 z pdin. zm.). Termin waznosci certyfikatow
akredytaciji laboratorium badawczego musi obejmowac okres wykonania

przedmiotu zamadowienia.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
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Stosowane metody badan, pomiardéw, obliczen i ekspertyz
(inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) muszg by< zgodne z
obowigzujgcymi  przepisami, polskimi normami, a takze najnowszg
wiedzg techniczng, stosujgc sprzet i oprogramowanie komputerowe
odpowiadajgce wymaganym standardom doktadnosci danych. Kopie
protokotdw pomiarowych i badan nalezy zatgczy< do opracowania.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ prawng i finansowqg wobec
Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za szkody powstate w zwigzku i przy
realizacji zamowienia.

W czasie wykonywania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany
jest do niezaktécania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 1137 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgcych przepisdw BHP.
Wykonawca  zobowigzany jest do  sygnalizowania  problemow
wynikajgcych zredlizacji zamdwienia na kazdym jej etapie oraz do
czynnego uczestniczenia w spotkaniach z nig zwigzanych i biezgcego
rozwigzywania frudnoSci oraz wyjasniania zastrzezen, réwniez w
odniesieniu do uwag wniesionych przez inne jednostki miejskie/organy
ochrony Srodowiska wskazane przez Zamawiajgcego m.in. Biuro Ochrony
Srodowiska  Urzedu m.st.  Warszawy. Kazdorazowo na  wniosek
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany informowac o przebiegu i
wynikach prowadzonych prac. Ninigejsza informacja powinna byc
przekazywana Zamawiajgcemu w formie pisma lub e-mail’em na adres:
i.nietubyc@zdm.waw.pl

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzglednic wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami zmierzajgcymi do
wykonania przedmiotu zamowienia w sposdb kompletny dla celu, jakiemu
ma stuzyc.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem profesjonalnym
adekwatnym do wykonywanego zamowienia.

Zamawigjgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem
prac, na kazdym etapie realizacji zamdowienia.

Wykonawca na kazdym etapie readlizacji zamdwienia oraz w okresie
tfrwania gwarancji zobowigzany jest do wyjasniania kwestii objetych

wykonang analizg, w tym do udzielenia odpowiedzi na pytania,

7
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zastrzezenia i uwagi Zamawiajgcego oraz organdéw administracji, a takze
poprawiania i uzupetnienia opracowania o konieczne informacje i dane,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty przekazania ww.
uwag przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmiany  freSci  analizy  poredlizacyjnej, Wykonawca  przedtozy
Zamawiajgcemu poprawione opracowania w ilosci i formie, o ktorej
mowa w pkt 7 STWIOP.
7. Forma opracowania
Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego:
e w czesci dot. analizy porealizacyjnej, o ktérej mowa w pkt 1.1.:
w 4 egzemplarzach drukowanych oraz w 4 egzemplarzach w  wersji
elekfronicznej jako plik PDF, zapisanych na ptytach jednokrotnego nagrania
CD lub DVD, opakowanych i opisanych,
oraz
» w czesci dotf. wnioskow z ww. dokumentu, o ktérych mowa w pkt 1.2.:
w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w 3 egzemplarzach w  wersji
elekironicznej jako plik PDF, zapisanych na ptytach jednokrotnego nagrania

CD lub DVD, opakowanych i opisanych.

Wersja elektroniczna ww. opracowan musi by¢ jednoznaczna z ich wersjg
papierowq, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedlac¢ uktad stron i rysunkow z wers;ji
papierowe;.
Wersja elekironiczna opracowan ma zawiera¢, odpowiednio do wersji
papierowej, wszystkie strony i rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien
oraz podpisami.
8. Kryteria wyboru i sposéb oceny oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowac bedzie dwa
kryteria oceny oferty:
+ Cena ofertfowa brutto: 95%
e Okres gwaranciji: 5%
a) Opis kryterium ,Cena ofertowa brutto”
Kryterium ,,Cena ofertowa brutto” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny
ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamodwienia wpisanej przez

Wykonawce w Formularzu Oferty. W tym kryterium mozna uzyskaé maksymalnie
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95 punktéw. Przyznane punkty zostang zaokrgglone do dwdch miejsc po
przecinku.

Liczba punktow w kryterium ,,Cena ofertowa brutto” (C) zostanie obliczona
wedtug wzoru:

C= Cmin

x 95 pkt

gdzie:
Cmin — cena (cena ofertowa brutto) oferty najtanszej [z1]

Co — cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej [z1]

b) Opis kryterium , Okres gwarancji"

Kryterium ,,Okres gwarancji” bedzie rozpatrywany na podstawie dtugosci okresu
gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty. W tym
kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 5 punktow. Przyznane punkty zostang
zaokrgglone do dwodch miejsc po przecinku. Gwarancje nalezy podac w
miesigcach, im dtuzszy okres gwarancji tym oferta bedzie lepiej oceniana.
UWAGA:

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego to 24
miesigce od daty kohcowego odbioru opracowan.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji uwzgledniony do oceny ofert to 48 miesiecy
od daty konhcowego odbioru opracowan. Jesli Wykonawca zaproponuje okres
gwarancji dtuzszy niz 48 miesiecy, do oceny ofert zostanie przyjety okres 48

miesiecy i taki zostanie uwzgledniony w Umowie z Wykonawca.

UWAGA:

Wykonawca, ktéry zaoferuje najkorzystniejszg warto$¢ (48 miesiecy) otrzyma 5 pkt
— maksymalng ilos¢ punktow.

Wykonawca, ktéry zaoferuje najmniej korzystng wartosc (24 miesigce) — otrzyma O
pkit.

Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, ktdrzy zaproponowali wartos¢ posredniq,
pomiedzy wartoscig najkorzystniejszg a najmniej korzystng), otrzymajg liczbe

punktdw obliczong wedtug wzoru:

Go
G max

G =

x 5 pkt
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gdzie:
Go — okres gwarancji oferty ocenianej [miesigce]

Gmax — Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji (48 miesiecy)

c) Wybor oferty

Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska tqcznie najwiekszq liczbe punktéw (P), obliczong wedtug wzoru:
P=C+G

gdzie:

P —tgczna liczba punktdéw oferty ocenianej

C - liczba punktow uzyskanych w kryterium ,,Cena ofertowa brutto”

G - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji”

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiajgcy sposréd
tych ofert wybierze oferte z nizszg cenq.

9. Rekojmia i Gwarancja nalezytego wykonania przedmiotu umowy

9.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i prawne wykonanego przedmiotu zamowienia, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

9.2. Zamawigjgcemu na wykonane w ramach ninigjszego zamowienia
opracowania przystuguje od Wykonawcy gwarancja na okres wskazany
przez Wykonawce w Formularzu Oferty, liczony od daty podpisania
protokotu koncowego odbioru prac, o ktérym mowa w pkt 11 STWIOP.

W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do
ewentualnego dokonania uzupetnien, bqgdz wyjasnien zastrzezen,
uwag i wnioskbw  wskazanych przez Zamawiajgcego, organ ochrony
Srodowiska  wtasciwy do  wydania decyzi o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i/lub Wojewoddzkiego Mazowieckiego
Inspektora Ochrony Srodowiska, w formie i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

10. Termin realizacji zaméwienia

Termin wykonania catosci przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do
dnia 30.06.2016 r., z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca przedtozy kompletne

opracowania do weryfikacji Zamawiajgcego: do dnia 10.12.2015.
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11. Odbiér i rozliczenie prac

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Odbiorowi i rozliczeniu podlega wytqgcznie caty zakres prac wykonanych
w ramach przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu opracowania do weryfikacji (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej). Opracowania powinny zostac
ztozone w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do dnia 10.12.2015r.
Zamawiagjgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu podanego w pkt 11.2.
STWIOP  w  przypadku  wystgpienia  nieprzewidzianych  zjawisk
atmosferycznych oraz niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych, zgodne z przepisami i normami  wykonanie pomiarow
i badan niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia. W
przypadku zaistnienia ww. sytuacji, Zamawiajgcy ustali nowy fermin w
uzgodnieniu z Wykonawca.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni kalendarzowych dokona oceny
opracowan. Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz nie jest zobowigzany
dokonac sprawdzenia opracowan pod wzgledem merytorycznym.

W  przypadku jakichkolwiek uwag i zastrzezen Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych zmian oraz
przekazania Zamawiajgcemu poprawionych opracowan w ciggu 7 dni
kalendarzowych w ilosci i formie wskazanej w pkt 7 STWIOP.

Po otrzymaniu zaakceptowanych przez Zamawiajgcego opracowan
zostanie wystawiony Protokét odbioru cze$ciowego, stanowigcy podstawe
do zaptacenia Wykonawcy 80% wartosci zamdowienia.

Rozliczenie czesciowe za wykonanie przedmiotowego zamowienia nastgpi
na podstawie prawidtowo wystawionej Faktury VAT w oparciu o Protokdt
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w pkt 11.6. STWIOP.

Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie zaptacona po
odbiorze koncowym przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy przekaze komplet opracowan do wtasciwego Organu,
celem ich weryfikacii.

W przypadku jakichkolwiek uwag i zastrzezen Organu do przedtozonych
opracowan, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych zmian
oraz przekazania Zamawiajgcemu poprawionych opracowan w ciggu

7 dni kalendarzowych w ilosci i formie wskazanej w pkt 7 STWIOP.
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Poprawione opracowania zostang przekazane przez Zamawiajgcego do
ponownej weryfikacji przez Organ.

Po otrzymaniu od Organu pisemnego potwierdzenia o braku uwag do
przekazanych opracowan, zostanie wystawiony Protokét  odbioru
koncowego, stanowigcy podstawe do zaptacenia Wykonawcy pozostatej
naleznosci w wysokosci 20% warto$ci zamowienia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc zmiany terminu odbioru koncowego
przedmiotu umowy podanego w pkt 10 STWIOP (dot. daty 30.06.2016r.), w
przypadku  wczesniejszego, bqgdz pdiniejszego  wptyniecia  do
Zamawiajgcego pisemnego potwierdzenia Organu o braku uwag do
przekazanych opracowan.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotowego zamdwienia nastgpi
na podstawie prawidtowo wystawionej Faktury VAT w oparciu o Protokot
odbioru koncowego, o ktérym mowa w pkt 11.11. STWIOP.

W przypadku zwtoki w usunieciu wad przedtozonych opracowan przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania zostanie pokryty z

whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia z tytutu gwarancii.
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