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DECYZJA NR 751 /0$/2008

Na podstawie:

- art. 1041108 § 1 K.p.a,,

- art. 46 ust. 4 pkt 2, ust 4b, art. 46a ust. 1, ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 3a oraz
art. 56 ust. 1, ust. 2 pkt 1 — 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn.zm.), w zwigzku z art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361
z p6zn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.),

- § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegotowych  uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573
z p6ézn. zm.),

w zwigzku z wnioskiem Mirostawa Kazubka, wystepujgcego w imieniu Miasta Stotecznego

Warszawy, z dnia 7 marca 2008r., uzupetnionym w dniu 18 marca 2008r., o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

. USTALAM SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na realizacji drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (niewymienionej w § 2
ust. 1 pkt 29 i 30 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.) oraz mogacego
znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, w ramach budowy Trasy Mostu Péinocnego —
etap | i etap Il na odcinku od ,Wezta Miociny” do ,Wezta Modlinska” w Warszawie, ktérego
inwestorem jest Miasto Stoteczne Warszawa.

Charakterystyka catego przedsiewziecia stanowi zatgcznik, bedgcy integralng cze$cig

niniejszej decyzji.

Il. OKRESLAM:

1 Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia: przedmiotowe przedsiewziecie polega

na realizacji drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (niewymienionej w § 2 ust. 1

pkt 29 i 30 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.) w ramach budowy



Trasy Mostu Pétnocnego — etap | i etap Il na odcinku diugosci ok. 4 km od ,Wezta

Miociny” do ,Wezta Modlinska” w obrebach:

7-11-03, 7-11-04, 7-11-08, 7-07-01, 7-07-02, 7-09-01, 7-09-02, 7-10-06, 7-10-07,
7-10-08,

w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz w obrebach:

4-03-08, 4-03-10, 4-03-12, 4-03-22, 4-03-23, 4-04-20, 4-06-02, 4-06-27, 4-06-28,
4-06-29, 4-06-31, '

w Dzielnicy Biatoteka m.st. Warszawy.

2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii:

2.1 nafozone postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2008r., znak:

WSR.I.SK.6613/48/08:

211 w odniesieniu do obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowe; Wisty PLB 14007

wprowadza sie nastepujace $rodki minimalizujgce:

a.
b.

zaplecze placu budowy winno by¢ zlokalizowane poza obszarem Natura 2000,

na terenie oddziatywania przedsiewziecia nalezy usuna¢ ze zbiorowisk tegowych
obce gatunki flory ze szczegéinym uwzglednieniem klonu jesionolistnego (Acer
negundo) w celu osiggniecia wiasciwego skifadu gatunkowego tegu,

wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych nalezy przeprowadzié w terminie
od 1 wrzesnia do konca lutego,

czas pracy nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zapewniajgc odpowiedni
harmonogram prac,

prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dnia tj. od 6:00 do 22:00,

nalezy pozostawi¢ usuniete drzewa na terenie obszaru Natura 2000 do ich
naturalnego rozkiadu; gatunki obce nalezy wywiez¢ poza tereny chronione,
nalezy dokona¢ nasadzen uzupetniajacych drzewami charakterystycznymi
dla fegoéw topolowo—-wierzbowych w ilosci: za 1 szt. drzewa usunietego - 1 szt.
drzewa posadzonego (reszta pozostanie do naturalnego odnowienia),

zakazuje sig sktadowania i wykorzystywania gospodarczo odpadéw budowlanych
oraz lokalizowania ewentualnej rezerwy ziemnej na terenie obszaru Natura 2000,
wszelkie prace zwigzane z udraznianiem i ksztattowaniem koryta rzeki nalezy
wykona¢ zgodnie z opinia HYDROPROJEKT 2z uwzglednieniem uwag
Ogélnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z dnia 9.06.2008r.,

nalezy, zgodnie z opinig Ogdlnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow,
zainstalowaC ca 350 szt. skrzynek legowych réznego typu pod nadzorem

ornitologicznym w m.st. Warszawie - na terenie miedzywala na gruntach Skarbu
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213

2.1.5

216
2.1.7

2.1.8

Panstwa na koszt inwestora; rowniez nalezy zobowigza¢é Inwestora
do czyszczenia ww. budek legowych przez okres 5 lat,

k. nalezy zapewni¢ staty monitoring specjalisty — przyrodnika w trakcie prowadzenia
prac budowlanych,

|. prace budowlane powodujgce najwigeksze zaktdcenia hatasowe, wibracyjne itp.
nalezy rozpoczaé poza sezonem legowym ptakoéw,

m. nalezy zastosowa¢ technologie budowy mostu polegajacg na wykorzystaniu
W znacznej czesci metody nasuwowej, a tylko bezposrednio nad nurtem metody
nawisowej;

zorganizowa¢ zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony s$rodowiska,
a w szczegoélnosci zapewnié: uszczelnienie nawierzchni placéow postojowych dla
maszyn, $rodkéw transportu, parkingéw i obiektéw socjalnych dla pracownikéw itp.,
uszczelnienie nawierzchni, gdzie sktadowane bedg odpady niebezpieczne
(np.: zanieczyszczone grunty), zadaszenie i uszczelnienie powierzchni, na ktorych
sktadowane bedg materiaty budowlane;
prace budowlane w poblizu terenéw zabudowanych prowadzi¢ w porze dnia
tj. w godz. 6.00 + 22.00;
wprowadzi¢ wysokg kulture prowadzenia robét, w szczegdéinosci przez: systematyczne
sprzatanie placu budowy, zraszanie wodg placu budowy (zaleznie od potrzeb),
ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i samochodéw
na biegu jatowym, przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochodéw
transportujacych materialy sypkie, ograniczenie predkosci jazdy pojazdow
samochodowych w rejonie budowy; sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny
technicznie, wyeliminowa¢ ewentualne wycieki paliwa i olejéow; zorganizowaé
specjalne stanowiska do mycia két z odptywem z myjni, po przejsciu przez odstojnik,
do istniejgcych starych, badz docelowych systeméw odwadniania;

stosowaé gotowe mieszanki wytwarzane w wytwérniach, aby ograniczy¢ do minimum

operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy;

drogi dojazdowe utrzymywac w stanie ograniczajgcym pylenie;

humus nalezy zdeponowa¢é w wyznaczonym miejscu na placu budowy;

po zakonczeniu prac budowlanych humus powinien by¢ wykorzystany na terenie

planowanego przedsiewziecia w ramach zagospodarowania powierzchni
po zakonczeniu robét budowlanych;

przestrzega¢ wszelkich przepiséw i procedur majgcych na celu ograniczenie ryzyka

awarii lub zaniedban, ktére moglyby prowadzi¢ do zagrozenia dla stanu $rodowiska

i zdrowia ludzi; wdrozy¢ procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych;
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2.1.9 w celu odprowadzania wod opadowych nalezy wykorzystywaé istniejace urzadzenia

odwadniajgce dopédty, dopdki nie zostang zastgpione docelowym systemem
odwadniania Trasy Mostu Pétnocnego;

2.1.10 prace budowlane realizowane w nurcie rzeki oraz na tarasach zalewowych prowadzié¢

zgodnie z odpowiednim harmonogramem uwzgledniajgcym potencjalny sezonowy
stan rzeki w danym okresie; zgodnie z wymogiem Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie — w celu zabezpieczenia budowy przed skutkami przejscia fali
wezbraniowych oraz pochodem lodow nalezy wdrozyé system ostrzegania
umozliwiajacy podjecie stosownych dziatann zabezpieczajgcych z odpowiednim

wyprzedzeniem przed rozpoczeciem wezbrania;

2.1.11 wszelkie prace zwigzane z rozbidrkg i przebudowsg istniejacych drég na obszarze

przedsigwzigcia powinny uwzgledniaé odpowiednio dtugie utrzymywanie istniejacych
(sprawnych) systeméw odwadniania;

2.1.12 zapewni¢ wiasciwe stosowanie technologii od$niezania i odladzania w sposéb, ktory

umozliwia stosowanie mozliwie niskich dawek soli;

2.1.13 sposob postepowania z odpadami powstajgcymi na poszczegdinych etapach

2.2

2.2

2.2.2
2.2.3

2.2.4

realizacji przedsigwziecia powinien by¢ zgodny z wymogami ustawy o odpadach;

natozone postanowieniem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m.st. Warszawie z dnia 23 czerwca 2008r. znak: ZNS-713/93/EC/08:

dla projektowanej Trasy nalezy wykona¢ ekrany akustyczne w miejscach okreslonych

w ,Raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego
na budowie Trasy Mostu Pétnocnego na odcinku od ulicy Modlinskiej do wezia
przesiadkowego Miociny”; ekrany pochtaniajgce powinny charakteryzowaé
sie wspotczynnikiem  pochtaniania  gwarantujgcym  wymagang  skuteczno$é
ekranowania; minimalna wysoko$ci ekranéw powinna odpowiadaé wysoko$ciom
okre$lonym w ww. Raporcie (ekrany o wysokos$ci'4 — 6,5m z dyfrakorami);

nalezy wykonac¢ ,ciche” nawierzchnie projektowanej drogi;

zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé¢ poza terenami sgsiadujacymi z zabudowg
mieszkaniowa, o$wiaty (szkota, przedszkole) i stuzby zdrowia;

harmonogram robét budowlanych nalezy opracowaé tak, aby wykonywanie prac
~.gtosnych” zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia w sasiedztwie budynkéw o$wiaty
i zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ odpowiednio poza godzinami pobytu dzieci
i modziezy w budynkach oéwiaty i w porze dnia w sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej; prowadzenie ww. prac w godzinach pobytu dzieci i miodziezy
w budynkach os$wiaty i w porze nocy w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy

ograniczy¢ do niezbgdnego minimum uwarunkowanego wzgledami technologicznymi;
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2.25

2.26

2.2.7

2.2.8

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w spos6b minimalizujacy ich wplyw na stan
powietrza atmosferycznego, ucigzliwosé hatasows i wibracyjng;

w trakcie budowy nalezy zastosowac $rodki organizacyjne i techniczne w celu
ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi, pochodzacymi od pracujacych maszyn i urzadzen;

w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywnej zbidrki
odpadoéw, wtasciwe — zgodne z obowigzujgcymi przepisami - sktadowanie oraz ich
sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy;

proces ewentualnego przerobu odpadéw (kruszenia) do ponownego ich
wykorzystania nie moze powodowa¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci hatasowej
dla uzytkownikéw budynkéw chronionych (budynkéw mieszkalnych, budynkow
oswiaty);

okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy:

wykonawca robé6t budowlanych, na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci, powinien
Ztozy¢€ zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.
z2007r. Nr 39, poz. 251 z pdézn.zm.) informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania tymi odpadami (informacje uznaje sie za przyjeta, jesli
organ w terminie 30 dni nie wnioést sprzeciwu, w drodze decyzji, do zlozonej
informacji), oraz/lub uzyska¢ decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach oraz zapewni¢
prawidiowy sposdb gospodarowania wytworzonymi odpadami na etapie realizacji
inwestycji zgodnie z postanowieniami ww. ustawy;

w przypadku wystgpienia na etapie rozbiorki istniejacych obiektow, kolidujgcych
z przebiegiem trasy, odpadéw zawierajacych azbest, wykonawcy tych prac powinni
postepowac z tymi odpadami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71,
poz. 649) oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
zdnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,
poz. 1876);

nalezy zapewni¢ odbiér odpadéw komunalnych zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzeénia
1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z pézn. zm.) oraz transport i/lub zbieranie odpadéw zgodnie z ustawg

0 odpadach;
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2.3.4 zakaz skiadowania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich odpadéw

2.3.5

2.3.6

2.3.7

budowlanych i ziemi z wykopow, ktére bedg powstawaé w trakcie realizacji Trasy

Mostu Poétnocnego, na terenach objetych obszarowymi formami ochrony przyrody,

o ktorych jest mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z p6zn.zm.), w szczegdlnosci w warszawskim

obszarze chronionego krajobrazu;

zastosowac si¢ do warunkéw, natozonych przez wiasciwe organy, w decyzjach

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.

z 2005r.Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.), w tym:

1. pozwolen wodnoprawnych na:

- prowadzenie obiektu mostowego przez wody powierzchniowe oraz waty
przeciwpowodziowe (art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b),

- gromadzenie materiatéw, wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonanie
innych rob6t na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig (art. 122
ust. 2),

- odwodnienie wykopéw budowlanych - w przypadku zastosowania technologii
wymagajacej uzyskania pozwolenia (pozwolenie nie jest wymagane, jezeli zasieg
leja depresji nie wykracza poza granice terenu, ktérego zaklad jest wtascicielem)
(art. 122 ust. 1 pkt 8),

- szczegolne korzystanie z wdd, tj. wprowadzanie wod opadowych i roztopowych
do wbd powierzchniowych rz. Wisty oraz na wykonanie urzadzen wodnych,
stuzacych do tego wprowadzania (art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 37
pkt 2),

2. zwalniajgcej z zakazu wykonywania, na obszarach bezposéredniego zagrozenia
powodzig, robét i czynnosci, ktére moga utrudnié ochrone przeciwpowodziowg
(art. 82 ust. 3),

3. zwalniajacej z zakazu wykonywania obiektéw budowlanych oraz prowadzenia
innych prac wymienionych w art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy w odlegtosci mniejszej
niz 50 m od stopy watu po stronie odpowietrznej (art. 85 ust. 3);

przestrzega¢ zakazu poboru kruszyw budowlanych z obszaréw, objetych ochrong,

na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody (w szczegdlno$ci z obszaru

NATURA 2000) na potrzeby realizacji przedsiewziecia;

zniszczenie czg$ci kolonii legowej jaskotek brzegéwek na prawym brzegu Wisty

w dzielnicy Biatotgka (ktéra jest przewidziana do zniszczenia wskutek realizacji Trasy

Mostu Pdinocnego) powinno nastapi¢ w okresie od 15 wrzesnia do 25 kwietnia,

poprzez catkowite zniszczenie skarpy z norkami, badz tez trwate zakrycie tej skarpy

gesty siatka; pozostata czg$¢ kolonii legowej, ktdra bedzie sie znajdowaé w okolicy
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budowy Trasy powinna zostaé zabezpieczona trwaltym ogrodzeniem, ktéry
uniemozliwi do niej dostep ludzi i sprzetu mechanicznego; docelowo odgrodzié
kolonig legowa od jezdni ekranami akustycznymi, przed uzyskaniem przez Inwestora
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego;

2.3.8 nalezy dgzy¢ do ograniczenia do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie
czynnej;

2.3.9 na czas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w czgs$ci nadziemnej i podziemnej
drzewa i krzewy adaptowane;

2.3.10 usuniecie drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang inwestycjg moze nastgpic¢
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza wiasciwej dzielnicy
m.st. Warszawy na wniosek posiadacza nieruchomosci;

2.3.11 przy dokonywaniu nowych nasadzen nie stosowaé ro$lin (krzewoéw i drzew)
z gatunkéw, ktérych owoce sg chetnie spozywane przez ptaki (bez czarny, jarzgb
szwedzki, rokitnik, oliwnik, $nieguliczka, dzika réza, gtég, drzewa owocowe itp.) —
z uwagi na zagrozenie kolizjami ptakéw z samochodami;

2.3.12 przy dokonywaniu nowych nasadzen nie stosowaé torfu naturalnego;

2.3.13 wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja na obszarze uzytkow
gruntowych Ls (tereny leSne) moze nastgpi¢é po wczesniejszym uzyskaniu
od Dyrektora Regionalnego Laséw Panstwowych decyzji na trwate lub czasowe
wytgczenie z produkcji lesnej gruntu leSnego, na ktérym realizowana bedzie
inwestycja, zgodnie z trybem okreslonym ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266);

2.3.14 wyklucza sie wszelkg realizacje regulacji wod Wisty na stany tak zwanych wod
$rednich i rocznych — most powinien trwale i bezpiecznie funkcjonowaé¢ w istniejgcym,
nieuregulowanym w znacznej mierze korycie rzeki;

2.3.15 szczegolnej ochronie powinny zosta¢ poddane wszelkie starorzecza, podmoktosci
i inne zbiorniki wodne potozone w sasiedztwie budowanej Trasy Mostu Pétnocnego
(zakaz zmiany stosunkéw wodnych aktualnie w nich panujgcych);

2.3.16 w trakcie budowy ekranéw akustycznych przewidzie¢ sprawowanie nadzoréw
budowlanych przez specjaliste akustyka;

2.3.17 do monitoringu, o ktérym mowa w punkcie Il. 2.1.1. lit. k niniejszej decyzji dopuscié
udziat zainteresowanych organizacji pozarzadowych, biorgcych udziat w
postepowaniu;

2.3.18 prace, o ktérych mowa w punkcie 2.1.1. lit. i, obejmowaé moga jedynie wykonanie
opaski brzegowej OP 523 o dtugosci ok. 800m, opartej o prawy brzeg, oraz prace
konserwacyjne na istniejacych budowlach regulacyjnych na lewym brzegu w poblizu

przeprawy, w terminie od 28 sierpnia do 31 marca kazdego roku.
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3 Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

3.1 natoZzone postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2008r., znak:
WSR.1.SK.6613/48/08:
3.1.1 uwzgledni¢ zastosowanie tzw. ,cichej nawierzchni”;

3.1.2  uwzgledni¢ ekrany akustyczne wymienione w ponizszej tabeli:

Kilometraz i szacunkowe parametry ekranéw akustycznych rozmieszczonych wzdtuz Trasy
Mostu Pétnocnego (TMP)

D Wysokos| Diugos¢ | Przybliz. min/max
Odhniesienie w stos. do osi Kilometraz ¢ nawisu | dfugosé | odlegfos$é od
ekranu e
[m] [m] [m] kraweznikéw
Etap |
1 tacznica £.21 KM 0+58 — KM 0+840 6,5 400 1,35m/2,5m
2 ul. Wybrzeze Gdyriskie KM 0+50 — KM 0+570 5 150 1,35m/2,5m
poczatek: pn. jezdnia
3 |zbierajgco - rozprowadzajgca,| KM 0+075 — KM 0+360 55 445 1,35m/2,5m
koniec: tgcznica t.1
4 facznica £.3 KM 0+060 — KM 0+250 4 260 1,35m/2,5m
poczatek: fgcznica £.25, _
5 koniec: acznica £.21 KM 0+050 — KM 0+840 55 0,5 520 1,35m/2,5m
poczatek: facznica £.28, _
7 koniec: acznica £ 26 KM 0+220 — KM 0+450 5 260 1,35m/2,5m
8 tacznica £.28 KM 0+060 — KM 0+230 5 220 1,35m/2,5m
9 facznica £22 KM 0+090 — KM 0+340 5,5 0,5 550 1,35m/2,5m
10 TMP KM 3+770 — KM 4+530 4 0,5 930 1,35m/2,5m
poczatek: TMP, _
11 koniec: fgcznica £ 11 KM 5+600 — KM 0+070 6,5 1 600 1,35m/2,5m
poczatek: TMP, _
12 koniec: tgcznica £ 21 KM 6+110 — KM 0+840 5,5 0,5 600 1,35m/2,5m
13 TMP KM 3+770 — KM 4+600 4 0,5 980 1,35m/2,5m
14 TMP KM 5+600— KM 6+760 6 1 1100 1,35m/2,5m
poczatek: TMP, _
15 koniec: lgcznica £ 22 KM 6+190 — KM 0+090 5 615 1,35m/2,5m
poczatek: TMP,
16 | koniec pd. jezdnia zbierajaco | 1 41015 — kM 0+250 5 0,5 170 | 1,35m/2,5m
rozprowadzajaca
17 TMP KM 3+830 — KM 4+020 5 0,5 290 1,35m/2,5m
18 TMP KM 3+770 — KM 4+140 4 0,5 480 1,35m/2,5m
20 ul. Modlinska KM 0-200 — KM 0+150 4 330 1,35m
21 ul. Modlinska KM 0-180 — KM 0+160 4 330 1,35m
22 facznica £22 KM 0+080 — KM 0+340 5,5 330 1,35m/1,7m
Etap Il
1” TMP KM 0+000 - KM 0+300 5 300 1,35m/2,5m
2" TMP KM 0+000 - KM 0+770 5 770 1,35m/2,5m
3” TMP KM 0+400 - KM 0+860 5 460 1,35m/2,5m
4" TMP KM 0+380 - KM 0+860 5 480 1,35m/2,5m
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3.1.3 w uzasadnionych technicznie warunkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji i dtugosci
ekranow akustycznych ,-5m -+ 10 m”;

3.1.4 dla linii tramwajowych biegnacych po powierzchni terenu, tam gdzie to jest mozliwe,
zastosowaé rozwigzania tak zwanych ,zielonych linii” (z torowiskiem biegngcym
»po trawniku”);

3.1.5 stosowac rozwigzania projektowe nie utrudniajgce ochrony przed powodzig;

3.1.6 zaprojektowa¢ system zbierania wod opadowych i roztopowych poprzez wpusty
uliczne, a nastepnie ich transport przewodami kanalizacyjnymi (rurowymi)
do urzadzen podczyszczajacych tji. do piaskownikow i separatoréw olejow,
a nastepnie kolektorami zbiorczymi do odbiornika;

3.1.7 stosowac rozwigzania projektowe nie powodujgce zagrozenia dla jakosci wod — wody
opadowe i roztopowe z obszaru planowanego przedsiewziecia wprowadzane do rzeki
Wisty nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych; zastosowanie piaskownikow i separatoréw powinno zapewnié
oczyszczanie wod opadowych i roztopowych do ww. parametréw;

3.1.8 w przypadku odwadniania wykopdéw i kierowania wéd z tych odwodnien do rzeki
Wisty nalezy stosowaé odstojniki;

3.1.9 w maksymalny sposdb ograniczy¢ stosowanie odwodnien (do przestrzeni wykopow
fundamentowych w granicach $cianek szczelnych);

3.1.10 ograniczy¢ do niezbednego minimum zasieg wymiany podfoza gruntowego;

3.1.11 zapewni¢ wykonanie elementéw mostu w korycie gtéwnym za pomocg sprzetu
wodnego ustawionego w nurcie Wisty;

3.1.12 w celu zminimalizowania wptywu na obszar Natura 2000 nalezy zaprojektowa¢ mato
agresywne o$wietlenie mostu, ograniczone jedynie do os$wietlenia jezdni i $ciezki
rowerowej, nalezy zaprojektowaé poza mostem pasy zieleni ochronnej na poboczach

trasy z wykorzystaniem gatunkéw rodzimych, odpornych na warunki miejskie;

3.2 natozone postanowieniem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st.
Warszawie z dnia 23 czerwca 2008r. znak: ZNS-713/93/EC/08:

3.2.1 projekt ekranéw akustycznych powinien stanowié¢ integralng czes¢ projektu

budowlanego;

3.3 okres$lone przez Prezydenta m.st. Warszawy:

3.3.1 zaprojektowa¢ konstrukcje mostu — tradycyjng (przestowa, niska), z wystarczajgco
gtgbokim posadowieniem fundamentéw podpér mostu pod dnem rzeki —

w dostosowaniu do zmienno$ci uksztattowania dotychczasowego nurtu rzeki i innych,
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ekstremalnych zjawisk hydrologicznych (tak, aby realizacja mostu nie wymagata
powstania dodatkowych budowli wodnych (hydrotechnicznych) powyzej i ponizej
mostu, jak rowniez odbudowy i remontéw istniejgcych budowli;

3.3.2  okresli¢ spos6b zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji;

3.3.3 okreslic sposéb wykorzystania (odzysku) odpadéw w trakcie realizacji inwestycji,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w Sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami (Dz.U. Nr 49, poz. 356);

3.3.4 nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych (osadniki piasku,
separatory substancji ropopochodnych) wody opadowe i roztopowe przed ich
wprowadzeniem do wod rzeki Wisty;

3.3.5 projekty wykonawcze ekrandw akustycznych powinny byé realizowane przy
wspotpracy akustyka, w celu zabezpieczenia wiasciwego ich funkcjonowania;

3.3.6 przewidzie¢ minimum 95% ekranéw akustycznych nie przezroczystych (optymalnie
drewniane lub typu ,glinianego”); wyklucza sie stosowanie nieskutecznych rozwigzan
typu: sylwetki ptakéw drapieznych naklejane na przezroczyste powierzchnie ekranéw,
ciemne nitki wtapiane w szkfo ekranu, stosowanie konstrukcji szklanych kolorowych
lecz réwniez w znacznej mierze przezroczystych; pozostate ekrany typu
przezroczystego z odpowiednim zabezpieczeniem moga byé zamontowane tylko
na potaczeniach drég ze wzgledéw bezpieczenstwa;

3.3.7 zamiesSci¢ inwentaryzacje zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt gospodarki zielenia;

3.3.8 nalezy dotgczyc¢ projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy zielen.

3.3.9 prowadzi¢ monitoring liczebno$ci gatunkéw lggowych w obszarze specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000 ,Dolina Srodkowej Wisty” — na brzegach i w strefie korytowe;j

rzeki — w odlegtosci do 1 km powyzej i ponizej od planowanego mostu.

lll. Nakiadam

na Miasto Stoleczne Warszawe obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej, w terminie
12 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania, w celu sprawdzenia rzeczywistego
oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny (obejmujacej monitorowanie poziomu dzwieku
przy budynkach mieszkalnych), powietrze, glebe i wody (w szczegolnosci w zakresie jakosci
wod opadowych odprowadzanych do odbiornikéw) oraz przedstawienia jej Prezydentowi
m.st. Warszawy w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

} IV. Nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci

riniejszej decyzji ustalajgcej $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje

przedsigwzigcia polegajacego na realizacji drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej
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(niewymienionej w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004r.), w ramach budowy Trasy Mostu Pétnocnego — etap | i etap Il na odcinku od ,Wezia
Mtociny” do ,Wezta Modlinska” w Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Biatoteka m.st. Warszawy,

ktérego inwestorem jest Miasto Stoteczne Warszawa.

UZASADNIENIE

Mirostaw Kazubek, wystepujacy w imieniu Miasta Stotecznego Warszawy, pismem z dnia

7 marca 2008r., uzupetnionym dnia 18 marca 2008r. wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego

na budowie Trasy Mostu Pétnocnego — etap | i etap Il na odcinku od ,Wezta Miociny”

do ,Wezta Modlinska” w Warszawie.

Do wniosku dotaczono:

- informacje o planowanym przedsiewzieciu,

— kopie mapy ewidencyjnej, poswiadczong przez wtasciwy organ ewidencyjny, obejmujaca
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie wraz z terenem
dziatek sagsiednich,

— petnomocnictwo Anny Piotrowskiej, Mirostawa Kazubka oraz Witolda Domka
do reprezentowania Inwestora.

Przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na realizacje drogi publicznej o nawierzchni

utwardzonej (niewymienionej w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2004r.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2004 r., w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢é moggcych znaczaco

oddziafywac na  Srodowisko oraz  szczegblowych  uwarunkowarn — zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,

oraz mozliwos¢ znaczacego oddzialywania na obszar Natura 2000, zalicza sie

do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51

ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie
art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku z art. 1 ust. 1 ustawy
o ustroju m.st. Warszawy, art. 39 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym jest Prezydent m.st.
Warszawy, po uzgodnieniu z organem ochrony $rodowiska i panstwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo ochrony $rodowiska Wojewoda Mazowiecki,
postanowieniem z dnia 24 czerwca 2008r., znak: WSR.I.SK.6613/48/08, dokonat
uzgodnienia przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia. Warunki natozone przez Wojewode Mazowieckiego

uwzgledniono w niniejszej decyzji.
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Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. a oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, postanowieniem z dnia
23 czerwca 2008r., znak: ZNS-713/93/EC/08, dokonat uzgodnienia przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia. Warunki
natozone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

uwzgledniono w niniejszej decyzji.

W zwigzku z tym, Ze liczba stron postepowania administracyjnego o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekroczyta 20, w mysl art. 46a ust. 5 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z ktérym strony byty zawiadomione
o decyzjach i innych czynno$ciach organu administracji publicznej przez obwieszczenie
stosownych informacji na tablicach informacyjnych Biura Ochrony Srodowiska Urzedu m.st.
Warszawy, Dzielnicy Bielany, Dzielnicy Biatoteka, na stronie internetowej Urzedu m.st.
Warszawy oraz w siedzibie Zarzadu Drog Miejskich w Warszawie, a takze na terenie

planowanej inwestyciji.

Prezydent m. st. Warszawy, pismem z dnia 28 marca 2008r. znak: OS-IV-Ul-
MS/76242/42/3493/08, powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, informujac jednoczesnie o mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskéw. Strony nie wniosty

uwag ani zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

Prezydent m.st. Warszawy Postanowieniem Nr 98/0S/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r. znak:
OS-IV-UI-MS/76242/42/4072/08, zobowigzat Inwestora do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie Trasy Mostu
Potnocnego — etap | i etap Il na odcinku od ,Wezta Miociny” do ,Wezta Modlifiska”
w Warszawie.

W dniu 15 kwietnia 2008r. przediozono ,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie Trasy Mostu Potnocnego na odcinku
od ul. Modlinskiej do wezta przesiadkowego Mtociny” opracowany przez PROEKO CDM
Sp. z 0.0. w marcu 2008r. Uzupetnienia i wyjasnienia do ,Raportu ...” ztozono przy pismach
z dnia 22 kwietnia 2008r., 5, 11 i 24 czerwca 2008r.

W dniu 16 kwietnia 2008r. Prezydent m.st. Warszawy, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska, podat do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu
w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Miasta Stotecznego Warszawy oraz
wskazat miejsce i 21 dniowy termin skfadania uwag i wnioskow.

We wskazanym terminie uwagi i wnioski do przedmiotowego postepowania wniosty
nastepujace organizacje:

- Zielone Mazowsze (pismo z dnia 17 kwietnia 2008r.)

Strona 12 z 20
0S-1V-MSK-76242-42-08



- SISKOM Stowarzyszenie Integraciji Stotecznej Komunikacji (pismo z dnia 8 maja 2008r.)
- Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw (pismo z dnia 9 maja 2008r.).

Ponadto w dniu 16 maja 2008r. organ przeprowadzit spotkanie konsultacyjne
z przedstawicielami organizacji spotecznych, na ktorym mogli sie Oni zapoznaé
z dokumentacjg przygotowang na potrzeby planowanego przedsiewzigcia oraz uzyskaé
dodatkowe wyjasnienia od przedstawicieli organéw uczestniczacych w postepowaniu
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, jak réwniez od przedstawicieli Inwestora
i autoréw ,Raportu...”. Zgtoszone na spotkaniu uwagi zostaly zaprotokotowane, a nastepnie

wzigte pod uwage w prowadzonym postepowaniu oraz przy ustaleniu warunkéw do decyzji.

W  ramach postgpowania z udziatem spofeczeristwa oraz w trakcie spotkania

konsultacyjnego wniesione zostaty nastepujace uwagi i wnioski:

1. konieczno$¢ uzupetnienia przedtozonego do wgladu raportu oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko o rozpatrzenie dodatkowego wariantu (wigcznie
z aspektami_ ekologicznymi i ekonomicznymi) przebiegu planowanej trasy pod
migdzywalem Wisty w tunelu, po szlaku jej dotychczasowej lokalizacii;

2, usuniecie drzew i krzew6w, zwigzane z planowang inwestycjg, jak réwniez poczatkowe
(inicjalne) roboty ziemnie, w tym przygotowanie pod budowe nasypéw Trasy, powinny
mie¢ miejsce wytgcznie poza sezonem legowym wiekszosci prawnie chronionych
gatunkoéw ptakéw — czyli od 1 wrzesnia do konca lutego;

3. zniszczenie czesci kolonii legowej jaskotek brzegéwek na prawym brzegu Wisty
w dzielnicy Biatotgka (ktéra jest przewidziana do zniszczenia wskutek realizacji Trasy
Mostu Pdtnocnego) powinno nastapi¢ w okresie od 15 wrzednia do 25 kwietnia,
poprzez catkowite zniszczenie skarpy z norkami, badz tez trwate zakrycie tej skarpy
gesta siatkg; pozostata czes¢ kolonii legowej, ktéra bedzie sie znajdowaé w okolicy
budowy Trasy powinna zosta¢ zabezpieczona trwatym ogrodzeniem, ktére uniemozliwi
do niej dostgp ludzi i sprzgtu mechanicznego; docelowo odgrodzi¢ kolonie legowa
od jezdni ekranami akustycznymi, przed uzyskaniem przez Inwestora pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego;

4.  zakaz sktadowania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich odpadéw budowlanych
i ziemi z wykopow, ktére bedg powstawac w trakcie realizacji Trasy Mostu Pétnocnego,
na terenach objetych obszarowymi formami ochrony przyrody, o ktérych jest mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z poézn.zm.), w szczegdlnosci w warszawskim obszarze chronionego
krajobrazu i obszarze NATURA 2000 ,Dolina Srodkowej Wisty”;

5. zabrania sig poboru kruszyw budowlanych z obszaréw, o ktérych mowa w pkt. I, 3

(w szczegolnosci z obszaru NATURA 2000) na potrzeby realizacji przedsiewziecia;
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10.

11.

12.

13.
14.

szczegoblnej ochronie powinny zosta¢ poddane wszelkie starorzecza, podmokiosci
i inne zbiorniki wodne potozone w sasiedztwie budowanej Trasy Mostu Pétnocnego
(zakaz zmiany stosunkéw wodnych aktualnie w nich panujacych);

na etapie realizacji inwestycji sprawowany bedzie nadzér ekologiczny (w szczegdlnosci
ornitologiczny), takze z udziatem przedstawicieli organizacji ekologicznych, ktére biorg
udziat w omawianym postepowaniu na prawach strony;

catkowita rezygnacja z wszelkiej iluminacji obiektu mostowego (wlacznie
z oswietleniem catej estakady drogowej w obrebie miedzywala Wisty), éwiatto latarni
ulicznych ma by¢ skierowane wytacznie w dét ku jezdniom i torowisku tramwajowemu;
wszelkie ekrany akustyczne musza by¢ nie przezroczyste (optymalnie drewniane lub
typu ,glinianego”), wyklucza sig stosowanie nieskutecznych rozwigzan typu ,pét-srodki”
(np. sylwetki ptakéw drapieznych naklejane na przezroczyste powierzchnie ekrandw,
ciemne nitki wtapiane w szkio ekranu, stosowanie konstrukcji szklanych kolorowych
lecz réwniez w znacznej mierze przezroczystych);

zalecenie wykonania i zawieszenia (na koszt inwestora) 100 sztuk skrzynek dla ptakéw
(60 - typu ,B”, 30 typu ,A” oraz ,A-1" i 10 duzych — dla traczy), zabezpieczonych
technicznie przed niszczeniem legéw w budkach przez drapiezniki; skrzynki te powinny
zosta¢ wykonane i zawieszone w terenie w odlegtosci co najmniej 0,5 km
od planowanej Trasy Mostu Potnocnego, w terminie do 6 miesiecy
od uprawomocnienia si¢ decyzji srodowiskowej, pod nadzorem specjalisty ornitologa;
skrzynki te powinny by¢ nastepnie oczyszczane corocznie ze starych gniazd;

zakaz stosowania w nowych nasadzeniach roslin z gatunkéw, ktérych owoce sg
chetnie spozywane przez ptaki (bez czarny, jarzab szwedzki, rokitnik, oliwnik,
snieguliczka, dzika réza, gtég, drzewa owocowe itp.), z uwagi na zagrozenie kolizjami
ptakéw z samochodami;

monitoring liczebnosci gatunkéw legowych w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
NATURA 2000 ,Dolina Srodkowe; Wisty” — na brzegach i w strefie korytowe;j tej rzeki —
w odlegtosci do 1 km powyzej i ponizej od planowanego mostu drogowego;

zmiana uktadu wysoko$ciowego wezta Trasy Mostu Pétnocnego z ul. Modlinska;
konstrukcja Mostu — tradycyjna (przestowa, niska), z wystarczajgco glebokim
posadowieniem fundamentéw podpér mostu pod dnem rzeki — w dostosowaniu
do zmiennosci uksztattowania dotychczasowego nurtu rzeki i innych, ekstremalnych
Zjawisk hydrologicznych tak, aby realizacia mostu nie wymagata powstania
dodatkowych budowli wodnych (hydrotechnicznych) powyzej i ponizej mostu, jak

rowniez odbudowy i remontow istniejacych budowli;
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15.  wyklucza si¢ wszelkg realizacje regulacji wod Wisty na stany tak zwanych wod
srednich i rocznych — most powinien trwale i bezpiecznie funkcjonowaé w istniejacym,
nieuregulowanym w znacznej mierze korycie rzeki;

16. w zwigzku z realizacjg mostu nakazuje sig¢ udroznienie przeptywu waod niskich rocznych
w prawej odnodze Wisty w okolicy 521-522 km (od strony brzegu prawego w Dzielnicy
Biatotgka), ktérego wlot zostat w przesztosci zasypany gruzem i ziemig z wykopdw,
w ramach realizacji zwatki odpadéw w migdzywalu Wisty ponizej wejscia do $luzy

na Zeraniu i ul. Zarzecze.

Powyzsze uwagi zostaly rozwazone przy prowadzeniu postgpowania w sprawie oceny

oddziatywania na $rodowisko, a organ uwzglednit je lub ustosunkowat sie do nich

W nastepujacy sposoéb:

ad 1. Proponowany wariant nie byt brany pod uwage ze wzgledu na uwarunkowania
techniczne. Ponadto poprowadzenie planowanej trasy pod miedzywalem Wisty
w tunelu wymagatoby wykonania odwodnien co, z uwagi na tworzacy sie lej
depresyjny, zmienitoby stosunki wodne na terenie objetym decyzjg lokalizacyjng
i miatoby bezposredni negatywny wptyw na obszar Natura 2000.

ad 2. Uwaga zgodna z propozycjami wnioskowanymi w Raporcie, uwzgledniona
W niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.1.1 lit. c.

ad 3. Uwaga zasadna, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.3.7.

ad 4. Uwaga zgodna z propozycjami wnioskowanymi w Raporcie, uwzgledniona
W niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.1.1 lit. h. oraz w punkcie Il. 2.3.4.

ad 5. Uwaga zasadna, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.3.6.

ad 6. Uwaga zasadna, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.3.15.

ad7. Uwaga zgodna z propozycjami wnioskowanymi w Raporcie, uwzgledniona
W niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.1.1 lit. k oraz w punkcie Il. 2.3.17

ad 8. Uwaga zgodna z propozycjami wnioskowanymi w Raporcie, uwzgledniona
w niniejszej decyzji w punkcie IlI. 3.1.12.

ad9. Uwaga zgodna z propozycjami wnioskowanymi w Raporcie, uwzgledniona
W niniejszej decyzji w punkcie Il. 3.3.6.

ad 10. Uwaga zaakceptowana przez Inwestora, nafozona postanowieniem Wojewody
Mazowieckiego, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.1.1 lit. j w formie
rozszerzonej do 350 szt. skrzynek legowych.

ad 11. Uwaga zasadna, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie II. 2.3.11.

ad 12. Uwaga zgodna z propozycjami wnioskowanymi w Raporcie, uwzgledniona w punkcie
Il. 3.3.9. niniejszej decyz;ji.

ad 13. Proponowane rozwigzanie polegajace na poprowadzeniu jezdni giéwnych

ul. Modlinskiej w wykopie, na poziomie — 1 byto rozpatrywane na etapie koncepciji
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ad 14.
ad 15.

Trasy Mostu Pétnocnego. Wykonano wéwczas obliczenia symulacyjne hatasu i emisji

zanieczyszczen do powietrza i wykazano ze nie ma, w granicach btedu metody,

réznic pomigedzy wariantem wnioskowanym przez SISKOM i przyjetym do dalszych
prac. Poprowadzenie jezdni gtéwnych w wykopie przy wariancie proponowanym

przez SISKOM spowodowatoby powstanie leja depresyjnego o $rednicy ok. 800 m

co negatywnie oddziatywatoby na obszar objety ochrong Natura 2000. Ponadto

Inzynier Ruchu m. st. Warszawy na licznych spotkaniach roboczych zwigzanych

z wyborem koncepcji Trasy Mostu Pdtnocnego podkreslat ujemne strony takiego

rozwigzania dla dalszych zamierzen inwestycyjnych w tym regionie w zakresie uktadu

komunikacyjnego.

Uwaga zasadna, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie II. 3.3.1.

Uwaga zasadna, uwzgledniona w niniejszej decyzji w punkcie Il. 2.3.14. oraz

w punkcie Il. 2.3.18.

Punkty 14 i 15 dotyczace zakazu regulacji rzeki zostang zrealizowane dzieki

wykonaniu prac ubezpieczeniowych, w ramach ktérych przewiduje sie (zgodnie

z opinig Hydroprojektu Sp. z 0.0.):

na brzegu prawym:

- oczyszczenie brzegu prawego z pojedynczych drzew i krzewéw na istniejgce;
skarpie i w pasie szerokosci 5,0 m i na dtugosci planowanych prac tj. okoto 800 m
(pomiedzy 522, a 523 km Wisty),

- wykonanie opaski brzegowej Op 523 ponizej mostu o dtugo$ci okoto 400 m,

- wykonanie opaski brzegowej jw. powyzej mostu o diugosci okoto 400 m;

na brzegu lewym uzupetnienie narzutu kamiennego na istniejgcych budowlach

regulacyjnych,

usuniecie przemiatéw zalegajacych w korycie rzeki kierujgcych nurt na filary mostowe

i brzeg prawy (pozyskanie gruntu niezbednego do wykonania opasek brzegowych).

Projektowane ubezpieczenie brzegéw - opaska brzegowa bedzie wykonana

z materiatow naturalnych (faszyna i kamien). Fundamentem budowli bedzie materac

faszynowo-kamienny z wkiadka z geowtokniny uktadany na brzegu rzeki do rzednej

wody SNW. Cze$¢ nadwodna opaski brzegowej do rzednej SSW+0,5m wykonana
bedzie w postaci narzutu kamiennego w ptotkach, a powyzej do rzednej brzegu
istniejgcego brzegostonem krytym wykonanym ze $wiezej faszyny zdolnej do porostu.

Przewiduje sie, ze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem ubezpieczenia brzegu

prawego i remontem ubezpieczeh brzegu lewego wykonywane bedg w technologii

.Z wody” przy uzyciu sprzetu ptywajgcego. Materiaty budowlane takie jak kamien,

faszyna beda dostarczane na miejsce wbudowania transportem wodnym przy uzyciu

barek i konteneréw gérnopoktadowych.
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ad 16. Proponowane prace nie dotyczg obszaru, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja,
wykraczajg poza teren objety decyzjg lokalizacyjna. Teren i proponowane dziatania
wykraczajg poza sfere mozliwosci dziatania Inwestora. Prace opisane przy punktach
14 i 15 m.in. ograniczenie dlugo$ci opaski na prawym brzegu, z proponowanych
pierwotnie 1300 m do 800 m, pozwoli réwniez na zachowanie, w stosunkowo
niezmienionym stanie, obszaru potozonego powyzej bytej wyspy (ponizej wejscia
do 8luzy na Zeraniu i ul. Zarzecze). Obecnie (co stwierdzono w trakcie wizji
terenowej) jedyny doptyw wad, i to tylko przy wyzszych stanach, pomiedzy brzegiem
prawym a ,wyspq” jest jeszcze mozliwy od strony Mostu Pétnocnego, cho¢ i on na
skutek osadzania si¢ materiatu piaszczystego oraz sukcesji roslinnosci, ulega

potaczeniu z prawym brzegiem rzeki.

Ponadto organ przyjat, ze integralng czescig niniejszej decyzji, uzupetniajacy
charakterystyke przedsiewzigcia, jest opis zakresu prac udrazniajgcych i ksztattujgcych
koryto rzeki dla zapewnienia prawidiowego przeprowadzenia wdéd oraz pochodu lodu,
opracowany przez Hydroprojekt Sp. z 0.0. Podyktowane jest to tym, ze ww. opracowanie
przygotowane zostato na potrzeby planowanego przedsigwzigcia w zakresie dziatan
wykraczajgcych poza normalne prace, do ktérych uprawniony byiby samodzielnie Inwestor.
Regulacja Wisty nalezy do ustawowych zadan Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej, a w zwigzku z tym planowane prace regulacyjne musiatyby uzyskaé¢ stanowisko
tego organu. Stanowisko to wyrazone zostato w dokumencie, jakim jest opis zakresu prac
udrazniajgcych i ksztattujgcych koryto rzeki.

Uciagzliwosci zwigzane z emisjg wibracji nie sg normowane w przepisach z zakresu ochrony
srodowiska, jednak, w zwigzku ze szczegding ochrong obszaru Natura 2000, niniejszg
decyzjg natozono na Inwestora obowigzek minimalizowania zaktdcen wibracyjnych,

powodowanych przez roboty budowlane.

W trakcie toczacego sie postepowania dokonano korekty projektowanych ekranéw

akustycznych w stosunku do uktadu rozpatrywanego w ,Raporcie...”. W zestawieniu

zawartym w punkcie Il. 3.1.2 orzeczenia niniejszej decyzji nie uwzgledniono przewidywanych

w raporcie ekranéw oznaczonych jako nr 6, 19 oraz 23. Inwestor przestawit nastepujgce

powody nie uwzglednienia tych ekranéw w zestawieniu ostatecznym:

- ekran nr 6 — istniejacy przebieg infrastruktury miejskiej koliduje z proponowang
lokalizacjg ekranu — wykonano w tym celu dodatkowa analize, ktérej wyniki wskazywaty,
Ze rezygnacja z tego ekranu nie pogorszy sytuacji akustycznej w otoczeniu istniejgcej

zabudowy,
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- ekran nr 19 — ekran usytuowany w pasie dzielacym jezdnie — dodatkowe analizy
wskazuja na niewielkg skuteczno$¢ tego typu rozwigzania, zrezygnowano wiec
Z propozycji jego budowy,

- ekran nr 23 — ekran ten stanowitby element systemu ekranéw od ul. Putkowej, a nie
planowanej Trasy; umiejscowiony by zostat na wysokosci osiedla Mtociny.

Stuszno$¢ zatozen projektowych opisanych zarébwno w przedtozonym ,Raporcie...”,

jak i w korekcie dotyczacej ekranéw akustycznych, oceniona zostanie w analizie

porealizacyjnej wykonanej w terminie 12 miesiecy od oddania do uzytkowania Trasy Mostu

Pétnocnego.

Teren, na ktérym przewidziana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji, nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazaty mozliwo$¢ realizacji przedmiotowej
inwestycji zgodnie z warunkami okreSlonymi w niniejszej decyzji oraz po spetnieniu
wymogow wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Na podstawie
przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych.
Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, jego usytuowanie oraz rodzaj
i skale mozliwego oddziatywania, okreslono Srodowiskowe uwarunkowania
dla przedmiotowej inwestycji. Ustalono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia oraz wymagania, dotyczace ochrony $Srodowiska,
do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

W celu sprawdzenia rzeczywistego oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny,
powietrze, glebe i wody, natozono na Miasto Stoteczne Warszawe obowigzek wykonania
w terminie 12 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania, analizy porealizacyjnej oraz
przedstawienia jej Prezydentowi m. st. Warszawy w terminie 18 miesiecy od dnia oddania
obiektu do uzytkowania. Mozliwo$¢ natozenia obowigzku wykonania analizy porealizacyjnej

wynika z przepisu art. 56 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Wobec powyzszego, dziatajac w trybie art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, w zwigzku z wnioskiem Miasta Stotecznego Warszawy, z dnia 7 marca 2008r.,
uzupetnionym w dniu 18 marca 2008r., o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia, dysponujgc
jednoczesnie raportem, o ktérym mowa w art. 52 ustawy jw., w zwigzku z postanowieniem
zobowigzujgcym Inwestora do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedmiotowej
inwestycji na $rodowisko oraz po przeprowadzeniu postepowania z udziatem spoteczenstwa,

niniejsza decyzjg okreslitem srodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestyciji.
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Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ztozenie wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 46 ust. 4 lub zgloszenie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 4a
ustawy Prawo ochrony Srodowiska, powinno nastgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem
czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

W punkcie II. 1. niniejszej decyzji wymienione zostaly jedynie numery obrebéw, na ktdrych
realizowane bedzie przedmiotowe przedsigwzigcie. Obreby obejmujg dziatki ewidencyjne
przewidziane pod inwestycje oraz dziatki sgsiadujace z inwestycjg. Numeracja dziatek
ewidencyjnych moze ulec zmianie w wyniku trwajgcych podziatéw dziatek. Catosé inwestyciji

nie bedzie jednak wykraczata poza wymienione obreby.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci na wniosek Anny Piotrowskiej
— petnomocnika Miasta Stotecznego Warszawy, ztozony w dniu 4 kwietnia 2008r.

Inwestor uzasadnit swéj wniosek tym, ze, ww. zamierzenie jest inwestycjg celu publicznego,
realizowanq w waZnym,ainJ:eresie spo’recznym

rozwuajqca SIQ mfrastruktura mieszkaniowa Dzielnicy Biatoteka i wzrost potrzeb zwigzanych
z zapewnlenlem komunlkaCJl zbiorowej i indywidualnej z pozostatymi dzielnicami miasta,
wymusza koniecznos¢ jak najszybszej realizacji dogodnego potaczenia komunikacyjnego.
Ponadto pilnego remontu wymaga Most Grota-Roweckiego wraz z wiaduktami dojazdowymi,
tworzacy dotychczasowe potgczenie poétnocno-wschodniej czesci miasta z dzielnicami
pofozonymi na lewym brzegu Wisly. Ograniczenie ruchu spowodowane planowanym
remontem wymaga oddania do uzytku réwnolegtego przej$cia mostowego przez rzeke. Brak
takiego potaczenia doprowadzi do paralizu komunikacyjnego miasta. Pociagnie za sobg
rowniez skutki ekonomiczne (konieczno$¢ uruchomienia dodatkowych objazdéw), spoteczne
(wydtuzenie czasu dojazdu do pracy, skrocenie czasu przeznaczonego na odpoczynek,
zwigkszenie czynnikdw wywotujacych stres) oraz Srodowiskowe (wyzszy poziom emisji
hatasu, substancji gazowych, pytowych i ciektych do $rodowiska).

Realizacja przeprawy mostowej i trasy dojazdowej do przeprawy jest réwniez zwigzana
z przygotowaniami do organizacji Pitkarskich Mistrzostw Europy — EURO 2012. Planowane
przedsigwzigcia ma na celu zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz transportu
pomigdzy brzegami Wisty zaréwno na etapie przygotowan do Mistrzostw jak i pdzniej

do samej ich obstugi.
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Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Senatorska 35, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty

doreczenia decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opfaty skarbowej, gdyz stosownie do zapiséw
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z p6zn.zm.);

jednostki samorzadu terytorialnego sg zwolnione z tej optaty.

z up. Prezydenta M.ST. WARSZAWY
(podpis nieczytelny)
\-f’ \  Arkadiusz Drewniak

\ p-o. Zastegpcy Dyrektora
';/Blura Ochrony Srodowiska
%

DecyziaNr . Y44 /OS /0?10\98

stata si ssaiecz
z dniem . ?9: [r

Otrzymuija:
1. Mirostaw Kazubek — petnomocnik Inwestora

Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
2. Witold Domek — petnomocnik Inwestora
PROEKO CDM Sp. z o.0.
ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa
3. strony postepowania wymienione w aktach sprawy, ustalone na podstawie wypisu z ewidencji
gruntow z dnia 19 marca 2008r. (zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa),
Do wiadomosci
4. Urzad m.st. Warszawy
Biuro Rozwoju Miasta, Wydziat Dozoru Inwestycji
ul. Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
5. Wojewoda Mazowiecki
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
7. ala

Za wydanie niniejszego duplikatu decyzji nie pobrano optaty skarbowej, gdyz stosownie do zapiséw ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z po6zn.zm.); jednostki samorzadu
terytorialnego sg zwolnione z tej optaty.
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DUPLIKAT

PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Zatacznik do decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 751/0$/08 z dnia 17 lipca 2008r.
znak: OS-IV-MSK-76242-42- 16 -08 ’

Charakterystyka przedsiewziecia

polegajacego na realizacji drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej
(niewymienionej w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004r.),
w ramach budowy Trasy Mostu Pétnocnego — etap | i etap Il
na odcinku od ,,Wezta Mlociny” do ,,Wezta Modlinska” w Warszawie

Projekt Trasy Mostu Pétnocnego (TMP) podzielony zostat na dwa etapy:
- etap | — odcinek od ul. Putkowej do ul. Modlinskiej wraz z budowg przeprawy
mostowej przez Wiste

- etap Il — odcinek od wezta przesiadkowego ,Mtociny” do ul. Putkowej

Etap | obejmuje realizacje badz przebudowe nastepujgcych obiektow:
1. ulice:

a. Trasa Mostu Po6tnocnego (droga gtéwna ruchu przyspieszonego klasy GP) —
dtugos¢ odcinka budowlanego wynosi okoto 3,4 km. Trasa posiada¢ bedzie
dwujezdniowy przekroj typowy (miedzy weztami i skrzyzowaniami)
z 3 pasami ruchu o szerokosci 3,50m dla kazdego kierunku jazdy. Szeroko$¢
pasa dzielgcego bedzie wynosi¢ 4,0m. Pozwoli to na umieszczenie barierek
ochronnych przy jezdniach w kazdym kierunku ruchu, lokalizacje ekranéw
akustycznych, jak réwniez pofozenie systemu odwodnieniowego;

b. ul. Marymoncka (klasa G) — przewiduje sie przebudowe ul. Marymonckiej
jedynie w miejscu przeciecia sie z TMP. W rejonie skrzyzowania z ulicg
Marymoncka, Trasa Mostu Pé6tnocnego przebiega¢ bedzie na poziomie +1.
Relacje skretu z ul. Marymonckiej na Trase oraz w kierunku przeciwnym
obstugiwa¢ bedzie wezet komunikacyjny z wyspg centralng o $rednicy
wysepki 40m, umiejscowione na poziomie ,0” pod gtdwnym wiaduktem TMP.
Wszystkie wloty na rondo potgczone bedg ze sobg na poziomie terenu — ruch
pomiedzy rondem (poziom ,0”) a Trasg (poziom +1) odbywaé sie bedzie
dwoma jezdniami zbierajgco-rozprowadzajgcymi, réwnolegtymi do wiaduktu
TMP. Jezdnie te bedg miaty na poszczegdlnych odcinkach od dwdch
do czterech paséw ruchu i poprowadzone zostang z nachyleniem cze$ciowo
na wiaduktach, czeSciowo na nasypach. W kierunku pétnocnym i
potudniowym od wezta z ul. Marymonckg podtgczona bedzie do istniejgcego
dwujezdniowego przekroju, z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,50m
dla kazdego kierunku ruchu. W obrebie wezta dodane beda dodatkowe pasy
ruchu;

c. ul. Wybrzeze Gdynskie (klasa S) — przebudowa w miejscu przeciecia z TMP
wraz z budowg wezta drogowego — z uwagi na obecny stan drogi oraz



koniecznos¢ ingerencji w jezdnie w celu budowy planowanych paséw
wiaczania i wytgczania postanowiono zmodernizowaé tg cze$é drogi,
na odcinku objetym niniejszym projektem na catej jej szerokos$ci. Normalna
szeroko$¢ Wybrzeza Gdynskiego wynosi na wezle 7,50m (2 pasy po 3,50m
+ 0,50m opaska) wzglednie 10,00m (2 pasy po 3,50m + 2,50m pas awaryjny).
W obrebie paséw wigczania i wytaczania odpada pas awaryjny; w zamian
za to normalna szeroko$¢ jezdni bedzie poszerzona o szeroko$é paséw oraz
oopaske o szerokosci 0,50 m. Wezet TMP z Wybrzezem Gdyriskim
zaprojektowano jako wezet bezkolizyjny. Do tego wezta podtgczone zostang
wjazdy i wyjazdy fgcznic z i w kierunku zachodnim, z kierunku wschodniego
oraz z kierunku potudniowego w kierunku wschodnim;

. ul. Mysliborska (klasa Z) — przebudowa w miejscu przeciecia z TPM wraz

z budowg wezta drogowego — ul. Mysliborska obecnie ma po stronie pétnocne;j
2 jezdnie, kazdg o szerokos$ci 6m. Przekroj poprzeczny ulegnie nieznacznemu
poszerzeniu. Jezdnia ul. Mysliborskiej z projektowanymi pasami ruchu
o szerokosci 3,50m bedzie dalej poprowadzona na potudnie od wezta
z potudniowa tgcznicg TMP. Wezet ulicy Mysliborskiej z TMP zaprojektowano
jako bezkolizyjny — TMP poprowadzona zostanie na poziomie +1, za$
ul. Mysliborska na poziomie ,0". tacznice wjazdowe i wyjazdowe TMP
w kierunku ul. Mysliborskiej planuje sie jako dwupasowe;

ul. Modlinska (klasa GP) — przebudowa w miejscu przeciecia z TPM wraz
z budowg wezta drogowego; Przekréj ulicy sktada sie obecnie z 2 jezdni;
w kierunku pétnocnym od przecigcia sie z ul. Obrazkowg droga posiada
po 3 pasy ruchu w kazdym kierunku ruchu, natomiast w kierunku potudniowym
po 4 pasy. Po realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia ulica Modliriska
przebiega¢ bedzie bezkolizyjnie w poziomie +1 nad skrzyzowaniem o ruchu
okreznym. TMP, ktéra od Wisty poprowadzona bedzie réwniez na wysokosci
+1, nad rondem zostanie wyniesiona po pézniejszej rozbudowie docelowe;
przy spadku 5% do poziomu +2 (ponad wiaduktem ulicy Modlinskiej). Od TMP
jak i od ul Modlinskiej wyprowadzone zostang po dwie tacznice rownolegte
wigczone w skrzyzowanie o ruchu okreznym z wieloma pasami ruchu, ktére
umiejscowione bedzie na poziomie ,0”. Rondo to obstugiwaé bedzie relacje
skretu z obydwu tras. Srednica wysepki ronda wynosi 36m;

2. most przez Wiste — ma przeprowadzaé ponizsze szlaki komunikacyjne:

dwukierunkowg trase drogowg z trzema pasami ruchu kotowego w kazdym
kierunku, kazdy pas o szerokosci 3,50m,

dwutorowa trase tramwajowa,

sciezke pieszo-rowerowa o szeroko$ci w $wietle wynoszacej 5,00 m.

Przewiduje sie realizacje trzech oddzielnych ustrojéw no$nych: osobno
dla kazdego z kierunkéw jazdy oraz dla trasy tramwajowej ze $ciezka pieszo-
rowerowq;:

czes¢ potudniowa — przeprowadza trzy pasy ruchu w kierunku wschodnim
dowezta z ul. Modlinskag i ma szeroko$¢ 14,16m (kapa chodnikowa
o szerokosci 2,01m; pas odwodnieniowy 0,50m; 3 pasy ruchu x 3,50m —
10,50m; kapa chodnikowa o szerokosci 1,15m),

czg$¢ Srodkowa — zawiera trzy pasy ruchu w kierunku zachodnim do wezta
zul. Putkowg i réwniez ma szeroko$¢ 14,16m. Podziat odpowiada
opisanemu wyzej przekrojowi poprzecznemu w odwréconej kolejnosci (kapa
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chodnikowa o szerokosci 1,15m; 3 pasy ruchu x 3,50m — 10,50m; pas
odwodnieniowy 0,50m, kapa chodnikowa o szeroko$ci 2,01m),

- cze$C potnocna przeprowadza tory tramwajowe oraz $ciezke pieszo-
rowerowg i ma szeroko$¢ 13,56m (kapa chodnikowa z kanatem kablowym
0,97m; trasa tramwajowa ze stupem w miedzytorzu 6,40m; kapa chodnikowa
z kanatem kablowym 0,92m; kapa chodnikowa $ciezki pieszo-rowerowej
0,50m, $ciezka pieszo-rowerowa 4,77m).

Odlegtos¢ pomiedzy osiami ustrojéow nosnych wynika z przebiegu Trasy przed
i za mostem oraz uwzglednia wymogi p6zniejszej konserwaciji przy zastosowaniu
samojezdnych pojazdéw z platformg inspekcyjng na wysiegniku. Odstepy osi
ustrojow nosnych wynosza;:

- ustroj nosny potudniowy — ustréj nosny srodkowy 15,86m;

- ustrdj nosny srodkowy — ustréj nosny pétnocny 16,63m.

Pomigdzy ustrojami noSnymi pozostajg przeswity, ktére minimalizujg zacienienie
pod mostem oraz dodatkowo utatwiajg prace konserwacyjne i inspekcje.

3. pozostate obiekty inzynierskie — wiadukty i $ciany oporowe;

chodniki dla pieszych i Sciezki rowerowe po obu stronach wzdtuz TMP — typowa
szerokosS¢ ciggéw pieszo-rowerowych wynosi 4m, z czego 2m przeznaczone sg
na chodnik dla pieszych, a 2m na S$ciezke rowerowg (prowadzacg w obu
kierunkach ruchu). Sciezka rowerowa pofozona jest zawsze po zewnetrznej
stronie drogi. W miejscach o wystarczajgcej szeroko$ci uwarunkowanej liniami
rozgraniczajagcymi dla analizowanego obszaru oddzielono ciggi pieszo-rowerowe
od jezdni pasem zieleni o szerokosci 5m. W miejscach poprowadzenia ciggow
pieszo-rowerowych (przeprawa mostowa przez Wiste) po jednej stronie drogi
poszerzono je do 5m ze wzgledu na zwigkszong liczbe pieszych i rowerzystow.
Chodniki dla pieszych bedg miaty nawierzchnie z kostki betonowej, $ciezki
rowerowe wylane bedg asfaltem;

trasa tramwajowa =z przystankami dostosowanymi do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych oraz dwoma podstacjami trakcyjnymi do zasilania pragdem —
Trasa tramwajowa projektowana jest jako nowa trasa z stupami sieci trakcyjnej
w miedzytorzu i normalnym rozstawem toréw wynoszacym 3,90m. Na przeprawie
mostowej przewiduje sie rozstaw 3,40m z stupami utozonymi zewnetrznie wzdtuz
trasy. Przystanki bedg miaty forme peronéw zewnetrznych o dtugosci uzytkowej
wynoszgcej 66 m i szerokosci uzytkowej 3,50m;

usuniecie kolizji lub zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

7. ekrany akustyczne o réznej wysokosci i powierzchni;

o$wietlenie ulic oraz sygnalizacje $wietine w miejscach przeciecia sie drdg.

Etap Il obejmuje realizacje badz przebudowe nastepujgcych obiektow:

1.

Trasa Mostu Pétnocnego (klasa GP) — budowa dwoch jezdni diugosci ok. 570m
kazda wraz z drogami zbiorczo-rozprowadzajgcymi dt. ok. 850m kazda
i wiaduktem nad ul. Encyklopedyczna; kazda z jezdni ma szeroko$¢ 7,50m,
2 pasy ruchu o szerokosci 3,50m oraz w rejonie skrzyzowan pasy wigczen
i wytaczen o szerokosci 3,50m; szeroko$¢ pasa rozdzielajgcego jezdnie — 5,0m,
szeroko$¢ poboczy — 1,50m;
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2. drogi zbiorczo-rozprowadzajagce TMP (klasa P2) — jedna jezdnia o szeroko$ci
7,0m po stronie pdtnocnej réwnolegta do ciggu gtéwnego TMP i jedna
o szerokosci 7,0m po stronie potudniowej; kazda jezdnia bedzie miata 2 pasy
ruchu o szeroko$ci 3,5m; szeroko$¢ poboczy — 1,5m;

3. odcinki ulic lokalnych (ul. Nocznickiego — 157m i ul. Encyklopedyczna — 386m) —
szeroko$¢ jezdni — 6,0m, szeroko$¢ paséw ruchu — 3,0m, szeroko$¢ poboczy
1,25m, szeroko$¢ chodnika — 2,0m, szeroko$¢ $ciezki rowerowej — 2,0m;

4. skrzyzowanie ul. Encyklopedycznej z ul. Zgrupowania AK ,Kampinos” — zostanie
przebudowane zgodnie z projektem zakfadajagcym budowe w tym miejscu
dwupoziomowego wezta. Na poziomie ,0” zrealizowane zostanie rondo, za$
Trasa Mostu Pétnocnego poprowadzona zostanie gorg na poziomie +1. Przez
rondo skierowany zostanie ruch w kierunku ,na wprost” ul. Encyklopedycznej oraz
relacje skretu z TMP w ulice Encyklopedyczng i w kierunku przeciwnym. Ruch
z TMP na rondo oraz z ronda na TMP odbywa¢ sie bedzie za po$rednictwem
jezdni zbiorczo-rozprowadzajgcych;

5. przebudowa linii tramwajowej — obejmuje odcinek torowiska tramwajowego
od skrzyzowania ulic Zgrupowania AK ,Kampinos” i Kasprowicza do ok. 200m
za zjazd do zajezdni tramwajowej przy ul. Encyklopedycznej. Projekt obejmuje:

- przebudowe istniejgcego torowiska o diugosci 950m;

- dobudowe dodatkowych toréw dla pojazdéw tramwajowych skrecajgcych
do zajezdni (dwa dodatkowe tory o dtugo$ci okoto 150m kazdy);

- budowe dodatkowych przystankow;

- rozbudowe uktadu torowisk na wjezdzie do zajezdni tramwajowej przy ulicy
Encyklopedycznej na dtugosci okoto 110m, w tym 80m na terenie samej
zajezdni).

Zaprojektowano  ponadto:  zatoki autobusowe przy drogach  zbiorczo-
rozprowadzajgcych, przystanki tramwajowe przy przebudowywanej linii tramwajowe;
oraz $ciezki rowerowe i chodniki wzdtuz ulic lokalnych.

z up. Prezydenta M.ST. WARSZAWY
~. (podpis nieczytelny)
-/,\(,,\ Arkadiusz Drewniak
\{o \p-0. Zastepcy Dyrektora
+ \CBjura Ochrony Srodowiska
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Dotyczy: Prac udrazniajacych i ksztattujacych koryto rzeki w przekroju planowanego

Mostu Péinocnego

W zwigzku z realizaéjq Pplanowanego Mostu Péinocnego i lokalizacjg podpdr mostowych
w korycie gléwnym Wisly na odcinku czg§ciowo uregulowanym konieczne jest wykonanie prac
udrazniajacych i ksztattujgcych koryto rzeki dla zapewnienia prawidiowego przeprowadzenia wod oraz
pochodu lodu. ’

Zakres robot w rejonie mostu zostat.podany przez Administratora rzeki fj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem nr 4000-84-2004 z dnia 14.06.2004r. Autorzy koncepgiji
ochrony istniejacych brzegéw rzeki po szczegolowej analizie dostgpnych map i danych oraz wizji
terenowej zaproponowali nastepujacy zakres prac ubezpieczeniowych na odcinku okoto 800 m.
Projektowana przeprawa mostowa zlokalizowana zostata na tzw. przejsciu nurtowym miedzy dwoma
lukami wypuklym i wkigstym. Nurt ) rzeki przy stanach $rednich rocznych uktada sig przy

nieubezpieczonym brzegu prawym, ktory jest narazony na ciggte niszczenie (fbt. 1, 2).

Fot. 1 Erozja brzegu prawego rzeki Wisly powyzej projektowanego Mostu Pélnocnego

BUDOWNICTWO WODNE, OCHRONA SRODOWISKA. GOSPODARKA WODNA
NIP: 526-000-24-29, REGON: 012108538, KONTA: Fortis Bank Polska S.A. Warszawa, nr r-ku: 19 1600 1068 0003 0101 9318 0001
SAD REJONOWY dia m.st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000087366; KAPITAL ZAKLADOWY: 1.006.432 PLN,

E Oddzlal w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec, ul. Kilidskiego 38, tel./fax (+32) 291 18 33, (+32) 297 02 62, e-mail: sosnowiec@hydroprojekt.com.pl
Oddzlal we Wioclawku: 87-800 Wloclawek, ul. Plocka 169, el. (+54) 233 9160, fux (+54) 233 94 96, e-mall: wloclawek@hydroprojekl.com.pl
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Fot. 2 Erozja brzegu prawego rzeki Wisty w osi projektowanego Mostu Pétnocnego

Brzeg lewy jest obudowany budowlami regulacyjnymi:

o tama podiuzna, w ktéra wbudowane zostaly dwa ujecia wody dla Huty ArcelorMittal Warszawa
(km 521+260);

° oraz ostrogami bedacymi ubezpieczeniem istniejacych zrzutdow wody z Huty (km 522+300)
i kolektora Burakowskiego (km 522+500).

Stan techniczny istniejacych budowli jest dobry i wymaga niewielkich remontow polegajgcych na
uzupetnieniu narzutu kamiennego. Koniecznos¢ i zakres robét remontowych zostanie okreslona po
wykonaniu aktualnych pomiaréw geodezyjnych.

W ramach prac ubezpieczeniowych wykonywanych dla projektowanego Mostu Poinocnego
przewiduje sie: ' '

. na brzegu prawym:

- oczyszczenie brzegu prawego z pojedynczych drzew i krzewow na istn. skarpie i w pasie
szeroko$ci 5,0 m i na diugos$ci planowanych prac tj. okoto 800 m,

- wykonanie opaski brzegowej ponizej mostu o diugosci okoto 400 m,
- wykonanie opaski brzegowej powyzej mostu o diugosci okoto 400 m,
° na brzegu lewym uzupetienie narzutu kamiennego na istniejgcych budowlach regulacyjnych,

° usuniecie przemialéw zalegajgcych w korycie rzeki kiérujqcych nurt na filary mostowe i brzeg
prawy (pozyskanie gruntu niezbednego do wykonania opasek brzegowych).

S

!



ﬂﬂﬂﬂﬂﬁiﬁ ﬂu Strona 3

Zakres przewidzianych robét okreslono i przedstawiono na zatgczonym zdjgciu lotniczym doliny
rzeki wykonanym w 1999 roku. Doktadng, ilo$¢ i rodzaj robét ubezpieczeniowych bedzie mozna okreslié
na podstawie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych i pomiaréw batymetrycznych koryta rzeki,
ktére zostang wykonywane w dalszych fazach dokumentaciji projektowe;.

Projektowane ubezpieczenie brzegéw - opaska brzegowa bedzie wykonana z materiatow
naturainych (faszyna i kamien). Fundamentem budowli bedzie materac faszynowo-kamienny z wkiadkg
z geowtokniny uktadany na brzegu rzeki do rzednej wody SNW. Czgs¢ nadwodna opaski brzegowej do
rzednej SSW+0,5m wykonana bedzie w postaci narzutu kamiennego w plotkach, a powyzej do rzedne;

brzegu istniejgcego brzegostonem krytym wykonanym ze $wiezej faszyny zdolnej do porostu.

v~ Przewiduje sig, Zze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem ubezpieczenia brzegu prawego
i remontem ubezpieczen brzegu lewego wykonywane bedg w technologii .z wody” przy uzyciu sprzetu
ptywajacego. Materiaty budowlane takie jak kamien, faszyna bedq dostarczane na miejsce wbudowania
transportem wodnym przy uzyciu barek i konteneréw gérnopoktadowych.

Wyzej przyjeta technologia robét nie wplynie ujemnie na faung i florg terenu migdzywala w obrebie

planowanego ubezpieczenia brzegéw rzeki
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