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WSR.I.SM/6613/1/86/06

, DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej Kpa),
art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 48 ust.2 pkt.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. - dalej Pos), po rozpatrzeniu wniosku
Zarzadu Drég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewziecia polegajacego na budowie skrzyzowania drogi krajowej nr 2 z Trasa

Siekierkowska (,, Trasa Siekierkowska - odcinek wezet Marsa™)
ustalam
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie skrzyzowania drogi
krajowej nr 2 z Trasg Siekierkowska (,,Trasa Siekierkowska - odcinek wezet Marsa”).
Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie styku dwoch Dzielnic Miasta Stolecznego
Warszawy: Dzielnicy Wawer i Dzielnicy Praga Potudnie.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow

naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla teren6w sasiednich.

1. prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem, w tym
zwlaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej
(w godzinach od 6.00 do 22.00);

2. zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze techniczne zapewniajac oszczedne korzystanie
z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakoAczeniu prac teren
uporzadkowa¢. Organizowaé roboty w taki sposéb by minimalizowaé ilogé
powstajacych odpadéw budowlanych;

3. zaplecze budowy, a w szczegélnosci magazyny i bazy transportowe w pierwszej
kolejnosci lokalizowa¢ na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od
zabudowy mieszkaniowej;

4. ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi;

5. zachowa¢ w maksymalnym stopniu istniejaca zielen wzdluz ul. Marsa na
wywlaszczonych dziatkach;

6. prowadzi¢ wycinke drzew i krzewéw jedynie poza okresem legowym wiekszosci
prawnie chronionych ptakéw, czyli od 20 sierpnia do kotica lutego (prowadzenie prac
w trakcie sezonu rozrodczego mozliwe jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody
Ministra Srodowiska na odstgpstwa od zakazéw, w odniesieniu do gatunkéw objetych
ochrong Scista w trybie przepisow art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.);

7. straty w zieleni uzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen drzew i krzewow,
biorac pod uwage uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania zwiazane
z architekturg krajobrazu i ochrong zabytkow, jak réwniez wymogi bezpieczenstwa;
nowe nasadzenia zaplanowa¢ w taki sposob, aby nie znajdowaty sie w nich iglaki
irosliny z owocami chetnie spozywanymi przez ptaki (gldg, snieguliczka, jarzab
szwedzki, dzika r6za, rokitnik, cis, rajska jabton, $liwa atycza, darn swidwa);

8. odpady powstajace podczas budowy nalezy segregowa¢ i sktadowaé w wydzielonym
miejscu w pojemnikach; odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach

robét budowlanych nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych



i nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych
sie utylizacja;

9. w zabudowie mieszkalnej usytuowanej wzdtuz ul. Grochowskiej - od ul. Marsa do
ul. Czechowickiej wymieni¢ stolarke okienng (na okna o wazonym wskazniku
izolacyjnosci akustycznej wlasciwej powyzej 38 dB, z listwami wietrzacymi dla
budynkéw ul. Grochowska 7, ul. Murmanska la i 1b. Okna o wazonym wskazniku
izolacyjnosci akustycznej whasciwej 33 dB dla budynkow ul. Murmanska lc 1 1d,
Czechowicka 2, okna o wazonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej wiasciwej 28
dB dla budynkéw ul. Murmanska le, 3, 4, 4a, 6, ul. Morgowa la, 6, 8,
ul. Jordanowska 2 i 2¢. Z powodéw technicznych na ww. odcinku nie ma mozliwosci
zaprojektowania ekranow akustycznych.

10. wprowadzi¢ wysoka kulturg prowadzenia robot, w szczegblnosci przez: systematyczne
sprzatanie placu budowy, zraszanie woda placu budowy (zaleznie od potrzeb),
przechowywanie cementu w hermetycznych zbiornikach (je$li beton bedzie
wytwarzany na miejscu), ograniczy¢ do minimum czasu pracy silnikow spalinowych
maszyn i samochodéw budowy na biegu jalowym, uwaznie tadowac materiaty sypkie
na samochody (nie sypa¢ na nadkola i inne czg$ci pojazdu), przykrywaé plandekami
skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych materiaty sypkie (dotyczy tez
ziemi z wykopow), ograniczy¢ predkosé jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie
budowy;

11. uzywaé maszyn budowlanych i pojazdow wyposazonych w silniki Diesla 1 zasilane
olejem napgdowym,;

12. ograniczy¢ $rednig predko$¢ ruchu pojazdow.

III. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednic¢:

1. zastosowanie $rodkéw ochrony akustycznej zapewniajacych dotrzymanie standardow
jakoéci srodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed hatasem poprzez
budowe nastepujacych ekranéw akustycznych:

® ekran pochlaniajacy o wysokosci 7 m przy ul. Ostrobramskiej — od
ul. Lotniczej do projektowanego ronda;

2 ekrany obustronne o wysokosci 4,0 — 5,0 m na wiaduktach nad rondem,
natomiast przy skrzyzowaniach z innymi ulicami ekrany odbijajace, ponadto
nalezy uwzglednié¢ bramy wjazdowe otwierane automatycznie;

° ekran akustyczny obustronny wzdtuz ul. Marsa o wysokosci 7 m;
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*  ckran przy rondzie zakrecajacy w ul. Plowieckg o wysokosci 6 m.
Ekrany winny by¢ nieprzezroczyste. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszcza si¢ jednak zastosowanie ekranow przezroczystych na obiektach

1 w rejonie zjazdéw.

2. odprowadzenie wod opadowych z drogi do systemow kanalizacji miejskie;j.

IV. Dodatkowe obowigzki nakladane na wnioskodawce

1.

Przedsigwzigeie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu
akustycznego. W ocenie porealizacyjnej nalezy przeprowadzié pomiary poziomow
hatasu, analizujac je w poréwnaniu z obliczeniowymi wielko$ciami poziomu hatasu
W raporcie. Analiz¢ nalezy sporzadzié po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu
do uzytkowania, a jej wyniki przedstawi¢ organowi ochrony $rodowiska w terminie
18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

Na etapie opracowywania analizy porealizacyjnej nalezy przygotowaé i wdrozy¢
program monitoringu srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wymagan z zakresu prowadzenia
pomiaréw pozioméw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego
droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 r. Nr
192, poz. 1392).

V. Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Zarzad Droég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa zwrdcil si¢ z wnioskiem

z dnia 25 maja 2006 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie skrzyzowania drogi krajowej nr 2

z Trasg Siekierkowska (,,Trasa Siekierkowska- odcinek wezet Marsa”™).

W zakres inwestycji wchodzg nastepujace elementy:
. budowa trasy gtéwnej (wejscie Trasy Siekierkowskiej w ul. Marsa) o dhugosci
1,620 km;
budowa 8 tacznic powstatej czesci wezta ,,Marsa” o dtugosci 2,502 km;

budowa chodnikow i $ciezek rowerowych dhugosci 3,940 km.
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W trakcie postepowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia przeanalizowano
nastepujace dokumenty:

wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg

przedsigwzigcia,

- raport o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko;

- aneks nr 1 do raportu oddzialywania na s$rodowisko Trasy Siekierkowskiej
w Warszawie odcinek IIC - wezel Marsa, etap oceny projektu budowlanego;

- aneks nr 2 do raportu oddzialywania na $rodowisko Trasy Siekierkowskiej
w Warszawie odcinek 1IC - wezet Marsa, etap oceny projektu budowlanego;

~  aneks do raportu o oddziatywaniu na $rodowisko Trasy Siekierkowskiej w Warszawie,
odcinek od wezta Bora Komorowskiego (km 5+600) do ul. Plowieckiej (km 8+144)
zawierajacy aspekty wptywu na obszary Natura 2000;

- poprawiony raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko opracowany dla
etapu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach opracowany w 2007 r.;

- mapy w skali 1:500.
Powyzsze dokumenty szczegétowo opisaty wplyw planowanego przedsigwzigcia

na $rodowisko.

Stosownie do art. 48 ust. 2 pkt. 2 Po§ Wojewoda Mazowiecki uzgodnit warunki
realizacji przedsiewzigcia z Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem — Sanitarnym
w Warszawie - postanowienie ZNS.713-229-1/07.EG z dnia 08 lutego 2007 r. oraz Ministrem
Srodowiska postanowienie z 27 czerwca 2007 r. znak DOO0S-131d-2573/2007/kdi.

Na postanowienie Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego wplyneto
zazalenie Pana Bogdana Kaczmarczyka do Giéwnego Inspektora Sanitarnego. Glowny
Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 09 lipca 2007 r. znak GIS-HS-NZ-0254-179-
1/MKd/07 utrzymal w mocy zaskarzone postanowienie Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego. Gtowny Inspektor Sanitarny uznat, ze waznym podkreslenia jest fakt,
ze przedstawiony (nowo opracowany) w styczniu 2007 r. raport po wielokrotnych korektach

przeanalizowatl wszelkie aspekty ochrony srodowiska.



W zwiazku z postanowieniem Ministra Srodowiska z dnia 27 czerwca 2007 r. znak:
DOO0S-131d-2573/2007/kdi, Pan Bogdan Kaczmarczyk wniést o ponowne rozpatrzenie
sprawy - wniosek z dnia 17 lipca 2007 r. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Minister
Srodowiska uznal, ze po uwzglednieniu warunkéw zawartych w skarzonym postanowieniu
wezel zardwno na etapie budowy jak i eksploatacji nie powinien negatywnie oddzialywa¢ na

srodowisko. Jednoczesnie utrzymat zaskarzone postanowienie w mocy.

W toku postepowania uzgadniajacego Minister Srodowiska wydat postanowienie
z dnia 7 sierpnia 2007 roku prostujace omytke w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2007 r.
W zwigzku z wydaniem tego postanowienia Pan Bogdan Kaczmarczyk wnidst wniosek z dnia
4 wrzesnia 2007 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postanowieniem z dnia 5 listopada 2007
r., znak: DOOS-131d/opr-6660/2007/kdi Minister Srodowiska utrzymal w mocy ww.

postanowienie.

Organ prowadzacy postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach catkowicie popiera stanowiska Ministra Srodowiska, Pafstwowego
Inspektora  Sanitarnego i Glownego Inspektora Sanitarnego. Rozpatrujac sprawe
przeanalizowat z calg starannoscig zebrany material dowodowy w tym zarzuty podnoszone
przez Strong. Zgodnie z art. 56 ust. 1b pkt 1 Po$ warunki zawarte ww. prawomocnych

postanowieniach uzgadniajacych uwzglednit w sentencji niniejszej decyzji w calosci.

Teren inwestycji, tj. skrzyzowania Trasy Siekierkowskiej — drogi wojewodzkiej,
z drogg krajowa nr 2 znajduje si¢ na prawym brzegu Wisly (wschodnim) na terenie styku
dwoch Dzielnic m.st. Warszawy: Dzielnicy Wawer i Dzielnicy Praga Pid. Obecny brak
obwodnic wewnatrzmiejskich i regionalnych powoduje znaczne obcigzenie gléwnych arterii.
Z}a przejezdnos¢ wystepuje na prawie wszystkich ciggach komunikacyjnych. Istniejacy uktad
komunikacyjny na omawianym terenie: nie jest adekwatny do potrzeb komunikacyjnych
mieszkancow, ogranicza dostgpnos¢ zewnetrzna i wewnetrzna dzielnicy, jest stabo powiazany
z uktadem komunikacyjnym Warszawy. Taka sytuacja powoduje ponadnormatywny poziom
hatasu, dlatego nowoprojektowana inwestycj¢ przewiduje sie z zastosowaniem miedzy
innymi: wyciszajacej nawierzchni ulicznej, ktéra bedzie wykonana z SMA, budowa
skutecznych ekranow akustycznych zlokalizowanych wzdluz zabudowy mieszkaniowe;,
posadzenie drzew i1 krzewow na obszarze catego wezta. W przedtozonym raporcie do obliczen

przyjeto najbardziej niekorzystne dla Srodowiska parametry emisyjne, ktére wynikaja



z dostepnych danych zebranych przez zespoly wykonawcow i ekspertow oraz informacji
dostarczonej przez Inwestora. Nalezy jednak pamigta¢, ze sa to wyliczenia symulacyjne,
skonstruowane tak by ukazywaty wyniki gorsze, niz beda wystgpowaty w trakcie eksploatacji
przedsiewziecia. Stad w niniejszej decyzji znalazl si¢ zapis dotyczacy wykonania analizy
porealizacyjnej, gtéwnie w zakresie ochrony akustycznej. Wykonanie jej umozliwi
potwierdzenie na drodze pomiarowej poprawno$¢ przyjetych rozwigzan lub ewentualng ich
weryfikacje. Daje mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowych propozycji eliminujacych
niekorzystne oddziatywanie. Problem ochrony przed hatasem zostat szczegétowo omowiony
w raporcie i zaproponowano rozwigzania w postaci budowy ekranow akustycznych, tam
gdzie jest to mozliwe z powodéw technicznych, a uzupetniony poprzez rozwiazania
z dziedziny akustyki budowlanej. Organ prowadzacy postgpowanie stoi na stanowisku, ze
trudno jest odnies¢ sie do rzeczywistego poziomu hatasu, poniewaz stan obecnie wystepujacy
nie bedzie mial przeniesienia na stan faktyczny po realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, dlatego bardzo wazny jest zapis dotyczacy wykonania analizy

porealizacyjnej oraz prowadzenia monitoringu.

W obszarze i w bliskim sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia nie wystepujq
obszary przyrodnicze prawnie chronione. Najblizej bo w odlegtosci ok. 250 m od
planowanego wezla jest polozony obszar zespotu przyrodniczo- krajobrazowego ,,Zakole
Wawerskie”. Na podkreslenie zastuguje fakt, ze jest on oddzielony od omawianej inwestycji
zrealizowanym juz odcinkiem Trasy Siekierkowskiej wyposazonym w urzadzenia ochrony
$rodowiska oraz ulicami Ostrobramska i Plowiecka, ktore znajduja si¢ pomigdzy planowanym
wezlem, a obszarem ,,Zakole Wawerskie”. Planowane przedsigwzigcie obejmie przebudowe
skrzyzowania istniejacych ulic: Ostrobramskiej, Marsa, Grochowskiej iPlowieckiej, nie
spowoduje zmiany charakteru uzytkowego terenu. Przedsigwziecie polega¢ bedzie na
budowie ronda, odcinkéw ulic dojazdowych do ronda oraz estakady wciagu ul.
Ostrobramskiej i Marsa. Nalezy takze zauwazy¢, ze wzdluz zespotu przy zrealizowanym
odcinku ,,Trasy Siekierkowskiej” zostaty wykonane ekrany akustyczne chroniagce ww. obszar
przed przenikaniem hatasu i zanieczyszczen powietrza z istniejacych drég. Ponadto zgodnie
z rozporzadzeniem Nr 118 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 pazdziernika 2005 r.
w sprawie zespolu przyrodniczo - krajobrazowego ,,Zakole Wawerskie” na obszarze tym
zostaly wprowadzone min. zakazy: niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obszaru,
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbg terenu, uszkadzania

i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunkéw wodnych, likwidowania,



zasypywania 1 przeksztalcania naturalnych zbiornikéw wodnych i obszaréw wodno -

blotnych. Planowana inwestycja nie naruszy zadnego z ww. zakazow.

Stosownie do informacji zawartych w raporcie o oddzialtywaniu na $rodowisko
w niniejszej decyzji wprowadzono warunki dotyczace zastosowania srodkéw ograniczajacych
mozliwos¢ wystapienia negatywnego oddzialywania na $rodowisko takie jak: organizacja
zaplecza technicznego z zapewnieniem oszczednego korzystania z terenu i minimalnym
przeksztalceniem jego powierzchni, przeprowadzenie rekultywacji terenu po zakonczeniu
prac budowlanych, segregacja odpadéw, czy odprowadzanie wod opadowych z drogi do
szczelnego systemu kanalizacji miejskiej. Ponadto wycinka zieleni zostanie ograniczona do
minimum, drzewa nieprzeznaczone do wyciecia zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a po zakonczeniu prac budowlanych straty w zieleni zostana uzupelnione

poprzez wprowadzenie nowych nasadzen drzew i krzewdw.

Biorac pod uwage powyzsze nie przewiduje sie, aby budowa i eksploatacja ,,wezta
Marsa” wywierala negatywny wplyw na obszar zespolu przyrodniczo- krajobrazowego

,Zakole Wawerskie™.

W decyzji wprowadzono warunki zabezpieczajace zdrowie ludzi tj. prace budowlane
w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem beda prowadzone wylacznie w porze
dziennej, zaplecza techniczne budowy zostang zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej, odpady powstale podczas budowy beda regularnie odbierane przez
uprawnione podmioty, a wody opadowe z drogi odprowadzane beda do szczelnej kanalizacji
miejskiej. Realizujacy inwestycje ma wprowadzi¢ wysoka kulture prowadzenia robot,
w szczegllnosci przez: systematyczne sprzatanie placu budowy, zraszanie woda placu budowy
(zaleznie od potrzeb), przechowywanie cementu w hermetycznych zbiornikach (jesli beton
bedzie wytwarzany na miejscu), ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych
maszyn 1 samochodoéw budowy na biegu jalowym, uwazne tfadowanie materialéw sypkich na
samochody (nie sypa¢ na nadkola i inne czesci pojazdu), przykrywanie plandekami skrzyn
tadunkowych samochodéw transportujacych materialy sypkie (dotyczy tez ziemi
z wykopow), ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.
Ponadto decyzja naklada na Inwestora obowiazki, ktére majg zapewni¢ wymagany prawem
poziom ochrony S$rodowiska przed hatasem. Zastosowanie zostang S$rodkéw ochrony

akustycznej w postaci ekrandw akustycznych. Bardzo szczegétowo okreSlono warunki



zabezpieczajace zabudowe mieszkaniowa usytuowang wzdtuz ul. Grochowskiej od ul. Marsa
do ul. Czechowickiej, uznajac za niezbedng wymiang stolarki okiennej (na okna o wazonym
wskazniku izolacyjnosci akustycznej wiasciwej powyzej 38 dB z listwami wietrzacymi dla
budynkéw ul. Grochowska 7, ul. Murmanska la i 1 b. Okna o wazonym wskazniku
izolacyjnoéci akustycznej wilasciwej 33 dB dla budynkéw ul. Murmanska Ic ild,
Czechowicka 2, okna o wazonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej wiasciwej 28 dB dla
budynkéw ul. Murmanska 1 e, 3, 4, 4a, 6, ul. Morgowa 1 a, 6, 8, ul. Jordanowska 2 1 2 ¢)
zuwagi na to, ze na tym odcinku zpowodéw technicznych nie ma mozliwosci
zaprojektowania ekrandéw akustycznych. Wojewoda Mazowiecki ustalit tez wymagany zakres

monitoringu.

Decyzja wprowadza warunek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu
akustycznego. W ocenie porealizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ pomiary pozioméw hatasu,
analizujac je w poréwnaniu z obliczeniowymi wielkosciami poziomu hatasu zawartymi
w raporcie. W przypadku nie dotrzymania standardéw jakosci $rodowiska, nalezy podjac
dodatkowe czynno$ci. Analize nalezy sporzadzi¢ po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu
do uzytkowania i przedstawi¢ w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do
uzytkowania. Na etapie opracowywania analizy porealizacyjnej nalezy przygotowacl
i wdrozy¢ program monitoringu srodowiska zgodnie z rozporzadzenie Ministra Srodowiska
zdnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wymagan z zakresu prowadzenia pomiarow
pozioméw w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,

linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1392).

Wobec powyzszego uzna¢ nalezy, ze warunki minimalizujace zawarte w decyzji,
dotyczace ochrony waloréw przyrodniczych terenu, ochrong mieszkancow przed
ucigzliwoscia akustyczna i wibracjami w trakcie prowadzenia robot oraz w  trakcie
eksploatacji inwestycji, ochrony warunkéw gruntowo - wodnych, ochrony flory i fauny

powinny zapewni¢ dotrzymanie wymagan ochrony srodowiska.

Dla terenéw zajmowanych pod inwestycj¢ nie ma uchwalonych miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ zapewnit stronom czynny udziat w kazdym stadium

postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢ co do zebranych
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dowoddéw i materialéw oraz zgloszonych zadaf. Stosownie do art. 49 k.p.a. oraz art. 46a
pkt. 5 strony byly zawiadamiane o decyzjach i innych czynno$ciach organu prowadzacego
postgpowanie przez obwieszczenia - zawiadomienia. Zawiadomienia umieszczane byly na
tablicy ogtoszen Mazowieckiego Urzgdu Wojewddzkiego, Zarzadu Drég Miejskich Urzedzie,
Dzielnicy m. st. Warszawy: Wawer, i Praga Poludnie oraz na stronie internetowej organu.
W zawiadomieniach organ wskazal, gdzie strony moga si¢ zapoznaé z wnioskiem

1 dokumentacjg oraz gdzie moga kierowaé uwagi i wnioski dotyczace sprawy.

W dniu 6 wrzesnia 2006 roku do Wojewody Mazowieckiego Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa wplynal wniosek od Pani Anety Piérkowskiej o umorzenie postepowania
w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowe;j
inwestycji. Do podniesionych we wniosku argumentéw organ ustosunkowal si¢ pismem
z dnia 21 wrzesnia 2006 roku (pismo w aktach sprawy) w ktérym poinformowat, ze nie jest

mozliwe umorzenie postgpowania, gdyz nie wptynat w tym zakresie wniosek Inwestora.

W zwiazku z art. 53 Po$ organ zapewnil mozliwo$¢ udzialu spoteczenstwa
w postgpowaniu, w ramach ktérego sporzadzony byt raport o oddziatywaniu przedsiewziecia

na srodowisko.

Na podstawie art. 32 ust. 1 Pos organ podat do publicznej wiadomosci informacje
o0 zamieszczeniu w ,,Publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacj¢ o S$rodowisku i jego ochronie” danych o wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskéw w terminie 21 dni oraz o miejscu ich
sktadania. Zawiadomienie zostato wywieszone od 22 lutego 2007 r. do 16 marca 2007 r. oraz
ponownie, w zwiazku z opracowaniem nowego raportu, od 6 wrzeénia 2007 r. do

1 pazdziernika 2007r.

W ustawowym terminie wniosek o udzial w postepowaniu na prawach strony oraz
uwagi 1 wnioski ztozylo Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow reprezentowane przez
Pelnomocnika Pana Wiestawa Nowickiego. Do pisma dotaczona zostata ,,Opinia dot.
znaczenia ekranéw dzwigkochtonnych przy trasach komunikacyjnych ze wzgledu na ochrone
ptakow” opracowana przez prof. dr hab. Macieja Luniaka. Organ rozpatrzyl z calg

starannos$cig zlozone uwagi i wnioski. Do decyzji wpisano warunek dotyczacy odpadow
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budowlanych, zabezpieczenia drzew i krzewdéw oraz wykonania nowych nasadzen. Nie
uwzgledniono warunku dotyczacego pomalowania wszystkich przezroczystych (szklanych)
ekranow dzwiekochtonnych, zainstalowanych dotychczas przy jezdniach i skrzyzowaniach catej
,,Trasy Siekierkowskiej”, gdyz nie jest on zwigzany z przedmiotem postgpowania w zakresie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na budowie skrzyzowania drogi krajowej nr 2 z Trasa Siekierkowska (,,Trasa
Siekierkowska - odcinek wezel Marsa”). Jednocze$nie nadmienia si¢, ze biorac pod uwage
ww. opinie Inwestor winien rozwazy¢é, pomimo dodatkowych kosztéw, pomalowanie
przezroczystych ekrandéw akustycznych zgodnie z sugestiami zawartymi w pismie OTOP.

Whiosek Towarzystwa zostal przestany do Inwestora.

Towarzystwo wnioskowato rowniez o wprowadzenie warunku dotyczacego Zespotu
Przyrodniczo - Krajobrazowego ,.Zakole Wawerskie”. Obszar Zespotu jak wspomniano
powyzej oddalony jest o ok. 250 m od planowanego wezta Marsa oraz oddzielony od niego
zrealizowanym juz odcinkiem Trasy Siekierkowskiej wyposazonym w urzadzenia ochrony
$rodowiska, oraz ulicami Ostrobramska 1 Plowiecka, ktére znajdujq si¢ pomiedzy
planowanym weztem a obszarem ,,Zakole Wawerskie”. Z uwagi na powyzszy fakt realizacja
inwestycji nie spowoduje zaktocenia stosunkéw wodnych na terenie Zespolu Przyrodniczo -
Krajobrazowego ,.Zakole Wawerskie” jak réwniez w jego sasiedztwie, tym samym nie

wprowadza si¢ warunku w tym zakresie.

W terminie 21 dni wptynat rowniez wniosek Pana Bogdana Karczmarczyka z dnia
27 wrzesnia 2007 r. ( ponowny z dnia 5 listopada 2007 r.) o przeprowadzenie rozprawy
administracyjnej otwartej dla spoleczenstwa. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej
otwarte] dla spoteczenstwa ma charakter fakultatywny i jest jednym z instrumentéw
prawnych zapewniajacych czynny udzial spoteczenstwa w postepowaniu. Organ prowadzacy
postgpowanie stol na stanowisku, ze rozprawe administracyjng przeprowadza si¢ w kazdym
przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postgpowania. W rozpatrywanym
przypadku nie zachodza ww. przeslanki wrecz przeciwnie, przeprowadzenie rozprawy
wigzatoby sie z wydluzeniem postgpowania administracyjnego. Jednoczesnie organ uznal, ze
z uwagi na bardzo mate zainteresowanie spoleczne (w terminie 21 dni wniesiono tylko dwa
wnioski) jej przeprowadzenie nie wniesie nic nowego do postgpowania. Pan Bogdan

Kaczmarczyk uczestniczyt w kazdym etapie postepowania administracyjnego, o czym pisano
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wezesniej 1 mial okazj¢ wypowiedzie¢ si¢ w sprawie. W terminie 21 dni oprécz

wymienionego powyzej wniosku nie ztozyt innych uwag i wnioskow.

Podsumowujac:  uzyskane w czasie postepowania informacje pozwalajg
na stwierdzenie, ze planowana budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 2 z Trasg
Siekierkowska (,,Trasa Siekierkowska - odcinek wezet Marsa), zar6wno w fazie realizacji jak
1 eksploatacji, nie powinna w sposob znaczacy oddziatywaé na srodowisko, przy zachowaniu

warunkéw minimalizujacych przedstawionych w sentencji decyz;ji.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2007 r. Inwestor wniést o nadanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Uznajac wniosek strony za zasadny, majac na uwadze
nadrzgdny interes spoleczny wprowadzono pkt V decyzji. Budowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 2 jest ostatnim etapem budowy Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, na ktora
w latach 1995 — 2006 wydano 1430 000 000 zi, natomiast zalozony efekt komunikacyjny
uzyskany dopiero bedzie po zakonczeniu i przekazaniu do uzytkowania calej inwestycji.
Wydanie tak znacznych srodkéw publicznych przy jednoczesnym braku docelowego efektu
komunikacyjnego moze spowodowa¢ znaczne koszty spoleczne.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania, za posrednictwem

Wojewody Mazowieckiego, do Ministra Srodowiska w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

MAZOWIECKI URZAD WOJEWODZKI
w WARSZAWIE

Wydzial Srodowiska i Rolnictwa
Pi: Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
29

&5 . D“"ﬁ; ainlejsza jest ostateczns
Otrzymuja: Data A 06..c . )
(@ Zarzad Drég Miejskich, 229009, podpts . é{&zz

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa;

2. Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow, STARSZY 105054 () R
ul. Odrowaza 24, 05 — 270 Marki; ﬁ& SR e

3. Pozostate Strony stosownie do art. 49 Kpa; 1./ Jl

P y P Starts!4MUra%owski
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Do wiadomo$ci:
1. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
2. Panstwowy Wojewodzki
Inspektor Sanitarny w Warszawie
ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa.
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Warszawa, dnia 20 grudnia 2007 r.
Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, wydanej przez Wojewode¢ Mazowieckiego w dniu 70 grudnia 2007 r.,
(znak: WSR.L.SM/6613/1/86/06)

Charaktervstyka przedsiewziecia pn.:

Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 2 z Trasg Siekierkowska (,,Trasa

Siekierkowska- odcinek wezel Marsa”)

1. Lokalizacja i program inwestycji

Teren niniejszej inwestycji znajduje si¢ na prawym brzegu Wisty (wschodnim), na
terenie styku dwoch dzielnic: Wawer i Praga Pld. Dzielnica Wawer potozona jest na obszarze
Nizu Srodkowopolskiego, w pasie Krainy Wielkich Dolin. Do waznych zasobéw naturalnych
nalezy sie¢ hydrologiczna, ktdra stanowig rzeka Wista, ptynaca na tym obszarze w szerokie]
rozleglej dolinie o urwistych krawedziach, ktore tworza malownicze skarpy, 62-kilometrowa
sie¢ kanatéw i rowow melioracyjnych oraz bezodptywowe jeziora torfowe. W bezposrednim
sasiedztwie projektowanej Trasy znajduja sig trzy stosunkowo duze kanaty:

e Kanat,Nowa Ulga”
o Kanal ,,Gotawski”
e Kanal, Wawerski”

Przez teren dzielnicy przechodzi droga o znaczeniu krajowym nr 2 (oznaczenie
miedzynarodowe E-30). Brak obwodnic wewnatrzmiejskich i regionalnych powoduje znaczne
obciazenie gtéwnych arterii w dzielnicy. Zta przejezdnos¢ wystepuje na prawie wszystkich
ciagach komunikacyjnych.

Istniejacy uktad komunikacyjny w dzielnicy:

e nie jest adekwatny do potrzeb komunikacyjnych mieszkancéow,
e ogranicza dostgpnos¢ zewnetrzng i wewnetrzng dzielnicy,

e jest stabo powiazany z uktadem komunikacyjnym Warszawy.

Teren pod budowe wezta ,,Marsa” obejmuje obszar pomigedzy kanatem ,,Wawerskim”
i ulicami: Ostrobramska, Plowieckg - Grochowska, Marsa i Plowiecka. Od strony ul. Marsa
jest ograniczony ul. Naddnieprzanska. Na odcinku ul. Ostrobramskiej jest zlokalizowana

zabudowa wylacznie handlowo-ustugowa, w ktdorej wyrdznia si¢ baza autobusowa ZTM.



Przy ul. Plowieckiej po obu stronach znajduje si¢ zabudowa mieszana: mieszkaniowo -
ustugowo - handlowa. Na przedtuzeniu ul. Plowieckiej w kierunku ul. Grochowskiej jest
zlokalizowana zabudowa ustugowo-handlowa poprzecinana zabudowa mieszkaniowa. Przy
ul. Marsa zdecydowanie przewaza zabudowa mieszkaniowa poprzecinana punktowq
zabudowa ustugowo-handlowa.

W sladzie przebiegu Trasy oraz najblizszych okolicach znajduja sie nizej wymienione
kanaly i kolektory ogélnosplawne, odprowadzajace scieki komunalne i deszczowe
zprzyleglych terenéw oraz z dalszych skanalizowanych dzielnic miasta. Wzdhuz
ul Ostrobramskiej i Kanatu Nowa Ulga przebiega kolektor ogélnosptawny Dn 1200, ktory
nastepnie przechodzi pod ul. Plowieckg i biegnie dalej jako Dn 800 w ul. Tytoniowej.
W ul. Plowieckiej przebiega kanat ogélnosptawny Dn 900 z Wawra i wlacza sie do komory
na kanale Dn 1200 przy ul. Tytoniowej. W ul. Ostrobramskiej zlokalizowany jest kolektor
ogolnosptawny 800x1200 oraz kanaty Dn 300-Dn 500 do ktérego wiacza sie kanat Dn 300
zul. Marsa. W dalszej czgsci ul. Marsa przebiega kanat ogélnosptawny Dn 500 do
ul. Naddnieprzanskiej, gdzie wiacza si¢ do kolektora ogolnosptawnego 600x1100. Ponadto na
omawianym obszarze znajduja si¢ pozostale elementy uzbrojenia technicznego: wodociagi,
gazociagi, cieplociagi, kable energetyczne, o$wietleniowe 1 teletechniczne, sieci
napowietrzne. W  sytuacjach kolizyjnych elementy te ulegna przebudowie, zgodnie
z warunkami gestorow poszczegolnych sieci.

Z dniem 1 stycznia 2004 ogblny plan zagospodarowania przestrzennego M. St.
Warszawy stracit waznos¢. Do tej pory nie uchwalono nowego planu.

Na tym etapie - decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych przed wydaniem nowej
decyzji lokalizacyjnej konkretnego przebiegu trasy komunikacyjnej - nie prowadzono analizy
wariantow.

Problem ten zostat zasadniczo rozstrzygniety na etapach wczesniejszych.

2. Cel i zakladany efekt inwestycji

Niniejsze zadanie obejmuje budowe skrzyzowania drogi krajowej Nr 2 z Trasa
Siekierkowska (Trasa Siekierkowska w Warszawie - odcinek wezet Marsa). Realizacje
przedsigwzigcia pt. ,,Trasa Siekierkowska” od wezla ,,Czerniakowska — Beethovena” do
wezta ,Marsa” podzielono na 6 zadan, odcinek wezet ,,Marsa” stanowi kolejne - ostatnie
zadanie zwiazane z budowa potaczenia obu brzegéw Wisty, powigzania terenéw potozonych
na obu brzegach Wisty i przeniesienia ruchu poza Centrum miasta.

W zakres inwestycji wchodza nastgpujace elementy bedace przedmiotem opracowane;

dokumentacji:



budowa trasy glownej (wejscie Trasy Siekierkowskiej w ul. Marsa) - diugos¢
0,830+0,790=1,620 km,
budowa 8 lacznic pozostatej czesci wezta ,,Marsa” o tacznej dtugosci 2,502 km,

budowa chodnikéw i $ciezek rowerowych - dlugos¢ 3,940 km.

3. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

Trasa Siekierkowska jako droga wojewddzka, acznica wezta: ul. Ostrobramska -

Plowiecka - ciag drogi krajowej nr 2 obejmuje:

budowe 2 jezdni Trasy Siekierkowskiej na dlugosci od km 5+600 do km 6+195 -
przygotowanie do wejscia w ul. Marsa,

budowe pozostalej czesci 8 drog tacznikowych na wezle ,,Marsa”,

dokonczenie przebudowy ulicy lokalnej wzdhiz ul. Plowieckiej,

budowe ulicy lokalnej wzdtuz ul. Grochowskiej,

budowe estakady OE-5 w ciagu Trasy Siekierkowskiej - przejscie nad rondem,
budowe 4 tuneli

budowe 4 $cian oporowych

budowe odcinkéw chodnikow i uktadu $ciezek rowerowych,

budowe 4 ekranéw akustycznych w sasiedztwie calej istniejacej zabudowy
mieszkaniowej,

budowe 6 odcinkéw ogrodzen z cegly pelniacych role szczelne; przegrody
ekologiczne] :

obsadzenie drzewami i krzewami paséw pomiedzy jezdniami i ciagami pieszymi,
przebudowe istniejacego i budowe nowego uktadu kanalizacji deszczowej,
przebudowe magistrali, sieci rozdzielczej i przytaczy wodociagowych,

budowe oswietlenia Trasy i tacznic wezla,

budowe i przebudowe istniejacych sieci i urzadzen energetycznych wraz z rezerwacja
pasow dla sieci planowanych,

budowe systemu petli do pomiaru ruchu i przebudowe petli istniejace] sygnalizacji
$wietlnej skrzyzowania ul. Ostrobramska — Rodziewiczowny,

przebudowe i budowe istniejacych sieci i urzadzen teletechnicznych wraz z rezerwacja
dodatkowych otworéw dla sieci planowanych,

przebudowe sieci gazowniczych wraz z rezerwacja paséw dla sieci planowanych.



Parametry techniczne projektowanych tras sa nastepujace:

Trasa gtdwna:

klasa techniczna

predkos¢ projektowa

przekrdj poprzeczny

szerokos$¢ pasow ruchu

szerokos¢ pasow wlaczen i wylaczen
- na wezle

szerokos¢ jezdni

szerokos$¢ pasa dzielacego

szerokos¢ poboczy

wysokos¢ skrajni pionowej
obcigzenie ruchem

obciazenie na 0$

ulica gtéwna ruchu przyspieszonego - GP
70 km/h

2x21lub2x 3 pasy

3,50 m

3,50 m

2x7.0lub2x11.0m

4,0 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m

1,25 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m
2,20 na odcinkach wystepow. ekrandéw akustycznych
4,70 m

KR6

115 kN/os$

Parametry techniczne projektowanych tras sg nastepujace:

Wezet . Marsa” - trasa gtéwna:

klasa techniczna

predkos¢ projektowa

przekroj poprzeczny

szeroko$¢ pasow ruchu

szerokos¢ pasow wiaczen i wylgczen
- na weztach

szerokos¢ jezdni

szeroko$¢ pasa dzielacego

szerokos$¢ poboczy

szeroko$¢ chodnikéw 2,0 m -
wysokos$¢ skrajni pionowe;j
obcigzenie ruchem
obciazenie na o$

Wezel . .Marsa” - drogi lacznikowe:

klasa techniczna ulicy

lica gtéwna ruchu przyspieszonego - GP
70 km/h

2 x 4 pasy lub 2 x 2 pasy (na wezle)
3,50 m

3,50 m

2x70lub2x11.0m

4,0 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m

1,25 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m
2,20 na odcinkach wystepow. ekranow akustycznych
3,5 m; odsunigte od jezdni na

4,70 m

KR6

115 kN/o$

droga tacznikowa



predkos¢ projektowa 40 - 70 km/h

szeroko$¢ jezdni 7,00 m 0 10,50 m
szerokos$¢ paséw wiaczen 1 wylaczen 3,50m

wysoko$¢ skrajni pionowe;j 4,70 m
obcigzenie ruchem KR5S

obciazenie na oS 115 kN

szeroko$é poboczy 1,25 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m

Rondo - drogi lacznikowe:

klasa techniczna ulicy rondo

szeroko$¢ jezdni 14,00 m
obciazenie ruchem KR4

obcigzenie na 0§ 115 kN

szeroko$¢ poboczy prawe 1,25 m, lewe 5,0 m

Ul. Grochowska:

klasa techniczna ulicy ulica gléwna G

predkos¢ projektowa 60 km/h

szerokos¢ jezdni 2x 10,50 m

szeroko$¢ paséw wiaczen 1 wylaczen 3,50 m

wysokos¢ skrajni pionowe;j 4,70 m

obciazenie ruchem KR5S

obciazenie na oS 115 kN

szerokos¢ poboczy 1,25 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m

Ulica lokalna: wzdtuz Grochowskiej, wzdhuz Plowieckiej od km 0+640 do km 0+737,38:

klasa techniczna ulicy ulica lokalna D

szeroko$¢ jezdni 6,00 m

obciazenie ruchem KR 2

obcigzenie na oS 100 kN

szeroko$¢ chodnikow 2 x2 m,

szerokos¢ poboczy 1,25 m, w tym umocnione opaski po 0,50 m



Ulice dojazdowe do Geant, Kokoryczki, Naddnieprzafiska, Tytoniowa, Jordanowska,

Lotnicza, wjazd 1 wyjazd z MZK:

klasa techniczna ulicy ulica dojazdowa D
szeroko$¢ jezdni 50-11,0m
obcigzenie ruchem KR 2

obciazenie na o$ 100 kN

szeroko$¢ chodnikow 1,20-2,0m,

Konstrukcje nawierzchni przyjgto na podstawie notatki ze spotkania w dniu
3 sierpnia 1998r.

Poniewaz udzial pojazdéw cigzarowych w ruchu na ulicach lokalnych od czasu
sporzadzenia ww. notatki znacznie wzrésl, podniesiono na tych ulicach kategorie ruchu do
KR3 1 w zwiazku z tym odpowiednio zmieniono konstrukcje nawierzchni.

Przy projektowaniu wszystkich obiektéw kierowano si¢ podstawowa zasada umiarkowanego
stosowania sztucznych rozwigzan inzynierskich i zastepowania ich, w miar¢ mozliwosci,
naturalnymi rozwiazaniami w postaci nasypéw ziemnych obsadzonych duzg ilo$cig zieleni
1 konstrukcjami z ziemi zbrojone;j.

Ekrany akustyczne

W ciggu trasy Siekierkowskiej (drogi wojewddzkiej) w rejonie wezta Marsa
zaprojektowano 4 ekrany akustyczne oraz przegrody ekologiczne. Ich zestawienie

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Numer Usytuowanie ekranu [km] Wysokos¢
ekranu [m]

3 0+160 lacznicy ,,ro-ostrob” - 0+290 tacznicy ,,ro-ostrob” 5

4 74222 Trasy Siekierkowskiej - 7+616 Trasy Siekierkowskiej 5

5 7+281 Trasy Siekierkowskiej - 7+616 Trasy Siekierkowskiej 5

Sa 7+647 Trasy Siekierkowskiej - 7+880 Trasy Siekierkowskiej 5,5

Oraz szczelne ogrodzenia przy posesjach:
e Marsa 13aib,
e Marsa 15,
e Bakaliowa 13,
e Naddnieprzanska 22a,




W wiekszodci sa to ekrany pochlaniajace tylko w rejonie skrzyzowan z drogami
bocznymi dla poprawiania widocznos$¢ zaprojektowano ekrany przezroczyste.
Projektowane odwodnienie.

Wody opadowe w znacznej czesci zostang odprowadzone z jezdni poprzez wpusty
uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej i po wstepnym podczyszczeniu w glebokich
osadnikach wprowadzone do istniejacej ogdlnomiejskiej kanalizacji deszczowe;.

Na obiektach wezta ,Marsa” - estakady, wiadukty wody opadowe takze zostang
odprowadzone poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej 1 po
wstgpnym  podczyszczeniu wprowadzone do istniejacej ogoélnomiejskiej kanalizacji

deszczowej.

4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie opracowywania projektu wszechstronnie przeanalizowano wptyw kazdego
elementu na bezpieczenstwo ruchu zaréwno z punktu widzenia kierowcoéw jak i innych
uzytkownikéw: rowerzystow i pieszych. W szczeg6lnosci elementy bezpieczenstwa nalezy
zaprojektowac przez

e okreslenie celow,

e analize zakresu rozwiazan, analize rozwiazan wariantowych, w tym staranna analize
przyjetego systemu i zakresu oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

e stworzenie pelnego i kompletnego systemu komunikacyjnego na rozpatrywanym
obszarze,

e wszechstronne wdrozenie rozwigzan segregacji ruchu dla poszczegdlnych
uczestnikéw ruchu drogowego: kierowcdéw, rowerzystow, pieszych, w tym osob
niepelnosprawnych,

e zastosowanie odpowiednich rozwigzan i wyposazenia do zastosowanych predkosci na
poszczegdlnych elementach trasy,

e uwzglednienie dotychczasowych dziatan, szczegdlnie wladz i spotecznosci lokalnych
w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e jednolite i powszechne zastosowanie wybranych, dobrych i sprawdzonych rozwigzan
poprzez przyjecie do stosowania ,,Katalogu szczeg6tow ulicznych” przygotowanego

dla tej Trasy i uzgodnionego z Inwestorem,



wdrozenie standardéw i ujecie wszystkich projektowanych robot szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi.

S. Roboty ziemne i rekultywacja terenu.

Roboty ziemne obejmuja szeroki zakres prac:

koniecznych do wykonania dla karczowania drzew,

przebudowy i budowy urzadzen uzbrojenia terenu,

budowy obiektéw inzynierskich,

budowy rowéw melioracyjnych i obwatowan przeciwpowodziowych,
budowy jezdni i ciagéw pieszo-rowerowych,

Na pozostalym terenie w granicach projektowanych linii rozgraniczajacych

przewidziano wykonanie makroniwelacji. W ramach tych prac przewidziano wykonanie

nastepujacych robot:

zdjecie istniejacego humusu wraz z jego hatdowaniem,

przemieszczenie gruntu dla wyr6wnania terenu i zasypania nierdwnosci terenu,
rozscielenie catosci humusu o grubosci nie mniejszej niz przed przystapieniem do
robét.

Dla terenu, ktory znajdzie si¢ pod plyta proj. wiaduktu przewidziano rekultywacje

z uzyciem klinca wapiennego zamiast humusowania i obsiania trawa.

6. Kanalizacja.

Wody opadowe z odcinka Trasy w calosci zostang odprowadzone poprzez wpusty

uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej i po wstepnym podczyszczeniu w glebokich

osadnikach i separatorach wprowadzone do kanatu ogélnosptawnego anifiskiego.

Na jezdniach i obiektach wezta ,,Marsa” (estakady, mostki, tunele i wiadukty) wody

opadowe takze zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji

deszczowej i po wstgpnym podczyszczeniu wprowadzone do istniejacej ogdlno miejskiej

kanalizacji deszczowe;j.

7. Ochrona srodowiska

Przewidziano szereg zabezpieczen zwiazanych z ochrong srodowiska.



d)

dla ochrony wéd podziemnych i gruntéw przewidziano ujecie wod deszczowych do
kanalizacji.
dla ochrony wod powierzchniowych przewidziano podczyszczenie wod deszczowych
sptywajacych z jezdni.
dla ochrony przed hatasem przewidziano:

e zastosowanie wyciszajacej nawierzchni ulicznej, ktéra bedzie wykonana

z SMA,
e budowe skutecznych ekranow akustycznych zlokalizowanych wzdluz
zabudowy mieszkaniowej,

e posadzenie zieleni: drzew i krzewow,
dla zredukowania =zanieczyszczenia powietrza 1 ograniczenia jego skutkow
zaplanowano:

e budowg ekrandéw akustycznych,

e posadzenie drzew i krzewOw na obszarze catego wezla.
dla zminimalizowania uzycia nowych materiatow oraz wyeliminowania odpadow
1 zanieczyszczen przewidziano:

e zastosowanie frezowania istniejacych nawierzchni,

e wykorzystanie na miejscu wszystkich materialdéw z rozbidrek do budowy

korpusu drogowego,
e wykorzystanie na miejscu humusu wraz z dostarczeniem na wskazane miejsce

jego nadmiaru.




