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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

PROTOKOL PRZEGL ADU SZCZEGOLOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Wiadukt drogowo tramwajowy.

Miejscowosé: Warszawa

Nr drogi i kilometra z: Al. Jana Pawta Il

Nosnos¢ projektowana: Wybudowany na obgienia
z normatywu z roku 1952. W 1975 toku wzmochiony
przeniesienia obgien wg PN-66/B 0625
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Nosnos¢ lub aktualna nosnosé uzytkowa:

Rok budowy: ok. 1950
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Dane o dokumentaciji:

wykonanego w roku 1975

Dokumentacja wiaduktu nie zachowata $dostpne g publikacje dotyczce remontu wiaduktu

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i popzednich przeghdach:
Wiadukt zostat wybudowany na patku lat 50 XX w. W pocatkowym okresie swego istnienja
wschodni chodnik obiektu byt przeznaczony do domeenia ruchu pieszego na perony Dwdrca
Centralnego, na ktére z wiaduktu prowadzity drewaiachody. W latach 1972 — 1975 przeprowadzono
przebudow skrzyzowania Al. Jerozolimskich z 6wczesnl. Marchlewskiego w wyniku ktérej powstajo
przegcie podziemne pod skrzgwaniem, dwie estakady nad skrawaniem, cgzsciowo pokrywajce st
w planie z wiaduktem. Przebudowie ulegt révingam wiadukt, Zmianie ulegt uktad komunikacyjny [ha
obiekcie oraz przez konstrukcprzepuszczono stupy estakad. Ptyta nad obiektestalzopogrubiona @
czes¢ konstrukeji dodatkowo wzmocniono podklejonymi pawnikami stalowymi. W roku 1999 zostat
wykonany remont odwodnienia wiaduktu z wyngawpustow oraz rur spustowychr alo poziomu
torowiska, gdzie odwodnienie wiaduktcty sk z odwodnieniem stacji.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

Opis obiektu:

Wiadukt sklada siz pieciu podhenie zdylatowanych eZci.

Ogolna diugéc¢ obiektu wynosi 94,70 m. Szerakoobiektu jest zmienna i wynosi od 94,48 m wgscz
potudniowej do 97,79 w ezci potnhocne.

Wiadukt zachodni ptytowy o szerod@ 12,22 m sklada siz dwdch ram. Ram potudniowa trzygstowa

Poszczegdlne pgzta majy dlugcsci, 9,85 +21,20+21,05 m. Rama druga D E F jest tapaa
posrednictwem taysk na przyczétku poinocnym (w osi F). Poszczegginesta maj diugasci 21,0 i
21,60 m.

Wiadukt zachodni belkowy o szerckd 14,84 m skiada siz dwoch ram i jednego pr=ta
podwieszonego. Rama potudniowa dwuptawa ze wspornikiem w osiach A B C jest oparta
posrednictwem taysk na przyczétku potudniowym (w osi A). Poszczegoprzsta maj diugasci, 9,85
+21,20+3,6 m. Rama druga D E F jest oparta Zeepaictwem taysk na przyczétku potnocnym (w o
F). Poszczegdélne mrgta maj diugasci 3,75+ 21,01 21,60 m. Rygto podwieszone ma diugnl3,70 m.
W przekroju poprzecznym wiadukt ma sadgaréw gtdéwnych stzonych poprzecznicami z phyt
grubcci 16 cm.

Wiadukt srodkowy belkowy o szerokei 15,76 m skfada siidentycznie jak wiadukt zachodni z dwo
ram i jednego prsta podwieszonego. Rama potudniowa dwestiava ze wspornikiem w osiach A B
jest oparta za geednictwem taysk na przyczétku potudniowym (w osi A). Poszczegoprzsta majg
dtugcsci, 9,85 +21,20+3,6 m. Rama druga D E F jest opargapdrednictwem taysk na przyczotku
poinocnym (w osi F). Poszczegoblne gata maj diugasci 3,75+ 21,01 21,60 m. Ryglo podwieszone m
diugas¢ 13,70 m.

W przekroju poprzecznym wiadukt ma gadgarow gtébwnych sgzonych poprzecznicami z phyt
grubaici 16 cm

Wiadukt wschodni belkowy o szeradad od strony potnocnej 24,52 m i szerékiood strony potudniowe
21,21 m skiada siz dwoch ram i dwoch peset podwieszonych. Rama potudniowa dwegplawa ze
wspornikiem w osiach A B C jest oparta za&nednictwem taysk na przyczétku potudniowym (w o
A). Poszczegblne peggta maj diugasci, 9,85 +21,20+3,6 m. Rama druga D E jest jedrggiozva ze
wspornikami. Poszczegolne psta maj diugasci 3,75+ 21,0 1 6,3 m. Pgglo podwieszonérodkowe ma|
dtugas¢ 13,70 m. Prgsto pétnocne ma diugé 15,30 m.

W przekroju poprzecznym wiadukt potudniowy i ¢sto podwieszone ma Sdigarow gitéwnych
stezonych poprzecznicami z plygrubaci 16 cm. Wiadukt w osiach D E oraz ge#o podwieszone
pétnocne ma 6avigarow gtéwnych z dodatkowymi 3 podduicami stzonych poprzecznicami i piyt
grubcci 16 cm.

Wiadukt wschodni ptytowy o szerokd 30,45 m sklada siz dwoch ram. Rama potudniow
trzyprzstowa w osiach A B C D jest oparta za&malnictwem taysk na przyczotku potudniowym (w o
A). Poszczegllne pggta maj diugaici, 9,85 +21,20+21,05 m. Rama druga D E F jest tapaa
posrednictwem taysk na przyczétku poinocnym (w osi F). Poszczegginesta maj diugasci 21,0 i
21,60 m.

w osiach A B C D jest oparta za $pednictwem taysk na przyczétku potudniowym (w osi A).
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Podstawa powotania zespotu wykongicego przegid:
Umowa nr NDZP/129/PN/89/07

Data przegidu: 2007.09.20 —

Zespot wykonujacy przeghd Podpisy 2007.10.20
Kierownik zespotu: mgr in Tomasz Kordjak Stan pogody:
zmienna

Czlonkowie: mgr in. Michat Wasek Temperatura: 7-2C

Termin nastepnego
przegladu: 10.2012
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 2.1

LT Gisice v,

Fot. 2 Torowisko tramwajowe w centralnegéa wiaduktu. Z lewej strony estakada przengsz
ruch Al. Jana Pawila Il nad obiektem. Stupy estakadyechodz przez ptyg¢ wiaduktu i
posadowiones na poziomie torowiska kolejowego pod obiektem.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 2.2

Fot. 3. schodniajezdnia wiaduktu.

Fot. 4 .Widok ustroju niagego w czsci centralnej.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
JINE: z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 2.3

P A

Fot. 6. Typowe podpory stupowe. Welgt widoczne podpory stupowe estakady

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.1

Fot. 7. Rkniecie jezdni na pétnocnym skraju obiektu ( jezdniarzainia)

Fot. 8. Ogodlny stan poétnocnej @ei jezdni zachodniej. Plytkie koleiny. Zniszczony| i
zanieczyszczony, ale dnay sciek przykrawznikowy. Spadki poprzeczne niewyre.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
INE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.2

Fot. 9. Ogélny stan potudniowej gzi jezdni zachodniej. Spadki poprzeczne nievmea Po
prawej stronie widapodwaojny kraweznik przy przystanku tramwajowym.

Fot. 10. P6inocny kraniec wiaduktu w eéei zacdniej. Glbsze koleiny z zatamaniami
krawgdziowymi przyscieku. Zniszczonyciek i krawgznik. Poprzecznegknigcie nawierzchni zé
obiektem.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.3

Fot. 11. Dobry stan nawierzchni w pétnocnegscz wiaduktu wschodniego.
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Fot. 12. Po6tnocny koniec wschodniegéa wiaduktu.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JNI: 20002018 ‘ z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . ‘ Karta nr 3.4

e

Fot. 13. Zatarte oznakowanie poziome przycclker w prawo w centralnej egci wiaduktu
wschodniego.

Fot.14 Zjazd z obiektu.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 9



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.5

Fot. 15. Spkania na pétnocnym Kau wiaduktu wschodniego.

fe DLSKIE L.,

Fot. 16. Torowisko tramwajowe z wegeitymi roslinami na mg¢dzytorzu.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.6

Fot. 17. Widok na chodnik asiadupcy z nim parking na zachodnim skraju wiaduktu.

Fot.18. Wjazd na parking na wiadukcie zachodninerdivna linia krawznika oddzielcego
parking od opaski oddzielgjej jezdn¢ od parkingu.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.7

Fot.fé':Zniszzony kragznik dziehcy chodnik od parkingu w potudniowo zachodniegsécz
wiaduktu.

Fot. 20. OgoIny widok chodnika po wschodniej steowiaduktu.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak




Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

JNI:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.8

Fot.

21. Brak spoin mdzy kraweznikami w chodniku wschodnim, uszkodzony stuf
przeszkodowy U-5a

Fot. 22. Ocynkowana bariera¢dry przystankiem a jezdnw stanie dobrym.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.9

Fot. 23. Bariera w torowisku w stanie dobrym.

Fot. 24. Wpusty w nawierzchni w wiadukcie zachodnim

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 14



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002018 z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.10

By oz v i Iy g A

ot. niezzczona kraticiekowa pé+n0j ci wiaduktu zachodniego.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.11
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sie z systemen

Fot. 27. Rury spustowe z estakady znajdej st nad wiaduktem abza
odwodnienia wiaduktu.

N

Fot.28. Rura spustowa z estakady goraejy st z odwodnieniem wiaduktu. Zghiie wykonang
miedzy ptyta wiaduktu a oczepem.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 16



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.12

Fot. 29. Wadliwie dziatapy wpust w czsci wschodniej nad torowiskiem guzy peronami 1i 2

Fot.30 Cieknce rury spustowe zbiegage s¢ w tym samym pionie co rury z fot. 29.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak




Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.13

Fot. 31. Wyremontowany wpust i nowe rury spustoWegiebi slady zaciekdw z okresu przg
remontem

Fot.32 Spust mdzy peronem 2 i 3 w oblbbie wschodniej agci wiaduktu.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 18
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.14

Fot. 33. Wpust na graiby z tunelem lirsiie nicowej w czsm WC nlej pod jezdai
Widoczny jest istniejcy pierwotnie i z8epiony wpust.

Fot.34. Granica z tunelem lirfirednicowej (¢ B). Wpust w czséci ptytowej z towarzysga mu
podiuzng ciekmca rysa.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 19



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.15

Fot. 35. Wschodni drogowy wiadukt nad tunelem lim@dnicowej. Dé¢ dobry stan izolacji
Widoczne zacieki pod warstwszarego osad@wiadcz o ustaniu wysfpujacych wczéniej
przeciekow.

Fot.36 Zachodnia ¢ wiaduktu w tunelu. W egci ramownicowej poprzeczne rysy w ptycig.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 20



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.16

Fot. 37. D&¢ dobry stan spodu ptyty pod zachagj@zdna nad peronem 2.

Fot.38. Ciekace rysy na spodzie wschodniego ustroju guego ptytowego na peronie 1

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 21



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.17

Fot.40 Pofaczenie rury spustowej z estakady garreajlektorem prowadcym z peronu 3 d¢

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak




Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.18

Fot.41. Podtana dylatacja midzy wiaduktem belkowym a pkytw czesci wsch. Widok z peront
2 w kier 1. Korozja zbrojenia spowodowana przeaieka

—_

Fot.42 Zacieki na spodzie ptyty wesei zachodniej.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 23



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.19

Fot.43. Zabetonowany wpust w potnocnejsck wiaduktu wschodniego

Fot.44 Dylatacja midzy ramami wiaduktu zachodniego (nad torowiskieradzy per. 2 i 3).

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 24



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.20
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Fot.46. Poprzeczne rysy w plycie po stronie wschgdiZarysowania odwzorowage siatk
zbrojenia. Liczndlady korozji wkiadek zbrojeniowych.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 25



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.21

Fot.47. Ciekace rysy w pobliu wzmocnionych stref przypodporowych weéa wschodniej
miedzy per. 3a 4.

Fot.48 Zacieki na spodzie piyty.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.22

]

Fot.49. Poprzeczna, ciedga rysa w czsci przypodporowej w centralnej i wiaduktu me¢dzy
torem3i4.

Fot.50. P6tnocny kraniec wiaduktu w jego wschodaoigjci. Slady przeciekow w dylatacjach.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 27



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

INI: z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.23

Fot.52 Podlana dylatacja midzy konstrukai belkows a ptytows po stronie wschodniej.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.24

Fot.53. Podhana dylatacja neidzy wiaduktami belkowymi przy peronie 1

Fot.54. Zachodni skraj dylatacji atizy ramy potudniowa a przstem podwieszonyn
znajdupcym sk w okolicy peronu 2.

—

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 29



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

INI: z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.25

wschodniej.

Fot.56. Zniszczenia konstrukcji spowodowane pedeani w dylatacji podine] w czsci

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.26

Fot.58 Podhiana dylatacja konstrukcji wiaduktu w tunelu.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 31



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.27

Fot.59. Biale wykwity na spodzie wschodnieg@z wiaduktu nad tunelergrednicowym.

Fot.60 Zachodni skraj konstrukcji wiaduktu w tunel

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak




Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

JNI:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.28

Fot.61. Rysy na spodzie konstrukcji oczepu podpeeywschodniej agci wiaduktu na styky
dworca z tunelem.

Fot.62 Oczep z fot. 62 widziany od strony dworca.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

JNI:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.29

Fot.63. Pyta pomostu wiaduktu zachodniego nad gench

Fot.64

Rysy rownolegte do osi podhe] obiektu w strefie przypodporowej wiaduK
wschodniego medzy peronami 11 2.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.30

Fot.65. Belka gtidwna w wiadukcie zachodnim ( okeljweronu 1.) Widoczne wzmocnienig
ptaskownikow stalowych. W gbhi wlot wywiewu instalacji wentylacyjne;.

Fot.66 Rysy w ptycie pomostu nad tunelem.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.31

Fot.67.Slad zlikwidowanego zacieku na bocznej powierzclhelkiw tunelu.

S

Fot.68Zle zagszczony beton w dolnej ei belki wiaduktu tramwajowego.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.32

Fot.70 Widok na belkgtowm i poprzecznie¢ 12.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.33

Fot.71. Rysy z biatymi wykwitami w strefie nadpodpweej micdzy peronem 1 i 2 na pmizeniu
wiaduktu zachodniego i tramwajowego,.

Fot.72 Belka na styku wiaduktow ¢dizy per 2 i 3.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak




Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

JNI:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

N

Karta nr 3.34

Fot.73. OgoIny widok spodu ptyty w €i wsch. nad peronem 2.

Fot.74 Ogo6Iny widok spodu ptyty w €zi wsch. nad peronem 2. Widok z boku z per. 3

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
NI z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.35

Fot.75. Korodujce zbrojenie na spodzie ptyty pomostu wiaduktu adoirego m¢dzy per 2 i 3.

Fot.76 Korodujce zbrojenie na spodzie ptyty pomostu wiaduktu wddrego nad peronem 3.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.36

Fot.77. Korodujce zbrojenie na spodzie poprzecznicyaemy stupami w osi E.

Fot.78 Wzmocnienie ptyty wiaduktu wschodniego grpedklejenie.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3. 37

1L
;

Fot.79. Wzmocnienie ptyty tramwajowego wiaduktu bmtnie przez podklejenie.

Fot.80.Wzmocnienie piyty tramwajowego wiaduktu weihiego przez podklejenie — ostatiie

przesto w okolicy osi F.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.38
P My, W L P
e A -y

Fot.81 Sciana tunelu stanowda potudniowy przyczétek wiaduktu ( podpora w 09i d¥esé
zachodnia

Fot.82 Rama stanowda poétnocny przyczéotek w zachodniejeéz tunelu. Za wypetniaga
$ciam z pustakéw znajduajsie jeszcze pomieszczenia techniczne.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.39

Fot.83.Slady zaciekow na powierzchni przyczotka potudniowdy osi A) w centralnej G#ci
przekroju poprzecznego obiektu.

Fot.84 Zacieki na powierzchni przyczotka potudréme w czsci zachodniej pod jezdai
Zniszczona powierzchnia betonu. Padita rysa z przeciekiem na wysdkd ciosow
podtazyskowych.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

JNI:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

N

Karta nr 3.40

Fot.85.Slady zaciekéw na powierzchni przyczotka potudniowdy osi A) w pod dylatagjw
obrgbie przystanku tramw.

Fot.86 Rysy i zacieki na spodzie rygla ramy stanog przyczoétek potnocny ( w osi F) — ski
wschodni.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE: z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.41

Fot.87. Korozja zbrojenia stali na powierzchni eygahmy stanowicej potnocny przyczoétek v
wiaduktu.

~

g

Fot.88 Filary w osi C w okbie wiaduktu pod przystankami i torowiskiem tramevaym.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

7.

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE: z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.42

——————

Fot. 89. Filary po stronie wschodniej w osi C.

Fot.‘ﬂ Filar wiaduktu drogowego w osi B. praktyiezbez uszkodze
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.43

Fot.91. Slupy we wschodniej @zi wiaduktu w osi D. Widoczna dylatacja w osi slupdw
oczepach orafdlady przeciekow w dylataciji.

B
e R SO WA

Fot.92 Rdne sposoby ksztattowania slupéw w poszczegdllnyecizrh wiaduktu. W ghbi
slup trapezowy wiaduktu drogowego zachodniego. Sgmowi nog ramy i w swej gorne
czesci dostosowany jest do przenoszenia moment@atowych. Slup wiaduktu znajdagego
sie pod parkingiem i chodnikiem pa przekréj kwadratouksztattowany jest jako noga ramy
wspornikowej, z ryglem prostopadtym do najlszej rozpgtosci wiaduktu.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawta Il

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 .

Karta nr 3.44

4

Fot. 94. Zjazd p6tnocny z wiaduktu. Bezpanio za obiektem znajdujessskrzyzowanie Al.
Jana Pawia Il z Alejami Jerozolimskimi. Pod skayaniem znajduje siprzegcie podziemne.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 3.45

Fot.96 Uszkodzony znak przy zgkzie z wiaduktu na parking przy Dworcu Centralnym.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.46

Fot.98 W gornej cgci zdjecia zawingte w czarna foli wiazki kabli 'Zaéilaacyctrakc?g
kolejowa.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JINE z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 3.47

Fot.99. Kable niskiego nagia we wschodniej eci wiaduktu.

Fot.100. Instalacja wentylacyjna dworca podwieszaoh konstrukej wiaduktu.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

JNI:

ARKUSZ SPOSTRZEZEN

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 4.1

Sredni dobowy ruch (SDR) oraz procentowy udziat w rehu pojazdéw cezarowych
i autobuséw wg ostatniego GPR:
Ruch bardzo intensywny,eziki.

Stan nawierzchni jezdni:

Nawierzchnia jezdni obydwu nitek Al. Jana Pawigedit w stanie d& dobrym. Wystpuja
wprawdzie ptytkie koleiny, ale nie zakt6gapne odwodnienia powierzchni jezdni. Spa
poprzeczne s niewielkie. Scieki przykrawznikowe & w stanie niepokapym, ze
zniszczonym wypetnieniem fug i obluzowaniem liczZimycegiet, zwtaszcza w pobl
studzienek i na potudniowym kou obiektu. Oznakowanie poziome jest wyr@, chaé
miejscami wytarte. Nie wygpuja oznaki przecizenia jezdni. Na potudniowym kiiau
obiektu widoczne poprzeczne rysy na styku obiektasypem.

pKi

Stan chodnikow:

W strefie chodnika zachodniego wyndamy stre¢ ruchu pieszego znajdiga Sic na
zachodnim skraju obiektu oraz parking dla samochoolgobowych. znajdagy sk miedzy
ciagiem pieszym i jezdnizachodrg Al. Jana Pawta Il. Nawierzchnia chodnika wykona

z kostki betonowej ulegta zniszczeniu wskutek piezemia, najprawdopodobni¢

najazdami samochoddéw e¢garowych. W wyniku obeizen nasgpito wylamanie
kraweznikdw ograniczajcych chodnik oraz pochylenie kraimikow a w pétnocnym
krancu wrecz ich przewrdcenie.

Nawierzchnia parkingu wykonana z asfaltu lanegd psszczona, zéladami licznych
napraw. Na nawierzchni widoczng l&£czne zastoiska wody i nie widaadnej drogi dla je|

ujscia. Woda migruje w dot do konstrukgji licznymi getinami. Ogolnie stan nawierzchpi

na stronie zachodniej wiaduktu okieesk jako niedostateczny.

Przystanki tramwajowe magjnawierzchng z kostki betonowej. Nawierzchnia ta jest
stanie dobrym.

Nawierzchnia cigu pieszego po stronie wschodniej jest w stanierythop z tym ze
kamienne krawzniki wymagaj naprawy spoinowania.

na

124
—_—

Stan balustrad, barier i oston:

Na obiekcie nie wysgpuja typowe balustrady mostowe. Przystanki oddzielanedsjezdni
ocynkowanymi barierkami. Podobne ptotki wykonantovwowisku dla uniemadiwienia
przechodzenia przez tory. Stan tych barierek jebtyd

Stan urzdzen odwadniajacych:

Odwodnienie wiaduktu jest w stanie znicowanym, ale ogoélnie ztym. Najgorz
funkcjonuje odwodnienie w odlbie parkingu i cigu pieszego po stronie zachodniej. |
ma tam warunkéw do odprowadzenia wéd powierzchnabwyVoda z zastoisk wgdia w
warstwy podbudowy a naginie przecieka przez rysy i dylatacje. Podobnid fasd
chodnikiem wschodnim, z tyke tam wystpuja nieco lepsze warunki odwodnien
powierzchniowego. GZ#¢ wod opadowych przesza s¢ do konstrukcji. Centralna e
wiaduktu to znaczy wiadukt zachodni drogowy, widaddkamwajowy oraz wschodr
wiadukt drogowy g odwadniane wpustami ulicznymi do kolektoréw znigdych s¢ pod
torowiskiem Dworca Centralnego. Stan wpustow i spustowych jest zeédicowany z

tym, ze niewiele cigdw dziata bezhkiinie, poniewa elementy w stanie dobryma $

dofaczane do elementéw w stanie gorszym. Np. Odwodmiestakad przechodzi prz
konstrukcg wiaduktu cieknca rurka i dalej prowadzone jest do kanalizacji dwo
systemem rur z tworzyw sztucznych. Dwie studziemkiczsci potnocnej wiaduktu 5
obluzowane. Caly system odwodnienia wscz wschodniej ptytowej jest wadliwy, nie by

]
Nie

ia

27
ca

——

w ciagu ostatnich 30 lat naprawiany.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

ARKUSZ SPOSTRZEZEN

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 r. Karta nr 4.2

Stan izolaciji:

Obserwacja przeciekow wskazuje izolacja z mastyksu przestata funkcjonéwa
Najszczelniejsza konstrukcja jest tam, gdzie pbgonowa jest w najlepszym stanie.
Wody przesikajace przez nawierzcheiszukag ujscia i przeciekaj przez dylatacje lub
przez rysy w konstrukcji. Najgorszy stan izolacyispuje tam gdzie konstrukcja nie jes
chroniona szczethnawierzchni lub konstrukc estakad.

Stan uradzen dylatacyjnych:

W konstrukcji wiaduktu nie ma ugdzen dylatacyjnych. Liczne szczeliny ciekm ulegap
destrukcji wskutek dziatania wod opadowych. Ustdikimaj z pewndcia wptyw na
trwatos¢ obiektu ale nie zaobserwowaradnych uszkodze ktorych zakres mogiby
chwili obecnej wptywa na ndnos¢ wiaduktu.

i 00

Stan konstrukcji przeset

.| Stan dzwigaréw gtéwnych:

Wiadukt zachodni ptytowy.:
W przstach piytowych wiaduktu zachodniego wymije siatka rys o szacowanej
rozwartgci 0,6-0,8 mm z biatymi wykwitami na kragziach pokrywajca s¢ z uktadem
zbrojenia plyty ale swym ksztaltem i raesa w kierunku srodka rozpgtosci
intensywndcia sugerujce charakter przegieniowy.

Wiadukt zachodni drogowy, tramwajowy, wschodni anayg.

Nie wystpuja znaczne uszkodzeniazwligaréw gtéwnych inne @i wynikajace z
przeciekdw w dylatacjach. Zastosowane wzmocniermigkownikéw g powierzchniowo
skorodowane. Sporadycznie wystija korodupce wktadki zbrojeniowe na powierzch
betonu. Beton w dolnej egzci belek jest gorzej zagzczony, co objawia i
wystepowaniem rakow na spodzie belek.

W czsci ptytowe] wiaduktu wschodniego wygtuja liczne przecieki oraz rysy, najgxiej
w kierunku réwnolegtym do osi podtoej obiektu. Obserwacja uszkodagskazuje na ich
przeciazeniowy charakter.

Stan ptyty pomostu:

Dla potrzeb przegbu wyodebniono ptyt pomostu tylko w wiaduktach drogowych| i
tramwajowym.

Stan plyty jest niepokagy. Wickszas¢ przekrojow nadpodporowych przy dylatacjd
podiwznych ma poprzeczne rysy. Pilyty, zwlaszcza wes@z wschodniej ulegaj
zarysowaniom, przy czym rysy wypuja jako podtine, poprzeczne i skoe. Na licznych
rysach zaobserwowano wykwity po przeciekach. Kréties obserwacji nie pozwolit n
okreslenie obecnego zagrenia przeciekami. Deszcze byly zbyt mato intensywne
Poprzecznice w obszarze rozpatrywanych wiaduktpw stanie dobrym.

Stan wspornikéw podchodnikowych:
Nie dotyczy.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

ARKUSZ SPOSTRZEZEN

z dnia 10.10.2007 i 20.10.2007 . Karta nr 4.3

Stan podpér

Stan przyczotkéw (fundamentow i korpuséw):

Przyczotek potudniowy jestelbetows sciam. Konstrukcja jest masywna o griisookoto
100 cm. Na powierzchni przyczétka zaobserwowanmnkczacieki z ciekitej dylatacii,
oraz rysy usytuowane wladach przerw w betonowaniu. Rysy te cigkpowodujc

powstawanie ubytkdw korozyjnych na powierzchni betptyty. Uszkodzenia te nie maj

obecnie wpltywu na rimos¢ przyczétkdw. Mog jednak doprowadzi do obluzowanig
tozysk i obnizenia n@nosci ustroju niogcego.
Przyczotek pétnocny jest skonstruowany jako ramletowa z wypetnieniem z bloczkd
betonowych. Nogi ramyasw stanie dobrym, natomiast rygle wskutek przeciekdegty
korozji. W licznych miejscach zostalo odkryte zlerup, ktére obecnie koroduj
Uszkodzenia te chwili obecnej nie doprowadzity dmigenia nédnasci obiektu, ale ich
narastanie grozi obieniem nénaosci.

Nie wystpuja oznaki ztego stanu fundamentow

W

D

Stan filarow (fundamentow i korpuséw):
Filary wiaduktu § w stanie dé& dobrym. Sporadycznie spotykag suszkodzenig
korozyjne spowodowane przeciekami w dylatacjach lulyciekaniem wody 2z
nieszczelnych rur spustowych.

!

10.

Stan taysk:

tozyska watkowe wyspuja na kacach obiektu i w prstach Gerbera. StanAgsk na
przyczétkach jest dostateczny. #yska g skorodowane i bez zabezpietZ
antykorozyjnych. Nie stwierdzono objawow blokowaluzaysk ani ich obluzowania.

tozyska przset podwieszonychasniedostpne do obserwacii.

e

11.

Stan dojazdéw:
Dojazdy g w stanie porownywalnym z stanem nawierzchni nakae.

12.

Przestrzé podmostowa i otoczenie obiektu: ’
Przestrzé pomostowa stanowi teren Dworca Centralnego orék dzinii Srednicowe]
PKP.

13.

Administrator i stan urzadzen obcych:

W obrbie wiaduktu podwieszonoagj stalowych przepustow rurowych z kablami TP
S.A. i GUTM po stronie zachodniej oraz przepustyi Niskiego napicia géwietlenia
ulicznego po stronie wschodniej. Do konstrukcji dviitu podwieszono ponadto instata
wentylacyjra Dworca oraz przewodyswietleniowe i kable zasilage trakcji kolejowej.

XA
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

ARKUSZ ZALECE N

z dnia 30.10.2007 r. Karta nr 5.1

Na podstawie przeprowadzonego przegl stwierdzono koniecz&® wykonania nasgpu-
jacych robot*:

W wyposazeniu:
a) W zakresie biezacego utrzymania,
Osadzt obluzowane wpusty uliczne.
Termin wykonania - do kaca marca 2008 r.
b) W zakresie ekspertyz, bada specjalistycznych, opracowania dokumentagji
Przygotowa dokumentagy remontu mostu przewidaga catkowita wymiarg
wyposaenia a take wykonanie nowych, szczelnych przekdylatacyjnych.
Termin wykonania - do kaca marca 2010 r.
c) W zakresie remontu lub przebudowy;
Wykona remont zgodnie z dokumentacj

Termin wykonania - do kaca 2013 r.

W dzwigarach gtéwnych:

a) W zakresie biegacego utrzymania,

Brak zalece

b) W zakresie ekspertyz, bada specjalistycznych, opracowania dokumentagji
Prowadz¢ monitoring rys w prestach ptytowych.

Przygotowa dokumentag remontu mostu, przewidiga w zakresie gwigarow
gtébwnych wiaduktow drogowych i wiaduktu tramwajowedch zabezpieczeni
antykorozyjne powtokami. W pegtach ptytowych naley dokona naprawy spodu
ptyty z iniekch rys, oczyszczeniem skorodowanego zbrojenia, unigreem ubytkdw
i ewentualnym pogrubieniem ptyty.

Termin wykonania - do kaca marca 2010 r.
c) W zakresie remontu lub przebudowy;
Wykona remont zgodnie z dokumentacj
Termin wykonania - do kaca 2013 r.

D

W pomascie:

a) W zakresie biezacego utrzymania,

Brak zalecé

b) W zakresie ekspertyz, bada specjalistycznych, opracowania dokumentagji
Prowadz¢ monitoring rys w prestach ptytowych.

Przygotowa dokumentag remontu mostu, przewidaiga w zakresie plyt i
poprzecznic wiaduktéw drogowych i wiaduktu tramweggo ich zabezpieczen|e
antykorozyjne powiokami i naprawrys i uszkodze korozyjnych. W przstach
ptytowych naley dokon& naprawy spodu ptyty z iniekgjrys, oczyszczenien
skorodowanego zbrojenia, uzupetnieniem ubytkow iemwalnym pogrubienier
ptyty. Nalezy rowniez przewidzi€ wzmocnienie rygli poprzecznych ram.
Termin wykonania - do kaca marca 2010 r.

c) W zakresie remontu lub przebudowy;

Wykona remont zgodnie z dokumentacj

- =

Termin wykonania - do kaca 2013 r.
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Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

ARKUSZ ZALECE N Karta nr 5.2
z dnia 30.10.2007 r.

4, W zakresie bigacego utrzymania,

Brak zalece.
b) W zakresie ekspertyz, bada specjalistycznych, opracowania dokumentagji

Przygotowa dokumentag remontu, przewiddpa w zakresie podpor naprawy
systemowe i ich zabezpieczenie antykorozyjne poartkNaley rowniez przewidzié
wzmocnienie rygli poprzecznych ram.

Termin wykonania - do kaca marca 2010 r.

c) W zakresie remontu lub przebudowy;

Wykona remont zgodnie z dokumentacj

Termin wykonania - do kaca 2013 r.

5. | Na dojazdach:
Nie ma potrzeby wykonywanigadnych prac.

6. | Pod obiektem i w jego otoczeniu:
Nie ma potrzeby wykonywanigadnych prac

7. | W urzadzeniach obcych:
Stan wiaduktu nie powoduje konieczobwykonywania jakichkolwiek prac przy

urzadzeniach obcych.
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ARKUSZ Wl;llé)n?aKé)o\{\:/L,gl.\%g;Irlf)ECYZJI Karta nr 5.3
el B
1. | Zamknkcie obiektu dla ruchu nie
2. | Ograniczenie nmoscido ........ [Mg] nie
3. | Ograniczenie mdkaosciruchudo .. ...... [km/h] nie
4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do....... [cm] nie
5. | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do......[cm] hie
6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do....... [cm] hie
7. | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do....... [cm] nie
8. | Oznakowanie obiektu nie
9. | Wykonanie prac poszlkowych nie
10. | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkatak

Zalecenia ogodlne:
Wiadukt w swojej cgsci centralnej jest w stanie technicznymséalobrym. Podstawowyn
zrédtem uszkodze sa przecieki w dylatacjach. Woda z chlorkami migrwjedtuz szczelin
niszcac znajdujce st ponizej elementy konstrukcyjne. Z uwagi na solidkonstrukcg
wiaduktu dodatkowo wzmocnionego w latach 70 XX vzkaglzenia te nie ostabity dotychczas
nosnosci obiektu.

Dobudowane w czasie budowy Dworca Centralnego wgtkonstrukcje pod chodnikama sv
stanie niedostatecznym. Destrukcja tych wiaduktéat jspowodowana gtdwnie przeciekami
(rowniez przez ptyg) przecizenia wynikaj tylko z istnienia balastu, olgienia ruchomg
wiaduktow g niewielkie.

Remont obiektu powinien przediyt czas eksploatacji wiaduktéw o ok. 30 lat.
Nie stwierdzono uszkodaeagraajacych bezpieczestwu wytkownikow wiaduktu.

—

Kierownik zespotu: mgr inz. Tomasz Kordjak
Nr uprawnigé budowlanych: .220/93

Nr swiadectwa (rok) ukaczenia szkolenia
w zakresie przegtlow: 1999

piecz i podpis

* — wpis& ,tak” lub ,nie”

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak 58



Wiadukt nad Dworcem Centralnym wgu Al. Jana Pawia Il

Karta nr 6

1. | Raport z przegldu szczegotowego skiadagr Protokotu przeghdu ( 59 stron)

2. | Uzgodnienie raportu przez Naczelnika Wydziatu Mostév Oddziatu GDDKIA (uwagi):

Datal oo
piecz¢ i podpis

3. | DECYZJA DYREKTORA ODDZIALU GDDKIA:

Datal oo
piecz¢ i podpis
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