Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

Analiz¢ nosnosci przeprowadzono w celu orientacyjnego dlasia aktualnej nonosci
uzytkowej oraz przyblionego okréenie klasy obcizenia (nédnosci obiektu) wg PN-85/S-
10030 Z uwagi na brak danych dotycych zbrojenia, oraz stopnia zespolenia
poszczegolnych warstw betonu nie jestziiwee doktadne okrdenie nénosci. W zwiazku z
tym postanowiono obliczy nasnos¢ metody, przyblizona, a nastpnie w wyniku bada
materiatowych zweryfikowaprzyjete zataenia.

Postizono s¢ metody RYM-IBDiIM poréwnujac obcihzenia normowe z okresu wykonywania
wzmocnienia obiektu (PN-66/B-02015) oraz wsp&are stosowane oraz modele alien
uzytkowych (PN-85/S-10030) zgodnie z instruk§i1.]. Okrelenie ngnosci dokonano dla
sze&ciu czsci obiektu a mianowicie dwéch ram i geta podwieszonego wiaduktow
drogowych wschodniego i zachodniego.

Przedstawione poiej obliczenia okréaja nasnos¢ uzytkowa obydwu wiaduktow na 42 T.
Wiadukt pod nitly zachodmg Al. Jana Pawia Il przystosowany jest do przenaszebchzen
klasy E wg PN-85/10030 a wiadukt pod nitkschodm przystosowany jest do przenoszenia
obciazen klasy D wg PN-85/10030.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

RAPORT Z PROGRAMU "NGNOSC UZYTKOWA"
SPOSOB USTALENIA NGNOSCI UZYTKOWEJ

Metoda uproszczona RYM-IBDIM z wykorzystanienogramu
NosUz firmy ProMat

1. Potudniowa czs$¢ wiaduktu drogowego zachodniego

Przeliczenie danego obiektu dlamngch norm i klas zytkowych

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Zach 1
Przeszkoda : Dworzec Centralny

RODZAJ PRESLA : Wielodwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Rama wielopkstowa
Parametry

. Szeroké&t lewego chodnika : 0,5000

. Szeroké&c prawego chodnika : 0,5000

. Szerokeéc lewej opaski  : 0,0000

. Szeroké&c prawej opaski : 0,0000

. Szerok& nawierzchni : 13,8000

. Wyskg lewego wspornika  : 0,8000

. Wyskg prawego wspornika : 0,8000

. Rozstaw skrajnychzdiigaréw : 13,2000

. Liczba dwigaréw gtownych : 6

OCoO~NOOUID,WNE

LICZBA PRZESEL  :2
DLUGOSCI ELEMENTOW : 9.85 21.20 3.60

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

68,1261 354,8022 148,4635 773,201M0C!2,
51,2233 266,9649 111,6281 581,782MAL,
40,7279 210,7126 88,7560 459,1949A12,
37,9478 185,4741 82,6976 404,193x810,
20,7982 109,2377 45,3244 238,055K22 t

mooOm>»

NORMA: PN-66/B-02015
| 32,7148 162,4509 71,2936 354,0203 42,00t
I 19,3380 87,7605 42,1423 191,25188@2Q,

I 13,0585 46,1287 28,4577 100,5258931,
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

2. Srodkowa, podwieszona ogs¢ wiaduktu drogowego zachodniego

RAPORT Z PROGRAMU "NGNOSC UZYTKOWA"
Przeliczenie danego obiektu dlamngch norm i klas zytkowych

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Zach 2
Przeszkoda : Dworzec centralny

RODZAJ PRESLA : Wielodzwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Belka swobodnie podparta
Parametry

. Szeroké&é lewego chodnika : 0,5000

. Szeroké&c prawego chodnika : 0,5000

. Szerokeéc lewej opaski  : 0,0000

. Szeroké&c prawej opaski : 0,0000

. Szerok& nawierzchni : 13,8000

. Wyskg lewego wspornika  : 0,8000

. Wyskg prawego wspornika : 0,8000

. Rozstaw skrajnychzdiigaréw : 13,2000

. Liczba dwigaréw gtownych : 6

OCoO~NOUIDWNE

LICZBA PRZESEL : 1
DLUGOSC PRZESEA  : 13.3000

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

85,6377 358,1354 186,6257 780,46400CI2,
64,4524 269,4978 140,4576 587,301DAL,
48,6590 211,4623 106,0398 460,8283042,
34,7929 145,4053 75,8222 316,873 002,
26,3187 109,9502 57,3550 239,608928,

mooOw>

NORMA: PN-66/B-02015
I 39,9585 167,7651 87,0794 365,601304@2,
I 23,0893 92,3570 50,3172 201,2687121,
[l 14,1184 56,4738 30,7676 123,0702242,
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

3. Poinocna cesé¢ wiaduktu drogowego zachodniego

Przeliczenie danego obiektu dlangch norm i klas zytkowych

OBIEKT : 20000003

Nr przesta 1

Kilometraz 1

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Zach 3
Przeszkoda : Dworzec Centralny

RODZAJ PRZESLA : Wielodzwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Rama wielopkstowa
Parametry :

. Szeroké&t lewego chodnika : 0,5000

. Szeroké&c prawego chodnika : 0,5000

. Szeroke&cé lewej opaski  : 0,0000

. Szeroké&c prawej opaski : 0,0000

. Szerok& nawierzchni : 13,8000

. Wyskg lewego wspornika  : 0,8000

. Wyskg prawego wspornika : 0,8000

. Rozstaw skrajnychzdiigaréw : 13,2000

. Liczba dwigaréw gtownych : 6

OCoO~NOUID,WNE

LICZBA PRZESEL @2
DLUGOSCI ELEMENTOW : 3.60 21.00 21.60

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

75,7631 326,3329 165,1064 711,15940G12,
56,9814 245,3990 124,1765 534,78400iL,
44,6431 202,1455 97,2883 440,524 0012,
37,8147 184,8145 82,4075 402,75631610,
28,6477 140,5338 62,4304 306,257%28,

moow>

NORMA: PN-66/B-02015
| 36,9803 155,1359 80,5892 338,0792 42,00
I 21,3558 75,4388 46,5396 164,3996/21,
[ 13,0585 46,1287 28,4577 100,5258931,
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

4. Potnocna cesé¢ wiaduktu drogowego wschodniego

RAPORT Z PROGRAMU "NGNOSC UZYTKOWA"
Przeliczenie danego obiektu dlamngch norm i klas zytkowych

OBIEKT : 20000004

Nr przgsta 1

Kilometraz 1

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Wsch 1
Przeszkoda : Dworzec Centralny

RODZAJ PREStLA : Wielodwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Rama wielopkstowa
Parametry )

. Szerokét lewego chodnika : 10,0000

. Szeroké&c prawego chodnika : 5,0000

. Szerokéc lewej opaski : 0,0000

. Szeroke&é prawej opaski : 0,0000

. Szeroké& nawierzchni : 9,0000

. Wyskg lewego wspornika  : 1,2000

. Wyskg prawego wspornika : 1,2000

. Rozstaw skrajnychzdiigarow : 21,6000

. Liczba dwigaréw gtownych : 5

OCoO~NOOUITPAWDNPE

LICZBA PRZESEL  : 2
DLUGOSCI ELEMENTOW : 3.60 21.00 21.60

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

44,4937 189,5250 122,3394 524,2230E2,
36,0101 152,9184 94,3420 403,72820@L,
29,8562 130,6009 76,0505 340,162DA12,
24,1330 101,6692 55,1456 240,8566588,
20,7395 88,0764 43,9467 195,3799 7282,

mooOm>»

NORMA: PN-66/B-02015
| 29,8873 119,7325 74,9312 309,11640@2,
I 23,0014 69,5345 48,4801 160,4100021,
I 19,3510 56,6397 34,5084 111,0556243,
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

5. Srodkowa podwieszona cgsé wiaduktu drogowego wschodniego

Przeliczenie danego obiektu dlangch norm i klas zytkowych

OBIEKT : 20000004

Nr przesta 1

Kilometraz 1

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Wsch 1
Przeszkoda : Dworzec Centralny

RODZAJ PRZESLA : Wielodzwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Belka swobodnie podparta
Parametry :

. Szeroké&c lewego chodnika : 10,0000

. Szeroké&c prawego chodnika : 5,0000

. Szeroke&cé lewej opaski  : 0,0000

. Szeroké&c prawej opaski : 0,0000

. Szerok& nawierzchni : 9,0000

. Wyskg lewego wspornika  : 1,2000

. Wyskg prawego wspornika : 1,2000

. Rozstaw skrajnychzdiigaréw : 21,6000

. Liczba dwigaréw gtownych : 5

OCOoO~NOOUIDE,WNE

LICZBA PRZESEL : 1
DLUGOSC PRZESEA  : 13.0000

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

52,2643 216,4419 140,2065 584,02840012,
42,8281 176,8508 108,7127 452,25200C1L,
35,3570 148,9767 85,1773 366,4103012,
29,6174 121,4233 64,6215 267,76653Bb,
25,8429 105,5868 52,0239 215,056928,

mooOw>

NORMA: PN-66/B-02015
| 34,4072 141,2171 82,4882 343,6456 42,00
I 27,0303 108,1210 54,1511 216,6044223,
23,1191 92,4766 39,1815 156,7258791,
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

Przeliczenie danego obiektu dlangch norm i klas zytkowych

OBIEKT : 20000004

Nr przgsta 1

Kilometraz 1

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Wsch
Przeszkoda : Dworzec Centralny

RODZAJ PREStLA : Wielodwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Belka swobodnie podparta
Parametry

. Szerokét lewego chodnika : 10,0000

. Szeroké&c prawego chodnika : 5,0000

. Szerokéc lewej opaski : 0,0000

. Szerokéé prawej opaski  : 0,0000

. Szeroké&¢ nawierzchni : 9,0000

. Wyskg lewego wspornika @ 1,2000

. Wyskg prawego wspornika : 1,2000

. Rozstaw skrajnychzdiigarow : 21,6000

. Liczba dwigaréw gtownych : 5

O©CO~NOOTA,WNE

LICZBA PRZESEL  :1
DLUGOSC PRZStA :13.0000

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

52,2643 216,4419 140,2065 584,028400!2,
42,8281 176,8508 108,7127 452,2520012,
35,3570 148,9767 85,1773 366,410DAL,
29,6174 121,4233 64,6215 267,766&$85,
25,8429 105,5868 52,0239 215,056D28,

mooOw>

NORMA: PN-66/B-02015
| 34,4072 141,2171 82,4882 343,6456042,
I 27,0303 108,1210 54,1511 216,6044223,
23,1191 92,4766 39,1815 156,7258723,
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji.

6. Potudniowa cz$¢ wiaduktu drogowego wschodniego

RAPORT Z PROGRAMU "NGNOSC UZYTKOWA"
Przeliczenie danego obiektu dlangch norm i klas zytkowych

OBIEKT : 20000006

Nr przesta 1

Kilometraz 1

Najblizsza miejsc.: Warszawa DC Wiadukt Wsch 3
Przeszkoda : Dworzec Centralny

RODZAJ PRZESLA : Wielodzwigarowe - jezdnia z kragznikami
SCHEMAT STATYCZNY : Rama wielopkstowa
Parametry :

. Szeroké&t lewego chodnika : 10,0000

. Szeroké&c prawego chodnika : 5,0000

. Szeroke&cé lewej opaski  : 0,0000

. Szeroké&c prawej opaski : 0,0000

. Szerok& nawierzchni : 9,0000

. Wyskg lewego wspornika  : 1,2000

. Wyskg prawego wspornika : 1,2000

. Rozstaw skrajnychzdiigaréw : 21,6000

. Liczba dwigaréw gtownych : 5

OCoO~NOUID,WNE

LICZBA PRZESEL  :2
DLUGOSCI ELEMENTOW : 9.80 21.20 3.60

MIN TN MP TP  Kat.

NORMA: PN-85/S-10030

39,0363 214,8327 108,6015 580,7632DCIL,
31,4015 175,3731 83,5333 449,5383012,
26,0904 147,8202 68,2280 365,099D0012,
20,7129 120,1297 48,4379 265,8237 35,36t
20,7395 88,0764 43,9467 195,3799 2P,

mOOw>

NORMA: PN-66/B-02015
| 24,4585 132,7869 64,3686 330,2353 42,00t
I 23,0014 69,5345 48,4801 160,4100021,

[ 19,3510 56,6397 34,5084 111,0556243,
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