Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M - 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| ZABEZPIECZAJ ACE

M — 30.51.00. Nawierzchnie jezdni

M - 30.51.02. Naprawa miejscowa nawierzchni jezdra betonu asfaltoweqo
modyfikowaneqo

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem lokalnych napraw nawierzchradpe z wyciem betonu
asfaltowego modyfikowanego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeatdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci zwiagzane z wykonaniem

lokalnych napraw nawierzchni jezdni zzygiem betonu asfaltowego modyfikowanego.

Zakres robot obejmuije:

- przygotowanie uszkodzonej nawierzchni do naprawyzhiorke uszkodzonej
nawierzchni, wyréwnanie nierdwid, oczyszczenie podia),

- napraw zniszczonej hydroizolacji pomostu wg SST 27.00.00,

- wykonanie warstw naprawczych,

- uszczelnienie stykow uktadanej nawierzchni z kravkami, obramowaniami wpustow.

Zaleca s stosowanie betonu asfaltowego do naprawy ubytkawawierzchniach mineralno-

bitumicznych w nagpujacych przypadkach:

- glebokas¢ ubytku jest weksza od 15 mm,

- do naprawianego ubytku jest dgstsprztu zagszczajcego — istnieje mdiwosé
zag:szczenia mechanicznego uktadanej warstwy,

- powierzchnia ubytku jest wksza od 0,3 f a wymiar jego krétszego boku jestekszy
od 15 cm.

Nie zaleca si wypetniania waskich ubytkéw wzdha kraneznikow, uradzeir dylatacyjnych,

Wpustow.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zgodne z obowkujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz oké&eniami podanymi w cytowanym §miennictwie
technicznym.

1.4.1. Mieszanka mineralnamieszanka kruszywa tamanego granulowanegaralatgo i
wypetniacza kamiennego, dobrana w odpowiednichgnaach.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowanieszanka mineralna z odpowiegliibscia asfaltu,
wytworzona w okr@ony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy modyfikowany mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
réownomiernie stopniowanym, utona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna dodawana dsdepa w celu
zwickszenia jego przyczepsm do kruszywa.

1.4.5. Asfalt uptynnionyasfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalmiki.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowaasfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2.  Dobor materiatow

2.2.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [5].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nayestosowd asfalty drogowe podane
w tablicy 11 2.

2.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt musi posiaélaprobat techniczm wydary przez upowaniong jednostk.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 11 2.

2.2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetna@y wymagania okidone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wypetniacza podstawowego.

2.2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

2.2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowad asfalt uptynniony spetniaggy wymagania okridone w PN-C-96173:1974

[6].




Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do wars{eigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo ftamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2]:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobraonych K. LII; gat.1,2 k. LY gat.1
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegaugle jw. jw.?
pomiedziowe i stalownicze)
) z surowca naturalnie rozdrobnionego jw. kl. I; gat.1
jw. K. LIIY; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl.III; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 [13] kLI, gat.1,2 kl.l; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [8] podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D507, D 70
wg PN-C-96170:1965 [5] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDIM 4/93 [11] DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z inny
kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i pgiawice bez
ograniczenia iléciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

2.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

mi

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehu@jwymagania okéone w
WT.EmA-94 [12].

2.2.7. Masa zalewowa i@y uszczelniajce

Do uszczelniania stykéw nawierzchni z kegwikami, obramowaniami wpustow, adzen
dylatacyjnych, itp. naley stosowa mag zalewows wg BN-74/6771-04 [10] lub asfaltowo-
kauczukowe tany samoprzylepne, posiadeg¢ aprobaty techniczne IBDiM.



wyréwnawczej

Tablica 2. Wymagania wobec materiatbw do warstwyazudge),
wzmachiagcej z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo famane granulowane \g
PN-B-11112:1996 [2]:
a) z litego surowca skalnego, |ze
skat:
- magmowych K. LII; gat.1,2 Kl 1,1Y: gat.1
- przeobraonych jw. jw.
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicz®) jw. kl. I; gat.1
€) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw. K. LIIY; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl.LII; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL1, 1 -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 [13] KLLILII, gat.1,2 kl.LII; gat.1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [8] podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, | pyly z odpylani&
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [5] D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES80 AB,C, DES80 AB,C,
[11] DP80 DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |; gat. 1
2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw piemiby¢ > 1
3) za zgod lokalnych stib ochronysrodowiska

2.3. Przechowywanie materiatow

2.3.1. Asfalt

Przechowywanie asfaltow powinne sidbywa zgodnie z PN-C-96170 [16].

2.3.2. Wypelniacz

Przechowywanie wypetniacza powinnotlagodne z PN-S-96504:1961 [8].

4.2.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

Zaleca st, aby frakcje drobne kruszywa (p@ej 4 mm) byty chronione przed opadami za

pomoa plandek lub zadasadwiaty).



3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonywania prac zwranych z przygotowaniem uszkodzonej nawierzchnngarawy

potrzebny jest nagbujacy sprzt:

- pita (spalinowa lub elektryczna) do nacinania namabni drogowej,

frez do nawierzchni bitumicznej,

lekkie mtoty pneumatyczne,

sprezarka ze zbiornikiem wyréwnawczym,

odkurzacz przemystowy.

Przy wypetnianiu ubytkédw betonem asfaltowym Wykooaw powinien korzysta z

nastpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cykhiym lub caglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkich,srednich i ceézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDIM [11]
oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypelniacz

Wypeltniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypeltniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniemk@va



4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie mewi przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania ternpgrabudowania.

Zaleca st stosowanie samochodow termoséw z podwaojn§ardanami skrzyni wyposanej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robét

Przed rozpocgxiem robot nalgy szczegotowo zinwentaryzowaiszkodzenia nawierzchni,
podajc w formie szkicow rozmiary i lokalizacje uszkodzéeh charakter i gbokas¢.

Przed rozpocgiem prac natey opracowa projekt technologii i organizacji robot.

5.3.  Opis wykonania robot

5.3.1. Przygotowanie podia

Fragmenty uszkodzonej nawierzchni nglsfrezowa lub usumé pita mechaniczai miotem
pneumatycznym z Kaéwka topatkows, co najmniej na gbokas¢ deformacji (fatdy, odcisku
lub sfalowania). W przypadku usuwania warstwy bittanej mtotem pneumatycznym naje

ja poprzeciné pita na kwadraty o bokach diugm okoto 30 cm, a nagbnie miotem, skanie
podwaajac koncodwka topatkows.

Naprawianym uszkodzeniom nawierzchni agl@ad& regularny ksztatt obrysu (prostgk
lub kwadrat)

Powierzchng po usungciu warstwy nawierzchni natg oczyéci¢c za pomog szczotek
mechanicznych igcznych oraz spetu pneumatycznego (dmuchaw, odkurzaczy itp.).
Nalezy zachowdé szczegdla ostraznos¢ przy usuwaniu dolnych warstw nawierzchni,
bezpdrednio nad izolagj aby nie dopéci¢ do jej uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia izolacji, natg wykona jej napraw zgodnie z SST 27.00.00, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. zde uszkodzenie izolacji nagiito z winy
Wykonawcy, to jej napragvwykona na wtasny koszt, w sposdb uzgodniony z dk&pem
Nadzoru.



5.3.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym 2z Inspedo Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt skiadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki batlé&aboratoryjnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikdw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duie sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Szczegotowe wytyczne projektowania mieszanki-asfa@f zawarte $ w OST
~.Nawierzchnie z betonu asfaltowego” [15].

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajcej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszeniwymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowejspanki mineralno-asfaltowe;j.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza gsidozowanie olkjtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany
jego g:stasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walylie
przeptywomierza, lecz nie weej nz = 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onc¢bgozowany do
asfaltu w sposob i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pavéd wynosi:

- dla D 50 148C+ 165 C

-dlaD 70 146C+ 160 C

-dlaD 100 13%C=160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegandodaniu
wypetniacza uzyskata wdeiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa
nie powinna by wyzsza o wécej niz 3° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynaosi
-zD50 146C+ 170 C

-zD70 138C+ 165 C

-z D 100 130C+ 160 C

- z polimeroasfaltem - wg wskaz@aroducenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakambieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturzezsrej od wymaganej powinna d&yotraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.3.4. Wbudowanie betonu asfaltowego

Jeili  gtebokas¢ ubytku wynosi 1540 mm, to beton asfaltowy nale uktad&
jednowarstwowo.

Jezeli glkbokas¢ ubytku jest wiksza nk 40 mm, to wypetnienie powinno by
dwuwarstwowe.




Przed ulgeniem kadej warstwy betonu asfaltowego, patdonaley skropt emulsp
asfaltows lub asfaltem uptynnionym. Zalecanesito asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza podano w tablicy 3.

Tablica 3. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu

Lp. Pokczenie nowych warstw uplynnionego kg/fh

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza liib 0,3-0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno hky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orewyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 8 hprzy iléci powyzej 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przyilgci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 hprzyildci 0,2+ 0,5 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Obrzeza naprawianych ubytkow nale posmarowa lepiszczem asfaltowym (gmy asfalt
drogowy, asfalt uptynniony, emulsja kationowa).

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinné miysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.3.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wynasnie mniej nk:
-dlaasfaltuD50  13%C,

-dlaasfaltuD 70  12%C,

- dla asfaltu D 100 12@C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaZz@roducenta polimeroasfaltow.

Wskaznik zag:szczenia betonu asfaltowego nie powiniet toyiejszy ni 98 %.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo
osi drogi.

W przypadku wielowarstwowego wypetnienia ubytkwacza powinny by przesungte
wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.aZta powinny by calkowicie zwizane, a
przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

5.3.5. Wykonanie uszczeliie

Styki wykonanej warstwy nawierzchni z kreéikami, obramowaniami wpustow, udzen
dylatacyjnych, itp. naley uszczelni mas zalewow lub tasmami asfaltowo-kauczukowymi.
W celu uszczelnienia styku nawierzchni maslewows, naley wycia¢ w nawierzchni za
pomoa pity do betonu rowek o gbokasci 3+4 cm i szerokéci 1+2 cm, usua¢ z niego
resztki nawierzchni przedmuchugjstrumieniem sgeonego powietrza, a naphie wypeiné
rowek mag zalewows.

Instalacja tém odbywa si przez ich przyklejenie do obrze kraweznika, wpustu, itp.
Podczas uktadania nawierzchnirtey toph si¢ uszczelnigjc styk.



5.4.  Warunki wykonania robot

Prace naprawcze powinnybgrowadzone szybko, w sposob zorganizowany, bedrgizh
przerw, na przyktad na wydtona zmiarg lub na dwie zmiany. W przypadku zkgo ruchu
naprawy powinny by wykonywane w godzinach nocnych, z zapewnienienretyi
sztucznego aietlenia.

Frezowanie nawierzchni powinnozsvykonywa w porze chtodnej, np. necNawierzchnia
niedosgpna dla frezarki powinna kbyodspajana mtotami pneumatycznymi lub spalinowymi.
Poszczegolne warstwy nawierzchni bitumicznej powirty¢ frezowane oddzielnie, a
uzyskiwany materiat powinien Bysukcesywnie zbierany i selektywnie magazynowany.
Podczas wymiany lub remontu nawierzchni na obi¢ktaostowych o diugami ponad 100 m
nalezy wprowadz¢ ruch wahadtowy kierowany sygnalizagjietina.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byta nie risza od 5 C. Nie dopuszczaguktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych onaagsl wiatru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
p.6.

6.2. Kontrola materiatéw

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
' dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe| 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 | Whaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej doz6r cagly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czagie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgj jw.
9 | Wiasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni




6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badéa uziarnienia mieszanki mineralnej najgoobr& po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powirbng zgodna z zaprojektowanw
recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowe]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmlag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny kiyzgodne z receptiaboratoryjna z toleranci okreslona w
tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawaém sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wggm
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczébkirmetod ekstrakcji, %
m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drég o kategorii ruchu
asfaltowe;j

KR 1-2 KR 3-6

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach
# (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12]8; +5,0 +4,0
9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach

# (mm): 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; +3,0 +2,0
0,075
3 | Ziarna przechodre przez sito ¢
oczkach # (mm) 0,075 +2,0 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

6.3.4. Badanie wkgiwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.1.
6.3.5. Badanie wkgiwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z
pkt 2.2.3.

6.3.6. Badanie wkgiwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ zgodnie z pkt 2.2.4.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki malmm-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralafalfowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdowsemnego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-gsfadj

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopeljega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadn@g¢ pomiaru wynosi+ 2° C. Temperatura powinna &yzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygblu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewieualne] jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wigwania.
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6.3.10. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] najeokreslac na prébkach zagzczonych
metody, Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.

6.3. Kontrola wykonanych roboét

Kontrola wykonanych robot polega na wizualnej oeeni

- przygotowania ubytku do naprawy — nalesprawdzt, czy usungto wszystkie lane
ziarna nawierzchni, czy obrys ubytku jest zbhly do prostoktnego, czy nie jest
uszkodzona izolacja,

- wypetnienia ubytkdw i uszczelnieniaagky — naley sprawdzté, czy gérny poziom
utozone] nawierzchni jest dopasowany do poziomu isto&] nawierzchni ( z
zachowaniem odpowiednich spadkow poprzecznych lugagch), czy styki g szczelne |
nie wykazuj peknigc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 mnaprawionej nawierzchni.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru robo6t

L.p. Numer SST Nazwa elementu rob6t Jednostka l&e

Podstawa wyceny jednostek

30.51.02. Naprawa miejscowa nawierzchni jezdni zonu m
asfaltowego modyfikowanego

1. KSNR 6 /1108 Remont gztkowy nawierzchni mieszankami t
mineralno-bitumicznymi

2. Naprawa izolacji ptyty pomostu — pozycje
rozliczeniowe wg SST 27.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi robot ulegacych zakryciu podlegaj
a) zakres rozbiorki nawierzchni,
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b) przygotowanie powierzchni i kradzi ubytku do naprawy,

c) naprawa uszkodzonej hydroizolacji - wg SST 27.00.00

d) ulozenie kolejnych warstw nawierzchni.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniejszspecyfikacy oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonawazbowhzany
jest do wykonania robdét poprawkowych na wiasny kosaw terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzginia:

- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie ubytku do naprawy (skucie, wyrownartiezyszczenie),

- napraw uszkodzonej hydroizolacji wg SST 27.00.00.

- wypetnienie ubytkéw w nawierzchni,

- wykonanie uszczelnfe

- oczyszczenie strefy robét z usegiem zanieczyszcagpoza pas drogowy,
- wykonanie badai pomiaroéw przewidzianych w specyfikacji.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka

[2] PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywamé#me do nawierzchni
drogowych

[3] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywatunaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

[4] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory nagowakowanie, znakowanie i
transport

[5] PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty dvoge

[6] PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptjone AUN do nawierzchni
drogowych

[7] PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszankigralno-bitumiczne. Badania

[8] PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniaamienny do mas bitumicznych

[9] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovaimawierzchni planografem i
lata.

[10] BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

[11] TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty dravgo Prace IBDiM 4/1993

[12] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsgéaltowe EmA-94. IBDIM - 1994
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[13] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakogrysow izwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeomsgo do nawierzchni
drogowych
[14] Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkszone] odporni na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modalywndci mieszanek mineralno-
bitumicznych metogl petzania pod obgteniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
[15] Ogdlne Specyfikacje Techniczne, D - 05.03.@ierzchnia z betonu asfaltowego,
GDDP, Warszawa 1998
[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poaath i pétsztywnych. IBDIM - 1997
[17] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdamia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63

[18] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43
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