Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M — 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M — 29.53.00. Schody na skarpach

M - 29.53.01. Konserwacja schodow na skarpach

M - 29.53.02. Naprawa schodéw na skarpach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTh svymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z konserwagji napraw schodéw skarpowych znajdaych seé w obrkbie
nasypow dojazdowych do obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych SST

Roboty konserwacyjne schodéw na skarpach obajmuij

- oczyszczenie schodow z btofaieci, raglinnosci,

- konserwagj poreczy przez renowagjpowtoki antykorozyjne;j.
Roboty naprawcze schodéw na skarpach obejmuij

- uzupetnienie lub wymianzniszczonych stopni lub ich fragmentow,
- napraw porczy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SS4 myodne z obowizujacym prawem budowlanym,
wiasciwymi  normami oraz ok&eniami podanymi w cytowanym gsniennictwie
technicznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.2.



2.2.  Dob6ér materiatow

2.2.1. Prefabrykowane elementy betonowe

Elementy prefabrykowane powinny odpowiadesztaitem i wymiarami elementom, ktére
podlegag wymianie.

Prefabrykaty betonowe powinny dywykonywane z betonu klasy minimum B30,
charakteryzujcego s¢ mrozoodpornécia min. F25 i wodoszczelgoia min. W2 wg PN-
88/B-06250 [1].

2.2.2. Kruszywa do podsypek i zapraw
Nalezy stosowd piasek izwir spetniajcy wymagania stawiane kruszywom do betondéw
zwyktych wg PN-86/B-06712 [2].

2.2.3. Cement
Nalezy stosowé cement portlandzki marki 32.5, odpowiagyj wymaganiom PN-88/B-
04300 [3].

2.2.4. Ksztaltowniki stalowe

Do odtworzenia uszkodzonej poey naley stosowa ksztattowniki (ptaskowniki, ceowniki,
rury), ktorych ksztatt i wymiary odpowiadaglementom istniggej pokczy.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [5]. Powierzchnia
ksztattownika powinna k#ycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad, jak
widoczne tuski, pkniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczaineady usunjte przez
szlifowanie lub dtutowanie z tynie obrobiona powierzchnia powinna iagodne wygicia

i zaokmglone brzegi, a grué ksztattownika nie mge zmniejszy sic poza dopuszczain
dolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Powierzchnia koacéw ksztattownika nie powinna wykazy@arzadzizn, rozwarstwig
peknig¢ i sladow jamy skurczowej, widocznych nieuzbrojonymeuki

Ksztattowniki powinny by ze stali spawalnej St3S lub 18G2A.

2.2.5. Elektrody
Do spawania nakly uzywat elektrod otulonych dostosowanych do gatunku skdiecane
rodzaje elektrod podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobor elektrod w zadeosci od gatunku staliaczonych elementow

Gatunek stali| Rodzaj elektrody
St3S EA 1.46, ER 1.46
18G2A EB 1.50, EB 2,50

2.2.6. Powtoki malarskie
Do malowania parzy stalowych naley stosowa zestawy powtok posiadgje aprobaty
techniczne IBDIM i przeznaczone do renowacji powiadlarskich.




2.3. Przechowywanie materiatow

2.3.1. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty betonowe powinny bprzechowywane w paletacladi w stosach o wysokoi
nie wickszej nz 1 m. W przypadku diisszego sktadowania powinny dyabezpieczone przed
bezpdrednim wptywem szkodliwych czynnikow atmosferyczinyc

2.3.2. Kruszywa
Kruszywa naley przechowywé& w sposOb zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaagigniem.

2.3.3. Cement
Cement powinien ky przechowywany w oryginalnych opakowaniach w sposoéb
zabezpieczagy przed zawilgoceniem.

2.3.4. Ksztaltowniki stalowe
Elementy stalowe powinny byabezpieczone przed ditugotrwatym oddziatywaniehgogi i
zanieczyszczeniem gruntem azakprzed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.5. Elektrody
Elektrody powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach, w sposéb
zabezpieczagy przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.6. Materiaty do wykonania powtok malarskich
Materiaty malarskie naky przechowywé zgodnie z zaleceniami producentéw. Materiaty
nalezy chront przed bezp@ednim nastonecznieniem i temperaturami pepi’C.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonania prac poggkowych na schodach nalestosowa:
- miotly, topaty, przecinaki, siekiery, motyki,

- sprzt do mycia wod pod cénieniem.

Bo wykonania napraw ubytkéw lub przy wymianie zeiaych elementéw betonowych
nalezy stosowa:

- miotki pneumatyczne,

- betoniarki,

- ubijaki spalinowe ogcznym prowadzeniu,

- miotki, przecinaki,

- drobny sprzt do robét murarskich.

Do naprawy pagczy na schodach nalestosowa:



sitowniki srubowe i hydrauliczne,

zestaw do ecia i/lub spawania acetylenowo-tlenowego,

spawarka elektryczna z agregatendptworczym,

pity do metalu, przecinaki itp.

Do wykonania renowacji powtok malarskich nglestosowa:

- szczotki elektryczne kczne, szlifierki elektryczne do czyszczenia powdhrsd stali,
- pedzle do ecznego nanoszenia powtok malarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjane”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

4.2.1. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty m#na przewozi dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami. Transportéweozna elementy, w ktérych beton
osiagnat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 wytrzymadoi gwarantowanej ngciskanie.

4.2.2. Kruszywa
Kruszywa nalgy przewoz¢é w sposOb zabezpieczay przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zaagigniem.

4.2.3. Cement
Cement powinien Ky przewaony dowolnymi srodkami transportu, w oryginalnych
opakowaniach, w sposéb zabezpiegzaprzed zawilgoceniem.

4.2.4. Pozostate materiaty
Pozostate materialty moa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zapewniagjcy ich dostarczenie w dobrym stanie technicznym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O0M ,Wymagania ogoélne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robot

Przed rozpocgxiem robot naprawczych nale szczegdtowo zinwentaryzowaiszkodzenia
schodow i pagczy. Inwentaryzacja powinna néiéorme szkicow, z naniesionymi wymiarami
uszkodzonych powierzchni (obmiaru).



5.3. Opis wykonania robot

5.3.1. Oczyszczenie schodow

Powierzchng schoddw naley oczyci¢ z gliny, blota,smieci itp. za pomagtopat, miotet itp.
narzdzi recznych. Rélinnos¢ wyskpujaca w szczelinach poradzy elementami nakgy
usury¢ w miar mazliwosci z korzeniami. Oczyszczone schody aglemy woda pod
cisnieniem.

5.3.2. Naprawa ubytkow

Drobne ubytki, w betonowych elementach schodowp(s belki podpaiczowe, itp.) nalgy
uzupetnig zapravg cementowo — piaskaywo stosunku 1:2.

Wigksze ubytki nalgy naprawigé mieszank betonow, o zawartéci cementu 250- 300
kg/m®. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powiniemgkracza 1/3 grubdci ubytku.
Naprawione ubytki powinny kiyutrzymywane w stanie wilgotnym przez co najmniejnt.

5.3.3. Wymiana stopni prefabrykowanych

Zniszczone prefabrykaty stopni najewymieni na nowe. Ksztalt i wymiary nowych
prefabrykatow naley dopasowé do stopni istniejcych. Prefabrykaty natg uklada& na
podsypce cementowo — piaskowej o stosunku 1:4 bagoi 10 cm. Spoiny pomdzy
elementami naley wypetnic zapravg cementowo - piaskoywo stosunku 1:2.

5.3.4. Naprawa peczy

Kwalifikacje elementow paeiczy do naprawy lub wymiany wykonuje Inspektor Nadzo
Prostowanie zdeformowanych elementow malewykona w taki sposéb, aby nie
spowodowa uszkodzé sasiednich elementdéw, wzajemnych gp#en oraz zakotwig
stupkéw. W wypadku wysgpienia takich uszkodae Wykonawca usunie je na wtasny koszt.
Do prostowania naky uzywaé sitownikéw, dwigni, mtotdw kowalskich, itp.

Wyprostowany element nie powinien wykazywaeformacji widocznych gotym okiem. W
przypadku trudngci z wyprostowaniem elementu, nafevymienic go na nowy, o ksztaicie i
wymiarach dopasowanych do elementow istaigjh.

Naprawiony lub wymieniony element najezabezpieczy powloka malarsl, przy czym
kolor warstwy nawierzchniowej powinien d&ygodny z kolorem istniggej porczy. Prace
malarskie nalgy przeprowadd zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5.3.5.

5.3.5. Renowacja powtoki malarskiej

Renowagi powtoki malarskiej naley wykonywa z taky czestotliwoscia, aby nie dopéci¢ do

powstania ognisk korozji.

Podczas odnawiania powtok malarskich nglerzestrzeganastpujacych zasad:

— powierzchng stali naley oczyci¢ do stopnia czystai St 3 wg PN-ISO-8501-1 [6], chyba
ze producent materiatbw malarskich podaje inaczeyszczenie mma wykong przy
uzyciu szczotek stalowych, szlifierek, odrdzewiachemicznych, materiatowciernych,
piaskowania, opalania, itp.,

— ilosci i grubagci poszczegollnych warstw powitoki antykorozyjnej mamy spetnia
wymagania aprobat technicznych i zéstaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

— minimalna, catkowita gruldé nowej powtoki antykorozyjnej powinna wynés200pum,

— malowanie naley wykona recznie, za pomacpedzli,

— nakiladanie kolejnej warstwy naa rozpoczé dopiero po catkowitym wyschegiu
warstwy poprzedniej.

Warunki prowadzenia prac malarskich powinny odpolaiavymaganiom PN-H-97053 [7].




5.4. Warunki wykonania robot

Roboty wymagajce wycia zaprawy cementowej lub mieszanek betonowyclezna
wykonywa przy temperaturze powietrza paxey +5°C.

Prace malarskie nmtoa wykonywa, jezeli temperatura powietrza jest niezsia nk 5°C, a
temperatura malowanego elementu jest co najmr8&favyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczd0 %.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w SSM0.00.00. ,Wymagania ogolne” p.6.

6.2. Kontrola materiatéw

6.2.1. Prefabrykaty betonowe

Wykonawca powinien przedstatvilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada
prefabrykatow betonowych, potwierdzey zgodndé¢ ich parametrow z wymaganiami wg pkt.
2.2.

6.2.2. Ksztattowniki stalowe

Kontrola ksztattownikow stalowych polega na ich wainej ocenie pod gkem wad
wytworczych oraz uszkodgemechanicznych. Dla stosowanych elementéw Wykonawca
powinien dysponow@atestami hutniczymi.

6.2.3. Powtoki malarskie
Wykonawca powinien przedstawi Inspektorowi Nadzoru deklaracje zgodcoio
zastosowanego zestawu malarskiego z wymaganiawbatyrtechniczne.

6.3. Kontrola wykonanych robot

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych rob6t. Szczegélna uwagalery

zwrdcié na:

- dokfadnd¢ oczyszczenia szczelin pogdzy elementami prefabrykowanymi,

- wypetnienie ubytkbw — powierzchnia uzupefnipowinna ,licowa&” z powierzchni
naprawianych elementéw,

- zgodndci ksztattu i wymiaréw wymienianych elementéw zzhiaczymi elementami
Istniejacymi.

Kontrola prac malarskich obejmuje sprawdzenie:

- oczyszczenia powierzchni przed malowaniem,

- warunkdéw atmosferycznych przy nanoszeniu kolejmyaivtok,

- 1losci oraz grubéci kolejnych powtok.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 mwykonanej konserwaciji lub naprawy schodéw.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru

L.p. Numer SST Nazwa elementu rob6t Jednostka sdlo
Podstawa wyceny jednostek
29.53.01. Konserwacja schod6éw na skarpach m?
kalk. indywidualng Oczyszczenie schod6w z blota, traiyieci itp. nt
KSNR 6 /1202 | Renowacja powloki malarskiejqoay mb
L.p. Numer SST Nazwa elementu robo6t Jednostka sdlo
Podstawa wyceny jednostek
29.53.02. Naprawa schoddéw na skarpach m?
1 KNR 4-04 / 3002| Rozebranie uszkodzonych elemestdwdéw m
2 KNR 4-01/0203| Uzupetnienie ubytkdw mieszablketonovy m
3 KSNR 1/0409 | Montastopni prefabrykowanych il
4 KSNR 6 /0808 | Rozebranie gory stalowej mb
5 KSNR 6 /0701 | Montaporeczy stalowej mb
6 KSNR 6 /1202 | Renowacja powloki malarskiejqoay mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2.  Szczegotowe zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniejgszspecyfikacg oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonavecdowirzany jest
do wykonania robot poprawkowych na wtasny koszt iewminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa za wykonanie rob6t konserwacyjsgblodow na skarpach obejmuje:
- zapewnienie niezlinych czynnikow produkciji,

- oczyszczenie schodow z zanieczyshadz®slinnosci,

- renowacg powitoki malarskiej pagczy,

- uprzatniccie terenu robot z uswuiem odpadow poza pas drogowy.

Cena jednostkowa za wykonanie robot naprawczycbdssh na skarpach obejmuje:
- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- uzupetnienie ubytkdéw w konstrukcji schodow,

- wymiare uszkodzonych stopni prefabrykowanych,

- napraw lub wymiarg uszkodzonych elementoéw poey,

- zabezpieczenie antykorozyjne naprawionegpoy,

- uprztniccie terenu robot z uswuiem odpadow poza pas drogowy.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykly

[2] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[3] PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

[4] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie degftznych i wytrzymatéciowych

[5] PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane rnaggo

[6] PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygatow
niezabezpieczonych podipstalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powtok

[7] PN-H-97053 Ochrona przed kor@zMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

[8] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpexste drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63

[9] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDransprojekt Warszawa, 1979



