Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M-27.00.00. HYDROIZOLACJA POMOSTOW

M —27.51.00. Izolacje arkuszowe

M - 27.51.03. Naprawa miejscowa izolacji na powiechniach stalowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania techniczne dotyxe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem lokalnych napraw hydroizolagpomostow stalowych z
zastosowaniem papy termozgrzewalne;.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci zwiazane z wykonaniem
lokalnych  napraw hydroizolacji pomostow stalowych zastosowaniem papy
termozgrzewalnej . Zakres robot obejmuje:

- usungcie warstw nawierzchni i uszkodzonej izolaciji,

- naprawe uszkodzonego zabezpieczenia antykorozyjnego stqloty pomostu,

- wykonanie warstwy gruntagej,

- ulozenie papy termozgrzewalnej,

- odtworzenie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zgodne z obowgkujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz ok&eniami podanymi w cytowanym §miennictwie
technicznym.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Dobo6r materiatow

Do naprawy hydroizolacji naly uzywaé¢ tylko takich materiatéw, ktére majaktualne
aprobaty techniczne dopuszega je do stosowania na obiektach mostowychzeakw
zakresie napraw hydroizolacji. Do aprobat powinny llolaczone karty technologiczne
okreslajace warunki techniczne wykonania i odbioru clkagce rownie zasady naprawy
hydroizolacji za pomactego materiatu.

Doboru materiatdw do wykonania naprawy hydroizaldgkonuje Wykonawca w projekcie
technologii i organizacji rob6t. Ostatecznego dapmsnia materiatbw do zastosowania
dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.2.1. Materiaty do naprawy zabezpieczenia antykortozypngigty pomostu
Do naprawy zabezpieczenia antykortozyjnego staloplgfy pomostu naley stosowa
systemy powtok malarskich wg SST 23.52.01.

2.2.2. Materiaty do wykonania warstwy grunitg|

Glowng warstwe powtoki hydroizolacyjnej na pomostach stalowychansiwi warstwa

gruntupca, ktén mazna wykonywa z nasgpujacych materiatow:

- warstwy cynku o grubi od 150 do 25Qum nanoszonej metadnetalizacji natryskowej,

- farb dwusktadnikowych, chemoutwardzalnych aejueawartéci cynku,

- materiatdw bitumicznych modyfikowanych polimeraimzawierajgcych inhibitory korozji
stali oraz dodatki zwkszapce przyczepn@ do powierzchni stalowej.

2.2.3. Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna powinna spetmastpujace wymagania:

- mie¢ nasakliwos$¢ wg PN-90/B-04615 [6] mniejamiz 0,4%,

- mie¢ wytrzymala¢ na rozcaganie wg PN-90/B-04615 [6] povrgj 400 N,

- mie¢ wytrzymata¢ na rozrywanie wg procedury IBDIM [11] povsgj 120 N

- mie¢ gruba¢ nie mniejsz niz 5 mm [13],

- by¢ nieprzepuszczalna dla wody, jonéw chlorkowycharazanowych, dwutlenku egla,
dwutlenku siarki i tlenkow azotu,

- mie¢ dobmi przyczepnéé do podiaa,

- nie przewoda wody wewntrz materiatu izolacyjnego lub pogtizy jego warstwami,

- umazliwia¢ mechaniczne wbudowanie warstw nawierzchni.

Pozostate, szczegOtlowe wymagania dla pap termozglagch zawarte ssw aprobatach

technicznych.

2.2.4. Materiaty do odtworzenia nawierzchni

Materiaty do uzupetniania nawierzchni w miejsca@pnaw izolacji powinny odpowiada
wymaganiom stawianym masom mineralno-bitumicznym nawierzchnie mostowe,
podanym w SST 30.51.603.




2.3. Przechowywanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévaiec zgodnie z zaleceniami ich producentow, w
sposOb zabezpiecaay przed szkodliwym dziataniem czynnikébw atmosfenych oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonywania prac zwranych z usuwaniem nawierzchni i oczyszczeniemqaadbod
izolacje potrzebny jest nagtujacy sprzt:

- pita (spalinowa lub elektryczna) do nacinania namcbni drogowej,

- frez do nawierzchni bitumicznej,

- lekkie miotki pneumatyczne lub elektryczne,

- kilofy, topaty i taczki,

- piaskownica,

- sprzarka ze zbiornikiem wyrownawczym,

- odkurzacz przemystowy.

Do ukfadania izolacji z pap termozgrzewalnych peltree § palniki na gaz propan/butan.
Do wykonania prac zwranych z przygotowaniem pode stalowego i renowaci
zabezpieczenia antykorozyjnego padtostalowego naky stosowa sprzt wymienioy w
SST 23.52.01.

Do uzupetniania i uszczelniania nawierzchni pglstosowa narzdzia i sprzt wymienione
w SST 30.51.0% 03.

W przypadku konieczrdgi wykonania naprawy w niesprzyjaych warunkach
atmosferycznych naty przewidzi€é uzycie zadasze roboczych, urgdzen z grzejnikami
elektrycznymi do ogrzewania i osuszania padtooraz sposOb odprowadzania wody
opadowej poza miejsce robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty do wykonania naprawy izolacji mpgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu, zgodnie z zaleceniami podawanymi pizkezproducentow. Materiaty powinny
by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwgmiataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzenie



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2. Przygotowanie robét

Do obowiazkdéw Wykonawcy przed rozpogziem robot nalgy:

- wykonanie inwentaryzacji uszkodzew formie szkicdw z naniesionymi wymiarami
uszkodzonych powierzchni,

- opracowanie projektu technologii i organizacjpdt,

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji tuoh obiekcie na czas wykonania robot.

Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca przedstawi daepkacji Inspektora Nadzoru.

5.3.  Opis wykonania robot

5.3.1. Usunicie nawierzchni

Nawierzchn¢ nalezy usuwa warstwami, ¢cznie lub przez frezowanie, z zapasem po okoto
20 cm z kadej strony powierzchni naprawianej. Prace te iyalprowadzé szczegdlnie
ostraznie, aby nie naruszyizolacji nie uszkodzonej. Zalecagsaby nawierzchgi wskpnie
ponaciné pita w siatke okoto 25 cm x 25 cm nagdokas¢ o 10 mm mniejsgod jej grubdci
lub wyfrezowd, a pozostatwarstwe ostraznie usul¢ recznie za pomackilofa i topaty.
Uszkodzon izolacg nalezy usury¢ przez skucie do powierzchni betonu. Resztki izolac
bitumicznych mana usun¢ poprzez wypalanie. W przypadku wycinania uszkodgon
fragmentu izolacji arkuszowej trzeba zwracawag;, aby krawdzie wyckcia byty
zaoknglone. Naley odstoné fragment ,dobrej” izolacji szerokoi minimum 15 cm, w celu
wykonania zakfadu.

5.3.2. Przygotowanie podia

Oczyszczenie, uszorstnienie i odpylenie odkrytefrbizolacji oraz odkrytego podia

stalowego jest niezbine do uzyskania odpowiedniej przyczefmodo niej materiatu

zastosowanego do naprawy. pagditgest niezbdne do uzyskania odpowiedniej przyczegmo
uktadanej izolacji do podia.

Odstontte podtae stalowe naley przygotow@ w nasgpujacy sposob:

- doktadnie odttéci¢ powierzchng i usura¢ ewentualne jony chlorkowe i siarczanowe,

- oczysci¢c metod, obrobki strumieniowdaciernej do stopnia czysta Sa 2 %2 (lub Sa 3 w
przypadku przygotowania pod powtpk&ynkows) wg PN-ISO 8501-1:1996 [7] i uzyskania
chropowatéci posredniej wg wzorca ISO zgodnie z PN-ISO 8503 [8],

- doktadne odpylenie odkurzaczem przemystowym.

Powtoke antykorozyja odstonetego podiaga stalowego naly wykona wg zasad podanych

w SST 23.52.01.

5.3.3. Gruntowanie podia

Gruntowanie podiza naley wykona jedm z metod podanych w pkt. 2.2.2. w sposob
zgodny z warunkami podanymi w aprobacie techniczkajcie technicznej wyrobu.

W przypadku naprawiania izolacji z materiatdw bitaemych, odkryte fragmenty izolacji nie
podlegajce usungciu, zaleca si lekko przesmarowarozpuszczalnikowymérodkiem do
gruntowania podiza betonowego, zywajac nie wicej niz 0,08 I/nf.




Naprawiajc izolacg wykonary z innego materiatu, nalg indywidualnie dobra rodzaj
rozpuszczalnika do przetarcia powierzchni napragjianolaciji, aby uzyska odpowiedn
przyczepné&¢ materiatu naprawczego do tej powierzchni.

5.3.4. Uktadanie izolacji

Izolacg nalery uktad& zgodnie z zasadami podanymi przez producenta usimzonymi w

aprobacie technicznej.

Ogodlne zasady uktadania izolacji z papy termozgetegj s hastpujace:

- ukfadanie papy nagtuje przez jej do podia w wyniku podgrzania palnikiem gazowym
dolnej powierzchni papy do chwili roztopienia asfalego impregnatu i dogiiccia
arkusza papy do podta; do uktadania papy moa przysipic po catkowitym
wyschngciu srodka gruntujcego,

- pag termozgrzewalp nalezy polaczy¢ z izolach istniepca na zaktad szerokoi min. 15
cm,

- w przypadku izolacji wielowarstwowych, kolejne wavg nalezy taczy¢ schodkowo,
stosujic zaktadki o szerokai minimum 10 cm,

- W miejscach szczegdlnie zagomych uszkodzeniami (okolice wpustow, dylatacji.)itp
izolacg nalezy wzmocné przez utaenie dodatkowego pasma izolacji arkuszowej,

- do czasu ulkzenia warstwy ochronnej na izolaajie wolno wchod#, nie wolno po niej
jezdzi¢, sktadowa narzdzi i materiatow,

- w poblizu miejsca robot nie natg sktadowa zadnych materiatow sypkich i pydych.

5.3.5. Odtworzenie nawierzchni

W celu zapewnienia jednorodstd nawierzchni mostowe] natg odtworzy wszystkie jej
warstwy w sposoéb identyczny lub w mganazliwosci zblizony do pierwotnego.

Prace naley wykonywa kierujac sk zasadami podanymi w SST 30.51:003.

5.4.  Warunki wykonania robot

Nalezy $cisle przestrzega warunkéw podanych przez producentow zastosowanych
materiatdw i zawartych w aprobatach technicznych.

Podczas uktadania izolacji temperatura powierza ipoav wynost minimum +5C, a
temperatura podi@ powinna by wyzsza co najmniej 0°8 od temperatury punktu rosy. Nie
maozna prowadz prac podczas wygbowania opadow atmosferycznych i mgty.

W przypadku wykonywania prac w niekorzystnych w#ach atmosferycznych nale
zabezpieczy miejsce naprawy przez wykonanie zadaszenia ontzszasie podiza izolacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
p.6.

6.2. Kontrola materiatéw

Kontrola materiatbw do wykonania naprawy polegapnaedstawieniu przez Wykonawc
deklaracji zgodngi zastosowanych materialtdbw z wymaganiami apratrticznych.



Nalezy rowniez sprawdzé :

- dak przydatnéci do stosowania,

- warunki przechowywania,

- stan opakowa

Materiaty stosowane do renowacji zabezpieczeniaykanbzyjnego powinny speinta
wymagania podane w SST 23.52.01.

Materiaty stosowane do odtworzenia nawierzchni powispetnid wymagania podane w
SST 30.51.0% 03.

6.3. Kontrola wykonanych roboét

Kontrola wykonanych robot obejmuje:

a) w zakresie rozbiorki nawierzchni i istriegj izolacji — zakres i komplet&é rob6t oraz
doktadnd¢ oczyszczenia,

b) w zakresie przygotowania pod& stalowego — okékenie stopnia czystoi i
chropowatéci podiaza i poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiamagaymi w
pkt. 5.3.2.,

c) w zakresie ulzenia izolaciji :

- przestrzeganie warunkow technologicznych podanyekezpproducentéw i zawartych w
aprobatach technicznych i kartach technicznych,

- sprawdzenie wytrzymasoi warstw ochronnych na odrywanie od padtostalowego,
badanej metagdpionowego odrywania stempla stalowego — wg talli¢godczas badania
wytrzymataci na odrywanie zerwanie powinno ngsé w badanej warstwie, a nie przez
odklejenie st od podiaa),

Tablica 1

Rodzaj powtoki Wytrzymatag¢ na
odrywanie [MPa]

powtoka zzywicy syntetycznej na podta metalizowanym, spetniggal > 2.0
role warstwy ochronnej i sczepnej z nawierzahni

warstwa klegca zapewniajca pohczenie z nawierzchai >1,5

Warstwa gruntujca i sczepna z bituméw modyfikowanych polimeram,5
termoplastycznymi

d) w zakresie odtworzenia warstw nawierzchni - wgaraa jak w SST 30.51.603.

Wszystkie wyej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obé&cndnspektora
Nadzoru, a wyniki zacza do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” p.7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 mnaprawionej powierzchni izolagcji.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru robét

L.p. Numer SST Nazwa elementu robot Jednostka llosé
Podstawa wyceny jednostek
M - 27.51.03. Naprawa miejscowa izolacji na powierzchniach m?
stalowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
Cennik IPB Opracowanie projektu technologiigamizacji robot
KSNR 6 /0802 Mechaniczne rozebranie nawierzehmias mineralno- m?
bitumicznych
3. | KNR4-04/1103| Odwiezienie materialu z rozbiorknawierzchni m?
samochodami samowytadowczymi
4. | KNR 0-25/0403 Przygotowanie pozhostalowego metadobrdbki m?
strumieniowo-ciernej
KNR 233/716 | Wykonanie kompletnej powtoki hydaacyjnej m
. Odtworzenie nawierzchni jezdni
6.1.| KSNR 6/1107 | Odtworzenie nawierzchni jezdni z méaki asfaltu m?
lanego
6.2.| KSNR6/1108 Odtworzenie nawierzchni  jezdni z ek m?

mineralno-bitumicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2.  Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi roboét ulegacych zakryciu podlegaj

a) zakres rozbiorki nawierzchni,

b) przygotowania podima stalowego,

c) wykonanie kolejnych warstw izolacji,

d) utozenie kolejnych warstw nawierzchni.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniejszspecyfikacy oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonawazowhgzany
jest do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszw terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzginia:

- opracowanie projektu technologii i organizacji rob@rojektu tymczasowej organizacji
ruchu,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robat,

- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- rozbiorke nawierzchni w miejscu naprawy izolacji,

- przygotowanie podiea stalowego,

- ulozenie izolacji,

- odtworzenie nawierzchni,

- monta i demonta zadaszenia roboczego,

- wykonanie badai pomiaroéw przewidzianych w specyfikacji,

- oczyszczenie strefy robét z usegiem zanieczyszchgpoza pas drogowy.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozzenie wytrzymaléci na rozdzieranie

[2] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia widanictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefm@owiok ochronnych.

[3] PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powdskaltowych

[4] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

[5] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

[6] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga

[7] PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie padistalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czyst@owierzchni. Cgs¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiepao podiay stalowych oraz
poditazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych powtok

[8] PN-ISO 8503-1 Przygotowanie podyostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Charakterystyka chropowstbpowierzchni poditay stalowych po obrébce
strumieniowosciernej.

[9] Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych ateriatow zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych - IBDIM, Warszawa 1.99

[10] Zasady wymiany izolacji pomostow drogowychekiow mostowych. IBDiM,
Warszawa, 1990.

[11] Metody bada izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalni mastykséw -
IBDiM, Warszawa, 1991.

[12] Vademecum biecego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostohvyRozdziat
5.3. Naprawa lub wymiana izolacji pomostow betonclvyGDDP, Warszawa 1994.
[13] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63.



