Opis przedmiotu zamdwienia.
Czes¢ 3

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podzialem na trzy niezalezne za-
dania inwestycyjne budzetu partycypacyjnego na 2016r.:

Zadanie 1 Budowa zatoki parkingowej na ul. Bi  alobrzeskiej.

Opis czesci zamoOwienia: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy zatoki postojowej na
ul. Biatobrzeskiej po jej potnocno - zachodniej stronie na odc. ul. Czestochowska - Rokosowska.

Zadanie 2,, Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wislanym” .
Czesé¢ A Budowa zatoki parkingowej na ul. Bartycki ej

Opis czesci zaméwienia: Opracowanie projektu budowy tymczasowej zatoki postojowej po poétnocnej
stronie ul. Bartyckiej na odc. ul. Grupy AK ,,Péinoc” i ul. Putku AK ,Waligora”.

Zadanie 3 ,, Zatoka parkingowa przy ul. Wyszo grodzkiej”

Opis czesci zamdéwienia: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy zatok postojowych
na odc. ul. Rembielinska - ul. Chodecka.

STADIUM: projekt budowlany i wykonawczy.

I. Warunki realizaciji;

1. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac¢ kompleks czynnosci i kosztéw z nimi zwig-
zanych tacznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgodnien prac projekto-
wych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediéw, za-
kupem map i podktadéw geodezyjnych oraz wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntow.

2. Projekt powinien uwzglednia¢ wymagania okreslone w zatozeniach programowych, warunkach tech-
nicznych wydanych przez wiascicieli urzadzen infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach,

3. Oferent zobowigzany jest do sygnalizowania probleméw wynikajacych z realizacji zamoéwienia na kaz-
dym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci,

4. Oferent zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obo-
wigzujacymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami .

5. Forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét po-
winna byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. Dz.U.2004.202.2072. Ponadto dokumentacja projektowa po-

winna posiadac, spis wszystkich opracowan projektowych niezbednych do realizacji zadania in-
westycyjnego i oswiadczenie o jej kompletnosci.

Il. ZAKRES:
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
1) Inwentaryzacja stanu istniejacego,
2) Uzyskanie warunkéw technicznych dla budowy lub przebudowy niezbednej infrastruktury techniczne;j,
3) Pozyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych zgodnie z rozporzadzeniem
MGPIB Dz.U. 95.25.133 z dnia 21.02.1995 r.
4) Pozyskanie wypisOw i wyrysow z rejestru gruntéw.
5) Zalozenia programowe: Zalozenia programowe okreslone sg we wnioskach partycypacyjnych, ktére
sg zalgcznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia a takze ponizsze wytyczne.

Zadanie 1 Budowa zatoki parkingowej na  ul. Bialobrzeskie;.

« ulica klasy Z ( zbiorcza ) generujgca sie¢ drég gminnych ( lokalnych obstugujacych zespoly zabu-
dowy mieszkaniowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng;

+ zatoki postojowe dla ok. 50 pojazdéw osobowych,

» nawierzchni zatoki - kostki betonowej,
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6)

» chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm

« dostosowanie konstrukcji nawierzchni do wystepujacych warunkéw gruntowych,
» odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego systemu.

 uzyskanie opinii komunikacyjnej ZDM,

e uzgodnienie geometrii ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy,

Zadanie 2
Czesé A Budowa zatoki parkingowej na ul. Bartycki ej

« ulica klasy Z ( zbiorcza ) generujgca sie¢ drog gminnych (lokalnych obstugujacych zespoly zabu-
dowy mieszkaniowej wraz z niezbedna infrastrukturg technicznag;

zatoki postojowe dla 30 pojazdéw osobowych

e chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm

« konstrukcja nawierzchni z ptyt zelbetowych otworowych,

 uzyskanie opinii komunikacyjnej ZDM,

e uzgodnienie geometrii ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy,

Zadanie 3 Zatoki parkingowe na ul. Wyszogrodz kiej

« ulica klasy Z ( zbiorcza) generujgca sie¢ drog gminnych (lokalnych obstugujacych zespoly zabu-
dowy mieszkaniowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna;

» zatoki postojowe dla ok. 194 pojazdéw osobowych

* nawierzchnia zatoki - kostka betonowa

e chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm

« dostosowanie konstrukcji nawierzchni do wystepujacych warunkéw gruntowych,

» odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego systemu.

 uzyskanie opinii komunikacyjnej ZDM,

» uzgodnienie geometrii ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy,

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

» funkcje przewidywane dla ulicy /wyrazone przez klase ulicy /,

» istniejacy i projektowany uktad komunikacyjny

* istniejgce i projektowane uzbrojenie inzynieryjne powinno spetnia¢ wymagania 8 140pkt 8 rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999.43.430.,

» istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie:

- fizycznych kolizji z rozwigzaniem geometrycznym,

- obstugi komunikacyjnej,

- istniejgce walory przyrodnicze i krajobrazowe,

- wymagania wynikajace z potrzeb stuzb miejskich ( ZOM )

PRACE PROJEKTOWE

1) Projekt budowlany speiajgcy wymagania formalno - prawne,

2) Projekty wykonawcze opracowane na podstawie projektu budowlanego, z uwzglednieniem:
warunkow zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz szczeg6towych wytycznych zawartych dla po-
szczegoblnych branz,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wszystkich branz,

4) Przedmiary robét - zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obli-
czenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegOtowego opisu robdt, sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. Przedmiary robét powinny zawiera¢ réwniez podstawowe
rysunki przedmiarowe.

OPRACOWANIE POWINNO ZAWIERA C:

1) Projekt budowlany spehiajgcy wymagania formalno - prawne,
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Pierwszy egzemplarz projektu budowlanego ( Inwestorski) powinien zawiera¢ wszystkie oryginalne
opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.
2) Projekty wykonawcze:
a. Projekt drogowy.
b. Projekt stalej organizacji ruchu,
c. Inwentaryzacje i gospodarke istniejgca zielenia,
d. Projekt zieleni uzgodniony z Zarzagdem Oczyszczania Miasta.
Projekt powinien zawiera¢ analize chemiczna rodzimej gleby w celu sprawdzenia mozliwosci
ponownego wykorzystania , przy wykonywaniu zieleni miejskiej.
e. Projekty zwigzane usunieciem kolizji, wynikajacych z nowego rozwigzania projektowego i protokétu
ZUD,
Zbiorczy ideogram infrastruktury technicznej,
Projekt zabezpieczenia urzadzen infrastruktury miejskiej na czas wykonywania robot.
Szczegbtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz,
Przedmiary rob6t do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich ( w oparciu 0 KNNR ),
Materiaty przetargowe dla potrzeb wytonienia wykonawcy robét, ktére powinny zawieraé:
1) opis przedmiotu zamoéwienia inwestyciji,
2) szczego6towg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
3) czes¢ rysunkowg niezbedng do sporzadzenia oferty na wykonanie robot.
3 Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepi-
s6w Ustawy - Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. rozdziat. 3, art. 20.
4) Wytyczne w zakresie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
5 Klauzule o kompletnosci dokumentacji.

Dokumentacje nalezy wykonaé dla kazdego zadania:
1) Projekty budowlane w 5 egz.
2 Projekty wykonawcze w 4 egz.
3 Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t w 3 egz.
4) Przedmiary robot w 2 egz.
5 Materialy przetargowe w 3 egz.

Dodatkowo cata zawarto$¢ opracowania projektowego powinna by¢ przekazana w postaci nagrania na nosniku
elektronicznym.

C. NADZOR AUTORSKI
1 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa. W przypadku ztozenia przez Wykonawce rob6t budowlanych,
w ofercie przetargowej, materiatdw lub urzadzen réwnowaznych, tzn.: o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w zamawianej niniejszg umowg dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowigzuje
sie do kontrolowania parametréw tych materiatéw lub urzadzen,

1.2. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w pro-
jekcie,

1.3. uzupetniania szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robdt,

1.4. udziat w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepu-
jacego w jego imieniu inspektora nadzoru a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

1.5. udziat w odbiorze poszczego6lnych istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze koncowym
inwestycji.

D. ZGLOSZENIE LUB POZWOLENIE NA BUDOW E.
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Wykonawca, we wspotdziataniu z Zamawiajgcym, zobowigzany jest do dokonanie zgtoszenia lub uzy-
skania pozwolenia na budowe, jezeli organ tak postanowi.
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