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ARIA
Zarzqd Dr6g Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

z dnia 17.09.2015 r. w sprawieDotyczy: pisma nr ZDM-D1P.0202.2.2015.A52 (2.
wydania zaleceh do projektu z bud2etu na rok 2016 pt. ,,Marszalkowska
na rowerze", zakladajqcego wydzielenie dwukierunkowej drogi dta rower6w z jezdni
ul. Marszalkowskiej pomiqdzy ul. Swigtokrzyskq a ul. Widok.

Odpowiadajqc na Paristwa pismo, Zarzqd Oczyszczania Miasta pozytywnie opiniuje
wydzielenie w ulicy Marszatkowskiej pasa zieleni. Warunkiem koniecznym zaprojektowania
przedmiotowego pasa jest minimalna jego szeroko6ci wynoszqca 1,5 m. W tej przestzeni,
z zachowaniem 0,5 m skrajni mo2na zaprojektowad wolno stojqce donice, kt6re bgdq
ptzeznaczone pod nasadzenia sezonowe. W przypadku, gdy w donicach miatyby zosta6
posadzone ro6liny wieloletnie np. niewielkie krzewy czy trawy, konstrukcja ich musi zawiera(,
warstwe ocieplajqcq, np. styrodur gr. 50mm, w celu zabezpieczenia ro6lin przed niskimi
temoeraturami.
W takich miejscach nale2y zaprojektowa6 nasadzenia o du2ej tolerancji na suszq, dobze
znoszAce zar6wno wysokie, jaki i niskie temperatury oraz cechujqce sig znacznq
odpornoSciq na zanieczyszczenia powietza.
Konieczne jest zastosowanie na etapie projektowym wytycznych zwartych w Zarzqdzeniu
Prezydenta m.st. Warszawy nr 552312010 z dnia 18.1 1.2010 r. pt. ,,standardy projektowe
i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie", w celu zachowania skrajni ruchu
rowerowego oraz z zachowaniem tr6jkqta widocznoSci (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r.).
Na podstawie wieloletniego doSwiadczania ZOM, sugerujemy wybranie rozuiqzania
wykorzystujqcego ww. donice, ze wzglgdu na takt i2 bgdq latwiejsze w utrzymaniu niz rosliny
posadzone bezpoSrednio w gruncie.

Poni2ej podajemy wytyczne, kt6re powinien uwzglednia6 pzyszty projekt zieleni.
1 . Projekt Zieleni powinien sklada6 sig z opisu i planu nasadzen wraz z okre6leniem rzqdnych

wysoko6ciowych zieleni oraz nawierzch ni projektowanej. Powinien r6wniez zawiera6
lokalizacje ustawienia projektowanych donic.

2. Opis powinien zawiera(, nastgpujqce informacje:
. ilo6ci, gatunki i parametry projektowanych roSlin,
r powierzchnig krzew6w, bylin, traw ozdobnych, ro6lin sezonowych itp.,
. bilans terenu, ilo56 donic,
. spos6b sadzenia,
o rozstawe ro.tin, 
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. minimalne odleglosci ustawionych donic od sciezek rowerowych, chodnik6w
ijezdni,

o ilo6ci innych materiat6w np. kory, ziemi, geowl6kniny itp.
3. Wymogi dotyczqce projektowanego materialu roSlinnego:o material ro5linny powinien by6 wyr6wnany pod wzglgdem wielkoSci,. krze[ry posadzone w donicach powinny by6 wykorowane,. rosliny jednoroczne powinny by6 w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chor6b

i zerowania szkodnik6w. Material musi by6 w lazie kwitnienia oraz posiada6
parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany. powinien posiadad
wysokie walory estetyczne,

o zalecana rozstawa sadzenia ro6lin jednorocznych powinna zosta6 dostosowana
(zwigkszona lub zmniejszona) do wielko6ci materialu ro6linnego w celu uzyskania
wymaganego pokrycia powierzchni roSlinam..

4. Projekt powinien zawieraa opis pielggnacji krzew6w wieloletnich w ciqgu trzech lat po
posadzeniu lub bie2qc pielggnacjg ro5lin jednorocznych.

5. w poblizu Scie2ek rowerowych nie nale2y projektowa6 krzew6w kolczastych
lub ciernistych.

6. Parametry projektowanych donic.
o rysunek techniczny konstrukcji z opisem donic,
. rodzaje material6w wykozystanych do budowy donic.

Projekt pzedstawiony w dw6ch egzem p larzach.
Powinien by6 spigty w spos6b trwaly. Strony powinny by6 ponumerowane.
Projekt powinien byd czytelny, a oznaczenia w nim stosowane powinny by6 zgodne
z normami dot. projeK6w zieleni.

ZOM informuje r6wniez, 2e przyszly projekt wydzielenia dwukierunkowej drogi dla rower6w
w pasie drogowym ul. Marszalkowska wraz z jego a@n?aqq nale?y uzgodni6 z Wydzialem
Estetyki Pzestrzeni Publicznej, mieszczqcym siq przy ul. Marszalkowskiq 77179
w Warszawie.
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