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D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 557

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ($5T) sa wymagania ogoélne
dotyczgce wykonania | odbioru robét zwigzanych z przebudowa oéwietlenia Al Wilanowskiej na odc. od
ul. J. I Sobieskiego do ul. Przyczdtkowe] w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdine dla robét
oswietleniowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszetkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt.

1.3.4. Jezdnia - czesc korany drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.3.8. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

1.3.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.3.20. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukeying lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.4, Ogdine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.
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1.4.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
~ Zamawiajacego,
— sporzgdzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnosd robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich
waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek,

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows |
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
ckresfony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacii kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleinosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wagleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrehbnej zapfacie | przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.5, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszetkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub
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ucigzliwodci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu iub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagart bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1} lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6, Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez cdpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach I pojazdach.

Materialy fatwopalne bedy skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodiiwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uiycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jeieli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji pafistwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowaio jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instafacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przeloienia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszetkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegdinodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wyrnagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpleczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej,

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét {do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4,11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedziainy za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleni i inne cdnogne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatéw

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego irédla zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru,

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego irddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakodé | wiadciwoéd do robdt i
byly dostepne do kontrali przez inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustales w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okrestonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslanymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakodé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektows,
wymaganiami 55T, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor Nadzory, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokfadnoéc,

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatoéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji | przy badaniach materiatéw,
doswiadezenia z przeszosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru bedy wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pe ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groiba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad
zatozong jakodd robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakodci materiatéw.

6.2, Certyfikaty i dekiaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami tachnicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw |
dokumentéw technicznych,

2. deklaracig zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s3 objgte certyfikacjg okreslong w pkt 11 ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez $ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badasn beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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6.3, Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiaigcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawecy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczedistwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jege dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone daty i podpisem Wykonawey | Inspektora Nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnodci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-~ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

~ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiordw robét ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw
robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbinym w zwiazku z warunkami klimatyczaymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

~ inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyfasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspekiora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okredlad faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjy
projektowg i S57, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w élepym kasztorysie lub
gdzie indziej w $ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w Sposeb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢} odbiorowi pogwarancyinemu.

8.2, Odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rohét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulepajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poiniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji
projektowej, 55T i uprzednich ustaten.

8.3. Odbidr ostateczny robé6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
itosci, jakosci i wartosci,

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspekiora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnogci wykonania
robot z dokumentacja projektows i $ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z reatizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonega przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
2.dziennik budowy
3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z 55T,
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4.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z $ST,

S.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt oraz protokoly odbioru przekazania tych robét
wtadcicielom urzadzes,

6.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

7.kopig mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy pohowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rabét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rabdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.,

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbiér ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Jub kwota ryczaftowa pozycii kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe fub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyke,
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy | wymagan ogdlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ckreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlinione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wyprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robot,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

{c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a)} oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

{b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a} usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,

{b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414} z pdiniejszymi zmianami

2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHN! CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka oraz odtworzeniem nawierzchni chodnikéw, wjazdow
dla przebudowy oswietlenia Al. Wilanowskiej na odc. od ul. J. IH Sobieskiego do ul. Przyczotkowej w
Warszawie,

1.2. Zakres rob ot objetych $ST

Ustafenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka i
odtworzeniem:
— nawierzchni chodnikow

1.3, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.4, Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka i odtworzeniem nawierzchni chodnikéw i parkingdw ,
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- pita do ciecia asfaltu i nawierzchni betonowych
— samochéd skrzyniowy o tadownosci do 3,5 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ggodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 LWymagania ogolne” .
5.2, Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb okredlony w SST |ub
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiei¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST staja sie wiasnoicig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Doly {wykopy) powstate pe rozbidrce elementéw chodnikéw, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacia projektowg beda wykonane wykopy pod przepusty, kable i sfupy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szezegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowei,

5.3. Wykonanie robét odtworzeniowych

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi
specyfikacjami:

D-05.03.23 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKGWE) BETONOWE]

D-05.03.03 ODTWORZENIE NAWIERZCHN! Z PLYT BETONOWYCH
(TRELINKA, PLYTK! CHODNIKOWE)

D-05.03.06 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNG-
-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH | WYBUDOWANYCH NA
ZIMNO

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroti jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” .
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbigrkowych i
odtworzeniowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBGT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podanc w QST D-M-00.00.00 «Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka i adtworzeniem elementéw chodnikdw jest:
— dla nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych, betonu, kostki i asfaltu - m? (metr kwadratowy),
dla robét zwigzanych z cieciem nawierzchni — m {metr)
dla transportu materiatéw chodnikowych, gruzu - m? (metr szescienny)

;

I

. ODBIOR ROBOT

co

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w QST D-M-00.00.00 LWymagania ogolne” .
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dfarozbidrki chodnikdw:

~ 2 piyt chodnikowych 35x35 i 50x50
- Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podlegajgcej rozbidree
- Rgczne wyijecie plyt chadnikowych
- Zerwanie podsypki
- Poscrtowanie i utozenie na boku materiatu uzyskanego z rozbidrki

— kostki brukowej
- Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podlegajacei rozbidrce
- Reczne wyjecie ptyt chodnikowych
- Zerwanie podsypki
- Posortowanie i utozenie na boku materiatu uzyskanego z rozbidrki

~ dla wywozu materiatéw pozostatych po rozhidrce nawierzchni
- Zatadowanie gruzu na $rodki transportowe
~Wywiezienie na zwatke lub w miejsce sktadowania odpadkéw betonowych
~Wytadowanie ze $rodkdw transportowych

b) dla uktadania chodnikéw zgodnie z ponizszymi specyfikacjami

D-05.03.23 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEI

0-05.03.03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 7 PLYT BETONOWYCH
(TRELINKA, PLYTKI CHODNIKOWE)

D-05.03.06 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-
-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH | WYBUDOWANYCH NA
ZIMNO
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] ogdlnej specyfikacji techniczne] (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanyeh z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowe] betonowej dla
przebudowy oswietlenia Al. Wilanowskiej na odc. od ul. 1. NI Sobieskiego do ul. Przyczétkowej w
Warszawie.

1.2, Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni chodnikéw, wiazddw wykonanych z kostki brukowe; betonowej,

1.3. Zakres rohét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych 2z
odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— chodnikéw, placdw, wjazddéw
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania,
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofgczonych ze soba trwale w
fazie produkeji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowe] w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Firma ELVIR WIRSCY Sp. |. 15



Vies
&

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ rwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,

wklesnigcia nie powinny przekraczaé;
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubasci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci *3mm,
— naszerokosci £3 mm,
— nagrubosci 5 mm,
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.
2.2.4. Wytrzymatosc na sciskanie

Wytrzymatosd na Sciskanie po 28 dniach {Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60

MPa.
Dopuszczaina najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa {w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc

Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornesé na dziatanie mrozu

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornodé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
- prébka nie wykazuje peknied,
~ strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych ockredlona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 {1] powinna
Wynosic nie wiecej niz 4 mm.
2.3, Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowe] nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-18701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Naleiy stosowacd kruszywa minerzalne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
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Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw,
zgodnie z recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwogé i
wigksza odporno$é na niskie temperatury i dziatanie sofi.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé barwniki

nieorganiczne,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, moina stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzgdzenie skfada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoficzonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka

szczotkami.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego,
Do wyrownania podsypki z piasku moina stosowadé mechaniczne urzadzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4, TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ocgdlne”,

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymafosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robot podano w 0ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”.
5.2. Podtoie

Podtoze pod ufoienie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [71.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiege ruchu samochodowego, mozna
wykanywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$é podsypki po zageszezeniu powinna zawierad sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona | wyprofilowana.
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5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$é ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacfi projektowej | zaakceptowanego przez
inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok, 1,5 cm wyzej od istnigjgcej nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeiniC piaskiem, a nastepnie zamiedd powierzchnie
utezonych kostek przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe 7z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem | zabrudzeniem. Wibrowanie naleizy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym

ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamiedé nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w 05T D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuinych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
~ pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr} i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierdwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowsq z tolerancjg £
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roinice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawferzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

6.4.4. Szerokos< nawierzchni

Szerokosé nawierzechni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Gruboié podsypki

Dopuszczaine odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1,0 cm.
6.5, Czestotliwosé pomiardw

Czestotliwos$é pomiardw dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana de powierzchni wykonanych robét.
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Zateca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogodine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w 0ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:
— przygotowanie podioza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

t

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w OST D-M-00.00.00 LWymagania
ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
= Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe] z zageszezeniem
- Utozenie kostki brukowe;
— Ubicie kostek wibratorem
— Sprawdzenie spadkow i rdwnosci nawierzchni
—  Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosei na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton 2wykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosdci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-£8/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  rdwnoéci  nawierzchni
planografem i tata.
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NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
(TRYLINKA, PLYTKI CHODNIKOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlne] specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z plyt betonowych dla przebudowy
oswietlenia Al. Wilanowskiej ha odc. od ul. 1. lli Sobieskiego do ul. Prayczotkowe] w Warszawie,

1.2, Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni chodnikéw, wjazdéw wykonanych z piyt betonowych szeiciokatnych o
grubosci 20 cm (trelinka) oraz piytek chodnikowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni z plyt betonowych szeéciokatnych i kwadratowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z piyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieraina jest wykonana z phyt
betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podanc w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Qgdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanc w 0$T D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betenowych stosuje sie ptyty betonowe szeéciokatne - T, wg BN-
80/6775-03/02 {8].
2.2.1. Wymagania

Do produkeji ptyt drogowych betonowych szesciokatnych nalezy stosowac beton klasy 8 25 i B 30.
Ksztatt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rodzaj p Rodzajz Rodzaj i
(ptyta potowka) (ptyta zwykta) {ptyta infuta)

d
%
L aj

€
Rysunek 1. Ksztatt ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych
Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubosé
phyty a b C d e plytyh, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych nie powinny przekraczaé wartosci padanych
w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

plyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Piyty betonowe a, e h +2 +3
wg rysunku 1 b,c d +3 +4

Plyty betonowe moga by¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czworokatnym), pod warunkiem
spelnienia pozostatych wymagan norrmy.

Scierainosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie plyt betonowych powinny byé bez rys, peknied i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy tub zatarte]. Krawedzie plyt betonowych powinny byé réwne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekraczad wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Kraweiniki

Krawgzniki stosowane do obramowania nawierzchni z piyt betonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.4, Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy plytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.5, Piasek

Piasek do zaprawy cementowe] powinien byé gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do
wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartoéci pytéw mineralnych w granicach
od 3 do 8%.
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2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to
by¢ woda ,odmiany 1”.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco |
odpowiadac wymaganiom normy BN-74/6771-04 {5].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéing”
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne
lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

4.2, Transport phyt i sktadowanie

Piyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transporiu ptyty betonowe powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gdrna warstwa nie powinna wystawacd poza sciany $rodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, na podtoiu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przekfadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Piyty
betonowe nalezy ukfadad na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2, Podsypka

Na podsypke (warstwe wyrdwnawcza) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 {1}. Grubosé
podsypki | warunki jej stosowania powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, SST.

5.3. Ukfadanie ptyt
5.3.1, Sposdb uktadania piyt

Sposcb (desen) ukiadania ptyt betonowych na edeinkach prostych i tukach powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektows, SST. Ogdlne zasady ukladania plyt na prostych i tukach podano w p. 5.3.2 i
5.3.3.

5.3.2, Ukfadanie plyt na odcinkach prostych

Plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny byé utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich
byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ uiozone ptyty infuty lub
potdwki.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny byé ulozone rzedami prostopadiymi do osi
drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.
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5.3.3. Uktadanie piyt na fukach

Ptyty szesciokatne na fukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych,
tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami fuku.

Plyty kwadratowe na tukach powinny byé utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z
tym zastrzezeniem, ie w przypadku utoienia piyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywad sie z promieniami tuku. W przypadku utozenia piyt rzedami ukoénymi,
kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych fuku,

5.4, Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno byé¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows, SST.

Przy wypefnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawieraé od 3 do 8% frakeji mniejszej
od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na peing wysokoéé ptyt.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowq o wytrzymatosci Ras = 20 MPa, powinno by¢ wykonane w
gtab nie mniej niz na 2/3 wysokosci piyty.

Przy wypetnianiu spoin mas3 zalewows - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione
piaskiem do 2/3 wysokesci ptyt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine”.
6.2. Badania w czasie robdt
6.3.1. Badanie podtoza

Nalezy sprawdzic, czy praygotowane podtoie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej
na catej diugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3.

6.3.5. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach .
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie przez usunigcie materiatu wypetniajacego na

dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypefnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt

5.4.

6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc 4-metrows fatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].
Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja =
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
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03 nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanegj o wigcej niz
+5cem.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm,
6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan | pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosd | zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Ip Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
' i pomiarow badan i pomiardw
i riktach
1 | spadki poprzeczne 19 razy na 1 km i w charakterystycznych punkt
niwelety
L i h punktach
2 | Reedne wysokoéciowe 19 razy na 1 km i w charakterystycznych pu
niwelety
i h
3 | Uksztattowanie osi w planie 19 razy na 1 km i w charakterystycznych punktac
niwelety
4 | Szerokosé nawierzchni 10razy na 1 km
5 | Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

Cgdlne zasady odbioru robdt podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq, S5T i wymaganiami
Inspektora Nadzory, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daty wyniki
pozytywne,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ultegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioia,
~ wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreélone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

- dia ptyt kwadratowych
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~ Rozscielenie na uprzednio przygotowanym podtozu podsypki piaskowe;]
- Utozenie nawierzchni chodnika na wyréwnanej i wyprofilowanej podsypce z recznym ubiciem piyt
~  Wypetnienie spoin piaskiem

— Pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem

- dla ptyt szesciokgtnych {TRELINKA)
- Wyrdwnanie i zageszczenie podioza
— Rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowe;
— Utozenie ptyt oraz wyregulowanie i oczyszczenie spoin
— Oczyszezenie nawierzchni | spoin z usunieciem zanieczyszczeri na pobocze

— Wypetnienie spoin piaskiem lub zalanie zaprawa cementowa wraz z przygotowaniem zaprawy

~ Pielggnacja nawierzchni zalanej zaprawa cementowq przez posypanie piaskiem i polewanie wodg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712

2. PN-B-19701

3. PN-B-32250

4. BN-69/6731-08

5. BN-74/6771-04

6. BN-66/6775-01

7. BN-80/6775-03/0%

8. BN-80/6775-03/02

9. BN-80/6775-03/04

10. BN-68/8931-04

11, BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport | przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawlerzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i fata

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntdw,
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS5T

Przedmiotem niniejszej ogdine] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-emulisyjnych
wytwarzanych | wbudowywanych na zimno dla przebudowy oswietlenia Al. Wilanowskiej na odc. od ul.
J. Hl Sobieskiego do ul. Przyczétkowej w Warszawie.

1.2, Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni wjazdéw wykonanych z mieszanek asfaltowych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
zastosowaniem mieszanek mineralno-emulsyjrych.
Mieszanki mineralno-emulsyjne moga by¢ stosowane dla drég o obciazeniu ruchem od bardzo
lekkiego do sredniego. Mieszanki mineralno-emulsyjne przeznaczone sg do wykonywania:
— odtworzenie konstrukeji po przekopach przez nawierzchnie jub wymiana niewielkich konstrukeji
nawierzchni.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodg, przy jednoczesnym zastosowaniu
emulgatora kationowego.

1.4.2. Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, by mozliwe byto
catkowite otoczenie mieszanki mineralnej, nadanie jej urabialnosci na czas transportu i wbudowania.

1.4.3. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - emulsja charakteryzujaca sie krotkim czasem rozpadu po
zetknieciu sie z kruszywem,

1.4.4. Mieszanka mineraina - mieszanka wypetniacza kamiennego z kruszywem famanym granulowanym,
zestawiona w odpaowiednich proporcjach.

1.4.5. Mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednia iloscia emulsi
asfaltowej wolonorozpadowej, wytwarzana | wbudowywana na zimno.

1.4.6. Asfalt rezyduainy - asfalt pozostaty w mieszance po rozpadzie emulsji.

1.4.7. Emulgator - substancja powierzchniowe czynna ufatwiajaca tworzenie sie emulsji | nadajaca jej
wymagang trwatosé.

1.4.8. Domieszka uptynniajaca - domieszka lekkich frakcji uzyskanych w wyniku destylacji ropy naftowej.

Firma ELVIR WIRSCY Sp. . 26



1.4.9. Domieszka fluksujaca - domieszka frakcji olejowych uzyskanych w wyniku destylacji wegla
kamiennego.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00,00.00 , Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiafow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w OST D-M-

00.00.00 , Wymagania ogdlne”

2.2, Mieszanka mineralno-emulsyjna

2.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy $cieralnej

Dla warstwy scieralnej uziarnienie od 0 do 10 mm charakteryzujace sie krzywa typu ciagtego,
podanoc w tablicy 1.

Tablica 1. Rzgdne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki minerainej od 0 do 10 mm
ha warstwe scieralng

Przechodzi przez sito # mm %
12,8 100
10 od 95 do 100
6,3 od 65 do 55
2 od 30 do 45
0,075 od 6do 9

Jako rozwigzanie optymalne wskazane jest przyjmowac krzywa o rzednych podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Rzgdne optymalnej krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwe

Scieralng
Przechodzi przez sito # mm %
10 100
6,3 60
2 40
Optymaina zawartosc frakcji wypetniaczowej, ponizej 0,075 mm wynosi od 7 do 8%.

Powyisze dane o optymalnym uziarnieniu mieszanki wynikaja z wielu lat doéwiadczer - Bulietin
de Liaison nr 136 [21].

2.2.2. Wymagania dia mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwe Scieralng

Mieszanka mineraino-emulsyjna na warstwe scieralng powinna spetniaé nastepujace wymagania:
a) Zawartosc lepiszcza

Wartodci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 4,9 do 6,4%

Wartosci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsje: od 5,5 do 6,0%
b) Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszance o uziarnieniu typu ciggtego moze sie waha¢ w granicach: od 6,5 do
9%.

Za warto$¢ optymalng przyjmuje sie zawartoéé wody od 6 do 7%.
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Dodatek wody, poza wedg z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%.
c} Zawartos¢ wolnych przestrzeni od 8 do 15%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej

Mieszanka mineralno-emuisyjna o uziarnieniu typu ciagtego powinna charakteryzowaé sie
nastepujgcymi cechami mechanicznymi oznaczonymi wg zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w
opracowaniu pt. - ,Metoda postepowania LCPC w Paryiu” [22]:

-~ wytrzymatos¢ na sciskanie proste (Rc) probek nienasyconych woda wieksza niz 4,5 MPa,

~ stosunek wytrzymatosci na ciskanie proste (i/Rc) probek nasyconych wodg do nienasyconych woda
wigkszy niz 0,69,

— zageszczenie (c) wieksze niz 90% (stosunek gestosci pozornej do max gestodc pozornej prébki).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek o pracy ciagiej na zimno

Mieszarka o pracy clagtej na zimno skfada sie z:
~ dozatora wielokomorowego dozujgcego sktadniki wagowo,
- przenodnika tasmowego podajacego mieszanke mineralng bezposrednio do poziomego wlotu
bebna mieszalnika,
- mieszalnika.
Praca zestawu powinna byl zautomatyzowana i sterowana za pomoca odpowiedniego
programu.
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)
Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwigzaniem zastepczym, ze
wzglgdu na stosunkowo niskg wydajno$c tego typu urzadzen z uwagi na mieszanie cykliczne.
Do produkceji dopuszcza sie betoniarki z wymuszonym systemem mieszania, np. przeciwbieine.
Betoniarka musi by¢ przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych poprzez
dobudowanie automatycznege systemu podawania emulsji.
Dopuszcza sie wytacznie betoniarki pracujgce w systemie automatycznego dozowania wszystkich
skiadnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Cgdine wymagania dotyczace transportu podanc w 08T D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”

4.2, Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze sie odbywaéd samochodem samowyiadowezym.
Nie stawia sie ograniczert co do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas
transportu wynosi ponad 0,5 h podczas stoneczne] pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opaddw,
wtedy skrzynie samochoddw z mieszanka powinny by¢ przykryte plandeks, aby zapobiec nadmiernemu
odparowaniu wody lub cdmyciu ziarn kruszywa.

Nie nalezy stosowac do transportu mieszanki mineratno-emulsyjnej samochodéw z podgrzewana
skrzynig tadunkows.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Mieszanke mineralno-emulsyjng mozna uktadaé w temperaturze otoczenia powyiej +5° C. Nie
dopuszcza sig ukladania podczas opadéw atmosferycznych, Temperatura w ciggu doby powinna
utrzymywac sie powyzej 0° C,

5.3. Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej w nawierzchnie
5.3.1. Ukfadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy ukiadarki mechanicznej

Jest to zalecany sposéb uktadania mieszanek mineralno-emulsyjnych z uwagi na jednokrotng
operacje przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezj.

Mieszanke nalezy wbudowywal przy wiaczonej wibracji stotu, ktéry powinien byé lekko
podgrzany dla zapewnienia tatwego przesuwu uktadanej mieszanki.

Nalezy do minimum zmniejszy¢ kat nachylenia stotu, by unikng¢ sfalowan uktadanej warstwy.

Rownos¢ uktadanej warstwy bedzie w duzym stopniu zalezata od chwilowej kohezji mieszanki
mineralno-emulsyjnej. Kohezja ta jest do$¢ zmienna i zalezy od stopnia rozpadu emulsji, chwilowej
wilgotnosci mieszanki oraz zawartosci frakeji wypetniaczowej i lepiszcza.

Generalnie, 2z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepszg réwnosé uzyskuje sie w przypadku
rozktadania mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciagtym.

Uktadarka powinna automatycznie dopasowywaé sig do zatozonej niwelety lub istniejacego
podicza.

5.3.2. Uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomacy réwniarki

Uktadanie mieszanki przy pomocy réwniarki zaleca sie jedynie przy profilowaniy, gdyz
wielokrotne przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudnosci w roztozeniu i uzyskaniu
cdpowiedniej réwnosci.

5.3.3. Zageszczanie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu cigglym

Nalezy stosowa¢ nastepujgce parametry wibracji:

- czestotliwosé od 30 do 40 Hz,
- amplitude okoto 1 mm.

Jezeli stwierdzi sig pekanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zageszczania walcem gtadkim,
naley te czynnosc przerwad i przystapié do niej pdzniei, az mieszanka w wyniku odparowania wody i
czgsciowego rozpadu emuisji zwigkszy swoja kohezje.

W przypadku kiejenia sig mieszanki do kot | watéw walcdw, nalezy je delikatnie spryskaé emulsja
wodno-olejowa.

Wiasciwy rozpad emulsji powinien nastapic w wyniku intensywnego watowania.

Po zaggszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciagtego, charakteryzujg sie
niejednorodnym wygfadem powierzchni. W krétkim czasie po oddaniu do ruchu powierzchnia nawierzchni
ulega ujednoliceniu.

Bezposrednio po zageszczeniu nawierzchnia moze zostaé oddana do ruchu. Minimalna grubogé
warstwy wynosi 3 cm.

5.3.4. Zageszczenie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu nieciagtym

Zaggszczenie tego typu mieszanki natrafia na duze trudnosci z uwagi na niskg kohezje. Do
zaggszczania mieszanki naleky uzy¢ wylgcznie gtadkich walcéw stalowych bez wibracji, poruszajgcych sie z
predkoscig od 1 do 2 km/h. Minimalna grubo$¢ warstwy wynosi 4 em.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine”.
6.2, Grubodé warstwy nawierzchni

Gruboic nalezy mierzy¢ zaostrzonym pretem metalowym z dokladnoécia + 2 mm.

6.3. Wyglad zewnetrzny

Nawierzchnia powinna byc bez spekan, deformacji i wykruszen. Spoiny podtuine powinny byé
wykonane w osi jezdni lub do niej réwnolegle, taczone w jednym poziomie i catkowicie zwigzane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine”

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? {(metr kwadratowy} wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
emulsyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, S8T i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne”,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z mieszanki mineratno-emulsyjnej obejmuje:
— dostarczenie materiatéw,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzer obcych i kraweznikdw,

— roztezenie mieszanki mineralno-emelsyjnej,
— zageszcrenie warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  skiadu
ziarnowego

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosc
zanieczyszczen ohcych

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia

7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosc

metoda krystalizacji
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PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie icieralnosci w
bebnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni
drogowych

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-5-04001 Drogi samochodowe. Metody badart mas mineralno-
bitumicznych

PN-5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz do mas bitumicznych

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraweiniki uliczne, mostowe |
drogowe

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni
planografem itaty

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnosci i

odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych

10.2. inne dokumenty

19.
20.

2L

22.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe, EmA-94. IBDIM - 1994.

IBDIM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-dodwiadczalne w zakresie
stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineraino-emulsyjnej
do nawierzchni drogowych.

Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article , Enrobes denses a froid traites a 'emulsion de
bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes ouverts”. 1.F.Lafon.

Biutetyn Wspéipracy LCPC nr 136 marzec-kwiecieri 1985, artykui ,Mieszanki

typu betonowego na zimno na bazie emulsji rozktadane w warstwach ciaglych.

Mieszanki typu betonoweggo oraz otwarte”, J.F.Lafon.

Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type LCPC Grave
emulsion. Mode operatoire mai 1973.

Centralne Laboratorium Drogi Mostéw w Paryzu. Badanie wytrzymatoéci na proste

Sciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda

postepowania, maj 1973.
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ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej dla przebudowy
oéwietlenia Al. Wilanowskiej na odc. od ul, J. [l Sobieskiego do ul. Przyczétkowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna {OST) stanowi obowigzujacy podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST} stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych | wojewdédzkich.

Zaleca sie wykarzystanie QST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
-~ zaktadaniem i pielegnacjq trawnikdw na terenie plaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewOw na terenie plaskim i na skarpach,
— wykonaniem kwietnikdw.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace rodlinom prawidtowy rozwéj.
1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraZznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkéfce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowodci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymiw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleinosei od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowanas,
przerosnieta korzeniami, zasolona fub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb | w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaZnikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekahiami i
sciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5), a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszane] z
mocznikiem i osadami z oczyszezalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z
kory sosnowej moze byc stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4, Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne 2 normg PN-R-67023 [3] | PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg miel etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokosé
phia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dia gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrainie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

= u roélin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

— przewednik powinien by¢ praktycznie prosty,

= blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroéniete, dopuszcza sig 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w |l wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczaine:

— silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,

— oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie | pomarszezenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewednika,

-~ dwupgdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- e zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.2, Rosliny kwietnikowe jednoroczne | dwuietnie
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Sadzonki rodlin kwietnikowych powinny byé zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwa faciriska.
Wymagania ogdlne dia rolin kwietnikowych:
— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w cate] partii,
zdrowe i niezwiedniete,
— pokréj rodlin, barwa kwiatdw i liSci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryta karzeniowa powinna by¢ dobrze przeroénieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczaine wady:
- zwiedniecie lisci | kwiatdw,
- uszkodzenie pakdw kwiatowych, todyg, Hici i korzeni,
— oznaki chorobowe,
- Slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rodliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru | zabezpieczone przed
wyschnigciem,
2.5, Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktdrej zostata wyprodukawana, zdolnosé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleiy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdbine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w 08T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykazaé sie mozhiwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
~ glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiadania trawnikéw,
~  kostarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
~ sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadio do pielegnacji zadrzewier:
pit mechanicznych i recznych,
drabin,
-~ podnosnikéw hydraulicznych,

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze hy¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiaiéw.
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly

korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z bryta karzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga byC przewoione wszystkimi érodkami transportowymi. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jedli jest to niemoziiwe, nalezy
je zadotowal w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach

ostonigtych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi,
nalezy je spryskac wodg {pedy rosfin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby uniknaé zaparzenia}.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami |

wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rodliny nalezy przewozié szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podanoc w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami s nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszezen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweinikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2do 3c¢m),
przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2do3cm
nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
minerainymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpéiniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?%, chyba ze SST
przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w itosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w cefu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapitc przez
watowanie kolczatka, moina juz nie stosowaé watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2, Pielegnacja trawnikéw

Najwainiejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikdw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzane, gdy trawa osiagnie wysokosé okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosei 10 do 12 em,
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— Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozdw (dla warunkéw klimatyeznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
paZdziernika),

— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia | wysokosé ciecia, nalezy uzaleiniaé od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziafaniu nalezy stosowad z duzg ostroinodcia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegdinych porach
roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
— ostainie nawozenie nie powinno zawierad azotu, lecz tylko fosfor i potas,

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia - jesiert lub wiosna,

— miegjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wietkos¢ wskazana w dokumentacji projektowe] i zaprawione
ziemia urodzajng,

— roélina w miejscu sadzenia powinna znale#¢ sie do 5 em glebiej jak rosta w szkéice. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

~ przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany patik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske | podlaé,

— drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korona,

— wysokosé palika whitego w grunt powinna byé réwna wysokoéci pnia posadzonego drzewa,

~ palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pietegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym {w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- peodlewaniuy,
- odchwaszczaniu,
— nawozieniu,
— usuwaniu cdrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
- rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
— wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyiujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewdw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdre powinno
uwzgtedniac cechy poszezegdinych gatunkdw roélin, a mianowicie:
-~ sposdb wzrostu,
—~ rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony,

Projektujac cigcia zmierzajace do usuniecia znacznej czedci gatezi lub konardw, nalezy unikaé ich
jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzié stopniowo, przez 2 do 3 lat.
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W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancédw, drzew
rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dia unikriecia kolizji z
pojazdami usuwa sig gatezie rzwisajace ponize] 4,50 m nad jezdnie drég i1 ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) cigcia krzewéw lub gatezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzytowaniach drég;

¢} ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dia doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) cigcia cdmtadzajace krzewdw, ktérych gatezie wykazujg maty zywotnodé, powodujg niepozadane
zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadrzania moina przeprowadzaé na krzewach
rosnacych w warunkach normainego o$wietlenia, z cdpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e} cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie
gatgzi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotdw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu, Ciecie po posadzeniu
powinna by¢ motliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach
po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okredlonej plaszczyinie. Najczedciej
stosowane sg pfaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$c przesadzania drzew starszych {istniejgeych} wynika najczedciej tam, gdzie
prowadzone s3 roboty modernizacyine drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreélone w $ST i
uwzgledniac:
— gatunek drzewa,
~ wiek i rozmiary drzewa,
— przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowsg,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki pielegnacji po przesadzeniu,
Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecaé wykwalifikowanej firmje,

5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

— Uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie
chiodnej i wilgotnej pogody,

— oOgraniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konardw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw {np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania
kory pnia i konaréw emulsjami {np. emulsje parafinowe, lateksowe),

— uktadaniu sciétki wokdt swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placdw, parkingéw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastgpuje pogerszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i

rozwoj tych drzew.
Jezeli istniejgce drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.
5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikow sa nastepujgce:
~ gleba przed zatozeniem kwietnikéw powinna byé starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatowa
i uboga, nalezy j3 wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokosé od 16 do 25 cm, w zaleznosci od
rodzaju sadzonych kwiatdw,
— ifos¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe)],
— PO posadzeniu roglin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na giebokoséé sadzenia,
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— pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawoieniu, usuwaniu przekwittych kwiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
-~ oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okresienia ilosci zanieczyszczer (w m3),
— pomiaru odlegfosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— Hosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowei,

-~ gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

— dostewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

— prawidfowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,dysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnhacji drzew i krzewodw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

~ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoéciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosc z normami: PN-R-67022 [2]1 PN-R-67023 [3],

~ opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidfowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

— odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pe posadzeniu i podlaniu,

~ wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

~ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidiowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone},

~ jakosci posadzonego materiatu.

!

6.4. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:
~ zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacia projektows pod wzgledem wymiardw rabaty,
rozmieszczenia poszczegblnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia,
— jakosci sadzonego materiatu rodlinnego (bez uszkodzed fizjologicznyeh i mechanicznyeh,
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gruboéci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostuy,
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— prawidtowodci zabiegdw pielegnacyjnych (podiewania, odchwaszczania, nawozienia, przycinania
przekwittych i uschnigtych kwiatostandw, wymiany uschnietych roélin).
Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:
- zgodnodci wykonanych kwietnikéw z dokumentacjg projektows, pod wzgledem rozmieszczenia
kwietnikéw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,
- jakosci posadzonych rodlin {jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwojuj,
-~ przy odbiorze jesienig kwietnikdw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarowy jest:

- m? {metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z rodlin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich {oprécz rosfin cebulkowych i réz),
— szt, {sztuka) wykonania posadzenia drzewa fub krzewu oraz roslin cebulkowych i rd na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 8,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, 55T i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w QST D-M-00.G0.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obefmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rezrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
— przygotowanie podfoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiatu rodlinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— zasadzenie materiatu rodlinnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.,
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- dostarczenie materiatu rodtinnego,
- pielegnacje pesadzonych drzew i krzewdw: podiewanie, odchwaszczanie, nawoienie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-6703C Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roélin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,
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OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegéfowej specyfikacji technicznej {SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dla przebudowy o$wietlenia Al Wilanowskiej na odc. od ul. ). Ul Sobieskiego do ul.
Przyczotkowe] w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna {SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robat,

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania remontu linii
os$wietlenia drogowego.

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowe] na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy sfup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztafcania strumienia
swietinego wysytanego przez frddio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielozyfowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Preewod kabelkowy — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego pracujacy w stupie i w wysiegniku.

1.4.6. Fundament - konstrukcia zelbetowa zaglebiona w  ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowege w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa oswietleniowa - urzadzenie sterowniczo - rozdzielcze stuiace do zasilania siec
oswietleniowe]

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakidceniowych.

1.4.9. Pozostale okresdlenia podstawowe 33 zgodne z ohowigzujgcymi odpowiednimi polskimi nermami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdine”.
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2.2, Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04

2.2,2, Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
katandrowang z uplastycznionego PCW o gruboici od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcy
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Beton B20 dla wykonania konstrukcji fundamentdw stupdw trakcyjnych zgodnie 2z normg PN-
88/B-06250 i z atestem producenta.

2.2.4. Beton B7.5 dla wykonania podlewki w fundamencie zgodnie z normg PN- 88/B-06250 i z atestem
producenta.

2.2.5. Zbrojenie fundamentu stalg 34GS prety @12 i Stos prety @8.
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentdw prefabrykowanych wedtug ustales
dokumentacji projektowej. Ogéine wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji okreslone sg w PN-
80/8-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu stupa, nalezy ulciyé na dnie
wykopu warstwe betonu klasy B-100 o grubodei 10 cm i wymiarach w poziomie wiekszych o 10 cm od
wymiaru danego fundamentu.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw fokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykonaC zabezpieczenie antykorozyjne wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie 2z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym |
odwodnionym podioiu, na przektadkach z drewna SosSnowego.

2.3.2,  Przepusty kablowe - rury

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, 2 tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajgca ich
powierzchnie dia utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur AROT z polichiorku winytu (PVC) o érednicy
wewngtrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. .

2.3.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kv, czters- lub pieciozytowych o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Przekrdj 2yt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczainej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznodci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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2.3.4. Zrédta éwiatta i oprawy

Jeieli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleiy dla oéwietlenia drogowego
stosowad zrodta Swiatta i oprawy spelniajgce wymagania PN-83/6-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwatosd i statodé strumienia $wietinego w czasie
oraz oddawanie barw, do odwietlenia jezdni zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp
metalohalogenkowych. Elementy oprawy, takie jak ukiad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z
materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100

2.3.5. Przewdd kabetkowy

Przewod uzywany do zasilenia opraw oéwietleniowych, sktada sie z zyly, izolacji zyty i powtoki ochronnej.
Zyly powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm?, izolacja przewodu oraz powiloki ochronne
powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac przewdd YDY 3 x 2,5 mm? na napiecie znamionowe
750. Miejsce sktadowania przewodéw powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami
atmosferyeznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy uniknaé przechowywania przewodéw o izolacji z
tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

2.3.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny byl wykonane zgodnie z dokumentacja projektows dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia
wiatru dla il i 11l strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100

W dolnej czescl stupy powinny posiadad jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Wngka powinna byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajace] podstawy bezpiecznikowe 25 A i pieé zaciskéw do podtaczenia pieciu 2yt kabla o
przekroju do 50 mm?2,

Sktadowanie stupdw odwietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyrdwnanym podtozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego..

2.3.7. Whysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiegniki wykonywaé z
aluminium,
Ramig wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien by¢ dobrany zgodnie z dokumentacjy projektowa. Wysiegniki powinny byé dostosowane do
opraw i stupdw oswietteniowych uzywanych do oéwietlenia drég.

Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.,

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tabliczka powinna posiadad odpowiedniy iloéé podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub
pig¢ zaciskdw przystosowanych do podtaczenia dwdéch 2yt kabla o przekroju do 35 mm?2.

2.3.9. Rozfgczniki bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatowe

Roztaczniki  bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatlowe naleizy wykonaé zgodnie z dokumentacia
projektows. Roztgczniki i skrzynki powinny posiadaé odpowiedniy ilosé zaciskéw przystosowanych do
podtgczenia zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

2.3.10. Szafa odwietleniowa

Szafa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng. Szafa odwietleniowa powinna by¢
wyposazona w wyltaczniki nadmiarowo — pradowe oraz zaciski dla potgczenia dwdch kabli o przekroju 2yt
min 35 mm?. Szafa oswietleniowa stuzy do zasilania podstawowego oéwietlenia oraz przetaczenia zasilania
rezerwowegao. Stopien ochrony szafy powinien wyniesé min. iP 54,
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3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonaweca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosé robét:
~ Zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 11 cm,
~  spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
— recznego lub mechanicznego zestawu $widréw do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi
drogami

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oéwietlenia winien wykazad sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgeych srodkdw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i batkonem,
— samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewoione materiafy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dia
poszczegdinych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
5.2. Wykopy pod fundamenty, kable oraz urzadzenie przeciskowe

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnyeh powinna by¢ dobrana w zaleinodc od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych recznie. ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnegj struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.
Wykop pod stupy i maszty trakeyjno cswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami podanymi
w PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowy lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposdéb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofitowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
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przylegajacy do wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywad recznie dobierajac
wietkos¢ wykopu do gabarytdw urzadzenia.

Zasypanie fundamentu, dotu pod urzadzenie przeciskowe lub kabla nalezy dokonad gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarky wibracyjng. Wskaznik
zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie naleiy wykonywad w
taki sposch, aby nie spowodowad uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwie#¢ na miejsce wskazane w SST ub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montai fundamentow

Montaz fundamentow naleizy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dia konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentaciji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinnoc przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzedne] posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscia £ 10 cm.

5.4. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy sprawdzié stan powierzchni stykowych
elementow faczeniowych, oczyszczajae je z brudu, lodu itp. oraz stan powioki antykorozyjnej, ktérg w
przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupeinic¢ lub w przypadku braku powtoki pokry¢
fundament,

Stup ustawiac nalezy przy pomocy diwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwrdci¢ uwage, aby
nie spowodowas odksztatcenia elementdw tub ich zniszczenia,

Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien byé zabezpieczony przed upadkiem.

Nakrgtki srub mocujacych stup powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem.

Odchyika osi stupa od pionu nie moze byé wieksza od 0,001 wysokosci sfupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwne] niz nadjezdiajace pojazdy oraz nie powinna by¢ pofozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika jub gruntu.

5.5, Monta? wysiggnikow

Wysiegniki nalezy montowacd na stupach stojacych przy pomocy diwigu i samochodu z balkonem.

Czgsc pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujacy sie w gornej czesci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go s$rubami, znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sig ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi
oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoécig + 2 stopnie do osi jezdai lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czedci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sig w jednej ptaszczyinie réwnoleglej do
powierzchni oswietlane] jezdni.

5.6. Montai opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywad przy pomocy samochodu z balkonem.
Kaizda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
{sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
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Oprawy naiezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i
wysiegnikow,

Nalezy stosowal przewody kabelkowe o izolacji z iytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2,5 mm2.

llod¢ przewoddw zaleina jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzié po trzy przewody. Oprawy
nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewoddw zasitajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe nalezy montowac na
uchwytach wykonanych z ptaskownika stalowego przyspawanego do stupdw. We wnekach stupowych
montowac trwale uktady zaptonowe opraw ledowych.

Oprawy powinny byC mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i ilf strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe sfuzby geodezyine. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promies giecia powinien by¢
mozliwie duiy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego érednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 em. Jako
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, kabel nalezy uktadaé w rurach
ostonowych o $rednicy nie mniejszej niz 75 mm.

Przy skrzyiowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody f przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych metody wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Przepust pod drogami wykonywa¢ na gtebokosei 1m.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugodei powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Kable uktadane w na stupach napowietrznych powinny byé zabezpieczone do wysokoéci h=3m
rurg odporng na dziatanie promieniowana UV.

Zaleca sig przy stupach oswietleniowych i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych
zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie mote by¢ mniejsza niz 20
Momow/m.

5.8, Ukfadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur ARQT o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100
mm dla kabli do T kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 ¢cm - w terenie bez nawierzchni i 100 c¢m od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gigbokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona,
gdyz powinna wynikac z warunkéw okreélonych przez zarzad drogowy dia danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane przepustami metoda przeciskdw,

Przepusty pod jezdniami wykonywad przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabii
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog. Pod urzagdzenie przepustowe
wykonad wykopy pionowe.

Firma ELVIR WIRSCY Sp. |. 45



sy

N\

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakufami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oéwietleniowe;j.

System TNS polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE powodujgcym w warunkach zakiéceniowych odtaczenie zasilania.

Zaleca sig wykonywanie uziomu poziomego z uzyciem bednarki FeZn 25 x 4. taczenie bednarki
nafezy wykonaé przez spawanie.

Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujacymi si¢ w stupach oéwietleniowych nalezy faczyé
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.10. Demontaie

Demontaz stupéw o$wietleniowych, odcinkéw linii kablowe] oéwietleniowej, szaf oswietleniowych rur
ostonowych, elementéw oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, OST i SST oraz
zaleceniami uzytkownika tej lini,

Wykonawca ma obowigzek wykonania demaontazu w motliwie taki sposéb, aby ich elementy nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone,

W przypadku niemotliwosci zdemontowania ww. efementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub
zniszczenie.

5.11. Montaz szafy oswietleniowej

Wykonanie zasilenia szafy nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Zaleca sie wykonanie
zasitenia kabiowego kablem z zytami aluminiowymi wraz z taéma stalowa prowadzona w rowie kablowym.

Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykonaé wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu. WLZ szafy nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami pradowymi o cdpowiednio dobranej
wartosci,
Instrukeja powinna zawiera¢ wskazdwki dotyczace montazu i kolejnodci wykonywanych robét, a
mianowicie:
— wykopdw pod fundament,
—  montaz fundamentu,
— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencia,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe),
- podigczenie do szafy kabli odwietleniowych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykoriczeniowe.

5.12. Montaz odgromnikéw, roztgcznikéw i skrzynek podziatowych

Kabel na stupie bad: korce linii napowietrznej powinien byé chronione od wytadowar atmosferycznych
poprzez ograniczniki przepig¢. Ogranicznik przepied powinien by¢ polgczony z taéma uziemiajaca
prowadzong po stupie,

Roztgczniki bezpiecznikowe oraz skrzynki podziatowe w liniach oswietleniowych napowietrznych winny
by¢ montowane trwale, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla I i Il strefy wiatrowej. Zaleca sie uzywania konstrukcji mocujacych zapewhiajacych
trwaty montaz do stupa.

Wprowadzenie kabli do skrzynek wykonaé w rurach ostonowych. Spod roztgcznikéw RBK wyprowadzic¢
projektowane przewody AsXSn 1/2x25 mm? dla zasilania 1-fazowego linii oswietleniowych. Istnigjace
oprawy oSwietieniowe zasilone s3 ze wspdlnej linki PEN linii komunainej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogodlne zasady kontroii jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” .

6.2. Wykopy pod fundamenty, kable, urzadzenie przepustowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowsy,

Po zasypaniu fundamentdw, wykopdw pod urzgdzenie przepustowe lub kable nalezy sprawdzi¢
wskaZnik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy oswietleniowe

Elementy stupdw odwietleniowych powinny byé zgodne z dokumentacjy projektowg i BN-

79/9068-01.

Stupy odwietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakodci potgczert srubowych stupdw, wysiegnikéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:
- gltebokosdci zakopania kabla,
— rezystancii izolacji i ciagtosci 2yt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii
I ciggtosci zyt kabla, ktdre nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskainik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga byc gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalety pomierzyé {przy TNS) impedancje petli
zwarciowych dia stwierdzenia skutecznosci zerowania oraz rezystancje uziomdéw.

Wszystkie  wyniki  pomiaréw nalezy zamiescic w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej,

6.7. Pomiar oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
Czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztaicié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie naleiy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywad
przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.
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Pomiary natezenia oswietlania naleiy wykonywal za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiadad urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary fuminancji nalezy wykonywac za pomoca kalibrowanego miernika luminancji, ktérego
wiasciwosci s3 dostosowane do celu pomiarowego. Nalezy wykonywac pomiary suchego odcinka ulicy.
Pomiary luminancji nalezy przeprowadza¢ w polu w kierunku wzdluznym rozwazanej powierzchni miedzy
dwiema oprawami oswietleniowymi w tym samym rzedzie (po tej samej stronie ulicy), przy czym pierwsza
oprawa powinna sie znajdowad w odleglosci 60m od obserwatora. Potoienie miernika luminancii
(obserwatora) powinno wynoesié 1,5m nad powierzchnia ulicy. W kierunku poprzecznym miernik
{obserwator) musi zajmowac pozyeje:

- przy pemiarach éredniej luminancji i catkowitej réwnomiernosci w potowie szerokosci rozwazanego pasa
ruchu

- przy pomiarach wzdiuznej réwnomiernoséci na linii rodkowej kazdego pasa ruchu

Rozmieszczenie punktow pomiarowych powinne byé zgodne z rozmieszczeniem punktéw siatki
obliczeniowej zatgczonej w obliczeniach $wietlnych.

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z wymogami normy PN-EN 13201-4

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawey.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej, pograzania uziemien jest - m (metr), a dla stupéw
oswietleniowych, montazu osprzgtu kablowego, malowania napiséw i cyfr, montazu wysiegnikéw i opraw
jest — szt. (sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi | fundamentowymi — m3
{metr szescienny), kanalizacji kablowej w tym przepustéw ~ m (metr), zabezpieczenia fundamentow ~ m?
{(metr kwadratowy), montazu przewodéw zasilajacych oprawy — m (metr), badan | pomiaréw — odc. lub
szt. {odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatéw —t {tona)

Przy demontazach oswietlenia naleiy przyjac jw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
~ montaz fundamentodw,
— ufozenie kabla
— montaz uziomoéw szpilkowych

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentdw
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”;
~ protokoty z  dokonanych  pomiardw  skutecznosci  zerowania  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 JWymagania

0gdine”,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

® N oW

10.
11.
12.

13,
14,

15.

16.

17.
18,

18.
20.

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-BO/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-75/E-05100
PN-76/E-05125
PN-76/E-05105
PN-83/E-06305

PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-86/0-79100
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

Elektroenergetyczne  linie Fundamenty
konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane.
wykonywania badan przy odbiorze
Beton zwykty

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég publicznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnodci
przewoddw i kabli

Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe, Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne linie napowietrzne

Elektryczne oprawy oiwietleniowe. Typowe wymagania |
badania

Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolacji i
powfoce polwinitowe] na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na
mechaniczne. Wymagania i badania

Folia  kalandrowana techniczna 2
polichlorku winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospdtka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

napowietrzne,

Wymagania w zakresie

narazanie

uplastycznionego

21. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
22. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kofejowe. Roboty ziemne
23. BN-79/5068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych  oswietleniowych & energetycznych  linii

napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,
(Dz.U. Nr 13z dn, 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowtano-montazowych - Cze$é V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.
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D-07.03.01

URZADZENIA DO REGULACJ)I RUCHU
(SYGNALIZACIA SWIETLNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdine] specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sygnalizacji wietlnej dla przebudowy oéwietlenia ul. Zelaznej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej {SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacfi robot na drogach krajowych | wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa sygnalizacji sSwietlnej na drogach publicznych réinych kategorii, nowo projektowanych i
istniejacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sygnalizator - zestaw urzadzert optyczno-elektrycznych (komér sygnatowych) stuzacych do
wyswietlania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikow ruchu.

1.4.2, Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatordéw.

1.4.3. Maszt sygnatowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatoréw, osadzona bezposrednioc w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

1.4.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu w pozycji
pracy.

1.4.5. Kabel sterowniczy - przewdd wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla niskich masztéw typu MS.

1.4.7, Sterownik - urzgdzenie techniczne zapewniajace realizacje zatozonego sposobu sterowania
syghatami swietlnymi.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é uktadu. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg
betonowq szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztalcen lub odchyleri w betonowej konstrukeji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub wskazaniami Inzyniera, lecz nie
hizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1, wedlug PN-88/8-
06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu kiasy B 30 wg 3]

Lp. Wiasciwosé Wartosé
1 | Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30

2 | Nasigkliwosé betonu, % 5

3 | Odpornoéé betonu na dziatanie mrozu, stopieri mrozoodpornoéci F50

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement
powinien by¢ dostarczany w opakowaniach speiniajacych wymagania BN-88/6731-08 [21] i sktadowany w
dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszezeniach,

Kruszywo do betonu {piasek, grys} powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712 {4].

Woda powinna by¢ odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/8-32250 [7].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jedli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiadad PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [22].

2.3.2. Folia

Folia stuzaca do osiony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [20].

2.4, Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
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Pod maszty wysiggnikowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji wsporczych
okresione sg w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,iInstrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukeji betonowych” [32].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym |
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych fub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odparnych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny byé gladkie lub powlecrone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichiorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3. Kable
2.4.3.1. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietlnej powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-
90403 [15]. Nalezy stosowal kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kv, wielozytlowe o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Zaleca si¢ stosowanie kabli 19 lub 37-zyfowych o przekroju iyt 1,5
mm?2,

2.4.3.2, Kable zasilajace

Kabfe zasilajace szafe pomiarowo-bezpiecznikowa i sterownik powinny spetniaé wymagania PN~
93/E-90401 [14]. Naleiy stosowac kable o napieciu Znamionowym 0,6/1 kv, cztero lub pieciozylowe
o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowe]. Przekr6j 2yt kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektows. Zaleca sie, pomiedzy szafg pomiarowo-bezpiecznikowa a sterownikiem, stosowanie kabla o
przekroju 6 mm2.

2.4.3.3. Kabel koordynacyjny

Na kable koordynacyjne zaleca sie stosowanie kabli telekomunikacyjnych spetniajacych
wymagania PN-83/T-90331 [19] o zytach miedzianych érednicy nie mniejszej niz 0,5 mm. losé 2yt w kablu
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Bgbny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.4. Zrédia swiatta

Zrédtami $wiatta w sygnalizatorach powinny byC specjalne zaréwki de sygnalizacji swietingj,
spetniajace wymagania PN-83/E-06230 [13

Zaréwki powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach wg PN-86/0-79100 [18].

2.4.5. Sygnalizatory

Sygnalizatory dla sygnalizacji swietlnej ruchu drogowego powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
Instrukeji o drogowej sygnalizacji $wietlnej [27]. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora
sygnatowa: sygnalizator moze skiadad sie 2 1 do 4, wyjatkowo z 5 komdr sygnatowych.

Dla zapewnienia wiasciwe] czytelnosci wyswietlanego sygnatu powlerzchnia czotowa komory
powinna by¢ czarna.

Konstrukecja komory powinna umozliwiaé:

— ustawienie jej pod katem w ptaszczyinie pionowej i poziome;j,
— potgczenie kilku komdr w zestawy.,
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Ponadte zaleca sig, aby w komorach sygnatu czerwonego istniata mozliwoé¢ zastosowania dwdéch
zarowek pofaczonych réwnolegle lub zarowki dwuwtdknowej.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to soczewki w komorach
sygnatowych przeznaczonych dla pojazdéw powinny mieé érednice:

a) 300 mm w przypadku sygnalizatoréw:

— kierunkowych, niezaleznie od ich lokalizacji i od dopuszczalne] predkosci na drodze,

— ogolnych podwieszonych nad jezdnig - niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze,

— ogblnych, umieszczonych obok jezdni - przy dopuszczaine] predkosci wiekszej niz 60 km/h, a
takze zawsze wowczas, gdy sygnalizacja jest jedyna sygnalizacja w danej miejscowosci lub
pierwszg na danej drodze od granicy tej miejscowoéci,

b} 200 mm w przypadku sygnalizatorow ogdlnych umieszczanych obok jezdni, gdy dopuszczalna predkoéé
nie przekracza 60 km/h oraz zawsze w przypadku komor jazdy warunkowej,
¢} 100 mm w przypadku sygnalizatoréw pomocniczych.

Soczewki powinny mie¢ daszki ochronne ostaniajgce je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i
podgladem ze strony innych uczestnikéw ruchu, dla ktérych dany sygnat nie jest przeznaczony. Zaleca sie,
aby wystajaca cze$¢ daszka miafa diugodé co najmniej 200 mm. Zaleca sie stosowanie soczewek
przeciwodblaskowych. Sygnalizatory powinny byé zlokalizowane w stosunku do drogi {ulicy} zgodnie 2
rysunkiem 1.

Widok sygnalizatora
z boku
5:10*
Rzut z gory
ustawienia
sygnalizatora

}raweinik

!i
L

o
\.

n
3
—_
o
/]

(

-

'

20+ 27m

m

4,5+55m
7

2

-1

Jezdnia _, } Kraweznik_TJ
. 05+20m 1 1. 05%20m

25

Przekréj poprzeczny ulicy

Rys. 1. Zasady umieszczania sygnalizatoréw w przekroju poprzecznym drogi {ulicy)
2.4.6. Konstrukcje wsporcze
2.4.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych

Sygnalizatory naleiy mocowac na konstrukcjach wsporczych, ktdre powinny byé usytuowane
poza jezdnig drogi, na poboczu, chodniku lub na wysepce wyodrgbnionej z jezdni przy pomocy
kraweznikow. Sygnalizatory mogg by¢ umieszczane obok jezdni i nad jezdnia. Dopuszeza sie mocowanie
sygnalizatorow zaréwno do specjalnie ustawionych masztéw jak i do istniejacych elementéw wsporczych,
np. stupdw, masztow oswietleniowych, $cian budynkdéw itp. Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw
powinny by¢ stabilne i zapewniaé umieszczenie urzadzen wyswietlajacych w stosunku do drogi zgodnie z
rysunkiem 1.
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2.4.6.2, Maszt sygnatowy {MS)

O ile dokumentacja projektowa lub SST nie okreélg inaczej, maszt sygnatowy nalezy wykonywac
ze stali rurowej R 35 wedtug PN-80/H-74219 {16] o srednicy 108 mm i diugoéci 3 m. W czeéci podziemne;
maszt powinien mie¢ dodatkowa rure tej samej srednicy o dtugosci 0,5 m przyspawana pod katem 45° dia
wprowadzenia kabli.

W goérnej czedci maszt powinien posiadaé wywiercone otwory do mocowania konsol |
przepuszczenia przewodow oraz Srube do podigczenia przewoddw ochronnych,

Wszystkie krawedzie masztu powinny byé sfazowane lub zabezpieczone wktadkami z tworzywa
sztucznego aby wyeliminowad uszkadzanie izolacji kabla podczas jego weiggania i pdiniejsze] pracy.

Powierzchnia masztu powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg trzema warstwami farb:
antykorozyjng, podktadows i nawierzchniowg. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego.

2.4.6.3. Maszt sygnatowy wysiegnikowy (MSW)

Maszt sygnalowy wysiegnikowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Maszt
powinien spetniac nastepujace warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:
— przenosic obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatoréw i wysiegnika oraz parcia wiatru dla I1i 11l
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [10},
— zapewni¢ zawieszenie sygnalizatordw nad jezdnig z zachowaniem skrajni, wedtug rys. 1,
~ by¢ dostosowany do potgczenia z fundamentem prefabrykowanym,
— w swej dolnej czesci posiadac wngke przystosowany do montaiu glowicy i zamykana szczelnie
pokrywa,
- umozliwiac obrét wysiggnika wokét swojej osi,
- wysiegnik powinien stanowi¢ odrghny element, montowany po ustawieniu masztuy,
~ elementy wewnetrzne masztu i wysiggnika, w ktére wciagane sg kable i przewody, nie powinny mied
ostrych krawedzi,
— wszystkie powierzchnie metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozja jak dla masztu typu MS.
Skiadowanie masztow wysiegnikowych powinno odbywad sie na wyréwnanym podiozu w pozycii
poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna sosnowego.

2.4.7. Konsole

Konsole powinny by¢ wykonane zgodnie 2z dokumentacjy projektows i SST i zapewniaé trwate
potaczenie sygnalizatoréw z konstrukcjami wsporczymi. Elementy pofaczeniowe konsol powinny byé tak
uksztaftowane, aby doktadnie przylegaty do konstrukcji wsporczej {masztu MS lub MSW) i sygnalizatora
craz zapewniaty odpowiedni wysieg.

Powierzchnie zewnetrzne | wewnetrzne konsol powinny byé zabezpieczone powtokami
antykorozyjnymi,

2.4.8, Gtowice masztowe

Gtowice dia masztéw typu MS i MSW nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja projektowa lub
$57. Glowice powinny spetniad nastepujgce wymagania:

- powinny posiada¢ zaciski na napiecie 500 V przystosowane do podiaczenia dwoch zyt kabla fub
przewodow o przekroju 1,5 mm? w iloéci przekraczajgcej liczbe iyt kabla uzytego w danym
rozwiazaniu,

-~ zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany
temperatury i umiarkowane udary mechaniczne,

— konstrukcja glowic powinna by¢ dostosowana do wymiaréw masztow typu MS lub MSW | zapewniaé
wygodny ich montaz i dostep do stykdw,

2.4.9, Ostona glowicy

Ostona glowicy powinna byé elementem rurowym, nasadzanym od géry na maszt typu MS. O ile
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, ostone nalezy wykonad z rury PCW wediug PN-81/C-
89203 [8] koloru szarego, zakoriczanej denkiem z tego samego materiatu.
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania sygnalizacji $wietinej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacjl éwietinej winien wykazywac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosé robdt:
~ zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszcearki wibracyjnej spalinowej 70 mé/h,

= rgcznego zestawu swidrdw do wiercenia poziomego otwordw do érednicy 15 ¢,
— sprezarki,

— koparki jednonaczyniowej.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST D-M-00.60.00 ~Wymagania ogdine” pkt
4,

4.2, Transport materialow i elementow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sygnalizacji $wietinej winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtuzycowej do samochodu,
- samochodu dostawczego,
— samochodu samowytadowczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie 2z warunkami transportu wydanymi przez wytwarceg dla
poszczegbinych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-06.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznoéei od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02 [23).

Wykepy pod maszty typu MS nalezy wykonywac recznie, bez zabezpieczenia $cian bocznych, z
zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub maszty powinny byé wykonane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacia projektows, $ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykanane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.
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Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonad warstwami gruboéci od 15 do 20 cm i zageszczad
ubijakami recznymi. Wskainik zaggszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [24].
Zageszezenie nalezy wykonywad w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzert fundamentu lub kabla,

Nadmiar gruntu z wykepu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwieié na miejsce wskazane w 55T lub przez Inzyniera.

5.3. Montai fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentdéw nalety wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu, na 10 c¢m warstwie zageszczonego
zwiru, Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek | poziom gdrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancia rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno byt wykonane z dokfadnosciag + 10 cm.

5.4. Montai masztéw typu MS

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to maszty typu MS nalezy ustawiac w
wykopie gtebokodci 80 cm na 10 cm warstwie betonu B 10 Jub plycie chodnikowe] grubodei 7 cm. Po
wprowadzeniu kabli do rur, maszt nalezy zasypywaé ziemia ubijajge jg warstwami co 20 cm. Jezeli maszt
zlokalizowany jest w chodniku, to jego gdrna czesé podziemna nie wymaga dodatkowego utwierdzenia. W
innych przypadkach nalezy wykonaé wokét masztu umocnienie warstwa tiueznia fub gruzu betonowego.
Warstwa ta po ubiciu powinna miec grubosé 15 ¢m, érednice 0,5 m i znajdowac sie na glebokosci 10 em od
powierzchni gruntu. Podziemna cze$¢ masztu powinna byé zabezpieczona antykorozyjnie farbg
bitumiczng. Maszt naleizy ustawiaé tak, aby otwory do mocowania sygnalizatoréw wypadaty na
odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie przekraczato 0,001 wysokosci masztu. W ich
wnekach zamontowad listwy zaciskowe AVE/S,

5.5. Montaz konsol

Konsole nalezy montowad na masztach typu MS i stupach ojwietleniowych ewentualnie na
specjalnych konstrukcjach przy pomocy ocynkowane] tasmy montazowej.

5.6. Montai sygnalizatoréw

Sygnalizatory nalezy montowa¢ na uprzednio zamocowane do masztéw konsole w sposéb
przewidziany przez wytwérce.

Od zaciskow gtowic do oprawek zardwek znajdujgcych sie w komorach sygnatowych nalezy
poprowadzi¢ przewody miedziane jednozytowe z izolacja wzmocniong o przekroju 2yty nie mniejszym niz 1
mm?,

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciggania
przez rury i podczas poiniejsze] eksploatacji, gdy naraione bedg na tarcie o krawedzie wewnetrzne
konstrukcji.

Sygnalizatory dla pojazddw umieszczone obok jezdni nalezy odchylié o kat od 5° do 10° w strone
jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochylié w kierunku nadjezdzajgcych
pojazddw o kat od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi, jak pokazano na rys. 1.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Ukiadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [11] | BN-89/8984-17/03 {26].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien byé
motzliwie duzy, jednak nie mnigjszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezpodrednio w ziemi kable nalezy uktadaé na gtebokosci co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o
grubosci 10 em z przykryciem rowniez 10 cm piasky, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gruboséci co
najmniej 15 cm.
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Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 ¢m nad
kablem, naleizy uktadac folie koloru niebieskiego (w przypadku kabla koordynacyjnego - folie koloru
pomaranczowego) szerckoéci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi tub z drogami, kabel nafezy ukfadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Nie zaleca sie wciaganie do jednego przepustu wiecej niz dwdch kabli
sterowniczych.

W miejscach skrzyzowart kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykanywanie przepustdw kablowych metoda wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugoéci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyine,

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy:

— nienaruszalnos¢ konstrukgji i nieostabienie wytrzymatoéci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- fatwos¢ vkfadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukeji.

Zaleca sie przy masztach, szafie zasilajgco-pomiarowej i sterowniku; pozostawienie zapasdw
eksploatacyjnych kabla dtugosci 3,5 m na kazdym podejéciu.

Kabel sygnalizacyjny powinien zapewnia¢ dwustronne zasitanie kaidego sygnalizatora, tworzac
petle zaczynajaca | koficzacy sie na sterowniku.

Po utozeniu nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odecinkdw kabli enargetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kv, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Moméw/m.

Zaleca sie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, wykorzystywanie istniejacej kanalizacii
teletechnicznej dla kabla koordynacyjnego.

Zblizenia i odlegtosci kabfa od innych instalacji podano w tablicy 2,

Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie
) - 25 10
znamionowe sieci do 1 kv
2 i Kable elektroenergetyczne na naplecie 50 10
znamionowe sieci wysze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 507 50
gazowe Z gazami niepalnymi
5 i Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
& | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]
7 |CzeSci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
. - 80
podpora, odcigzka)
8 | Sciany budynkdw i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty

*) Nalezy zastosowad przepust kablowy.
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5.8. Demontaze

Demontaz masztdw sygnalizacyjnych, odcinkéw finii kablowej, konsol, masztowych, elementdw
sygnalizacji swietinnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektows, OST i SST oraz zaleceniami
uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w mozliwie taki sposob, aby ich elementy nie

zostaty uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemozliwosci zdemontowania ww, elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca

powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskaé od niego zgode na jej uszkodzenie lub
zniszczenie.

5.9. Montaz muf na kablach

Wykonanie muf na finiach kablowych naleiy wykonywaé zgodnie z instrukcja podang przez producenta
zestawu do mufowania oraz zgodnie z dokumentacja projektows.
Zaleca sig stosowanie gotowych zestawodw do wykonywania muf na kablach metodami termokurczliwymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogéine zasady kontroli jakosci robodt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja

projektowg i SST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskainik zageszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego

oraz wytrzymatoscei.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 {1], PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzié doktadno$é ustawienia w

planie i rzedne posadowienia.
6.4. Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i $5T.
Maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego kanstrukgji (zgodnie z p. 5.4 5.5},
~ prawidiowosci ustawienia wysiegnika wezgledem jezdni,
— prawidtowosci ustawienia sygnalizatordw,
— jakosci pofaczen kabli i przewoddw na glowicach masztowych i w komorach sygnalizatoréw,
- jakodci potaczen srubowych masztow, wysiegnikéw, konsol i sygnalizatoréw,
— jakosci montazu ostony gtowicy,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakornczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
- pgtebokosci zakopania kabla,
~ grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegiosci folit ochronnej od kabia,
— rezystancji izolacji i ciggtosei 2yt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskainik zageszczenia gruntu nad kablem {jak w p. 5.2) i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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6.6. Szafa zasitajgco-pomiarowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa lub jej czesci odpowiadaja tym wymaganiom w
dokumentacji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontaiu
podzespotdw. Sprawdzeniem nalezy objaé jakosé wykonania i wykoficzenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciggtosc przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znaleié sig pod napieciem,

- jakos¢ wykonania potaczert w obwodach gidwnych i pomocniczych,

— jakosc konstrukeji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzié:

~ jakos¢ potaczed srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcig szafy, w rozwigzaniu
bezfundamentowym sprawdzi¢ jakeé¢ wykonania ustoju,
- stan powtok antykorozyjnych,
- jakos¢ potaczen kabli zasilajgeych,
—  2godnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym,
Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Sterownik

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzi¢:
- jakosc¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukeja, w rozwigzaniu bezfundamentowym
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania ustoju,
- stan powtok antykorozyjnych,
~  Jakodc potgczen kabli: zasilajacego, sterowniczych i koordynacyjnego.

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopier zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowe] naleiy sprawdzi¢ jakosé pofgczen przewoddw
ochronnych, wykonaé pomiary rezystancji uzioméw oraz pomierzyC {przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

6.9. Sprawdzenie dziatania sygnalizacji

Przed wiaczeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej nalezy dokonad sprawdzenia dzialania
sygnalizacji przez:

a) wyswietlanie sygnafu zéttego migajacego przez co najmniej jedng dobe,
b) kontrole poprawnosci dziatania nastepujacych ukiadéw nadzorujgcych:

— sygnatéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,
= kolizji sygnatéw zielonych w grupach kolizyjnych,

— diugosci cykiu i whasciwych czasdw realizacji programéw sygnalizacyjnych,
— naplecia zasilania,

— pracy zdalnej.

Dziatanie uktadéw nadzorujacych: sygnaty czerwone, kolizyjnosc sygnatéw zietonych oraz dtugosé
cykiu, powinno natychmiast wprowadzaé sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania
uktadu wraz z zapamietaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usuniecia przyczyny.

Uktad nadzorujgcy napiecie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napiecia poza
dopuszczalng granice, automatycznie przetaczyé sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wytaczyd.

Uktad nadzorujgcy prace zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w
potaczeniu ze sterownikiem koordynujacym prace, spowodowaé przejscie nadzorowanego sterownika na
praceg z programem indywidualnym.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowied OST zostang rozebrane |

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest kompletna sygnalizacja $wietlna na jednym skrzyzowaniu - 1 szt.
Obmiar robot polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw sygnalizacji $wietlnei, po
skontrolowaniu poprawnosci jego dziatania na catym skrzyzowaniu drogowym {ulicznym).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
~ wykonanie fundamentéw i ustojéw,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kahlem,
~ wykonanie uziomow tasmowych,

8.3, Dokumenty do odbioru korcowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”:
geodezyjna dokumentacje powykonaweza,
protokdly z dokonanych pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe,
metryke sygnalizacji, zawierajaca podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacji.

!

i

9. PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki sygnalizacji swietlnej dla jednego skrzyzowania obejmuje:

-~ wyznaczenie robdt w terenie,

- dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentdw lub ustojow,

- zasypanie fundamentdw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie jub ocdwiezienie
nadmiaru grunty,

—~ wykonanie masztéw z sygnalizatorami, szafy zasilajgco-pomiarowej, sterownika i instalacji
przeciwporazeniowej,

- ukiadanie kabli z podsypka i zasypkg piaskowa oraz z folia ochronna,

- podtgczenie zasilania,

— przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania sygnalizacji,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemia,

- konserwacja urzadzert do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
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10.2, Inne dokumenty

27

28.
28.

30.
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PN-68/B-06050

PN-88/8-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-81/C-83203
PN-80/C-89205

PN-75/£-05100

PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06230
PN-93/E-90401

PN93/E-90403

PN-80/H-74219
PN-91/M-34501
PN-86/0-79100
PN-83/T-90331
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-87/6774-04

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

BN-89/8984-17/03

Instrukcja o drogowe] sygnalizacji Swietinej. Zatgcznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i

konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane.
wykonywania badan przy odbiorze
Beton zwykty

Kruszywa mineraine do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreélenia
Cement portlandzki

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wymagania w zakresie

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie |
budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie | budowa
Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawdéw badanych w peinym i niepetnym
zakresie badan typu

Zaréwki. Ogélne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne | sygnalizacyine o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kv

Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowe] na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kv

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornoé¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne  kable miejscowe 2z wigzkami

czworkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej

Folia kalandrowana techniczna 2  uplastycznionego
polichlerku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy adbiorze

Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 6 czerwca 1990 r. {poz. 184).
Przepisy budawy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Przemystu

Dz.U.Nrl13zdn. 10.04.1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych - Czedc V. Instalacje

elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, Dz.U. Nr 81 z dn.

26.11.1990 .
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OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjsze] ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla przebudowy oswietlenia ul. Zelaznej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szezegdtowej
specyfikacji technicznej {SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
~ znakéw ostrzegawczych,
—~ znakdw zakazu i nakazuy,
— znakéw informacyjnych, kierunku, miejscowosci | znakéw uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy 2 napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérege umieszczana jest treéé znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czgs$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane
jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) fico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktdrego lico wykonane jest z materiatéw zwyktych (lico nie
wykazuje wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (éruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrédio $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8, Znak drogowy o$wietlany - znak, ktdrego lico jest oswietlane Zrédiem $wiatta umieszczonym na
zewnagtrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty predukcji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze fub magazynowany przez okres diuiszy niz 3
miesigce od daty produkgji.
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1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiafow

Kaidy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi
posiadal aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny mied
certyfikat bezpieczefistwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

2.3, Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego ,na mokro”,
2 betonu zbrojonego,
inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Beton powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-06250 {1].

{

2.3.1, Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [3). Zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu,

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 HAR
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jedli przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajace.

2.3,5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogdine charakterystyki konstrukejl

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykanad zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie z propozycia Wykonawcy zaakceptowang
przez inzyniera.

Konstrukcje wsporcze moina wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikéw wzgiednie innych
ksztattownikéw, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Wymiary | najwazniejsze charakierystyki elementdw konstrukcji wsporczej z rur | kagtownikéw

podano w tablicy 1 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubosé Masalm Dopuszczaine odchytki

zewnetrzna scianki kg/m $rednicy grubosci

mm mm zewnetrznej $cianki
44.5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 3,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 0d 4,80do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% £15%
82,5 cd 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 0d 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 0d 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

Tablica 2. Katowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubosé Masa I m Dopuszczalne odchyiki

ramion ramienia katownika dtugosci grubosci

mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4dos od 2,42 do 2,97 1 +0,4
45 x 45 od4dos od 2,74 do 3,38 *1 04
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 1,5 0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75x%x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +1,6 +0,5
90 x 90 odb6doll od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0,6

2.4.2, Rury

Rury powinny odpowiadaC wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci fusek,
peknig, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace 2
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczainych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— dokfadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych diugosei doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dia cate] diugosdel wielokrotne, jak dia diugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 {16] lub inne normy.
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Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11).

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie {dotyczy $rednic 31,8 mm |
wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych} lub na przywieszkach metalowych (dotyczy érednic i
grubosci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dia procesu walcowania | wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mieé fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie
moze zmniejszyC sig poza dopuszczalng doing odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny byé obciete prostopadie do osi wzdtuzne] ksztattownika. Powierzchnia
koricdw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy skurczowe;j
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaftowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mied wiasnoéci mechaniczne wedtug PN-
H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy Zamawiajacym i wytwoérea.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem ub w wiazkach z tym, e ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sie tylko w wiazkach.

Tabtica 3. Podstawowe wiasnosci ksztattownikéw wedtug PN-H-84020 {14]

Wytrzymatosé na roz-
Granica plastycznosci, MPa, minimum dla wyrobdw claganie, MPa, dia wy-
o grubosci lub $rednicy, w mm robdw o grub, [uk éred.

Staf w mm
od 40 od 65 od 80 od 100 | od 150 od 100
9040 | 4065 | dos0 | do100 | do150 | do200 | %°2% | go 200
Staw | 225 215 205 205 195 185 0d 360 | od 340
do 490 | do 490
St4w 265 255 245 235 225 215 od 420 | od 400
do 550 | do 5350

2.4.4, Elektrody lub drut spawalniczy

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych poiaczen
elementéw, to elektroda powinna spetnia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] fub PN-M-69430 [22],
wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spefniac wymagania PN-M-69420 [21],
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez
Inzyniera,

Srednica elektrody fub drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementdw taczonych lub 6 do 8
mm, gdy elementy taczone sg grubsze niz 15 mm,

Powierzchnia elektrody tub drutu powinna byé czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smardw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwdrca powinien dostarczyé zaswiadczenie, w ktdrym
podane sg nastgpujace wyniki badari: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiarow, sprawdzenie sktadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodnosci wiasnosci elektrod fub drutéw z norma.

Elektrody, druty i prety powinny byé przechowywane w suchych pomieszezeniach wolnych od
ezynnikéw wywotujgeych korozje,

2.4.5, Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by¢ z cynku o czystedci nie mniejszei niz 99,5 % i odpowiadad wymaganiom BN-89/1076-02
(25]. Minimalna grubod¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistodei. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.
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Tablica 4. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyinej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnosc korozyjna Minimalna grubosé powtoki, pm,
atmosfery przy wymagane] trwatosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 60M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wigkszg liczbg warstw powtoki malarskigj

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazde] konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakdw umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy fatars itp.), takze
elementdw stuigcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do
wydania gwarancji na okres trwatoici znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwatoé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementdw, stuzacych do zamocowania znakdw do innych
obiektéw lub konstrukcfi - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakow drogowych bramowych | wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kaidej konstrukcji wsporcze).

2.5. Tarcza znaku
2.5.1, Trwatosd materiatow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposdb
wykoriczenia znaku, musza wykazywad petna odpornoéé na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne | wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

2,5.2. Warunki gwarancyjne praducenta lub dostawey znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okreli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwatosc znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:
a} instrukcje montazu znakuy,
b} dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znakuy,
c) instrukcje utrzymania znaku.

2,53, Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
- bilacha stalowa,
~ blacha z aluminium lub stopdw z aluminium,
— inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne].

2.5.4. Tarcza znaku z biachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci ¢o najmniej 1,0 mm powinna byé zabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych
sposobdw zabezpieczenia stalowych tarcz znakdw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sig stosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczonych przed korozja jedynie
farbami antykorozyjnymi.
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Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiednigj
trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uiytkowania znaku.

Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2,5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
zasolenia,

Wymagane grubosci:
~ z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co

najmniej 1,5 mm,

-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymato$c dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosi¢:
~ dia tarez wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
— dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6, Warurnki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen pfaszczyzny znaku, w tym pofatdowan,
wgiec, lokalnych wegniecett lub nierdwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp.} nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza byé réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku,
pozostate po tfoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usuniete.

Tarcze znakow drogowych sktadanych mogg by¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowych. Dopuszcza sie stosowanie
modutowych ksztaltownikéw z tworzyw syntetycznych fub sklejki wodoodpornej, poed warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku sktadanego
nie mogq byc¢ wieksze od 0,8 mm,

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sig z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci fofii odblaskowej {odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
aprobacie techniczne;j.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarcza
znaku przez caly okres wymagane] trwatodci znaku. Niedopuszczalne g lokalne niedoklejenia, odklejania,
ztuszezenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potfaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemoziiwiaé jej odtgczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeiy znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10
lat, w zaieznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia fica znaku powinna by¢ rowna i giadka, nie moga na niej wystepowaé lokalne
nierdwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zardwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Dokfadnos¢ rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturdw znaku, ktdre moga powstad
przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig znaku, nie byly wieksze niz:
~ 2 mm dla znakow matych i srednich,
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— 3 mm dla znakdw duzych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg cze$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w
kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakéw matych i srednich,
— 3 mm dla znakdw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
motze wystgpowac wigcej niz 0,7 tokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz

1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzehni
znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢cm
dopuszcza sig do 2 usterek jak wyzej, 0 wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kaidym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokoéci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci
nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowite] dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie
wigksze] niz 0,8 mm i diugoéci przekraczajacej 10 ¢cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie
znieksztafcajg tredci znaku.

W znakach uizytkowanych dopuszcza sig réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pieé na powierzchni znaku matego lub Sredniego,
oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wigczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczaine jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okredlonych
ponizej.

W znakach uiytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji 0 wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych
oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymagane] gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowad.

Wymagana jest taka wytrzymatoéé potaczenia folii odblaskowe] z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy 0 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tyina strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matows farba nieodblaskows
barwy ciemno-szarej {szarej naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowigcego zatgeznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubosé powtoki farby nie
moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozostac
niezabezpieczone farba ochronna.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczace powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe {znaki nieodbiaskowe zwykie) moga by¢ wykonane jako malowane lub
oklejane folig, z materiatéw nie wykazujacych odbicia powrotnego {(wspdétdroznego). Nie dopuszcza sie
utywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykie) materiatéw fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dia farb i folii niecdblaskowych

Folie i farby uiyte do wykonania znaku muszy wykazywac petne zwigzanie z podiozem
{powierzchniy tarczy znaku) przez caly czas wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg w
szczegblnosdci lokalne niedokiejenia, odklejenia, pecherze, rtuszezenia lub odstawanie farby lub folii na
krawedziach lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi byé jednolita - bez lokatnych szczelin lub peknieé.
Niedopuszczaine sg lokalne nierdwnosci farby oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
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Grubosc¢ farby fica znaku nie moze byé mniejsza od 50 um. Grubogé farby na tylnej stronie znaku
nie moie by¢ mniejsza ad 20 pum.

2.7.4. Warunki dodatkowe dia folii nieodblaskowych

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozfiwiaé jej odklejenie od
podioia bez jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzezach tarczy znaku, jak réwniez krawedzie folii, symboli, napisow,
obramowan itp. musza by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona byta integralnos¢ znaku przez
peten okres jego trwatosci.

2.7.5. Wymagania jakoSciowe dla znakdéw malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych musi byé réwna i gtadka; niedopuszczalne jest
wystgpowanie na nim jakichkolwiek fragmentdéw nie pokrytych farba. Struktura powierzchniowa warstwy
farby nie moze sprzyjac osadzaniu na niej zanieczyszczer lub czastek kurzu.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowad wigcej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowari o szerokodci nie wiekszej od 0,8 mm i
diugosci nie wigkszej niz 8 mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym
pecherzykow, rozlegfych zarysowan, wyczuwalnych nieréwnodei farby - na powierzchni tarczy znaku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy
znaku.

W znakach uiytkowanych w okresie wymaganej trwatoéel znaku na kaidym z fragmentdw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do trzech usterek o charakterze wskazanym wyzej
oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pgcherzyki itp.) o wymiarach nie wiekszych od 2 mm. Na
catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 8 zarysowan szerokosci nie wiekszej niz 0,5 mm
i dfugosci nie przekraczajacej 8 cm, jezeli ich glebokosé nie siega do podfoza lub nie wiecej niz 5 zarysowan
o diugosci przekraczajgcej 10 mm, lecz nie wiekszej od 10 cm, jezeli ich gleboko$¢ sigga do podioia oraz
do pieciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 4 mm w kazdym kierunku w znakach matych i
srednich lub 6 mm w znakach duzych | wielkich - pod warunkiem, ze te zarysowania lub ogniska korozji nie
znieksztatcaja tredei znaku,

Wady w postaci nieréwnosci konturéw rysunku znaku, ktdre moga powstaé przy nanoszeniu
farby na lico znaku, nie moga przekraczaé 1 mm dia znakéw matych i srednich oraz 2 mm dla znakéw
duzych i wielkich,

Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekéw o wymiarach wiekszych niz 2 mm w znakach
matych i srednich oraz 3 mm w znakach duzych i wielkich w kazdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakosciowe dia znakdw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi by¢ réwna i gtadka; nie mogg na niej wystepowac
lokalne niergwnosci i pofatdowania.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x4 cm nie
moze wystgpowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o dtugosci nie wigkszej niz 8
mm itp.} o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek rozlegtych zarysowan oraz pojedynczych rys diuzszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach uiytkowanych w okresie wymaganej trwatoéci znaku na kazdym z fragmentdw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 lokalnych usterek iak wyzej, o wymiarach nie
wigkszych od 2 mm w kazdym kierunku. Na kazdym z tych fragmentéw dopuszeza sie do 3 zarysowan o
szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej powierzchni
znaku dopuszcza sig nie wiecej niz 5 zarysowar szerokoéci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajacej 10 cm lecz nie wigkszej od 20 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcaja
tresci znaku.

W znakach uzytkowanych w okresie wymaganej trwatoéci dopuszcza sie réwniez lokalne
odklejenia folii o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczhie nie wiekszej niz pieé na
powierzchni znaku matege lub sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgce] 10 mm? kazde w liczbie
nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku duzego lub wielkiego {wigczajac znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na catkowitej powierzchni znaku, jezeli powierzchnia
ta jest mniejsza od 1,44 m?2.

Zarysowania | oderwania folii nie mogg znieksztatcac tredci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi byd bezzwtocznie wymieniony.

Firma ELVIR WIRSCY Sp. J. 69



L)

N

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan, siegajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczy wielkosci
okreslonych w dalszym ciagu.

Zachowana musi by co najmniej identyczna doktadnoéé rysunku znaku, jak dla znakdw
malowanych (pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie moze wykazywal Zadnych znamion odklejert, rozwarstwien,
zanieczyszezen itp. miedzy poszczegllnymi warstwami folii lub licem i tarczg znaku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozjl zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie wymaganej gwarancji co
najwyzej dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji nie moze
wystepowac zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu fuku zgiecia do 15 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mogg by¢ bez catkowitego zniszezenia odkiejone od tarczy
znaku lub od innej folii, na ktérej zostaty naklejone.

2.7.7. Tylna strona znakdw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakdw musi by¢ zabezpieczona matowq farbg nieodblaskowa barwy ciemno-
szarej (szarej neutralnej) o wspdtczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowigcego zatacznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubosé powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20
um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i eynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozostaé niezabezpieczone farba ochronna.
W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawedzie tarczy
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia powlokg przeciwkorozyjna.

2.8. Znaki przeswietlane
2.8.1. Wymagania ogdlne dotyczace znakdéw prze$wietlanych

Znaki drogowe przeswietlane wykonuje sig jako urzadzenia, ktorych integralnym skiadnikiem jest
oprawa o$wietleniowa whudowana w znak - osfonieta licem znaku z materiatu przepuszczajacego éwiatto.

Oprawa oswietleniowa whudowana w znak musi by¢ oznaczona znakiem bezpieczeristwa ,B”
wydanym przez uprawniong jednostke,

Znak drogowy przeswietlany musi mieé¢ umieszczone w sposéb trwaly ozraczenia przewidziane
na tabliczce znamionowej wedtug ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a} napiecia
znamionowego zasilania, b) rodzaju pradu, ¢} liczby typu i mocy znamionowej frédet $wiatta, d) symbolu
klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, ) symbolu IP stopnia achrony odpornosci na
whnikanie wilgoci i ciat obcych.

Rownos¢ i gtadkosé powierzchni znaku i doktadnos¢ rysunku znaku dla znakéw przeswietlanych
naleiy przyjmowac jak dla znakéw nieodblaskowych {pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku przeswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w postaci pecherzy,
peknigc itp. Niedopuszczalne sg lokalne nieréwnosci oraz czastki mechaniczne zatoplone w warstwie
przeswietlane;.

2.9. Znaki oswietlane
2.9.1, Wymagania ogdlne dotyczace znakdw oswietlanych

Znaki drogowe oswietlane wykonuje sie jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzezona jest w
sposéb sztywny oprawa o$wietleniowa, oéwietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na
zewnatrz znaku.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiatéw odblaskowych,
znak musi spetniac dodatkowo wymagania okreélone w punkcie 2.6.

Oprawa oswietleniowa znaku musi by¢ oznaczona znakiem bezpieczeristwa ,B” wydanym przez
uprawniong jednostke.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszg spefniaé wymagania okreslone w punkcie
2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyczace powierzchni znaku ustala sig jak dla znakéw nieodblaskowych {pkt 2.7), 3
w przypadku wykonania znaku z materiatéw odblaskowych - jak dla znakéw adblaskowych {pkt 2.6).

Warunki wykonania lica znaku ustala sie odpowiednio jak dla znakéw nieodblaskowycnh (pkt
2.7.)

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane moga byé stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej. Trwatos¢ znaku emaliowanego, w tym réwniez trwatos¢ jego barwy nie moze by¢ mniejsza od
15 lat.

2.11. Materialy do montaiu znakéw

Wszystkie ocynkowane #aczniki metalowe przewidywane de mocowania miedzy sobg elementow
konstrukeji wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknigé, naderwan, rozwarstwieri | wypuktych karbdw.

taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkoéci.

2.12. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakéw drogowych powinien hyé
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27).

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktadaé na podktadach z zachowaniem przeéwity minimum 10 cm miedzy
podiozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow

dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,
- zurawi samochodowych o udiwigu do 4 ¢,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod sfupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoinych do wykenywania fundamentdw betonowych ,na maokro”,
=~ érodkéw transportowych do przewozu materiatdw,
= przewoénych zbiornikdw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowania dréog

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byé
przewozone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniaml.
Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukeji wsporczych i sprzgtu {uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywac $rodkami transportowymi w sposoh uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapientem do robét nalezy wyznaczyé:

— lokalizacjg znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtosé od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego
tub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczyé w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robdt istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Demontaze oznakowania wykonaé zgednie z dokumentacja projektowa.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw -  stupki, slupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wiefkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyfka od pionu, nie wiecej niz = 1 %,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 ¢cm,
~ odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wigcej niz + 5 em, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku
zgodnie z Instrukejg o znakach drogowych pionowych [28].

5.4, Polaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot,

Materiat | sposob wykonania potfaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiad,
przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukgji przez caly okres
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie
stosowanie elementéw zigcznych o konstrukeji uniemoiliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
rozigczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skfadanego musi wykazywaé petng integralno$é podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegélnosdei - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy nie moie sie od
niej odtaczac w sposdb powodujaey narazenie kogokolwiek na niebezpieczeristwo lub szkode.
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Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb  wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

5.5. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy plonowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy peing czytelnodé
przedstawionego na nim symbolu Jub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowaé znieksztatcenia tresci znaku.

5.6. Demontaie

Demontaz tarczy znakdw i konstrukeji wsporczych pod znak natery wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektows, OST i SST oraz zaleceniami uzytkownika danego materiatu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w mozliwie taki sposob, aby ich elementy nie
zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemozliwodci zdemontowania ww. elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawea
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub
zniszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w 05T D-M-00.00.00 +Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2, Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzié badania materiatdw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolnic go z potrzeby wykonania badai materiatéw dia tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1, Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczng lub z deklaracjg zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna byé zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdéw
dostarczonych przez producentéw

. - . . . . Ocena
Lp. Rodzajbadania  Liczba badad Opis hadan wynikéw badari
1 Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchnie zbadac
powierzchni badan z wybra-  nieuzbrojonym okiem. Do ew.

nych losowo sprawdzenia gitebokosci wad Wyniki badan
elementéw w uzy¢ dostepnych narzedzi (np.  powinny byé
kazdej dostar- liniatdw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami

wyrobdw licza- Przeprowadzié  uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiardow elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)
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W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zlecié uprawnione]j jednostce zbadanie whasciwoéci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagar podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzaé:
~ zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary, wysokosé
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 5,
— prawidfowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukeje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
—  poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnost ustawienia stupkdw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych zigcz elementdw konstrukcji wsporczych:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji | pomiaréw,

- ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do
4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoincmierze,

— w przypadkach watpliwych moina zleci¢ uprawnione] jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

- ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okredlone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione
powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
a} szt. (sztuka), dfa znakdéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b} m?{metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdline zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, $ST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6, daty wyniki pozytywne,

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér  rob6t oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreélonych w punktach 21 5.

8.3. Odbidér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyinego nalezy dokonac po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9,
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06250

2. PN-B-06251

3. PN-B-06712

4.  PN-B-19701

5. PN-B-23010

6. PN-B-32250

7. PN-E-06314

8. PN-H-04651

9.  PN-H-74219
10. PN-H-74220
1l.  PN-H-82200
12, PN-H-84018
13.  PN-H-84019
14.  PN-H-84020
15, PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17.  PN-H-93010
18. PN-H-93401
19, PN-M-06515
20.  PN-M-69011
21.  PN-M-69420
22, PN-M-69430
23.  PN-M-69775
24, PN-5-02205
25, BN-89/1076-02
26. BN-82/4131-03
27.  BN-88/6731-08

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentow

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakdw drogowych,

— przeprowadzenie pomiardw i badas wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Beton zwykiy

Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne
Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uiytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnoici

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materfaty budowfane. Woda do betonéw i zapraw

Elektryczne oprawy o$wietlenia zewnetrznego

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska

Rury staiowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione § walcowane na zimno
ogdinego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyiszonej wytrzymatoéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego |
utepszania cieplnego, Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna
Gatunki

Stal okredlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Diwignice. Ogdine zasady projektowania stalowych ustrojéw
nosnych

Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdine wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ziaczy spawanych. Oznaczanie kiasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Powfoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania

Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i prety z
zeliw wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywanie.

ogblnego przeznaczenia.
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