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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

INFORMACJE OGOLNE KARTA nr 1

Wiadukt Trasy tazienkowskiej

nad Watlem Miedzesagkim

Al. Stanow Zjednoczonych

Nosnos¢:
a) 30T wg PN66/B-02015
b) 42 kNwg. zajcznika nr 2

W
| Bt

Rok budowy 1974 %é%q sy
Lokalizacja szczegé’;owa&

Dane o dokumentaciji
Zachowata & niekompletna dokumentacja powykonawcza. Dokumgmtamajduje si w Wydziale

Mostowym ZDM przy ul. Gotdapskiej 7.

Informacje o budowie, odbudowie, przebudowie i ratach
Obiekt zostat wybudowany w roku 1974 jakoe&z przeprawy mostowej przez Wislw ciagu Trasy

tazienkowskiej. Pale wykonata Hydrobudowa. Podpoungtroj négny PPRM O/Warszawa. W roku 1981
naprawa gzymsow polegap na ostonriciu ich blach stalows. Latem 2000 r wykonano powierzchniy
naprave warstwyscieralnej nawierzchni do gbokasci ok. 3 cm. W roku 2010 remont przyczétka i scheado

<

Opis obiektu
Wiadukt nad ulig. Skrajnia pod wiaduktem jest ograniczona do 4,3Ustr6j ngny belkowy spgzony

kablami. Schemat statyczny - rama czteregiava. Dlugé¢ obiektu wynosi 155,4 m. Rozpos¢ przeset ok.
37,43+37,15+40,50+40,00 m. Szerékmbiektu zmienia giod 30,0 do 36,0 m. W przekroju poprzeczn
wystepuja dwie jezdnie o szerokoi 10,5 m na podporze nr 13. do 13,30 m nad powositgpodporami. W
zachodniej cgci obiektu znajdyj sie wjazdy dwdch estakad pmizonych z obiektem przegubowo. Chodr
szer. 4,0 m, na egci wiaduktu pasy kraeznikowe szer. 1,18 m. W pasie rozdziatu wysepka. 9z60 m. Pod
estakadami prowadeymi na obiekt wykonano w ggu chodnikow ktadki dla pieszych prowade ruch ng
obiekt pohczone z chodnikami schodarmelbetowymi. Nawierzchnia mostu pierwotnie zostalkenana z
asfaltu lanego gr. 5 cm na warstwie betonu ochrgmrge. 4 cm. Izolacja z 2 warstw papy jutowej. Hba
obydwu jezdni 1,5% w kier. kraymika zewrtrznego, chodnikéw 1,0% w kierunku jezdni. &xe stalowe 2
ptaskownikéw. Krawzniki granitowe 20 x 18 cm. Bariery sgyste w na opaskach kramnikowych i w pasie
rozdziatu. Zaprojektowano odwodnienie za pomagustow ulicznychp 100 mm i gczkéw ¢ 50 mm. W
przekroju poprzecznym ustroju nigego znajduje sijedendcie belek kablobetonowych szerdkb0,40 m w
rozstawie 2,90 m. Belki skrajne wys. 1,17 m i prgkrhjne wys. 214 cm pgdzone § piyta dolng grubaci 12
cm. Na pozostatej gZci ustroju niogcego belki wysokéci 214 do 230 cm patzone g azurowy ptyta doln.
Poprzecznice pestowe szerokei 20 cm w rozstawie 8,00 m i podporowe o giddaB80 do 100 cmj
wykonano z otworami do przeprowadzeniaadza obcych. Grub& ptyty pomostu zmienia siod 24 cm w
skosach 10 x 20 cm do 14 cmévodku ptyty. Przez obiekt przeprowadzono liczneadeenia obce, ktoryc
zestawienie znajdujecsiv rozdz. 7 karty 2.2. Podpora skrajna nr 13 i \gfzg podpory p&rednie skiadajsi¢
Zz dwoch stupéwzelbetowych dwudzielnych posadowionych na palachychu srednic. Podpora nr 17 je
wykonana w ksztatcie komory posadowionej na patacharednictwem plyty dennej.

ym

iki

—

data przegidu szczego6towego

komisja dokonujca przegldu podpisy warunki atmosferyczne

1.Mgr inz. Tomasz Kordjak Pogoda: Deszcz / pochmurno
WA -220/93, UW W-wa

2.Inz. Hanna @bkowska kolejny przegid szczego6towy 10.2015

CIE - 39/86, UW Ciechanow
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji

Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 23.09.2010 .

Karta nr 2.1

Fot.1. Widok obiektu od strony pétnocne.

Fot.2. P6inocna nitka widziana od wschodu.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 23.09.2010 . Karta nr 2.2

JNI: 20002080
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Fot.3 Spod ustroju niasego oraz podpory 13 ( wedph) i 14.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

) DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
JNI: 20002080 2 dnia 23.09.2010 1. Karta nr 2.3

wy | B

Fot.5 Widok ogolny przyczétka ( podpory nr 17)

Fot.6 Widok potudniowe] kladki podwieszonej do kivakcji wiaduktu.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JNI: 20002080 7 dnia 23.09.2010 . Karta nr 3.1

Fot.8. Siatkowe sgkania nawierzchni w pasie przeznaczonym dla autmlus
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

_ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N
JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 . Karta nr 3.2

Fot.10. Ubytki nawierzchni w obszarze wiaty przy&iawe;.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.3

e i

Fot. 12. Maty, nisko obsadzony wpust w jezdni wigdu
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

7.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.4

[

Fot. 13. Skorodowany nieszczelny wpust w glieé5-16. W zacieku na boczrigjanie widoczny,
odkryty kabel spgzajacy z czsciowo zniszczoa otoczk i korodupcymi ciggnami

Fot. 14. Skorodowany nieszczelny wpust w fieé4-15.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.5

Fot. 15. Biate zacieki i rdzawe wykwity na powiennc ptyty dolnej w potudniowej GZci
wiaduktu. Uszkodzenigwviadczce o istnieniu przeciekéw wystuja tylko w strefach
pochodnikowych.

Fot. 16. Nierbwnomierny rozktad lamel i uszkodzevid¢adki elastomerowe w dylatacji w osi 13.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.6

Fot. 17. Ciekace rysy we wsporniku chodnikowym w pée 13-14.

Fot. 18. Wewntrzne dwigary przsta 14-15 bez oznak korozji i przesenia oraz bez uszkodze
mechanicznych.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.7

-

Fot. 19 Boczna powierzchnia spodua 16-17
nad podporami poednimi.

. Intens rys i przeciekéw jest najwksza

" & R

Fot. 20.. Korodujce strzemionadlady zaciekow na powierzchni bocznéjdgara
przedskrajnego w pegle 14-15.

Wiadukt Trasy tazienkowskiej nad Watem Miedzessay, nr ew. 30k




Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

7.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.8

/, { 4 4 )

Fot. 22. Korodujce strzemiona lady zaciekw na powierzchni bocznéjdgara
przedskrajnego w peggle 14-15 strona potudniowa.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

7.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.9

i NS “ %
Fot. 24. Odkryte strzemiona i widoczne skorodoweiggna.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.10

Fot. 25. Widoczny obszar niejednorodnego betonar@lowane strzemiona na sporzeie
konstrukciji.

N B et

sle 16-17.

Fot. 26. Raki. Niedagszczony beton na dolnej powierzchni ptyty pomostyorze:

Wiadukt Trasy tazienkowskiej nad Watem Miedzessay, nr ew. 30k




Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.11

%&”i ‘f‘ i

Fot. 27. Zanieczyszczeni i sporadyczne biate wykwé spodzie ptyty pomostu w pike 16-17.

Fot. 28. Korodujce, mimo braku przeciekdw zbrojenie wspornika paetikowego.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.12

Fot. 29. Potudniowa strona wiaduktu. Korozja zénog oraz uszkodzenia korozyjne betonu w
ptycie dennej midzy dzwigarem skrajnym aasiednim. Korozyjne uszkodzenia spodu
schodow kfadki i wspornika chodnikowego.

Fot. 30. Przecieki i korozja zbrojenia gtéwnegodkiia

Wiadukt Trasy tazienkowskiej nad Watem Miedzessay, nr ew. 30k




Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.13

Fot. 32. Skéne rysy na pionowych elementach przepony utrzyomjjktadk;.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

7.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.14

s,
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Fot. 33. Korozja zbrojenia i ubytki otuliny przepatrzymugcych ktadk.

Fot. 34. Awaryjne podparcie ktadki.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.15

Fot. 35. Naprawione schody prowade z ktadki na wspornik chodnikowy ( przystankowgp
jezdni ul. Wat Miedzeszfyski

Fot. 36. Spodnia powierzchnia potudniowych schodé@prawionych natryskiem.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.16

Fot. 37. Stup podpory w osi 16 uszkodzony wskutetiekow z rys we wsporniku
pochodnikowym.

Fot. 38. Dwudzielny stup podpory w osi 14 bez ozanskkodzé korozyjnych ani przegrenia.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

7.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.17

Fot. 39. Zakonserwowanezgsko na podporze 17.
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Fot. 40. Wizki kabli przechodace przez poprzeczriov osi 15.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukciji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

7.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZE N

JNI: 20002080 z dnia 23.09.2010 r.

Karta nr 3.18
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Fot. 42. Uporzdkowany po remoncie teren pod obiektem klstgkarpowe.
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Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

ARKUSZ SPOSTRZEEN Z DNIA 23.09.2010 . Karta nr 4.1

1. Intensywné¢ i rodzaj ruchu na obiekcie:

Ruch na obiekcie jesteiki, bardzo intensywny.

2. Stan nawierzchni jezdni:
Stan nawierzchni jest niepokoy. Wystpuja liczne koleiny. W pasie ruchu autobusows
zaobserwowano siatkowe ¢iania i wytuskania ziarna. Spadki poprzeczne oprawne
oznakowanie wyrane.

3. Stan chodnikéw
Stan chodnikéw w konstrukcji wiaduktu
Nawierzchnia chodnikdw w centralneje$zi obiektu jest w stanie d6 dobrym.

cate] diugadci obiektu na wspornikach chodnika wystija zacieki i przebarwienia betond
siggajace miejscami na catszeroké¢ spodu. Belki podp@eczowe w ustroju niggym
uszkodzone wskutek korozji zbrojenia na ok. 30%jsjymowierzchni

Stan chodnikéw na podwieszonych kladkach dla piszy

Nawierzchnia z asfaltu lanego jest lekko sfalowana.

W podwieszonych kiadkach dla pieszych wskutek raguidvego odwodnienia wygpuja biate i

otulina betonowa. Szczegélniezdunatzenie uszkodzewystepuje na schodach prowagych na
ktadki.

W plytach hczacych ustréj nény ktadki z przeponami podwieszaymi do konstrukcji wiadukty
wystepuja biate i rdzawe zbrojenia a otulina betonowa odpaslautek korozji zbrojenia — dotycz
to 30% podpar W wigkszaci przepon, poza uszkodzeniami korozyjnymi wgsia grupy rys
rozwartaci 0,4-0,6 mm prostopadtych do goérnej powierzcheparnikdw. Zakres uszkodzgest
tak duy, ze konieczne statlogawaryjne podparcie ktadek.

4. Stan izolacji:

Stan izolacji zasadnicze] &xi wiaduktu

O stanie izolacji wnioskowano na podstawie obsejwplyty pomostu. Mgdzy drwigarami
gldbwnymi nie zaobserwowano przeciekOw, mimo ziegaggzczenia betonu ptyty. Zacieki
przecieki wystpuja w pasach podkrayinikowych obiektu, przy dylatacjach, oraz p
wspornikami podchodnikowymi. Tylko nieliczne z tyctaciekbw mana hczy¢ z wadliwie
dziatapca izolach ptyty pomostu.

Biorac pod uwag sposob wykonania obiektu — zastosowanie betonokigisklasy i spezenie, co
zwicksz szczelné¢ nie mana jednoznacznie wypowiedzisie co do zakresu uszkodzeolacii.

Nawierzchnia opasek z asfaltu lanego jest w stam@pokopcym. Nawierzchnia z asfaltu lanego
jest lekko sfalowana. Kapinosy gniszczone. Krawezniki pozbawione spoin i obluzowane. Na

Natomiast stan e#ci konstrukcji wchodacych w skiad chodnikéw budzi obawy.

go

rdzawe zacieki, czemu towarzyszy korozja zbrojespadu ptyty w miejscach, gdzie odpadta

y

5. Stan odwodnienia mostu:

Zaprojektowano odwodnienie wgine obiektu do studziengkiekowych wpustami iggczkami do
kolektora i dalej do kanalizacji miejskiej. Kolek#onie wykonano. Wpusty ulicznedczki 1
skorodowane w na wylotach i wewtre konstrukcji. Przecieki z niesprawnych elementow
odwodnienia g przyczyra uszkodzé wspornikéw chodnikowych, belek skrajnych, ptytyndej

ustroju niogcego i ktadek. Sptywage po bocznych powierzchniach.

Wiadukt Trasy tazienkowskiej nad Watem Miedzessay, nr ew. 30k



Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Karta przedu szczegétoweqgo obiektu

ARKUSZ SPOSTRZEEN Z DNIA 23.09.2010 . Karta nr 4.2

6. Stan pagczy i barier:

Porcze g odnowione. Zakotwieniaassolidne. Pagcze g proste.

Stupki i pochwyty barieropeczy i barier energochtonnychy skorodowane powierzchniowo 1
80% powierzchni Stupki zostaty poddane naprawonospdwaniem ezci gornej. Tamy w das¢
dobrym stanie. Widaslady licznych wymian i prostowania stupkow.

na

7. Administrator i stan usrizea obcych:
Administrator i stan urgdzex obcych:

- magistrala wodng 1000 mm,

- dwa przewody cieptowniczg@ 900 mm,
- dwa przewody gazoweg 100 i 200 mm,
- 24 kable telefoniczne TP S.A,.

- 6 kabli 15 kV,

- kabel 110 kv,

- 2 kable 220/380 V,

8. Stan konstrukcji prset

8.1. Stan éwigaréw gtéwnych

Stan wewntrznych dwigaréw gtéwnych generalnie jest @odobry i nie budzi obaw co d
trwatosci obiektu. Dolne powierzchnie czterechwdgarow w przsle 14-15 zostaly zarysowar
wskutek uderze pojazdami. Towarzyszy temu uszkodzenie ptyty doldezkodzenia te nie maj
wptywu na ngnos¢ konstrukcji, natomiast w znacznym stopniu zmniggspchronne wisciwosci

betonu w stosunku do zbrojenia. Boczne powierzchvseystkich belek & pokryte siatl rys

skurczowych rozwartei ok. 0,1 mm i nieznacznejggokasci.

Nad podpatr nr 13 czota belek as poddane korozji spowodowanej wyciekami w szczel
dylatacyjnej. Powoduje to powstawanie zaciekownktawych rdzawych wykwitéw w pasie 1

na bocznych powierzchniach belek. Nad podpar 17 po wykonanym w roku 2010 remon(
przyczoétka i uradzen dylatacyjnych zacieki nie wygtuja.

Stan belek skrajnych jest znacznie gorszy, poniaviegaj one uszkodzeniom wskutek wyciekd
z niesprawnych ugdzer odwadniagcych. Objawia s to rdzawymi wyciekami na powierzchnia
bocznych, odspojeniami otuliny, i korazjpretbw zbrojeniowych. W czterech miejscach

przgstach 14-15 i 15-16 zaobserwowano odkryte wskuidozi betonu kable sptajace, przy
czym w jednym przypadku korozja zniszczyta jastonk kabla i widég skorodowane egna
zaobserwowano ciekna ryse, a po przeciwnej stronie obiektu odskgnii korodupca ostonle

kabla.

Wczeniej wykonane badania chemiczne wykazaty zawartohlorkbw prawie dwukrotnie

przekraczajca dopuszczalne stenie przy gibokasci karbonatyzacji przekraczajej poziom.

a

ni
m
sie

ch
w

8.2. Stan elementéw pomostu

Stan ptyty pomostu i poprzecznic pod jezdnest dobry. Gorzej jest ze wspornika
podchodnikowymi, ktére ulegajuszkodzeniom wskutek przeciekbéw przez gtgraz licznych
wyciekow z wpustéw i gczkdw. Powoduje to miejscowe uszkodzenia betonty plydspojenia
otuliny oraz koroz zbrojenia.

W psach przydylatacyjnych wspornikéw chodnikowycystpuja biate zacieki i rdzawe wykwity
na dtugdci ok. 2,5 mSwiadczy to o korozji zbrojenia w plycie i poprzeazach skrajnych.

mi
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9. Stan podpor
9.1. Stan przyczotkow

Po wykonanym remoncie przyczotek jest w stanie yobr

9.3. Stan fundamentow
Nic nie wskazuje na niewdaiwy stan pracy fundamentow filarow.

10. Stan taysk

tozyska wysgpuja tylko na podporach skrajnych.a Sabezpieczone antykorozyjnie, dob
zakotwione, niegzablokowane.

ze

11. Stan przykr§i urzadzer dylatacyjnych

Urzadzenia dylatacyjne as dobrze wpasowane w nawierzofinizapewnia cichy przejazd
Wktadki elastomeroweaswiasciwie umocowane, zachowano aiavos$¢ przemieszcae W strefie
zakotwier czteromodutowego ugdzenia nad podperl3 wystpuja przecieki. Uradzenie nad
podpog nr 17 jest szczelne.

12. Stan dojazdéw
Nawierzchnia dojazdu drogowego od strony wschodmesgracego w nasypie oraz zachodnieg

jO-

Mostu tazienkowskiego jest w lodobrym stanie. $obecnie w remoncie.
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Na podstawie przeprowadzonego przegl szczegotowego stwierdzono koniecgmeykonania
nastpujacych robot:
1. W podporach:

A- w zakresie biggcego utrzymania:
Nie naley wykonywa zadnych prac

B- w zakresie bada ekspertyz i przygotowania dokumentacyjnego:
Przygotow& dokumentagj remontu przewidugca w zakresie podpor powierzchniowe naprawy
podpor.

C- w zakresie remontéw, wzmocmhiémodernizaciji:

Wykona remont zgodnie z dokumentagjermin zgodnie z ustaleniami ekspertyzy).

2. W dzwigarach gtéwnych
A- w zakresie biggcego utrzymania:
Nie naley wykonywa zadnych prac
B- w zakresie bada ekspertyz i przygotowania dokumentacyjnego:
Wykona ekspertyz ustroju niogcego obiektu ze szczegbolnym uwadhieniem zagrzen
korozyjnych dla kabli sprajacych (termin 04/2011).
Przygotowa dokumentagj remontu mostu z uwzglnieniem warunkow ekspertyz (termin
zgodnie z ustaleniami ekspertyzy).
C- w zakresie remontéw, wzmocmhiémodernizaciji:
Wykona remont zgodnie z dokumentagjermin zgodnie z ustaleniami ekspertyzy).

3. W pomdcie

A- w zakresie biggcego utrzymania:
Nie naley wykonywa zadnych prac

B- w zakresie bada ekspertyz i przygotowania dokumentacyjnego:
Wykona ekspertyz podwieszenia ktadek dla pieszych do obiektu (zadgdermin 04/2011).
Wykona dokumentagj remontu mostu zawiekgja W zakresie pomostu: naprawy poprzecznic
skrajnych, wspornikow chodnikowych wraz z gzymsanaiz zabezpieczenia antykorozyjne spoq
ptyty wraz z robotami uzupetnigymi. Nalery rowniez pod& sposdb wzmocnienia podwieszenid
ktadek dla pieszych

C- w zakresie remontéw, wzmocrhiémodernizaciji:
Wykona remont zgodnie z dokumentagjermin zgodnie z ustaleniami ekspertyzy).

1u

s

4.Na dojazdach
A- w zakresie bigzacego utrzymania:
Nie naley wykonywa zadnych prac
B- w zakresie bada ekspertyz i przygotowania dokumentacyjnego:
Przygotowé dokumentagj remontu dojazdow w powdaniu z remontem obiektu.
C- w zakresie remontéw, wzmochiémodernizaciji:
Wykona remont obiektu zgodnie z dokumentacj

5. W wyposaeniu mostu

A- w zakresie bigacego utrzymania:
Nie naley wykonyw& zadnych prac.

B- w zakresie bada ekspertyz i przygotowania dokumentacyjnego:
Przygotow& dokumentagj remontu.
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6. W urzdzeniach obcych:
Nie zaleca si wykonywaniazadnych robé

Zalecenia specjalne (ogolne):
\W projekcie remontu naky rozwazy¢ mazliwos¢ wzmocnienia obiektu w zwzku z usytuowaniem
go w cihgu drogi krajowej nr 2.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA Karta nr 6

Dokumentacja rysunkowa obejmuje:
e geometrycza inwentaryzagj obiektu,
*inwentaryzagj uszkodzé obiektu.
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