i015tso16kr 4 luty 2016
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1 2 3 4 5 6 7

Doswietlenie przej $¢ dla pieszych przy rondzie gen. A. E. Fieldorfa "Nil
brama AON, Al. Sztandaréw oraz Al .Chru

$ciela w Warszawie

a" na wlotach ulic: Republika nskiej, Kadrowej,

do ponownego wykorzystania

1 Prace rozbiorkowe
1/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m2 104
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm
2|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z bru-  |m?2 8
d.1/02 kowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw
z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z plyt ~ |m?2 4
d.1/0814-02 chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsyp-
analogia ce cementowo-piaskowej - rozebranie plytek z wy-
pustkami koloru zéttego 40x40
2 Prace odtworzeniowe
4/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m2 116
d.2|08 geszczane mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie
pod chodniki podsypki cementowo - piaskowa w
proporcji 1:4
5|KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni |m3 0.45
d.2|0205-01 trawiastych z torfu, ziemi zyznej, pospétki wykony-
wane recznie - humusowanie trawnikow warstwg
10cm
6/KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2 22
d.2|0401-06 gruncie kat. IV z nawozeniem - wykonanie trawni-
kéw po robotach ziemnych
7/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 104
d.2|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
koloru szarego gr. 6 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
8|/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 8
d.2|08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
we o0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
koloru czerwonego gr. 6 cm
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
9/KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m2 4
d.2|05 kach, wjazdach, placach z ptyt z wypustkami koloru
z6ktego 40x40 na podsypce cementowo-piaskowe;.
Przyjeto: 50 % nowego materiatu
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 14.6
d.2|0108-11 samowytadowczymi poza teren budowy - OFE-
analogia RENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
Wywiezienie gruzu, kostki, nadmiaru ziemi itp.
3 Prace demonta zowe
11/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100- szt 1
d.3|08 300 kg - demontaz stupa stalowego ozdobnego
W14/2 kompletnego wraz z fundamentem
12|KNNR 9 0901- |Demontaz stup6éw zelbetowych linii NN pojedyn- szt 2
d.3|08 czych z ustojami - stup ZN-10
13/KNNR 9 0901- |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracz-  |szt 1
d.3|11 nych - demontaz stupa typu ZN-10 rozkracznego
14/KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 |szt 2
d.3|06 kg mocowanych na stupie lub Scianie - demontaz
wysiegnikéw jedno- ramiennych
15/KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze 30-50 |szt 2
d.3|07 kg mocowanych na stupie lub Scianie - demontaz
wysiegnikow. dwu- ramiennych
Przyjeto:
- konfiguraciji V - 1 szt.
- konfiguracji T - 1 szt.
16 KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnika rurowego ze stupa napo- kpl. 1
d.3|07 wietrznego dwu- ramiennego "T" kompletnego wraz
analogia z oprawami SGS 203/150W - wysiegnik z oprawami
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17/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego z wy-  |kpl 8
d.3/03 siegnikéw
przyjeto:
- oprawy sodowe uliczne - 6 szt.
- oprawy - kule 400 - 2 szt.
Krotnos$¢ = 0.5
18/KNNR 9 0903- |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o km/1 przew. 0.228
d.3/04 przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom -
demontaz istniejgcych lini2x/4x AL wraz z osprze-
tem
przyjeto:
linia 2x AL25 - (2 linki x36m) = 72m
linia 4x AL35 - (4 linki x 39m) = 156m
tgcznie: 228m
19/KNNR 9 0903- |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o km/1 przew. 0.04
d.3/04 przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom -
analogia demontaz istniejgcych linii izolowanych typu ASXSn
wraz z osprzetem
przyjeto:
linia AsXSn 2x25 mm2 - 40m
20|KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 1.78
d.3|0801-03 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
analogia montowanych opraw, wysiegnikow, linii, szaf, itp.
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
21|KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych |t 5.6
d.3|0801-01 na odlegtos$¢ do 20.0 km - wywdz zdemontowanych
analogia stupow zelbetowych zgodnie z zaleceniami Inspek-
tora Nadzoru - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC
WYWOZU
4 Prace monta zowe
22|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w grun-  |m3 106
d.4|03 cie kat. IV
23/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 106
d.4|03 w gruncie kat. IV
24/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 32
d.4|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.IlI-1V
przyjeto:
16 dotéw x 2m3 =32 m3
25/KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3 7.189
d.4|0707-03 wraz z zasypaniem dla stupow oswietleniowych
przyjeto:
5 dotéw o wym. (0,7m x 0,7m x 1,7m) = 4,165 m3
7 dotéw o wym. (0,6m x 0,6m x 1,2m) = 3,024 m3
26|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm |m 83
d.4|02 pod obiektami - montaz przepustéw 1-etapowych
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm
27|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 mm m 72
d.4|05 pod obiektami - dodatek za kazdg nastepna rure w
wigzce - montaz przepustow 1-etapowych metodg
przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi z
HDPE o $r. 110 mm (druga- rura)
28|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 275
d.4|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o $r. 110
mm w rowie kablowym
29|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 11
d.4|01 montaz rur gietkich, karbowanych z HDPE o $r. 50
mm w rowie kablowym.
30|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |szt 14
d.4|01 montaz ztgczek prostych M-110 na rurach
analogia
31|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - szt 30
d.4|01 montaz ksztattek termokurczliwych REC 110 na ru-
analogia rach
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32|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - szt 2
d.4|01 montaz ksztattek termokurczliwych REC 50 na ru-
analogia rach
33|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |szt 14
d.4|01 montaz pokryw wodoszczelnych TE 110 na rurach
analogia rezerwowych

34|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 442
d.4|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie

kabla YKYZzo 5x25 mm2 w rury ostonowe, funda-

menty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
35|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 3.6
d.4|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz kabla YKYzo 5x25 mm2 wraz z

rurg BE 50 na stupie napowietrznym
36|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 15
d.4|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie

kabla YKY 3x4 mm2 w rury ostonowe + wciggniecie

i zapasy eksploatacyjne itp.
37|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 8
d.4|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz przewodu AsXSn 1x25 mm2

wraz z rurg BE 50 na stupach napowietrznych + ko-

lanko FA-50

przyjeto:

przewod AsXSn 1x25 mm2 - 8m

rura BE 50 - 6m

kolanko FA 50 - 1 szt.
38|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 8
d.4|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz przewodu AsXSn 4x25 mm2

wraz z rurg BE 50 na stupach napowietrznych + ko-

lanko FA-50

przyjeto:

przewod AsXSn 4x25 mm2 - 8m

rura BE 50 - 6m

kolanko FA 50 - 1 szt.
39|KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigga- |m 4
d.4|05 nie do rur ostonowych mocowanych na stupach be-

tonowych - montaz przewodu YDY 3x2,5 mm2 wraz

z rurg RL fi 20 dla zasilania oprawy L-7 na stupie

napowietrznym

przyjeto:

przewdd YDY 3x2,5 mm2 - 6m

rura RL 20 - 4m
40/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o ma- |szt. 2
d.4|0404-07 sie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przykrecenie do gotowego podtoza - montaz komp-

letnych skrzynek podziatowych nr SP-1, SP-2 na

stupach napowietrznych - np. ZK/RBKOO/PEN lub

innych
41|/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 |szt. 1
d.4|03 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

wkopanie - montaz kompletnej skrzynki podziatowej

SP-3 wykonanej w obudowieh termoutwardzalnej

na fundamencie wkopywanym w ziemie
42/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o ma- |szt. 1
d.4|0404-07 sie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przykrecenie do gotowego podioza - montaz komp-

letnej skrzynki kablowej (SK) dla zasilania oprawy

L-7 na stupie napowietrznym
43|/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dobudowa |szt. 1
d.4|01 / wymiana w szafie oswietleniowej pola 3xC25A

Przyjeto:
- wyt. nad.-prgd. C25A - 3 szt.
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44|/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 1
d.4|02 do 300 kg - montaz stupa stalowego, okrggtego,

zbieznego, dwustronnie ocynkowanego, wykonane-

go w technologii bezszwowej, malowanego prosz-

kowo na kolor RAL 7024 o catkowitej wysokosci

h=11m z wysiegnikiem dwu- ramiennym o wysiegu

1,0m, kacie nachylenia 5 stopni + fundament o

wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.
45|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie |szt. 4
d.4|02 do 300 kg - montaz stupa stalowego, okraggtego,

zbieznego, dwustronnie ocynkowanego, wykonane-

go w technologii bezszwowej, malowanego prosz-

kowo na kolor RAL 7024 o catkowitej wysokosci

h=11m z wysiegnikiem jedno- ramiennym o wysie-

gu 1,0m, kacie nachylenia 5 stopni + fundament o

wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.
46|/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 7
d.4|02 do 300 kg - montaz stupa stalowego, okrggtego,

zbieznego, dwustronnie ocynkowanego, wykonane-

go w technologii bezszwowej, malowanego prosz-

kowo na kolor RAL 7024, bez wysiegnika o catko-

witej wysokosci h=5m + fundament o wym. 0,3m x

0,3m x 1,0m.
47/KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupOw linii napowietrznejnn z  |stup 1
d.4|01 zerdzi wirowanych - pojedynczy o diugosci do 10.5

m - stup E-10,5/10 + 2 ptyty U-0,85 na stup
48|/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napo- |szt. 4
d.4|03 wietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze -

montaz konstrukcji krancowej KM-1 z izolatorem S-

80/2 na stupie wirowym
49/KNNR 5 0801- |Rozcigganie i montaz przytaczy przewodami nieizo- |przew. 4
d.4|03 lowanymi o przekroju do 50 mm2 z udziatem pod-

analogia nosnika samochodowego - przetozenie istnjiejgcej

linii 4x AL 35 mm2 na stup wirowy - MAERIAL Z

ODZYSKU

przyjeto:

- zacisk petlicowo srubowy - 4 szt.
50|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napo- |szt. 1
d.4|01 wietrznej nn - montaz konstrukcji wierzchotkowej

analogia W106 na stupie wirowym do zamocowania wysieg-

nika
51|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na |kpl. 1
d.4|02 stupie - ponowny montaz wysiegnika rurowego

dwu- ramiennego "T" kompletnego z oprawami

SGS 203/150W - MATERIAL Z ODZYSKU
52|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na |szt. 1
d.4|02 stupie - wysiegnik stalowy, ocynkowany, rurowy,

prosty, jedno- ramienny o wysokosci 0,5m, wysiegu

0,5m i kgcie nachylenia 5 stopni + 2 haki do monta-

Zu pocznego na stupie ZN-10
53|KNNR 5 0906- |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napo-  |szt. 2
d.4|02 wietrznych nn z przewodoéw izolowanych - montaz

gniazda SV 29.253 z wkiadkg 6A + 2 zaciski SLIP

12.227 na gniazdo
54|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 11
d.4|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-

wym i wktadkg 1x6A (np. EKM 2035 prod. Raychem

+ wktadka 6A)
55|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 1
d.4|01 czek stupowych z dwoma gniazdami bezpieczniko-

wymi i wkltadkami 2x6A (np. EKM 2035 prod. Ray-

chem + 2 wkiadki 6A)
56|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz zigczy |szt. 1
d.4|01 1ZK z wktadkami 6A dla zasilenia znaku podswietla-

nego MSI

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



i015tso16kr 4 luty 2016
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
57/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 120
d.4|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-
cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
58|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 6
d.4|02 siegniku - montaz opraw sodowych o mocy 150W,
dwukomorowych o konstrukcji zamknietej i stopniu
szczelnosci komory optycznej na poziomie IP 66,
wykonanych z odlewu aluminiowego i kloszami
szklanymi, malowanych proszkowo na kolor RAL
7024 + zrodto $wiatta w komplecie
59|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - montaz |szt. 8
d.4|02 oprawy LED os$wietlenia przejs¢ dla pieszych o bia-
analogia tej barwie swietta 4000 st. K, mocy 183W, malowa-
na na kolor RAL 7024.
60|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos- |m 95
d.4|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FezZn
25x4 mm w rowie kablowym
61|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze na stupach |m 4
d.4|07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) - montaz bed-
narki FeZn 25x4 mm na stupach liniii napowietrznej
62|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kanatach |m 2
d.4|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie bednarki FeZn 25 x 4 mm w
skrzynke podziatowg
63|236 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kanatach |szt 1
d.4 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz z koncéw-
kami oczkowymi.
64| KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 30
d.4|10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK 5/25-50 na kablach YKY
5x25mm?2
65/KNNR 5 1203- |Podtagczenie przewodow pojedynczych o przekroju |szt.zyt 150
d.4|05 zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce - podtaczenie
kabla YKY 5x25mm2
66|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o szt. 2
d.4|05 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK3/1,5-16 na kablach YKY 3x4
mm2
67/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju |szt.zyt 6
d.4|04 zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce - podtaczenie
kabla YKY 3x4 mm2
68/ KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 78
d.4|1110-03 wanie numerdw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
13 stupdéw x 6 cyfr = 78 szt.
69|KNNR 5 1004- | Demontaz oraz ponowny montaz istniejagceych ka- |szt. 1
d.4|01 mer monitoringu miejskiego na proj. stup osw. i
analogia stup do kamer - MATERIAL Z ODZYSKU
Krotno$¢ = 1.5
70|KNR 5-10 Wciaganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 7
d.4|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - demon-
taz oraz ponowne wciggniecie istn. przewoddéw za-
silajgcych kamery monitoringu miejskiego w pro;j.
stup osw. lub stup do kamer - MATERIAL Z
ODZYSKU
Krotno$¢ = 1.5
71/KNNR 5 1004- | Demontaz oraz ponowny montaz istniejagcego rute- |szt. 1
d.4\01 ra WIFI - MATERIAL Z ODZYSKU
analogia Krotnos¢ = 1.5
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72|/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 7
d.4|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - demon-
taz oraz ponowne wciggniecie istn. przewodow za-
silajacych ruter WIFI - MATERIAL Z ODZYSKU
Krotnos¢ = 1.5
73|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 15
d.4|04
74|/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1
d.4|02
75/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.4|01 (pierwsza préba)
76/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 12
d.4|02 (nastepna préba)
77/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.4|01 pomiar)
78|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 3
d.4|02 stepny pomiar)
5 ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
79|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 7
d.5|0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz
znakow oznakowania drogowego ze stupkéw do
znakow
80/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r.  |szt. 5
d.5/0702-02 70 mm - demontaz stupkéw do znakow
analogia
81/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 7
d.5|0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
analogia chni ponad 0.3 m2 - przetozenie poprzednio zde-

montowanych tablic drogowych na stupy oswietle-
niowe - MATERIAL Z ODZYSKU

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



