Opis przedmiotu zaméwienia.
Czes¢ 1

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z podzialem na trzy niezalezne za-
dania inwestycyjne budzetu partycypacyjnego na 2016r.:

Zadanie 1. ,,Sciezka rowerowa i remont chodnika na ul. Radiowej”.

Opis czesci zamoOwienia: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu chodnika po potu-
dniowo - zachodniej ul. Radiowej wraz z wydzieleniem drogi rowerowejna odc. od skrzyzowania z ul.
Wroctawska do ul. Powstancow Sl.

Zadanie 2. ,,Sciezka rowerowa i chodnik - Powstancéw Sl. (2) - Bemowo 5 /Millera, Petla Nowe Bemowo”,

Opis czesci zamowienia: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy Sciezki rowerowej i
chodnika po p6tnocno - zachodniej stronie ul. Powstancéw Sl. na odc. ul. Wroctawska - ul. Morcinka.

Zadanie 3. ,, Budowa brakujacego ciagu chodnika - Powstancéw Sl. - Bemowo 3/Pirenejska do Wro-
ctawskiej, wzdluz piyty”.

Opis czesci zamoOwienia: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika po potu-
dniowo - zachodniej stronie ul. Powstancéw SI. na odc. od ul. Pirenejska - ul. Wroctawska.

Dla zadania 1 i2, nalezy wykona¢ koncepcje programowo - przestrzenng ze szczegOtowoscig wlasciwg
dla fazy koncepcyjnej, z minimum dwoma rozwigzaniami wariantowymi (ciag pieszo rowerowy oraz wy-
dzielony cigg pieszy i droga rowerowa), z analizg szczegolnie istotnych zagadnien zwigzanych z inwestycja.

STADIUM: Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy.

I. Warunki realizaciji;

1. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowa¢ kompleks czynnosci i kosztéw z nimi zwia-
zanych tacznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgodnien prac projekto-
wych oraz optat zwiazanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediow, za-
kupem map i podktadow geodezyjnych oraz wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow.

2. Projekt powinien uwzglednia¢ wymagania okreslone w zatozeniach programowych, warunkach tech-
nicznych wydanych przez wiascicieli urzgdzen infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach,

3. Oferent zobowigzany jest do sygnalizowania probleméw wynikajacych z realizacji zamoéwienia na kaz-
dym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci,

4. Oferent zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy tech-
nicznej, obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami w tym réwniez ze ,Standar-
dami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" wprowadzo-
nymi Zarzadzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy.

5 Forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t po-
winna byé zgodna z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 wrzesnia 2004r. Dz.U.2004.202.2072. Ponadto dokumentacja projektowa powinna
posiadac, spis wszystkich opracowan projektowych niezbednych do realizacji zadania inwestycyjne-
go i oswiadczenie o jej kompletnosci.

II. ZAKRES:
A. KONCEPCJA PROGRAMOWO — PRZESTRZENNA.

1. Koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania 1 i 2, powinna by¢ opracowana ze szczeg6towoscig
wiasciwg dla fazy koncepcyjnej, z minimum dwoma rozwigzaniami wariantowymi, z analiza szczegd6lnie
istotnych zagadnien zwigzanych z inwestycja, w celu zapewnienia dokonania wyboru najkorzystniejszych
(optymalnych) wariantdw rozwigzania inwestycji jako catosci.

2. Koncepcja programowo-przestrzenna powinna sklada¢ sie z czesci ogolnej (opisowe)j) i graficznej. Czesé
ogolna powinna zawierac:

1) okreslenie przedmiotu inwestycji i przewidywanych efektdw z tytutu realizacji inwestycji,
2) podstawy formalne i merytoryczne podjecia przygotowania dokumentacyjnego inwestycji,
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3) lokalizacja inwestycji:
- mozliwe warianty lokalizacji inwestycji,
- wymagania i charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji, potozenie, wielkos¢ i uksztattowanie tere-
nu, rodzaj gruntu, problemy wiasnosciowe lokalizacji,
- ocena wariantéw lokalizacji inwestycji oraz wyboér najkorzystniejszej,
4) problematyka rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych inwestyciji,
- zgodnos¢ programowa inwestycji z planem ogdinym lub miejscowym w zakresie przeznaczenia i
wykorzystania terenu,
- powigzania zewnetrzne inwestycji oraz nawigzanie do istniejgcego systemu uktadu drogowego,
5) docelowy program uzytkowy inwestyciji:
- charakterystyka programu i technologii,
- wytyczne do opracowanh branzowych,
6) zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestycji towarzyszacych:
- charakter i parametry inwestycji z punktu widzenia jej programu uzytkowego,
- propozycja rozwigzan architektoniczno - budowlanych,
- okreslenie podstawowych przestanek rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych,
- okreslenie wymaganego standardu wyposazenia i wykonczenia materiatowego obiektu,
- wyszczegolnienie obiektow,
7) oddziatywanie inwestycji na $rodowisko naturalne:
- spodziewane rodzaje ewentualnych ucigzliwosci dla srodowiska, z podaniem zasiegu ich wpltywu na
otoczenie,
- elementy ochrony srodowiska przewidziane do zastosowania w projekcie,
8) rozwigzania branzowe infrastruktury technicznej,
9) warunki i wymagany cykl realizacji inwestycji,
10) ogolny szacunkowy koszt inwestycji:
- zestawienie kosztéw wykonane na podstawie wskaznikow,
11) analize poréwnawczg rozwigzan wariantowych kosztéw inwestycyjnych i rocznych kosztéw eksploatacii.

W czesci graficznej powinny byé zawarte nastepujace elementy:
1) inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu inwestyciji,
2) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowigzujace wytyczne i wymagania
urbanistyczno-architektoniczne (strefy ochronne) itd.,
3) uwarunkowania geotechniczne terenu inwestycji i ochrony srodowiska,
4) koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
5) projekt koncepcyjny uktadu komunikacyjnego terenu inwestycji wraz z propozycja powigzania z ukta-
dem zewnetrznym,
3. Poszczegdlne opracowania branzowe, zawarte w koncepcji programowo-przestrzennej, powinny by¢ wza-
jemnie skoordynowane i powinny posiadac¢ uzgodnienia miedzy branzowe.
4. Opracowane warianty koncepcji nalezy przediozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajagcy w
ciaggu 5 dni roboczych przediozy odpowiedz na pismie, ktéry wariant nalezy przyja¢ do dalszej re-
alizaciji.

B. BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA.

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
1) Inwentaryzacja stanu istniejacego,
2) Uzyskanie warunkow technicznych dla budowy lub przebudowy niezbednej infrastruktury technicznej,
3) Pozyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych zgodnie z rozporzadzeniem
MGPIB Dz.U. 95.25.133 z dnia 21.02.1995 r.
4) Pozyskanie wypisOw i wyrysow z rejestru gruntéw.
5) Zalozenia programowe:
Zalozenia programowe okreslone we wnioskach partycypacyjnych, ktére sg zalgcznikiem do niniejszego
opisu przedmiotu zamowienia,
oraz
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» dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowe i chodnikbw do prognozowanych obcigzenh ruchem
w tym sprzetu zwigzanego z utrzymaniem zimowym i letnim nawierzchni oraz wystepujacych warun-

kéw gruntowych,

» wykonanie paséw prowadzacych dla niewidomych
6) Przy projektowaniu ulicy nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

funkcje przewidywane dla ulicy /wyrazone przez klase ulicy /,

istniejacy i projektowany uktad komunikacyjny przecinany przez projektowang trase $ciezki,

istniejace i projektowane uzbrojenie inzynieryjne powinno spetnia¢ wymagania 8 140pkt 8 rozpo-
rzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999.43.430.,

istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie:

fizycznych kolizji z rozwigzaniem geometrycznym,
obstugi komunikacyjnej,

istniejace walory przyrodnicze i krajobrazowe,
wymagania wynikajgce z potrzeb stuzb miejskich ( ZOM )

2. PRACE PROJEKTOWE
1) Koncepcja programowo — przestrzenna wraz z zestawieniem kosztow - wskaznikowe,

2)
3

4

Projekt budowlany spetniajacy wymagania formalno - prawne,

Projekty wykonawcze opracowane na podstawie projektu budowlanego, z uwzglednieniem:
warunkow zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz szczego6towych wytycznych zawartych dla po-
szczegolnych branz,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wszystkich branz,

Przedmiary robét - zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obli-
czenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegblowego opisu roboét, sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. Przedmiary robét powinny zawiera¢ réwniez podstawowe
rysunki przedmiarowe.

OPRACOWANIE POWINNO ZAWIERA C:
1) Koncepcja programowo - przestrzenna, ktéra powinna zawierac:
a) Czes¢ opisowa

Omoéwienie programu inwestycji i technologii wykonania,

Ustalenie parametréw inwestycji,

Obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji oraz wymiarowanie inwestyciji,
Inwestycje towarzyszace, niezbedne do prawidlowego funkcjonowania inwestycji podstawowej,
Wytyczne branzowe dla inwestycji towarzyszacych, niezbednych do prawidtowej realizacji inwe-
stycji oraz dla opracowan innych niz branza podstawowa,

Wskazanie kolizji infrastruktury technicznej, wynikajacych z nowego rozwigzania geometrycznego
skrzyzowania.

Okreslenie efektéw realizacji inwestycji,

Opinie komunikacyjng ZDM,

Opinie komunikacyjng Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Opinie Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w
zakresie projektowanych rozwigzan, w szczegdlnosci w zakresie elementéw malej architektury, rodzaju
wygrodzen itp.

b) Czes¢ graficzna

zagospodarowanie terenu, sporzadzone na mapie z nakladkg katastralng, z podaniem wstep-
nych rozwigzan infrastruktury oraz wzajemnie powigzanych, ktére muszag byé spetnione w projek-
tach branzowych,

c) Cze$¢ kosztowa
Wartosc¢ kosztorysowa inwestycji okreslong za pomoca wskaznikéw cenowych.
2) Projekt budowlany spetniajgcy wymagania formalno - prawne,
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Pierwszy egzemplarz projektu budowlanego ( Inwestorski) powinien zawiera¢ wszystkie oryginalne
opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.
3) Projekty wykonawcze:
a. Projekt drogowy.
b. Projekt statej organizacji ruchu, z dostosowanie nawierzchni do potrzeb oséb niepetnosprawnych
tzw. Sciezki dla os6b niedowidzacych (pas prowadzacy).

Rozwigzania te musza by¢ uzgadniane ze srodowiskiem os6b niepetnosprawnych.
c. Inwentaryzacje i gospodarke istniejaca zielenia,
d. Projekt zieleni uzgodniony z Zarzagdem Oczyszczania Miasta.
Projekt powinien zawiera¢ analize chemiczna rodzimej gleby w celu sprawdzenia mozliwosci
ponownego wykorzystania , przy wykonywaniu zieleni miejskiej.
e. Projekty zwigzane usunieciem kolizji, wynikajacych z nowego rozwigzania projektowego i protokétu
ZUD,
Zbiorczy ideogram infrastruktury technicznej,
Projekt zabezpieczenia urzadzen infrastruktury miejskiej na czas wykonywania robot.
Szczegbtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz,
Przedmiary rob6t do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich ( w oparciu 0 KNNR ),
Materiaty przetargowe dla potrzeb wytonienia wykonawcy robét, ktére powinny zawieraé:
1) opis przedmiotu zaméwienia inwestycji,
2) szczego6lowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét,
3) czes¢ rysunkowg niezbedng do sporzadzenia oferty na wykonanie robot.
4) Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepi-
séw Ustawy - Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. rozdziat. 3, art. 20.
5 Woytyczne w zakresie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6) Klauzule o kompletnosci dokumentaciji.

Dokumentacje nalezy wykonaé:
1) Koncepcje programowo — przestrzenng dla zadania 1 i 2 w 2 egz.
2 Projekty budowlane w 5 egz.
3 Projekty wykonawcze w 4 egz.
4) Szczego6lowe specyfikacje wykonania i odbioru robét w 3 egz.
5 Przedmiary robét w 2 egz.
6) Materialy przetargowe w 3 egz.

Dodatkowo cata zawarto$¢ opracowania projektowego powinna by¢ przekazana w postaci nagrania na nosniku
elektronicznym.

C. NADZOR AUTORSKI
1 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych materiatowych i
uzytkowych z dokumentacja projektowa. W przypadku zlozenia przez Wykonawce rob6t budowlanych,
w ofercie przetargowej, materiatdw lub urzadzen réwnowaznych, tzn.: o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w zamawianej niniejszg umowg dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowigzuje
sie do kontrolowania parametréw tych materiatéw lub urzadzen,

1.2. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w pro-
jekcie,

1.3. uzupetniania szczeg6téw dokumentaciji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robdét,

1.4. udziat w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepu-
jacego w jego imieniu inspektora nadzoru a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

1.5. udziat w odbiorze poszczegélnych istotnych czesci rob6t budowlanych oraz odbiorze koncowym
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inwestycji.
D. ZGLOSZENIE LUB POZWOLENIE NA BUDOW E.
Wykonawca, we wspotdziataniu z Zamawiajgcym, zobowigzany jest do dokonanie zgtoszenia lub uzy-
skania pozwolenia na budowe, jezeli organ tak postanowi.
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