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Kepe z Goctawiem
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Budowa drugiego odcinka chodnika

: . ; ODDANE
biegngcego przez tereny zielone wzdhuz ul. CEOSY
Bora-Komorowskiego, taczagcego Saska 692

Kepe z Goctawiem. Pierwszy odcinek
chodnika po stronie Goctawia zostanie
wykonany w biezgcym roku ze srodkow
budzetu partycypacyjnego.

KOSZTY
KATEGORIA PROJEKTU PROJEKTU PC
komunikacja/drogi WERYFIKAQ!
przestrzen 115
p.UbIIICZI'I.a . 000,0C
zielen miejska -

Dzielnica

Praga-Potudnie

Charakter projektu

Lokalny, Saska Kepa

Lokalizacja projektu istotne informacje o

i
Wzdtuz ul. olkakzach
RBora-Komorowskiego po Teren miejski wzdtuz ul.
stronie potudniowej od ul. Bora-Komorowskiego po

Afrykanskiej stronie potudniowej od ul.



Skalskiego.

Klasylikacja piojekiu
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Zasady korzystania z efektu realizacji projektu pizez ogot
mieszkancow

Z elekiow realizacy projektu, czyl nowego chodnika, beag mogh
korzystad wszyscy mieszkaiicy miasta na okraglo przez caly dobe,
przez 365 dntw roku!

Peiny opis projektu

Budowa chodnika tgczacego dwie dzieinice - 5asky Kepe 1 Goctaw -
umoziiwitaby catoroczng bezpieczng komurikacg i rekreacje.
Stworzyiby mozliwosc bezpiecznego dojscia do przystankow
autobusowych "Wat Godawski", do ktorych obecnie prc‘.‘;:.d:;f:
iedynie wydeptane <ciezki. Na tym odcinku po poludniowej stronie
ul. gen. T. Bora-Koamorowskiego nie ma zadnego chodnika. Ul.
S@ti b, BOFa-Romorowskiego jest szerokg uhcg 0 duzyin fldigseriu
ruchu. Chodnik biegnacy po drugiej stronie ulicy jest z nig w siyku.
Frest | ower Zysct Zilajdulg sig at dzo blisko saimodhiodow, co grozi
ochlapaniem woda t btotem.

Frajekt budowy chodnika zostat podzielony na dwa etapy.
Plerwszy etap po stronie Goctawia (0d ul. Pawilkowskiego do ul.
Skatskiegny zyskat w glosowaniu przychyinoéé mieszkancéw i
zostanie zrealizowany w biezacym roku ze srodkéw budzetu

partycypacyjnego.

Urugi etap, czyli budowa chodnika po stronie Saskiej Kepy (od
przystanku “Afrykanska“ wzdtuz ul. Bora-Komorowskiego do ul.
Skalskiego.), czeka na Wasze glosy!

Uzasadnienie dia reatizacji projektu

Budowa chodnika poprawi bezpieczenstwo pieszych i rowerzysiow
przemieszczajacych sie wzdiuz ul, Bora-Komorowskiego.
Przeblegajac przez tereny zielone wzbogaci takze moziliwosci
rekreagji na terenie Pragi-Poludnie. Projektowana trasa chodnika
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ul. Bora-komaorowskiego.

Wstgpny kosztarys projekiu wraz z wyszczegainieniem jego
skiadowyci

kgczne Koszty realizacj projektu: i 15 000 zt

SKiadowe:

1) Budowa chodnika

Koszt budowy 1 m2 chodnika z utwardzeniem w nowym terenie -
250zt

Ulugosc chodiika 300 mib X szerokose Lhiodtiika 1,5 111 = 450 md
Koszt budowy chodnika: 450 m2 x 250 zt/m2 =112 500 zt

£} FVOfERl

Koszt projektu = 1500 zt

2) Zielefy
Koszt nasadzenia 1 krzewu (berberys) = 20 zt
Koszt nasadzena U krzewow = 50 szt. X 20 zt = 1000 zt

Catkeowity koszi projekiu. 115 000,00 zt

Czy projekt generuje Koszty utrzymania w Kolejnych iatach?

TAK

Rodzaj oraz szacunkowa wartosSc Kosztow eksploatacii efektu
realizacji projektu w kolejnych iatach

Roczne koszty utrzymania chodnika - 3,42 zi/m2
AS0O M2 x 242 7H/m?2 = 1539 z}

Prelegnacia Krzewow W pierwszyim roku po nasadzeniu - 5

wikrzew
50 szt % 5 ztkrrew = 2580 7

Catkowity koszt ekspioatacii: 1 789,00 z¢
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