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OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
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Zleceniodawca:

AZET Sp. zo.0.

Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
Oswiadcza niniejszym, iz dokumentacja projektowa:

Temat:

Drogi i uksztaltowanie terenu

Zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, w zgodno$ci z zawartg ze Zlecajgcym Umowag, oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GVX-Q1H-J2L *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LOTTB.OKK.7131/13a-7132/13a/12

Lublin, dnig 4 grudnia 20012 r,

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ustl pkt 2 wstewy = dnia 13 grudma 2000 oo semoregdach sawodowych architekids, inzynicris
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stwicrdzamy, #¢:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister maynier
urodzony dmia 10 hpea 1983 ro ow Adamowie
olreymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowaniu i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicged
w specialnosci drogowej

UZASADNIENIE

W rwiazk 7 uwrglednieniem w calodci zqdania strony, ne podstawie art. 107 § 4 Kopa odstepuie sig o uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych wprawnien budowlanvch wskazano na odwiocie decyzji.

Ponczenie 3

I, Zgednie = oat. 12 ust, 7 owow ustwwy Prawo budowlene - podstawe do wykonywania samodziclnyeh funkeji techmicmych w
budownictwic stanowi weis, w drodze decyzji, do centralnege rejestry Glownegn Inspektora Mudeore Budowlanego oraz wpis na listg
celunbow whasciwej 1zhy samorzpdu zawodowego, potwierdaony zadwindczenicm wydanym preez. tg izbe, 2 cknedlonym wonim
ferminemn wadnogcl

2. Od decyzji ninigjszej sty edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingi Polskicy 1zby Inzynieriw Budowoiciwa w Warszawie,

i podrednictvem Okrggowe Komigi Kwalilikacyjne] Lubelskie] Okrggowej Tzby Inmynicriw Budnwnictwa w Lublinie, w terminie
catermnastu dni od dnia jey doreceenia

Skiad oreckajycy t)h'glgnwcj Komisji Kwalifikacyjnej:
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mgr i Jo

Otreymuja:

Q Pan Lukasz Lukasik
ul. Osiediowa 342,
21470 Kreywda

. Gbdwny Inspektor
Madzomu Budowlenego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U4G-627-P48 *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfikacj d h d d ik di

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
do projektu drég i uksztattowania terenu

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr ZTSO/DZP/143/A/15 zawarta w
dn. 06.08.2015 r. pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa - Zarzadem Drog
Miejskich a firmg AZET Sp. z o.0. ul. Btekitha 42A na aktualizacje projektu
budowlano-wykonawczego na budowe sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul. Patriotow przy numerze 347.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul. Patriotow przy nr 347 , zwigzanej z tym przebudowy ukfadu
drogowego i kolidujgcych elementéw zagospodarowania terenu oraz budowy
przytgcza zasilajgcego sygnalizacje swietlng.

Zakresem opracowanie obejmuje obszar o powierzchni oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu literami od A do U o powierzchni ok. 2686 m?. Roboty
zwigzane z budowg sygnalizacji swietlnej i przebudowg uktadu drogowego
zlokalizowano w catosci w pasie drogowym ulicy Patriotow. Roboty zwigzane z
budowg przytgcza zasilania sygnalizacji prowadzone bedg w pasie drogowym
ul. Patriotow, na terenie Prywatnej Szkoty Podstawowej nr 92 oraz w pasie
drogowym ul. Mréwczej.

Na catosc¢ inwestycji sktadajg sie nastepujgce elementy:

- przebudowa uktadu drogowego

- budowa sygnalizacji Swietlnej

- budowa przytgcza zasilajgcego sygnalizacje

- przebudowa oswietlenia

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych

potozonych w Dz. Wawer m.st. Warszawy:

L.p.| Dzialka Obreb
1 78/5 3-11-33
2 79/3 3-11-33
3 188/1 3-11-33
4 188/2 3-11-33
5 1/5 3-11-44
6 1/7 3-11-44
7 1/9 3-11-44
8 1/11 3-11-44
9 6/6 3-11-44




Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Poniewaz inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej bez zmiany linii
rozgraniczajgcych, zgodnie z art. 29 ust. 2 tir. 12 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. nr 156 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami) nie
wymaga pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawg z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami) art. 50 ust. 2, nie
wymagajg uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane nie wymagajgce pozwolenia na budowe.
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4. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez
Geoblok-BK Sp. z 0.0.

e Uzupetniajgca niwelacja terenu wykonana przez Geoblok-BK Sp. z o.0.

¢ Inwentaryzacja znakdéw i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

e Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602,
z pbézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

e Opinia geotechniczna wykonana przez Olczak Geol we wrzesniu 2010 r.

e Zalgczniki 1,2,3,4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
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sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

Opinia ZUD nr 971 z dnia 04.03.2011r.

Opinia ZUD nr 974 z dnia 18.03.2011r.

Opinia ZDM nr ZDM-ZUOP-0202-1402-2-10/JOM z dn. 01.09.2010r.

Opinia IR nr 921/10 z dn. 25.08.2010r.

5. Stan istniejacy
5.1. Ukfad drogowy i zagospodarowanie terenu

Ul. Patriotdw jest drogg gtdbwng, kategorii powiatowej, jednojezdniows,
dwupasowg. Szerokosc jezdni wynosi 7,5m. Po wschodniej stronie jezdni znajduje
sie zatoka autobusowa dla przystanku ,Piechuréw 02”. Po stronie zachodniej
poprowadzono chodniki bezposrednio przy jezdni na odcinku przylegajgcym do
Prywatne] Szkoty Podstawowej nr 92 zakonczony bezposrednio po przystanku
autobusowym ,Piechuréw 01" z parkowaniem na jezdni. Na przejsciu dla pieszych
wykonano azyl szerokosci 2,0m.

Roéwnolegle do ul. Patriotdw, po jej wschodniej stronie znajdujg sie tory
kolejowe oddzielone od jezdni pasem zieleni, a na dtugosci przystanku
wygrodzeniem segmentowym U-12a. Natomiast po przeciwnej stronie znajduje sie
Prywatna Szkota Podstawowa nr 92 oraz budynki ustugowo-mieszkalne.

5.2.Natezenie ruchu na skrzyzowaniu i opis warunkéw ruchu

Wg pomiaréw wykonanych w sierpniu 2010 r. wzdtuz ul. Patriotdw przejezdzato
w kierunku Centrum 607 pojazdéw w godzinie szczytu porannego a w kierunku
granicy miasta najwieksze natezenie byto w szczycie popotudniowym i wynosito
553 poj/godzine.

Brak sygnalizacji swietlnej powodowat dos$¢ duze trudnosci z przejsciem przez
przejscie dla pieszych prowadzgcej do niepublicznej szkoty podstawowej i
gimnazjum.

5.3.Organizacja ruchu

Ul. Patriotdw na odcinku planowanej inwestycji wystepujg znaki D-6, T-27, A-17
i D-15. O azylu dla pieszych informujg znaki A-30 ze stosowng tablicg, punktowe
elementy odblaskowe i znaki C-9 z U-5a.

6. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Pod wzgledem geologicznym obszar jest zbudowany gtoéwnie z piasku
Srednioziarnistego.

W trakcie przeprowadzenia wiercen stwierdzono, ze:

- na obszarze, na ktorym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono
wystepowania gruntow stabonosnych

- warstwa humusowa ma migzszosc¢ ok. 45 cm
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- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

- bezposrednio pod warstwg humusowg wystepuje warstwa piaskéw
Srednioziarnistych o dobrej filtraciji

- gtebokos¢ strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t.

Wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do kategorii nosnosci
podtoza G1.

7. Powiazanie inwestycji z innymi projektami

W chwili wykonywania projektu nie stwierdzono by na odcinku objetym
opracowaniem byly aktualnie realizowane lub planowane inne inwestycje.

8. Rozwiagzanie projektowe
8.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy:

- przebudowac¢ kolidujgce latarnie, kanalizacje teletechniczng oraz kable
oswietleniowe.

- wykonac przytgcze zasilajgce sygnalizacje

8.2.Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z przebudowg ulicy przewidziano rozbiérke nastepujgcych
elementoéw uktadu drogowego:

- krawezniki i opaski na odcinku wykonania zatoki autobusowej

- rozebranie wygrodzenia tarncuchowego U-12b

- chodniki i wjazdy po zachodniej stronie ul. Patriotow na dtugosci budowanych
kabli sygnalizacyjnych i energetycznych,

- chodniki na obszarach przebudowywanego przystanku autobusowego i azylu
dla pieszych,

- zjazdy
L.p. Opis Jednostka | llosé
1. | Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm m? 306
2. | Zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm m? 182
3. | Jezdnia z betonu asfaltowego m? 10
4. |Jezdnia do sfrezowania m? 40
5. | Kraweznik betonowy 20x30 cm m 92
6. |Kraweznik kamienny 20x30 cm m 4
7. | Kraweznik betonowy 15x30 cm m 67
8. |Obrzeze betonowe 8x30, wg szcz. (A) m 71
9. |Zotte ptyty betonowe z wypustkami 40x40 cm m? 14
10. |tawka przystankowa szt. 1

Tabela 1. Zestawienie nawierzchni do rozbiérek
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8.3.Roboty ziemne

W zwigzku z przebudowg ul. Patriotbw nalezy wykona¢ i wyprofilowac
koryto pod nowe nawierzchnie. Na odcinkach chodnika i wjazdu projektowanego
po Sladzie istniejgcych nawierzchni gtebokos¢ koryta zmniejszono o grubosc
konstrukcji nawierzchni istniejgcych (zatozono odpowiednio 6 i 8 cm).

Roboty ziemne zostaly obliczone analitycznie na podstawie powierzchni

projektowanych nawierzchni:

Gtebokoé¢ Objetos¢ mas
Rodzaj nawierzchni koryta Powierzchnia ziemnych
[m] [m2] [m3]

Jezdnia z betonu asfaltowego
zlokalizowana w nowym korycie (wraz 0,52 80 41,60
z kraweznikiem)
Zatoka autobusowa z betonu
zlokalizowana w nowym korycie (wraz 0,63 60 37,80
z kraweznikiem)
Wjazd z kostki betonowej w miejscu
istniejgcej nawierzchni (wraz z 0,23 136 31,28
kraweznikiem)
Wjaqu Z kostki betonowej w miejscu 031 36 11,16
trawnika
Chodnlk w miejscu istniejgce;j 013 203 26.39
nawierzchni
Chodnik w miejscu trawnika 0,19 93 17,67
Piyty z wypustkami w miejscu 0,13 16 2,08
istniejgcych nawierzchni
Piyty z wypustkami .kr.awe,dz _ 0.19 14 266
przystankowa) w miejscu trawnika

RAZEM 168,0

Ze wzgledu na brak mozliwosci wbudowania w nasypy, nadmiar pozyskanej ziemi
nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Przed przystgpieniem do wykonywania docelowych robét ziemnych wykonawca
powinien przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje istniejgcego terenu.

Szczeqdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- technologie wykonywania robdt ziemnych w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych

- zageszczanie przekopow po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z
normami

- przygotowanie i zageszczenie koryta pod podbudowe

- prace ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntéw wystepujgcych w dnie wykopow.

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

8.4. Odwodnienie

Jezdnia ul. Patriotéw na odcinku objetym inwestycjg odwadniana jest do rowéw
usytuowanych po zachodniej stronie ul. Patriotow.
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8.5. Przebudowa uktadu drogowego
8.5.1. Jezdnia

Na przejsciu dla pieszych zostang ustawione sygnalizatory sygnalizacji
Swietlnej dla pieszych i dla pojazdow.

W ul. Patriotow przewidziano wykonanie zatoki dla autobuséw komunikacji
miejskiej dla przystanku ,Piechuréw 01”.

Zatoke zaprojektowano o nawierzchni z betonu cementowego dylatowanego o
wymiarach 3x20m, a poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego. W miejscu
potagczenia jezdni projektowanej z istniejgcg nalezy wykona¢ frezowanie o
szerokosci 0,5m.

8.5.2. Chodniki i wjazdy

Na obszarach przebudowywanego przystanku autobusowego i wjazdéw
przewidziano rozbiorke i ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej, na
poziomie dostosowanym do aktualnego poziomu kraweznika krawedzi
przystankowe;j.

8.5.3. Wiata przystankowa

W ramach inwestycji nalezy ustawi¢ nowg wiate przystankows.

Nalezy zastosowac wiate o wymiarach zewnetrznych 4,2x1,4 m typu Tejbrant
City 90 lub Budotechnika Urbi Wwa w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.
Dopuszcza sie zastosowanie wiat innych typow, po zaakceptowaniu ich przez
Zarzad Transportu Miejskiego.

8.6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Spadki poprzeczne zatok autobusowych zaprojektowano w kierunku osi jezdni.
Chodniki nalezy wykonac o nachyleniu 2% w kierunku jezdni.

8.7.Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a) Jezdnia (KR3) wg szcz. (C) lub (D)
e warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 3 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W
gr. 9 cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0,

Na potgczeniu z nowg nawierzchnig nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie

jezdni na gtebokos¢ 12 cm i zastosowac potgczenie geosiatkg o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 70kN/m zgodnie ze szcz. (D).
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b) Zatoka autobusowa wg szcz. (B) lub (E)
e beton C35/45 dylatowany gr. 23 cm,
e warstwa poslizgowa z folii 2x,
e podbudowa z betonu C16/20 dylatowanego gr. 20 cm,
e podbudowa z chudego betonu C8/10 dylatowanego gr. 10 cm,

¢) Chodnik z kostki betonowej wg szcz. (A), (C) lub (G)
e kostka betonowa szara typu Behaton gr. 6 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

d) Konstrukcja krawedzi przystankowej wg szcz. (B)

e 1 pas ptyt chodnikowych zottych 40x40x5 z wypustkami i 1 pas ptyt
betonowych 30x30x5 uszorstnionych po stronie zewnetrznej o
gr.5cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

e) Wjazd bramowy wg szcz. (F) lub (G)
e kostka betonowa czerwona typu Behaton gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,
e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0,

L.p. Opis Jednostka | llosé
1. |Jezdnia z betonu asfaltowego, wg szcz. (C) lub (D) m? 80
2. | Jezdnia do sfrezowania, wg szcz. (D) lub (E) m? 40
3. | Zatoka autobusowa z betonu, wg szcz. (B) lub (E) m? 60
4. |Wijazd z kostki betonowej, wg szcz. (F) lub (G) m? 172
5. | Chodnik z kostki betonowej, wg szcz. (A), (C) lub (G) m? 296
6. |Kraweznik betonowy 20x30 cm, wg szcz. (B), (C) m 40
7. Kraweznik betonowy 20x30 cm obnizony, wg szcz. m 29
(B), (C)
8. |Kraweznik kamienny20x30 cm, wg szcz. (1) m 16
9 t(l)raweznik kamienny20x30 cm, obnizony, wg szcz. 20
10. |Kraweznik 15x30 cm, obnizony, wg szcz. (F) lub (G) m 63
11. |Obrzeze betonowe 8x30, wg szcz. (A) m 75
12. |Geosiatka, wg szcz. (D) lub (E) m? 48
13. |Krawedz przystankowa, wg szcz. (B) m? 14
14. | Zotte ptyty betonowe z wypustkami 40x40 cm m? 16
15. | Wiata przystankowa Szt. 1

Tabela 2. Zestawienie projektowanych nawierzchni
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Obramowania:

jezdni wg szczeg6tu (C) - z kraweznikdéw kamiennych o wymiarach 20 x
30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z betonu

C12/15

zatoki autobusowej wg szczego6tu (B) - z kraweznikéw betonowych o
wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskoweji fawie

betonowej z betonu C12/15

wjazdu bramowego (F) i (G) - z kraweznikdéw betonowych o wymiarach
15x 30 cm, na tawie betonowej z betonu C12/15
chodnikow i opaski wg szczeg6téw (A) i (D) - z obrzezy betonowych

8 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Parametry mieszanek mineralno - bitumicznych:

Lp. Warstwa Uziarnienie Asfalt
1. | Podbudowa AC22P 35/50
KR 3-4
2. | Warstwa AC 16W PMB 25/55-60
wigzaca KR 3-4
3. | Warstwa SMA 8 PMB 45/80-65
Scieralna jezdni | KR 3-4

Rozmieszczenie oraz wielkosci projektowanych nawierzchni przedstawiono w
rysunku ,Schemat rozmieszczenia nawierzchni”.

9. Organizacja ruchu

9.1. Opis wprowadzanej organizacji ruchu

W zwigzku z budowg sygnalizacji swietlnej przewiduje sie nastepujgce dziatania w
zakresie organizacji ruchu:
oznakowanie poziome i pionowe zatok autobusowych

9.2. Zestawienie projektowanych znakdéw

wykonanie na wjazdach oznakowania poziomego P-7a
przeniesienie istniejgcych znakdéw D-6 i T-27 na sygnalizatory

zamiana wygrodzenia tancuchowego U-12b na wygrodzenie segmentowe
U-12a

postawienie znaku A-17 na miejscu przeznaczonego do usuniecia znaku
A-30 wraz z tabliczkg

9.2.1. Znaki pionowe

L.p. Rodzaj znaku llosé
[szt]
1. A-17 1
RAZEM 1
Przestawienie tablicy 1
Tablice do usuniecia 2
Stupki do znakdéw nowe 4
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9.2.2. Oznakowanie poziome chemoutwardzalne — kolor biaty

L.p. Rodzaj znaku llosé Jednostkowa tacznie
[m.b.] powierzchnia powierzchnia
oznakowania oznakowania
[m?m.b] [m?]
1. Linia krawedziowa szeroka P-7a 114 0,12 13,7
RAZEM 13,7

9.2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

L.p. Rodzaj elementu llosé [mb]
1. Wygrodzenie segmentowe U-12a 13,5

9.2.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego do usuniecia.

L.p. Rodzaj elementu llosé [mb]

1. | Wygrodzenie tancuchowe U-12b 20m

9.3. Technologia wykonania oznakowan

Na jezdni planuje sie wykonanie oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej za pomocg mas chemoutwardzalnych.
Znaki pionowe przy jezdni nalezy wykonac¢ o wielkosci sredniej, odblaskowe
Il kategorii.

10.Kolizje

e Budowa sygnalizacji nie koliduje z istniejgcymi nasadzeniami w pasie
ul. Patriotow.

e W czasie budowy przytgcza energetycznego nalezy w porozumieniu z zarzgdcg
szkoty czasowo wykopac i zasadzi¢ ponownie krzewy ozdobne rosngce w
trasie projektowanego kabla.

e Projektowana sygnalizacja nie wywotuje kolizji z kablami energetycznymi RWE
STOEN

e Nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania zabezpieczenie kanalizacji
teletechnicznej pod projektowang zatokg autobusowsg

11.Uwagi ogéline

e przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie zatgcznika
graficznego do protokotu ZUD,

e roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i PN-S-02205,

e poszczegOllne elementy konstrukcji nawierzchni powinny byé realizowane
zgodnie z polskimi normami,

e realizacje prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy,

e przepusty kablowe uktada¢ zgodnie z dokumentacjg na budowe urzgdzen
energetycznych i teletechnicznych,

e materiaty uzyte powinny posiadac atesty,
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e przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrGcic
sie do projektanta,

e nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wlazéw studni i pokryw zasuw

e nie nalezy skladowa¢ materiatébw w zasiegu koron adaptowanych drzew

12.Uwarunkowania srodowiskowe realizacji inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie sygnalizacji swietlnej nie
stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie jest

w zwigzku z tym wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
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