KONSTRUKCJA CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ

Plyta betonowa 30x30x5 uszorstniona gr. 5cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO |
ZATOKI AUTOBUSOWEJ

©

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ZATOKI PRZY UL. PATRIOTOW
(KATEGORIA RUCHU KR3)

Warstwa $cieralna z SMA 8

POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
PROJEKTOWANEJ Z JEZDNIA ISTNIEJACA Z
ZASTOSOWANIEM GEOSIATKI

gr.3cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

gr.9cm

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Nawierzchnia jezdni istniejgcej po frezowaniu na gieboko$¢ 12 cm
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Warstwa $cieralna z SMA 8 gr.3cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.9cm

Nawierzchnia jezdni istniejgcej po frezowaniu na gieboko$é 12 cm

POLACZENIE NAWIERZCHNI ZATOKI
AUTOBUSOWEJ Z JEZDNIA ISTNIEJACA

Konstrukcja wg szcz. A . .
Obrzeze betonowe 8x30 cm Kostka betonowa szara Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podsypka piaskowa gr. 5 cm z rozbidrek gr. 6 cm tawa z betonu C12/15, A=0,070m2
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Kostka betonowa typu Behaton szara gr. 6 cm Piyta chodnikowa z6lta 40x40x5 z wypustkami_gr. 5 cm J NN P”Mf D S D2 2 S V NS SN
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr.3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 00,7 /A: = : : : < °F S IS :
Podbudowa z kruszywa famanego  gr. 10 cm) Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm) ARG : I I I !
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Beton C35/45 dylatowany gr.23cm Warstwa $cieralna z SMA 8 gr.3cm Istnigjgca konstrukcja jezdni Konstrukcja nawierzchni wg szcz. B Istniejgca konstrukcja jezdni
Kraweznik betonowy 20x30 cm Warstwa poslizgowa z folii 2x Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.9cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podbudowa z betonu C16/20 dylatowanego gr. 20 cm Z polimerami AC16W
tawa z betonu C12/15, A=0,100m2 ) Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
WJAZDU BRAMOWEGO

Kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony
tawa z betonu C12/15, A=0,054m?
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Kostka betonowa czerwona typu Behaton

gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00 )
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POtLACZENIE WJAZDU

Konstrukcja nawierzchni wg szcz. A

Kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony

BRAMOWEGO Z CHODNIKIEM

JEZDNI
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Konstrukcja wg szcz. A

KONSTRUKCJA CHODNIKA PRZY

Kraweznik kamienny 20x30 cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0
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Konstrukcja wg szcz. A

tawa z betonu C12/15, A=0,054m?

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,060m2
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Wypetnienie szczeliny asfaltowg

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH NA WYSPIE DZIELACEJ
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Kostka betonowa czerwona typu Behaton gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

Plyta chodnikowa Zélta 40x40x5 z wypustkami gr. 5cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm
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Konstrukcja wg szcz. A

Kraweznik kamienny 20x30 cm istniejgcy

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH W CIAGU CHODNIKA

K

Konstrukcja wg szcz. G

POtLACZENIE JEZDNI
ZE ZJAZDEM

Kraweznik kamienny 20x30 cm

lub kraweznik betonowy 20x30

Kraweznik kamienny 20x30 cm istniejgcy
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Piyta chodnikowa zélta 40x40x5 z wypustkami
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gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

gr. 10 cm |

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Uwagi:
Oznakowanie poziome grubowarstowe wykonane
przy uzyciu mas cnemoutwardzalnycen.

tawa z betonu C12/15, A=0,060m2

Wypetnienie szczeliny asfaltowg

masg zalewowg
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