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OSWIADCZENIE

Przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
kolidujacej z nowym ukladem drogowym z projektowang przebudowa
ul. Patriotow 347. w Warszawie

Projekt budowlano-wykonawczy:

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Projektant: inz. Janusz Szczepaniak
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INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ nusnet e weiylleapjpim.

MAZ-IWG-YGZ-WS2 *

Pan JANUSZ SZCZEPANIAK o numerze ewidencyjmym MAZ/BT/0153/05

adres zamieszkania BIELSZOWICKA 12/4 04-738 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzymiercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Taiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2015-01-12 roku praez:

Misczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Dkregowej lzhy Inzynierow Budownictwa.

(Tgedeie arl 5 ust 2 aitiwsy 3 diia 18 wezednia 2001 r. o podpisie ssibenicsnm (De U, 2001 e 130 par. 1450] dane w postad

bt renicine] asatneoe hersecimen podplaem sletlaonicenm weryllosarmm grep pooreey wknegs Ewailbowaness cortylikala g
stwermaine pod seiigdes dtuledw p pch dok opElriepn frsded i wlamnerpeirpmi.|
* eyl jy poprewssc daspch w ninisfaeym dadwiaicoamiu k rawrdais ta @ ] u werplibacy negs adwied tenis na

sirenie Potakie] lshy Inbpnierdw Bud atwn wowrw. il erg.pl luls kootatrujee: sy ¢ Burem wlekoen] Dhrgiewe] oy Indpnierdwe
Budowwin e




Warszawa, dnia 03.07.1997 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 240 197

DECYZJA nr 0705970

Pan mgr inz. Leslaw Gronowski
urodzony dnia 10.10.1945 r. w Brochocinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.06.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
bez ograniczes

Pouczenie -
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanic do Ministra Lacznodci
2a porednictwem Giwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od ar ystaw

dnia jej doreczenia (art, 127 §1 i 2, ant.129 §1 i 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

i

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-MDZ-UGM-YV] *

Pan LESEAW JERZY GRONOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0581/05

adres zamieszkania ul. ZAWODOWA 43 M 45, 04-419 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninisjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane =lektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

[Ezodnie art. 5 uzt 2 ustawy z dnia 18 wrzeZnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpieczym podpisem elektroniczrym wendikowarym przy pomocy wainege bualifikowanego certyfikatu 53
rOwr ine pod wzgled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrmymil. )

* Weryfikacie poprawnoit damych w niniejszym zadwiadczeniu Maing sprawdzic I pomecy numens weryfikacyjnego afwizdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.al lub kontaktujac sig T Biurem whatciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Crange Pog=a §.A

Domrena Hurt ZARFAD OROG MIEISKICH
Dostarczana | Serwis Ustug, Ewicencia | Standardy Infrastruktury ul. Chmiging 120
Dzig Ewadendi | Zarzgdzana Darymi o Infrastrukiurze 00-801 Warzzewa

u. Brzaeska 24, 03-737 'Warszaws
tel.: 22 666 00 43

Warszawa, 21 mg 2015

NupTer pama; 32856 TODDRAR201S
Temat: techniczre warunki presbudows / zabazpieczane siec teekomunkacying] koliddase 2 rowyrn ukiadem
drogaveam w reloria koldulgoym = projeieowans prrefociows ulcy Patrialde orzy ul, Plechurde w Warszawis.

Szanowni Parstve,

W cdpowiedzi na pismo informujery, 2e akiuaizujemy warunki techriczne sROTOODAATE0S Z dnia
03.02.2015r. Propktowana imwestycia koliduje z stnieigeg doziemna siscig telstechnicang esploatawang
orrez ORANGE POLSKA S.A, W Zwigzku z tym nakzy, na koszt naruszalgeege stan istnigjgcy, opracowac
projekt | wykoned przebudowe istnieigcych urzadzed telskomunikacyirch wohodzgoyeh w kolizle z
prajgktowang inwestycia. 2wracajgc szczegdlng uwagg na normatywne odisghosci w zakrasie zbiZen |
skrzyzowart elementdy uzbrojenia terenu. Usuréscie kolizi jest uwsrunkowane speimeniam ponizszych
wytyoznych:

Przetudowad urzadzenia podziemne (istriejgca kanallzaca kabblowa wraz z kabiarmy) bedgos wiasnoseig OPL
poza cbszar kokdujacy z inwestyca przedmiotowsg tak, aoy studnie kabiowe Inalazty sie poza obszarem
koligji z irvestycia przedmictows. Przebudowa crar zabszpieczanie wszystkich elementdw irfrastruktury
telelcomunikacying] musi by reaizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenss Ministra Infrastruktury 2
dria 28 pazdzemika 2005¢,

2, Przeioserio doziemnych urzadzen telekomunikasyinych zaprojekiowad zgedrie z nommg ZN-B&TFSA-027 |
powigzanymi Z rig Normami lub ich zakiualzowanymi cdpowisdnicami moziivie bez przena w igcznoési -
kable miedzians zriwnaoleglié na cbszarze wystepowania kolizii. zas w przypadku kabll swiattowodowych -
rmaksymalrie zminimalizowad przerwy w lgcznodci.

L W misicach skrzyZowan Z jerdnia dozierrne kable telekomurdaacyine nalezy zabezpisczys nrg ochronng
grubodcienng presz calg szeroxost jezdnl] zabezpecrzenia istrisigos kenalizaci teletechniczrey wykonad
fawa betorowsa b rurg dwudzieing typu AROT A 110 PS w zaleinoéci od wysokoscl jego przykrycia, W
preypadku, gdy jego pokrycie jest nie mnigjsze niz 0,8[m] zabezpieczyt nurg ochronng, w przypadkuy, jesli
glebakodd przykeycia kanakzacii kablows] jest mnigjsza niz 0,7[m], nalezy zastosowac jego zabezpeeczenie w
formie lawy betcnowe.

4. Przebudowywans sieé nalazy projekiowad na teranie, kidry jest wiasnoscig gesiora drogl, W orzypadku, gdy
rie bedzie takisji mozlwodci | osieé zostanie zaprojektowana na gruntach cscb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapswnié zgode wiasciciela dzigd na ‘okalizace infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastrukiury w celu jej konserwac | utrzymania na zecz Orange Polska. Zobowigzany st




réwnieZ do pokryca jgi kosztdw, W orzecharym razie wszelie roszczenia oscb fizyocanyeh | prawnych 2

tytulu posadawienia sieci na gruntach cedb traacich bady abowzaly inwestors;

Ponadto  informuemny, e n: obszarze objgtym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym istnigje

prawdopodomenstwo wystepowania nissirwentaryzowsmych urzgdzen teetechricznych. Jezsli w trakcie

wizjl lokalng, dokanywang] prase projektanta, Zostang stwierdzane roznice pomigdzy darymi gtrzymanymi

z ORAMNGE POLSKA 5.4, a stanem w teremis, nalszy je niaswlocznia zgiosic do ORANGE FOLSKA SA.,

uzrgadnié @ wiatoosiem urzadzen telatechnicanych (siech oraz ujac w projekcie przebudowy;

&, W proypadku  EZmiany  rEednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomd stniejgcs) frastrukiury

telekamunikasying] doziemna) 2 Zachowaniem roMmanwnego orzykycia, w stosunku do pro@ktowsng

rirwalaty.

Healizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodniong | zaakcepiowans) przez ZUDP

dokumentacy peojektows), orsz na pedstawie zatwierdzorego przez ORANGE POLEKA SA. projekiu

wdonawezego | kopil projektu budowlanego w czescl telekormunikacyinel, Zawiergjgoege patwierdzenie

Foodnosc 2 oryginalem. Projekt wykonawezy {w 2 egzemplarzach + piyta GO) | budowlany (w1 sagzemplarzu

+ phyta CD) prosze shkiadad do zatwierdzenia w Wydzale Ewidencii | Zzrzadzania Danymi o hfrastrukiurze

Warszawa, ul, Brzeska 24

8. Opracowany orojekt cowinien zawierad szoezegéaowe dane, dolbyczgoe zakrasy gieci talakorrunikacyne

planowane] do wybudowarsa w pasie drogowym: nr projektu lub jago btul, obmiar siss oraz

wyszozegoinienie ilcéci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgoych sig w pasie drogowym, pragkazywane
da wiascicisl | zarzadedw Grag w calu ofrzyrmania Decyzji na zajecie pasa drogowega: :

Daokurmentacia projekiowa pownna zostad sporzadzona | spravdzona przez ssoby posiadajacs odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacying], zgodnie z wymaganiami przepiscow Prawa

Budowlanego, a takze zawserald odwiadczenie, o ktdrym mowa w Listawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

10. Cane techrmiczne potrzebne do cprecowsnia projekiu pezebudowy kanalizach, kabi misdzanych, fre
Swiatlowodawych oraz kabli nalefgcych do nnych operstorow zZostang udziskne w Widziale Swidencii |
Ssmrgdrania Dangmi o infrastiukivze D = Waiszawa pry ol Diomshimi 24, 0J-TOT Waiscawa = dane
aotyorgoego linll Saviathowndawych: Michat Fraczkiswicz tel. 22 686-08-77 ub Grzegorz bysiak tel. 22 654-
03-383; dane dotyczgce kanslizacji | kabli miedziarnych oraz kabl raezacych do inrrych operatordw: Artur Kok
tal, 22 E66-D0-43 - we wtorki | c2wartkl w godzinach 3.00 - 15.00. Przékazans dane nie zwalniajg
projektania od dokonania wizjl iokalne] w tarenie,

1. Wszystkie prace swigzane z infrastrukiurg telekomunikacying nalezy wykorywad zoodnie z obowigzujgoymi
przepiEami techniczng - tudowlanymi oraz zatwiardzomym | uzgodnionym z CRAANGE POLSKA S.A.
projektem, pod dcistym nadzorem orzedstawiciali sluzb technicznych ORAMGE POLSKA S.A.

12,  Na stapie opracowywania projekiu wykonawczego w przvpadku stwierdzenig, w trakce wigjl lokalng,
wystepowania kabk nalazgcych do incrych operatordw nalazy wystapic do poszczegdinych firrm o wydanie
techniczrych warunkdw przsbudowy kabli bedacych ich wiasncscig. W prazypadku uzyskania nformacy o
rarerwaciach missca w xanalizaci ORANGE POLEKEA 5.4 pod budowe plamowang] sieci nalely wysigpic
o0 wskazarych cperatordw altamabywnych w celu potwierdzenia realizacj ch inwestycji | dokonania
odpowiedrich ustalen (Warurki Techriczrne na przebudowe). Lizyskane dokumenty farmaira nalezy dotgeryd
<o projktu, a narzucone reewiazania techinicang uwzgednic w opracowans] dokumentacs.

3. W zwiazku z tym, 2s zaptosd kanalizacji teletechniczne] mofe uec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozFpoczecia prasbudowy infrastrukdury ORANGE POLSKA S5.A., Imwestor
robawigzany jest do przebudowy wszysikich kabd znepdujgoych sie w kanalizacii teletechriczre] objete;
ninigjszymi wanunkami technicarmy i wg stanu z dnia przekazaris Inwestorow placu budowy,

14, Koszty projekty, orzelcZenia, zabezpsczenia dodismeych urzgdzen telstechnicznych wynikajgee z naruszania
lub kemecznadcl zmian stenu dotychozasowegs urzadzan vowych przy zachowsniu dotychozasawych
wihadchwoioi uEythiowych | parametrdw technicznych oraz atrat wyniklych & tytulu &warnil swigrarych £
rrzebudowsg, DOKIYWa Nanszajgey stan istnigjacy;

15. FRaoboly budowiano - montsfowe nekely decc wtgozree fimis  specialeuigos; sie w  robotach
telstechniczrych, kidra posiada udokumentowans doswiadczenis w budownichsie telekomunikacyjmym.
Jedneczedrie do wykonania prac budowiarych brardy telekomunikacying) rekamendujeny firme:

o

w4

i

fo
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¢ Firma Parinarska T2 Teltech Sp. £ o.0. (ul. Banlomisgia 2, 02 - 883 Warszawa, tel. 22 543 01 11}, Ktdra
prowadzsi zadania rwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A. poslada certyfikaty S0 9001
gwarantujgce wyscks jakosc prac oraz dure dodaiadczerse w prowanzeni orac ieiekomunikacyinych;

CRANGE POLOGR O A, raslirsga solie prawo do odmoeny wydonie Tgody na prowadrenic peoc Ewigranych
7 budewa Lt przebudows sieci. gy [ako wykonawea wskazany bedzie podmict, ktdry w okrasie cetatnich
24 missecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA 5.4, szkode poprzez niewykonanie lub rienalezyie wiykonanis
unowy dobjczecs sieci ORANGE POLSKA SA. b z Kidnym w tym ckresie CRANGE PCOLSKA 3.4,
roraiarats tska umowe b odsigpia od riaj z winy 1800 wykonawcy:

Dla prac polegajacych na prrebudowie obekiow budowlarech linii talekomunikacyimech naledy powokac
Inspekiara Madzors zgodrie razporzadzeniem Ministra Infrastruktury D, L Mr 138 poz 1584, 5 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2007r. araz z wymogami ustawy Praws Budowians art. 18 punkt 1-5;

Imwestor zobawiazary jest prosd rozpoczesiemn prac, kidgryeh dotyczy niniejaze Warurki Techriczre pisamie
wystaplc = 14 driowymn  wyprzedzeniem o formalne  przekazanie piacu  Budowy (spsarve protokciu
orzekazania placu tudowy) ORANGE POLSKA SA wskade upowainonego preedstawsciEs w oehd
sprawowania odpiainego nadzory nad prowadzonymi rabotarmt | ochrong infrastruktury teletechmiczng oraz
dokonania odplatreqe odbioru korfcoweno, Inwestor zobowiazany jest zglosid do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 cni robocze orzed preystapienam do rocdt. Szozegdty dotyczace prowadzenia nadzardyy i
adbiordww  koficowych oraz cennik fych usiag mogna znaledgd na  wesw.orange pliwniosskonadszor,
Whkormavanie prac na sisci ORANGE POLSKA 5.4, pez zghoszenia jost naruszenierm wiasnosci CRAMNGE
POLERS 54 | RS2y Sejduars pegursunn godpuniel Towssianiigie o (EIT R IUpUSIRUE pres naely
kigrowas na adres:

COrange Poiska 3.4,

Dostarczanie | Saerwis Uslug

Wydziat Utrmymania Ustug © Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-T37 Warszawa

Zighuu e (i LRIAT I IS ZHWARELE FELITL

- informacia o wykonawoy rabot

- ceryfikat jakascl T seni 130 9000 ub inry rdwnowEzny dokeument wydany przez podmiol uoeawrony
oo kantroli jakascl w zakrasie rolbdt budowlanych;

- uprawniania kisrownika budowy oraz aktualny wpes do [Zoy InZyrmierdw,

»  harmonegram robdt,

e  jedan komplst dokumentacji projektows] wraz z kopig zatwisrdzenia projektu przez ORANGE 2.4, araz
kopia porwcienia na budows),

- INME AGKUMENTy CRrEdlone Na elape SroEkidwania.

Oplaty za $wiadczony nadzér nalicza s od chwil przybycia na pac budowy prEedstawiciela CRANGE

PCLSKA S.A. zgodnie z przekazanym  zawiadormeeniem  mwestora oo chwili ZEkorczenia robot

wymanalscysh nadron. Opaty nakczans 22 23 caly akrea patyil prreasmiwiciele ORANGE POLEHRA S A,

Potwiardzeniemn  sprawowania nadzaru jast Protokét Odbioru  Korncowego/MNadzornu  Wiascioiskskiego.

Przedmictowy dokument podpisuja prZedstawiciele CRANMGE POLSKA S.A. i Imwastora. W przypadku

cdmowy podpisaria przez  preedstawicela  nwestora Protokdt  Odbicny Kodcowego/Nagzoru

Wiagcicialekiogo OFRANGE POLSKA S.A. zastrrega sobie prawo jednostronnego podpesania dokurmantu.
Frzedstawiciel SRANGE POLSKA S.A, wakazue w Protokole Odbioru KoncowegoMadzoru Whascicelskiego
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18.

proyoczyme  odmowy  podpisania  dokumentu  pezez  przedstawiciela  Imwestors. Protokdt  Cdbioru
Kofdcowego/Nadzory Wiascicieleskiege jest podstaws naliczenia oplat za sprawowanie odptatneqs nadzoru.
Fekorczone prace zwigzene T przsbudowg mrastrukiuny CRANGE POLSKA 5.4, ralety zgloeic do odbionu
zgodnie 2 ustawg Prawo Budowiane z dnig 07.07.19%4r art 3, pt 14, ¢o namnigl 14 oni przed
plarcwarnym odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczrie wazne 53 orzez okres szedciu missiecy od dria ich wydania.

Z powazanian

-~ #
S
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1.

5.2

5.3

54.

SE5
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

kolidujacej z nowym ukladem drogowym z projektowana przebudowsa
ul. Patriotéw 347 w Warszawie.

Inwestor
Zarzad Drog Miejskich ul Chmielna 129, 00-801 Warszawa.

Projektant

Lestaw GRONOWSKI

ul. Zawodowa 43/45, 04-419 Warszawa
nr uprawnien — 0705/97/U

Zakres robot

Budowa kanalizacji kablowe;j:

— wykonanie wykopdw otwartych;

— wykonanie przecisku sterowanego;

— ulozenie rury kanalizacji kablowej RHDPE@110/3,7 na glebokosci 0,7 m;
— budowa studni kablowej;

— ulozenie ta$my ostrzegawczej nad wybudowana kanalizacja kablows;

— uszczelnienie otworow;

— budowa tunelu;

— przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — nie dotyczy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi — linie kablowe elektroenergetyczne niskiego,
$redniego napiecia, gazociagi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania — zagrozenie moze wystapi¢ w przypadku uszkodzenia powlok kabli
energetycznych lub rur gazociagdw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych — instruktaz na stanowisku pracy.
Wskazanie  $rodké6w  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom  wynikajgcym  z  wykonywania  robét  budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna, sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii; nadzor innych zagrozen — szczegdlny nadzér w miejscach skrzyzowania
z kablami energetycznymi i gazociagiem.
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ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Prawdopodobie Postepowanie
Zdarzenie nstwo Zagrozenie Sposob w przypadku
wystapienia (skutek) Zabezpieczenia wystapienia
zdarzenia zagrozenia
Skrzyzowanie z o nie wystepuje | -wyciek gazu: -roboty pod nadzorem -udzielenie pierwszej
gazociggiem e mate -zatrucie -lokalizacja obiektu pomocy
o  Srednie -wybuch -roboty wykonywane recznie -zabezpieczy¢
o duze -pozar w obecnosci nadzoru oséb miejsce zagrozenia
trzecich -zawiadomié
odpowiednie stuzby
Skrzyzowanie z e nie wystepuje -wyciek -roboty pod nadzorem -udzielenie pierwszej
ropociggiem o male -zatrucie -lokalizacja obiektu pomocy
o $rednie -wybuch -roboty wykonywane recznie | -zabezpieczy¢
o duze -pozar w obecno$ci nadzoru oséb miejsce zagrozenia
trzecich -zawiadomié
odpowiednie stuzby
Skrzyzowanie z e nie wystepuje | -wyciek wody roboty pod nadzorem udzielenie pierwszej
wodociagiem o mate -utoniecie -lokalizacja obiektu pomocy
o  $rednie -roboty wykonywane recznie | -zabezpieczy¢
o duze w obecnosci nadzoru oséb miejsce zagrozenia
trzecich -zawiadomié
odpowiednie stuzby
Skrzyzowanie z o nie wystepuje | -porazenie pradem | roboty pod nadzorem udzielenie pierwszej
kablem o mate -lokalizacja obiektu pomocy
energetycznymi e Srednie -roboty wykonywane recznie | -zabezpieczyC
urzadz.energetycz o duze w obecnosci nadzoru oséb miejsce zagrozenia
nymi trzecich -zawiadomié
odpowiednie stuzby
Prace w pasie e nie wystepuje | -ruch pociggéw: -roboty pod udzielenie pierwszej
kolejowym o mate -potracenie przez nadzorem(kamizelki pomocy
o S$rednie pociag ostrzegawcze) zabezpieczyé(oznako
o duze -wyznaczenie oséb(po jednej | waé) miejsce
na strone)w celu ostrzegania | wypadku
o zblizajgcym pociagu -zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
Prace w pasie o  nie wystepuje | -ruch -kamizelki ostrzegawcze udzielenie pierwszej
drogowym o mate komunikacyjny -zabezpieczenie znakami i pomocy
o $rednie -potracenie przez tablicami informacyjnymi zabezpieczyé(oznako
e duze uczestnikéw ruchu zgodnie z uzgodnieniami wac) miejsce
wypadku
-zawiadomié
odpowiednie stuzby
Prace pod o nie wystepuje | -porazenie pradem | -roboty pod nadzorem udzielenie pierwszej
napowietrznymi e male -roboty wykonywane zgodnie | pomocy
liniami o $rednie z uzgodnieniami -zawiadomié
energetycznymi o duze odpowiednie stuzby
Prace w o  nie wystepuje | -zatrucie gazem Wietrzenie kanalizacji udzielenie pierwszej
kanalizacji o mate -upadek z -sprawdzenie obecnosci gazu | pomocy
teletechnicznej o  $rednie wysokosci -roboty w obecnosci oséb -zawiadomié
e duze -uszkodzenie ciata trzecich odpowiednie stuzby
-barierki zabezpieczajace
-$rodki ochrony indywidualnej
Prace na e nie wystepuje -upadek z -podnosnik udzielenie pierwszej
wysokosciach o mate wysokosci -szelkopas pomocy
o $rednie -uszkodzenie ciata -stupotazy -zawiadomié
o duze -linka zabezpieczajaca odpowiednie stuzby
-drabina
-wspotpracownik do
asekuracji
Prace w gtebokich o nie wystepuje | -obsuniecie ziemi i -odpowiednie szalowanie udzielenie pierwszej
wykopach o mate zasypanie wykopow pomocy
(powyzej 1 m) o  $rednie -uszkodzenie ciata -wspétpracownik do -zawiadomié
e duze asekuracji odpowiednie stuzby

-zabezpieczenie znakami
tablicami informacyjnymi
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Skrzyzowanie z e nie wystepuje | -utoniecie -odpowiednie szalowanie udzielenie pierwszej
rzekami i ciekami o mate wykopow pomocy
wodnymi o $rednie -wspétpracownik do -zawiadomié
o duze asekuracji odpowiednie stuzby
-zabezpieczenie znakami
tablicami informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sig¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
o = nie wystepuje
¢ —wystepuje

Zasady ogélne instruowania pracownikéw oraz $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy dokfadnie zapoznaé¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow
z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢
w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego, kolejowego), rekawice
robocze i dbaé o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikow
wyposazaé w telefon komorkowy oraz apteczke ze Srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace na wysoko$ciach moga wykonywaé¢ tylko osoby, ktére posiadaja odpowiednie badania
lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosciach.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
wlhasciciela ~ gazowniczego.  Prace  prowadzi¢ =~ wykopem  otwartym  stosowal = sig
do wszystkich polecen i instrukeji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa¢ pracownikow
o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych robdt. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnych,
sprawdzaniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekuracji pracownika wchodzacego do studzi
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem energetycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom
o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla
i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla
natychmiast zglasza¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac z poza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

Telefony alarmowe
Nr telefonéw alarmowych wywieszone sa na tablicy informacyjnej:

Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Komisariat policji 997

Ratunkowy tIf komdrkowy 112
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Znak sprawy: BG.6630.1201.2015 ODPI S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 2015-08-04

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biurc Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

2. Wniosek z dnia: 2015-06-22 ( poprawiony dn. 15.07.2015)
3. Przedmiot narady: sie¢ - telekomunikacyjna ( korekta uzg. nr 565/15).
4. Lokalizacja sieci: Warszawa WAWER ul. Patriotéw w rej. Nr 347.
5. Whnioskodawca (projektant):

AZET Sp. z o.0.

04-649 WARSZAWA

ul. Biekitna 42A
8. Zalgczniki mapowe: 1 x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Podmiot, ktéry .
Imie i nazwisko reprezer:‘t:g:dt;’czestnik uczitsat:?l:; '22?3 dy Podpis

, ) e Prezydent m. st. (e
Hd&m -BZ&C//?G vk Warszawy MJG?CL w A %} |

przewodniczacy narady koordynacyjnej

, - / BAIPPUrz.m.st. W-wy | -' :
Hawe Gudles bor ooy MG
1 , / 3

. . Zarzad Drég Miejskich |
‘j}()nn(‘g ubuv{*}ﬁ;u | : éczaz L(U\;)\aﬁ ] }%f 2
'RWE STOEN Operator J

U ]

|Orange Polska S.A.
‘Brak umocowanego przedstawiciela | i =

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyinej:

1. Wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢ kazdorazowo
uzgadniane z zarzadcg infrastruktury kolejowej (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7.08.2008 r.
(Dz.U.2014.1227.tj.).

A n/jm/(u né md] kad/&/]/zc«y 'n?/’ /);9'&47‘ 205tef u'zjo‘c/h/'o':‘j

¢ /905//67@ wniesienive e zcsc&dm'czc}c IGPE nr st
' ) Z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Za zgodnosé Ada Inspea“cgarski

z orvnina{em 2 w Biurze Geodezji i Katastry

INSP tmo R

Al
Dorota P¥tkowska

w

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel (22) 4 431 784, 4 431 875

[




BG-D-XII-E-DAMI-T4543-20-2-11

PREZYDENT

MIASTA STOLECZNEGD

sF* S i A "Ny '!"‘9
CENEQU WARSLANWY

~180-

Informacja z ewidencji gruntow i budynkow

Zz dnia 13.01.2011

Jednostka ewidencyjna: 146514_8, WAWER

Qbrebr nazwa: 3-11-33

Nazrwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania {siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
Jsoba fizycina wisscicied "

Ark, Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.

18308 178 0.1550 PIECHURDOW 13 71832 G179
B 0.1550
id dz: 146514_8 1133.173
Nazwisko | imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres ramieszkania (sindziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
MIASTD STOLECZME WARSZAWA wimbccel " OO-950 WARSZAWA, PL. BANKOWY
35
Ark. Dziatka Pow. Polakenie Kw Jedn, rej.
15306 1688/ 0.0200 PATRICTON WASMMDDOT1B32/8 G295
dr 2.0200
id dz: 146514_8 1133.13381
Narwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wihasciciala lub wiadajacego wiadania
MIASTO STOHEECZNE WARSZAWA, wiadocizied 0" Q850 WARSZAWA, PL. BANKIWY
35
PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGD  gespodarowarse 11 00950 WARSZAWA, PL. BANKOWY
WARSZAWY zaschem 5
nisruchomoscs

Ark,
015306;21520
&

Dziatka
TaI5

Pow.

0.5601

Skarbu Parsbas
orez gmannymi.
powiatowyri i
‘ajewsdzkimi
zasobami
nigruchomoscs

Potakenie
MROWCZA

dr 0.4334
Ei 0.1267

id dz: 146514_B. 1133.78/%

Kw
WASMIOD4ATZ086/M4

Jedn, rej.
5296

Urzad Miasta Stolecznego Warszaw
BIURCO GEODEZJII] KATASTRU
Delegarura w Dizislnicy Wawer

ul, Zegaagka §, B4.713 Warszaws
'

z up. PREZYDENTA

Miasts S
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PREZYDENT

1ACT o ERTNEGD 0T ARIY
WIASTA STOLECZNEGO WARSZAW

BG-D-Xill-A-ABA-T4843-2071-2-10

Informacja z ewidencji gruntow i budynkow
zdnia 17 082010

Jednostka ewidencyjna: 146514 8 WAWER

Obrgb  nazwa: 3-11-33
STAN WEADANIA
MNazwisko i imeg (Nazwes) Charaktes Udziat Adres zamieszhanes (siedziba)
whasciciela lub whadajgeego whadania
Osoba fizycana wapshatascicial M1
Osoba fizycrna wspitwiasciciel It
Osoba fizyczna wspGhwtascicied M2
Osoba fizyczna wspOhwiascicied Mz
Cbreb Ark. mapy Dziatka Pow. Polokenie KW Jedn, rej.
1133 015306 1882 0. 2550PATRIOTOW 347 VIABSMIDDOT 18328 G123
Bi 0.2594
id dz: 146514 _8. 1133 18872
Dziatek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.259%
STAN WELADANIA
Nazwisko | imie (Mazwa) Charakter Udziak Adees rarreesrkania (ssdziba)
wiggcicels lub wiadajgoegs wiadania
ZARZAD DROG MIEJSKICH wiagajacy mn 00-801 WARSZAWA, CHMIELNA 120
Obreb Ark. mapy Dziatka Pow. PoloZenie KW Jadn. rej
1133 218208018 793 0 3E3BPATRIOTOW G221
3086
dr 3.3638
4 dr 146514 _8 1133.7%3
Dzislek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.3638
STAN WLASNOSCI
Nurmer Opis Nazwisko | imig wiasciciela nieruchomosci, Pow. Pow.
dziatki mieruchomosci imiona rodzicow, wdzial (nazwa jednostki)  nieruchom. dzialii
7a3 Geurrt mehapobskawany Duoba fisyczna Ch w 00 Uenat 17 D 3838 0 3538
Razem wig stanu prawnego: 0.3638

Strona 12z 3
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Jednostka ewrdencyjna: 146514 _8, WAWER

Obrelk  nazwa: 11144

ases

--------

Narwsko i imig {Nazwa)
whatciceis lub wiada@aoeqo

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

Obreb Ark. mapy Dzialka

1144 018306 )

id dz 146514 B8 1144 1/5

STAN WLADANIA

Charakter Udziad Adres rameeszkania (sedziba)
whadana

wigscicied m 00-950 WARSZAWA, PL. BANKOWY

s
Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
0. CCSSPATRICTOW VWABMUTO1 2008003 =10
dr 0.0096

Dzialek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.00%6

MNarwisko 1 imeg (MNazwa)
whascicsela lub whadajaoegn

ZARZAD DROG MIEJSKICH

STAN WELADANIA
Charakter Udzist Adres zamieszkar:s (siedziba)
wiadania

wiadajacy L 00-801 WARSZAWA, CHMIELNA 120

Cbreb Ark. mapy Dzialtka Pow. PoloXenie L Jedn. rej.
144 01.02,07,128 B8 0 BMOFATRIOTOW G a7
306
dr 0.5049
g dz 148514 8 1144 655
Ozialek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.6045
STAN WLASNOSCI
Mumar Opis Nazwisko | imig whasciciela nicruchomosei, Paw. Pow.
dziatki nieruchomosci imiona rodzicow, udzial (nazwa jednostki]  nierucham. dzialki
B Geunl nishspalekowarry WLASCICIEL NIEUSTALONY T wi O0 Udziai 91 0 £049 0 5045
Razem wig stanu prawnego: 0.6049

Nazwssko | smie {Naowa)
wigsciciala lub wiadagacego

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

Obrgb Ark. mapy  Dzialka

1144 C1830s 1711

Id dz 146514 B.1144.1/11

STAN WF ANANIA

Charakter Udziat Adres rameszkania {siedzibe)

wiadania

whascicial 1“1 00-350 WARSZAWA, PL. BANKOWY

35
Pow. Polozenie KW Jedn, rej,
o.0087 PATRIOTOW WACRIDNAIRINAST 2 AS
dr C.00a7

Strona 2z 3
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Ly,
b opis meruch, KW WABMOOLIB3087

Driatek: 1 Pow. gruntow razem: 0.0067

STAN WLADANIA
Nazwisko | mig (Nazwa) Charakter Udmat Adres zameeszeania (siedziba)
wiasciciela lub wiadsjacego wiadania
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA wiascicial 1t 00-950 WARSZAWA, PL. BANKOWY
s
Obrgh Ark. mapy  Dziaika Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
iia4 01308 17 0 DOS3IEATRIOTOW YWABMIOG1 350057 46
dr 00083
It dz 146514_&!14-4,1!7’
LB
h opiz meruch. KW WASMODTI50057
1144 018306 1= 0.00S0PATRIOTOW WASMOO 1850057 G4h
Ar 71 1

Wdr 148514 B 114419

Uwagh
b oopis rievuch,. KW WABMGOT 950057

Dziatek: 2 Pow. gruntow razem: 0.01E3

 PREZYDENTA
aia & ago Warezawy

URZAD WiASTA BTCLECINERO WARSZAWY
BIURC GEODEZ} | KATASTRL
DELEGATURA W DZIFLNICY WAWER

6l Zegansha 1, 04-713 Warszaws
3

Strona 32 3
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urzad Dzielnicy Wawer
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Wawer

ul. Zeganska 1, pok. 202, 04-713 Warszawa, tel. 22 443 70 55, faks 22 443 69 93
wawer.wos@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

) Warszawa, dn. 6 lipca 2015 .
UD-XII-W0S-0Z.6131.535.2015.PBU
Nr pisma w sprawie: 2

AZET Sp.zo.o0.
ul. Btekitna 42 A
04-649 Warszawa

Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer w odpowiedzi
na Panstwa pismo ztozone w dniu 16 czerwca 2015 r., z prosbg o wydanie uzgodnienia
sposobu prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew w rejonie planowanej inwestycji
polegajacej na budowie sygnalizacji $wietinej na przejéciu dla pieszych przez ul. Patriotow
przy nr 347 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, ze ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 ze zm.) nie przewiduje mozliwosci wydania wstepnej
zgody, uzgodnienia lub opinii w powyzszym zakresie.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa sprawa zostanie pozostawiona bez
rozpatrzenia.

Jednoczesnie informuje, ze przeprowadzenie inwestycji w zasiggu systemu
korzeniowego przewidzianych do zachowania drzew i krzewow wymaga:

« unikania mechanicznego uszkodzenia drzew i krzewdw oraz przesuszenia ich systemu
korzeniowego w wyniku prowadzenia robét ziemnych,

« prawidtowego zabezpieczenie przed uszkodzeniem pni drzew lub statego wygrodzenia
zieleni na czas budowy,

e recznego przeprowadzenia prac ziemnych w zasiggu koron drzew i krzewdw,

« odstgpienia od lokalizowania placow sktadowych w bezposrednim zasiegu koron drzew,

« powierzenia na okres realizacji inwestycji specjalistycznego nadzoru specjalisty do spraw
ochrony i pielegnacji drzew i zadrzewien nad pracami wykonywanymi przy drzewach.

Powyzsze wymogi realizacji inwestycji winny by¢ zawarte w opisie przedmiotu zamowienia

publicznego - w czesci dotyczacej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

przygotowywanego w celu wytonienia firmy realizujgcej inwestycje.
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1.Cze¢$¢ ogélna.

L.1:

1.2.

1.3.

1.4.

15

1.6.
1.7

1.8.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa/zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z nowym ukladem
drogowym w rejonie ul. Patriotow nr 347.

Projekt opracowano na podstawie:

»  zlecenia inwestora;

»  warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska S.A.;

» danych inwentaryzacyjnych zebranych przez projektanta w terenie;

>  przepiséw i obowigzujacych norm technicznych;

»  opinii Narady koordynacyjne;j.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Drég Miejskich ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa.

Wykonawca.
Wykonawcg robot ujetych niniejsza dokumentacja bedzie firma wyloniona
w drodze przetargu przez inwestora. Planowany termin realizacji 2015 r.

Zakres rzeczowy projektu.

e Zakres projektu obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej 6-otworowej
o $rednicy 110 mm wraz z studniami kablowymi typu SKR-2 o diugosci
tacznej 135 m (od projektowanej studni nr S1 do istniejacej studni S4).
Ponadto nalezy zlikwidowad istniejaca studnie S3.

Stan istniejacy.

Stan projektowany.

W  zakres projektowanej przebudowy 1 zabezpieczenia kanalizacji
teletechnicznej wchodzi:

> nabudowanie studni kablowej typu SKR-2 na istniejgcym ciagu kanalizacji
w relacji studnia kablowa S1- studnia kablowa S2 i polaczenie jej tunelem
o wymiarach 1,2 x 1,2 m z istniejaca studnia S2;

> nad istniejgca studnig S2 w jezdni ul. Patriotéw zlikwidowaé wlaz
do studni wraz z ramg i wybudowa¢ na niej zbrojony betonowy strop
o wymiarach 2,5 x 1,8 m spetniajacy wymogi ruchu drogowego;

» od wybudowanej studni kablowej S1 wybudowaé 6-otworowy ciag
kanalizacji do istniejacej studni kablowej S4. Kanalizacje wybudowa¢ z rur
RHDPE 110/3,7mm;

> zlikwidowaé istniejacg studnie¢ kablowa S3 w jezdni ul. Patriotow,
a odkryte kable w studni zabezpieczy¢ rurami 2-dzielnymi 6xA-120PS
dhugosci 1=4 m;

> na odcinku A-B kanalizacje wykona¢ metoda przewiertu sterowanego bez
naruszania korzeni na gtebokos¢ 1,5 m do 2,0m o dtugosci 38 m.

Przestrzen w zlikwidowanej studni kablowej wypelni¢ piaskiem, zagesci¢
i odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi.

Stan projektowanej przebudowy pokazany jest na rysunku nr.1.
Budowa tunelu kablowego.

Pomiedzy wybudowang studnig kablowa S1 i istniejaca studnia S2 wybudowac
tunel kablowy o wymiarach 1,2 x 1,2 m o dlugosci 2 m. Tunel wymurowac
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z betonowych bloczkow, natomiast strop nad tunelem i istniejaca studnig S2
wykonaé z zbrojonego betonu.

1.9. Oddziatlywanie na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby,
wod 1 powietrza.

nie wymaga zapotrzebowania na wodg i odprowadzania $ciekdw;

nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych;

nie wytwarza odpadow statych;

nie emituje hatasu oraz wibracji i zaktoécen elektromagnetycznych;

w minimalnym stopniu wplywa na istniejacy drzewostan i powierzchnie
ziemi.

Po zakonczeniu robot stan powierzchni (chodniki, jezdnie, wjazdy) zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

YVVYVYYVY

2.1.Przedmiar robot.

Lp. Prace budowlano - montazowe j-m. ilos¢
’ Budowa kanalizacji teletechnicznej 6-otworowej z rur =3 345
RHDPE 110/3,7 mm ’ ’
5 Wykonanie przewiertu sterowanego 6 otworowego m 33
RHDPEp 110/6,3 mm
3 Budowa kanalizacji teletechnicznej 6-otworowej z rur i 12.5
RHDPEk 110/3,7 mm ' ’
4 Budowa studni kablowej typu SKR-2 szt. 4
5 Budowa tunelu 1,2x1,2 L=2 m szt. 1
6 Wylanie stropdw zbrojonych o grubosci 10cm m2 7
7 Likwidacja studni szt 1
8 Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi 14 m szt. 6
9 Wylanie tawy betonowej nad zlikwidowana studnia m2 22
10 Budowa gardta 6-otworowego szt. 1
11 Demontaz nawierzchni m’ 50
12 Utlozenie nawierzchni m’ 50
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2.2. Wykaz podstawowych materialow

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢
z usytuowaniem urzadzen podziemnych, wykazanych na zatwierdzonych
przez ZUDP podktadzie geodezyjnym oraz zaleceniami opinii ZUDP.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad ostroznosé
ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie zainwentaryzowanych urzadzen
podziemnych.

W przypadku, gdy robotnicy powodowaé beda ograniczenia ruchu
drogowego lub pieszego nalezy je wykonywaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu zatwierdzonym przez administratora drogi lub ulicy.

Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.

Prowadzone wykopy w miejscach przecigcia si¢ z drogami, przej$ciami, itp.
obowigzkowo kazdego dnia zasypaé, zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wykopy pozostawione na noc i dni nastgpne z powodu nie przyjecia ich
przez inspektora nadzoru obowigzkowo oznakowa¢ tablicami: ,,Glebokie
wykopy” oraz zabezpieczy¢ tasma w bialo-czerwone pasy.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP (Rozporzadzenie Min. Bud. i Mat. Bud. z 19772r)-
Dz.U.nr13 poz.93 i zalacznik do decyzji nr 22 Dyr. PPITT z 12.07.1989r-
.Przepisy BHP przy budowie, montazu, remoncie, konserwacji i obsludze
technicznej linii urzadzen telekomunikacyjnych” oraz przepisow BHP.
Szczegbdlng uwage nalezy zwracaé przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z kablami energetycznymi i prowadzi¢ te prace pod nadzorem Zakladu
Energetycznego. Na skrzyzowaniach z kanalizacja teletechniczng lub
ziemnymi kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne zabezpieczy¢
zgodnie z normg N SEP-E-004 z dnia 09.10.2003r.Zaleca si¢ stosowanie
dwudzielnych rur ochronnych /PEH/ firmy AROT typu A 110 PS. koloru
niebieskiego dla kabli NN i typu A 160 PS koloru czerwonego dla kabli SN
(pismo SZE S.A-CTD/4213/94 z dnia 08.04.94r.).

W przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociagami, prace nalezy wykonywac
zgodnie z normami ZN-96/TP-SA-004, ZN-96/TP S.A.-011 i norma PN-91/
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L.p. | Rodzaj materialu Typ materialu Ilos¢ | Jedn.
1 Rura ostonowa gtadka RHDPE 110/3,7 5070 m
2 Rura ostonowa karbowana RHDPEk 110/6,3 75,0 m
3 Rura ostonowa gladka RHDPEp 110/6,3 228.0 m
4 Studnia kablowa komplet SKR-2 4 szt.
5 Beton B-20 1,5 m’
6 Pokrywa zabezpieczajaca studni Pioch 4 szt
7 Piach budowlany 2,5 m’
8 Bloczki betonowe 3,0 m’
9 Kostka Bauma (naprawa) 5,0 m>
2.3. Zalecenia dla wykonawcow




10.

11

12

M-34501. W rejonie zblizen i skrzyzowan studnie kablowe powinny mieé
budowe monolityczng. Dopuszcza si¢ budowe studni z matej ilosci
elementéw prefabrykowanych przy zachowaniu szczegélnej uwagi podczas
uszczelniania miejsc ich pofaczen. Wszystkie otwory w $cianach studni po
wprowadzeniu rur kanalizacji kablowej i zamocowaniu urzadzen
wsporczych powinny by¢ dokfadnie wypelnione zaprawg cementowa,

a powierzchnie zewnetrzne uszczelnien doktadnie wygladzone. Studnie

kablowe, budowane w zblizeniach i przy skrzyzowaniach z gazociagami

powinny mie¢ S$ciany od wewnatrz pokryte zaprawg cementowa

i dwukrotnie warstwa asfaltu. Wszystkie otwory kanalizacji powinny by¢

uszczelnione w sposob zabezpieczajacy przed swobodnym przenikaniem

gazu w nastepujacych przypadkach:

e  przy skrzyzowaniu kanalizacji kablowej z gazociggiem;

® w studniach kablowych najblizszych skrzyzowan od strony
skrzyzowania;

e  przy zblizeniach kanalizacji z gazociggiem we wszystkich studniach
kablowych wlgcznie ze studniami usytuowanymi bezposrednio poza
obydwoma koncami odcinka zblizenia.

Wszystkie otwory kanalizacji w piwnicach budynku i w studniach przed

budynkami powinny by¢ uszczelnione przed przenikaniem gazu, zgodnie

z wymogami normy ZN-96/TP-SA-021.Wszystkie studnie kablowe,

w ktorych wykonane jest wprowadzenie kabla lub kanalizacji do budynkéow,

oraz dwie kolejne od miejsca skrzyzowania lub zblizenia powinny by¢

wyposazone

w pokrywy z wywietrznikami wg normy BN-73/3233-03.

Zgodnie z ZN-96/TP-S.A.-022 nalezy stosowaé tabliczki oznaczeniowe.

.- W przypadku budowy ciagu kanalizacji z rur stalowych z wkladka z rur

PCW, stosowa¢ rury stalowe ze szwem gwintowane typu S-CZ-114,3x4,05-
10BX wg PN-74/H-74200 faczone zlaczkami gwintowanymi oraz rury
z nie plastykowanego polichlorku winylu typu PCW B/P/ 90 x1,8 wg PN-
74/C-89200 faczone wg instrukcji budowy i naprawy kanalizacji kablowej
zrur PCW (ZBL-20.09.1974r).

Awaria lub wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony
kierownikowi budowy (robdt), z jednoczesnym wstrzymaniem robot
w miejscu wypadku.
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