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AZET Sp. z 0.0.
INWESTOR:  Zarzad Drog Miejskich
ADRES: przejscie dla pieszych przez ul. Patriotow

w rejonie posesji 347 w Warszawie.

INAZWA Schemat ideowy zasilania sygnalizacji

RYSUNKU:
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RWE

The energy to lead
Warszawa 2011-03-28
Kierowanie Siecig
Kontrola Systemow Pomiaréw
NK/MNK-PK
ul. Rudzka 18
01-698 Warszawa

Uzgodnienie NR 7148/NK-PK/AS/2011

Zgodnie z W.P. nr NDP/PB/09834/2010 uzgodniono w zakresie W.L.Z-tu i ukiadu pomiarowego bezposredniego

dla zasilania sygnalizacji swieting] przy ui. Patriotéw dz. 79/3 w Warszawie.
Moc przylaczenia 1 KW ;
1. Zabezpieczenie p@ediicznikowe wykona¢ jake nadmiarowo-pradowe 3x16 A selekiywne wzgledem
zabezpieczen zalicznikowych.
2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przed ukiadem pomiarowym oraz przetgcznik faz PF-431 w instalacji klienta
nalezy przystosowa¢ do plombowania.
3. Licznik 3-fazowy nalezy zlokalizowaé w miejscu dostgpnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator
Sp. z0.0. w odlegioéci ok. 134 m. od istniejacego ztacza kablowego zgodnie z Rys. 3.
a. Nalezy wykonaé okienko odezytowe w skrzynce pomiarowej umozliwiajace odezyt i opisa¢ w sposob
trwaly a jego wysoko$é od poziomu gruntu powinna by¢ w przedziale 80-2()0zs
Maksymalny przekréj przewodu zasilajacego i odbiorczego do licznika wynosi 16 mm®.
Zaleca sig aby kabel od ztacza kablowego do szafki pomiarowej wykonac zgodnie z opinia ZUD.
Uzyskaé zgode pisemna ha wykonanie powyzszych prac od wlasciciela obiektu i terenu.
Zaleca sie zastosowanie ogranicznikéw przepig¢ w instalacji klienta.
. Oryginat uzgodnienia przedstawi¢ na komisji odbiorczej.
Zataczniki: Rys. 3.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmieina 120

i

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 104/2011 ( ul.Patriotow- rej nr. 347)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi: |

1. Wprowadzenie i odbiér rob6t przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru ZDM/ZTSO
tel. 55 89 135 , oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji wprowadzenia
przedstawi¢ oryginat uzg. ZUD .

2. Roboty nalezy prowadzié przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego o$wietlenia.

3 Kompletna dokumentacje powykonawcza ( na petnych sekcjach map oraz a wersji
elektroniczne] ) nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

4.Kable o$wietleniowe ukiadaé w rurach ochronnych na catej dtugosci

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wykaz wspotrzgdnych dla obiektow
punktowych i trasy kabla o$wietleniowego.

6. Uzgodnienie wazne do 20.05.2013 r

.05, 2o

Upr. Nr Sjl24989
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Warszawa ¢ 0 HE2010r

ZARZAD DROG MIEISKICH
ub. Chmielna 120
wl, 620 10 21 fax. 620G 91 71
00 - 801 Warszawa
e-mail: zdmi@zdm, waw.pl
Azet Sp. 2 0.0
i ul. Alglerska 15
63 —~977 Warszawa
ZIM-Z TSO-O-GANTO44-1 152-2-10

Dotyezy: Warunkéw przebudowy odwietlenia orar inwentaryzacji wradzen ofwietleniowveh
w rejonie skrzyzowaii - ul. Pileckiego/Herbsta, ul. Stominskiego/Szymancwska i pmem
Ha pieszych - przez ul. Patriotow w rej, nr 347 oraz przez ul. Odynea wrej. ul. Tagore”

W oodpowisdzi na pismo L.dzAZ092010 preesylamy  jowentaryzacje  uwrzqdeed
odwietienia ullcznego w reionie g‘«%‘}zmwan 51 budowy svgnalizacii Swictinveh dia lokalizach Pw.
Projekt wykonawezy przebudowy wrzadzen odwietleniowyeh powinien obefrucwad:

- Ylokalizowanie nowoprofektowanych urzadzen odwietlenia ulicznego na dziatkach, dla kidr yeh
gt Warszawa jest wihascicielem {wiadajacym},

- ufrzymanie istnigjgrego ukladu polaczen sieei odwictleniowe]

-wymiane zdemontowanych stupdw betonowych o metalowe { stalowe aovnkowane 7o §zwem
ukrytym hub aluminiowe anodowane, na prefabryKowanych fundamentach betonowyehy, ze stopy
stupa fabrvoznie zabezpieczong elastomerem w kolotze czarnym, w przy pmku wykorzystania
shupdw do montazu wzadzed svgnalizacii $wietlne] nalezy zastosowad stupy dwuwngkowe,

- glozenie kabli %md%ammw{:h miedziaiyeh pieciozylowych wrurze ochronng AROT { lub
rdwnowaznef) na calej dhugodel,

- motitaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych ( dwukomorowyceh z korpusem z aluminium
{ hartowana szyba ) — moe #rédel $wiatte nalezy przyiad wediug obliczen ( parametry oSwictienia
wig nm"stiy'?"\fim?“\fli?,(}i - 2005 ., Odwietlenie drog ™,

- ?ﬁppm@“ﬂﬁnlg mmﬂggm dziatania odwistlenia uiffz?neﬁt}.

- catkowity dﬁmmﬂ*‘m urzadzen oéwietlenia ulicznego kolidujacych z projekiowang inwestyeia.

Projekt wykonawezy nadezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich Wydzial DT8O,

Zataczniki:

i Schemat siect odwistleniowse] wrejonie planowane} inwestyaji
2. Wykaz wrzadzer odwietleniowych ( slupy.oprawy kable).
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L JELEXKTROPAKS”™:
Kal tusscsew 95 21010 teczna
Bura A Tysiaclecia PP 13 24-110 Pulawy
tel (U&Y) #B7-69.1% fax {0§1) 887-69-12
NI /13.020-09-94 REGON 430258547
wwwy elekiropaks.pl
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ZADBAJCIE O BEZPIECZENSTWO NA WASZYCH DROGACH!
ZYCIE NIE MA CENY!

O tym, jak wielkim problemem jest bezpieczenstwo na naszych drogach, nie trzeba nikogo przekonywaé. Codziennie ging,
w wypadkach drogowych dziesiatkt osob. Znaczacy procent wsrod ofiar stanowig ludzie potrgceni przez pojazdy na przejsciach
dla pieszych. Czesto przyczyng wypadkow jest zia widocznosé spowodowana brakiem wiasciwego oséwietlenia.
Firma SCHREDER w swoim programie produkcyjnym zadbala o rozwigzanie tego problemu. Specjalme skonstruowana oprawa
CALYPSO ZEBRA, uzupeiniona o podéwietlane znaki drogowe i zamontowana na specjainym rmaszcie, s doskenala widocznosé na
przejsciu. Do tego samo przejscie jest juz z duzej odlegtosci widoczne dla prowadzacych pojazdy, wyrdzniajac sig z otoczenia intensywnoscia
dwiatla, jego barwa 1 rzucajgcym sig w oczy wzorem zebry. Oprawa CALYPSO ZEBRA wytwarza maksymalny dodatni kontrast pomiedzy pieszyma

otoczeniem.

Oéwietlenie uiiczne Schréder Poisia
Aprvider Orencp GE




OPIS OPRAWY

Oprawa oswietlenia ulicznego Calypso Zebra przeznaczona jest do
oswietlenia przejsc dla pieszych. Ksztalt oprawy zostal opracowany Z
myslg o jej przeznaczeniu - musi byé ona widoczna z daleka dia
nadjezdzajacego Kierowcy. Dostgpna w zakresach mocy od 100 do
400 W dla dwéch rodzajow Zrodet swiatta: metalohalogenkowych
iwysokopreznychlamp sodowych.
Elementam nosnym oprawy jest rama wykonana z aluminium. Uchwyl
mocujacy pozwala instalowaé oprawy na wysiegniku
i bezposrednio na siupie. Poknywa wykonana jest Z akrylu w kolorze
z6ftym z czarmymi paskami. Asymetryczny odblysnik wykonany
7 aluminium o wysokim stopniu czystosci. Kosz z poliweglanu
odpornego na promieniowanie UV. Szezelno$é komory optyczne]
uzyskana dzigki specjalnemu systemowi us;zczeiniania Sealsafe®,
wynosi IP66. Systemten zapewnia cprawie tzw. "oddychanie".
Komora osprzefu wyposaZona jest dodatkowo w dwie plytki
z harowanego szkia pomalowanegc W pasy biate - czame.
- Montowane sg one po przeciwnych stronach odbtysnika prostopadle
do osi jezdni, pozwalajac nakierowywaé strumient Swietiny w
zaleZnosci czy oprawa montowana jest przed, czy za przejsciem dla

pieszych. Osprzet elektryczny montowany jest na jedne] z

wewnetrznych $cianek pod pokrywa, Oprawy wykonane sg w
 pierwsze] lub drugiej klasie ochronnosci.

KONSERWACJA

Wymiana #rodfa Swiatta nastepuje po odkreceniu dwdch srub

mocujgcych, komora lampy zwieszana jest na dwdch zawiasach.

Wymiana zrodta Swiatta nastgpuje bez uZzycia narzedzi.

DANE TECHNICZNE ZRODLA SWIATLA
Szczelnosé komory optycznej: P66 (M) Wysokoprezne sodowe Metalohalogenkowe
Szczelnost komory osprzetu: P43 (%) 100 W -
Klasa ochronno$ci ppor.: lub I} 150 W 150 W
Odpomo$é aerodynamiczna (CxSY). 0,072 m’ 250 W 250 W
Odpornosé mechaniczna (PCIPMMAY). 1K 08/06 (**) 400 W 400 W
(*) zgodnie z norma EN 60598
(**} zgodnie z norma EN 50102
MONTAZ KRZYWA ROZSYEU SWIATLA 4]

[ 522 mm
100 mm } i
100 mm

150 mmI !

0100 mom x 100 mm

R B0-76 mm

Schréder Polska Sp. z 0.0,

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Tel.: +48 22 444 1212 do 14, Fax: +48 22 444 12 15
schreder@schreder.com.pl

www.schreder.com.pl

Czlonek Schréder Group GIE

schréder Poiska

Schréder Group GIE
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3. PRZEBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Ulica Patriotéw jest obecnie o§wietlona oprawami sodowymi OUS 150 na stupach ZN-10, zasilonymi
napowietrzng linig przewodem AsXSn 4x25 mm z wydzielonego obwodu w szafie oswictleniowej LN1299.
Dodatkowo przejsécie dla pieszych doswietlone jest oprawami sodowymi CALIPSO ZEBRA 250 W na
wysiegnikach stupéw stalowych, zasilonymi liniami kablowymi YKY 4x6 mm?’. Z uwagi na budowg nowej
geometrii ulicy nalezy wykonaé nastgpujace roboty:
-Zdemontowaé istniejace stupy ZN10 nr 133145 i 133146 wraz z wysiegnikami i oprawami oraz dwa stupy
stalowe. Oprawy \przygotowaé do ponownego montazu, stupy zelbetonowe, stupy stalowe i wysiggniki
zagospodarowac zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru ZDM.
- Ustawi¢ w projektowanych lokalizacjach dwa aluminiowe stupy SALsygn —dwuwngkowe, bez wierzchol-
kowej sztycy do mocowania wysiggnika o§wietleniowego, w zamian wyposazonego w wysiggniki do
zamocowania opraw CALYPSQO ZEBRA 250 W (z demontazu) na wysokoscei 6 mb, W celu usytuowania
w/w opraw doswietlenia przejécia w dotychczasowej lokalizacji nalezy na shipie A zastosowa¢ wysiegnik
dtugosci 3,25 mb, zas na stupie B wysiegnik diugoéci 3,75 mb, skierowane prostopadie do osi ulicy.
Istniejacy kabel zasilajacy stupy stalowe wypiaé z demontowanego stupa stalowego i wpia¢ ponownie do
shupa A (SALsygn nr 1) w nowym potozeniu. Od stupa A do stupa B wykorzystad istniejacy odcinek kabla
YKY 3x6 mm.
- Ustawi¢ w projektowanych lokalizacjach 2 sztuki stupéw blizniaczych ZN-10. Na stupach zamontowad na
wysiegnikach jednoramiennych o kacie podniesienia 5° { dlugodci ramienia 1,5 m oprawy sodowe OUS 150
(z demontazu). Oprawy zasilié przewodem YDY 3x2,5 mm’ Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami 2A
zamontowanymi w oprawkach SV. Dodatkowy przewdd ochronny w kolorze zielono - z6ttym polaczyC z
jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego stupa. Istniejaca napowietrz-
na linig oéwietleniowa wykonang przewodem AsXSn 4x25 mm’ przewiesié¢ na stupy w nowym polozeniu.
W szafie LN1299 zabezpieczenie obwodu pozostawi¢ bez zmian.
Urzadzenia sygnalizacyjne i o§wietleniowe nalezy usytuowaé w miejscach pokazanych na planie oraz wyty
czonych przez uprawnionego geodete na podstawie zatwierdzonych lokalizacji ZUD (podktad geodezyjny).

4 INFORMACJA BIOZ
1.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE
SYGNALIZACJI

a. wykonanic wykopu pod kable zasilajace YKY 5x6 mm’, sygnalizacyjne YKSY 24 x 1,5m’ i

akomodacyjne XzTKMXpw 10(20) x 2 x 0,8 mm?®i FTPW 4x2x0,5 kat.5E LAN gleb.wykopu 0,7 m,
- zasypanie vlozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow

b. Roboty montazowe sygnalizacji

- ufozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,

- montaz oston na kablach,

- ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,

- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztéw sygnalizacyjnych i stupéw oswictleniowych

- montaz na masztach latari sygnalizacyjnych i opraw oswietieniowych

- montaz sensoréw i przyciskow

- montaz sterownika,

- uruchomienie sygnalizacji.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku modernizowanego przejécia wystepuja posesje z zabudowaniami mieszkalnymi i biurowymi.

Maszty sygnalizacyjne i stupy zlokalizowano przy tych zabudowaniach wg planu sytuacyjnego.

Budowa instalacii sygnalizacji $wietinej na przejéciu przez ulicg Patriotéw w rejonie  nr 347w Warszawie
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3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD
PORAZEN

Zasilanie projektowanych urzadzen sygnalizacji odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed

dotykiem posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-4-4-41.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCHPODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKJRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

-Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwiazane z posadowieniem masztow sygnalizacyjnych,

budowza linii kablowych oraz utozeniem rur ostonowych nalezy wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia.

- prace w tejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

-ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYELACZENIU NAPIECIA.

- prace w pasie drogowym (prace prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu)

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenistwa
i higieny pracy przed dopuszezeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogdiny, instrukiaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogoinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie i dnoto-
wane w jego inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie
rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg
niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wediug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszezegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W

TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPJECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

- instruktaze pracownikow,

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

- Tozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

- rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewngirznych stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

- rozwigzanie ukiadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z

uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegiych do przebudowywanej ulicy posesji.

Budowa instalacji sygnalizacji Swietlnej na przejsciu przez ulicg Patriotdw w rejonie  nr 347w Warszawie



Legenda 2+

@ - proj. maszt MS

& - proj. sterownik dwuprocesorowy i zigcze pomiarowe

©$ istn stup ZN-10 z oprawg OUS 150 i przewodem AsXsndx25 mm

proj stup blizniaczy ZN-10 z oprawg OUS 150 i przewodem AsXsndx25
(oprawa OUS 150 i przewdd AsXsndx25 mm z demontazu)

istn kabet YKY 4 x 6 mm do opraw o$wietleniowych nad przejsciem
d oprawa sodowa CALYPSO ZEBRA 250 W na wysiggniku
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NERALLELA
28

t 7 8 A
T ANIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 182 /08 /E Warszawa, duia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 wst. 1, 3 i 4, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenja
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Kon:us;a KWahﬁkacy]na Mazomecklej Okrggowe_] Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:- - 3-’_ A § ,1~ - -

Pan Wcucleeh N[lchal erskl

magrster mzymer
urodzony dnia 2 maja 1979 roku w Warszame s syn Leszka

uzyska! E
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - O
nr MAZJOISZ IPWOE/OS

""1.

~do prOJektowanla i kierowania robotaml budowianyml bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

' UZASADNIENIE -
W zquku z uwzglednieniem w cafosci #adania  strony, na podstame art, 107 § 4 Kodeksu posts;powama
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Vo W ey
Szezegblowy zakres radanych uprawnies zostal opisany na odwrocle niniejszej decyzjl I

RN

I.Zgodme z art. 12 ust. 7 lIstawy : Prawo budowlane podstaWQ do wykonyWama' samodzwlnych ﬁmkcp ; -j
technicznych wbudownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzone:go przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej 1zby $amorzadu zawodowego. A
2. Od piniejszej decyzji shuzy odwolanie do Emjowgj. Komlsn Kwalifikacyjnej Polskicj Izby quymerdw .
Budownictwa w Warszawie za poﬁredmctWem Okregowsj: Koniisji Kwalifikacyjnej Mazowieckic} Oqugowq;
Ezby Inzynier6w Budownictwa w Warsmme W termmie 14 dni od dma jej doreczenia. -

Sklad Orzekajqcy

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

, 2/ mgr inZ Irena Churska

- 3/ mgr inz Krzysztof Boosﬁ e




MAZOWIETKA

OKREGOWA
I 2 B. A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 10 sierpnia 2010
Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH MICHAL WIRSKI

migjsce zamieszkania:
ul. LEBIODOWA 13 F
04-674 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0596/08

i postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 wrzesnfa 2070 r. do dnia: 37 sierpnia 2011 r.

MAZOWIEDH QOWA (Z5A
E e

g irz:;;?Jé: wy Kotowski

L

Biure; ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 588 35 81, 22 888 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl  e-maily biuro@maz, piib.org.pi

NIP 525.22.58.203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dzial Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 378 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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POLSKA
i I B A
MIYRIEROW
BUDOQWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-Z8F-YV2-Z5X *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/01

adres zamieszkania ul.CICHA 22A, 05-410_1(')ZEFC')W

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurmmentomn opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieraw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
2B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-082-FI5-F7Y *

Pan ANDRZE} KAZIMIERZ WODZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0455/01

adres zamieszkania ul.PIEKNA 13, 05-300 MINSK MAZOWI!ECKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej fzby Inzynierdw Budowniétwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piith,org.pl lub kontaktuiae sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.



