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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa i budowa kanalizacji teletechnicznej
w ramach realizacji zadania “Przebudowa / budowa sieci telekomunikacyjnej
Orange P.L. kolidujacej z nowym uktadem drogowym z projektowang przebudowa
ul. Patriotow 347 w Warszawie).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
budowy kanalizacji 1 rurociggéw telekomunikacyjnych. W zakres tych robdt
wchodza:
— budowa studni kablowych;
— wykonanie i zasypanie wykopu pod rury;
— ulozenie rur;
— zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem;
— demontaz studni kanalizacji kablowej;
— badania i pomiary;
— po wykonaniu prac technicznych przywrocenie terenu do stanu przed budowa np.

odtworzenie nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zone z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne.
Kanalizacji kablowej - Zespotu ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowej, do ktorej zacigga si¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montaz i konserwacji kabli.
Komora studni - srodkowa czg¢$¢ studni kablowe;.
Gardlo studni - zwezona czg¢$¢ studni migdzy komorg a czotem zestawow
kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.
Osadnik studni - zaglgbienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody
sciekowe;.
Wilaz studni - otwor wejSciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.
Rama wlazu - obramowanie wtazu studni kablowe;.
Pokrywa studni - oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.
Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona
w pokrywie.
Z}aczka rurowa - element osprzetu stuzacy do polaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.
Uszczelki koncow rur - zespot elementow stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji
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wtérnej 1 rurocigdéw kablowych wraz z ulozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.
Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji
wtornej pozwalajacy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.
Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy stuzgcy do oznaczania w terenie trasy
linii telekomunikacyjnej i jej punktow charakterystycznych.
Stupek oznaczeniowo - pomiarowy (SOP) - stupek betonowy stuzacy do
przytaczania przewodoéw systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powlokach
metalowych lub przewodow dla lokalizacji trasy linii z kabli dielektrycznych
1 umozliwiajagcy wykonanie odpowiednich pomiarow.
Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6itym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY Iub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYINY uktadana nad kablem lub rurocigiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze
z6ttym z napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik
lokalizacyjny np. tasmg stalowg i uktadana nad rurocigiem kablowym.
Pozostate okreslenia wg. PN/T-01001, PWF-01002, PN/T-01003 oraz norm
zwizanych.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

D-M00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom

technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.1. Rury RHDPEK fi 110/3,7 mm.
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200 i ZN-TP S.A.-016.

2.2. Rury RHDPEp fi 110/6,3 mm .
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych oraz jako przepustowe. A takze na
skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego
oraz przy przejSciach przez przeszkody wodne 1 pod jezdniami powinny odpowiadac
normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

2.3. Studnie kablowe SKR-1, SKR-2, SKMP-3,SKO-2G.
Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby speilnialy wymagania normy
BN-8984-01 lub ZN-TP S.A.-023.

2.4. Beton zwykly.
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-05250:1988 pt ,,Beton zwykty, klasy 8-25.

2.5. Piasek.
Piasek powinien odpowiada¢ normie PN-B-1 1 1 13:1996 pt. ,,Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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2.6.

2.1.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Cement portlandzki.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN

197-1:2002. Nalezy stosowa¢ cementy, ktorych wlasciwosci odpowiadaja

wymaganiom normy PN-EN197-1:2002. Nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie

CEMI1325N; CEM1325R i CEM 1425 N; CEM | 42,5 R na zgodno$¢ z normg

na budowe studni kablowych lub odpowiednio, na budowg taw betonowych.

Woda.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250:1988 pt.,,

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. Barwa wody powinna odpowiadac

barwie wody wodociaggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz

nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Pokrywa wlazu.

Pokrywa wtazu powinna spelnia¢ wymagania wedlug punktu 3.5.7 normy

ZN-96/TPS.A.-023.

Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza si¢ inne

wykonanie, np. jako monolitu z oprawa pokrywy, z wytloczonym odpowiednim

logo. operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym.

Ramy i oprawy pokryw.

Powinny spelnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

Wsporniki kablowe.

Powinny by¢ zgodne z normd BN-3233-19. Dopuszcza si¢ inne wykonania

uzgodnione z operatorem.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne studni.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne typu ,,Pioch powinny by¢ wykonane zgodnie

z normg ZN-TP SA - 041. Stanowig dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni

przed ingerencja osob nieuprawnionych.

Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany do

blokowania zamkiem przemyslowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkoéw

nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z operatorem.

Skladowanie materialéw na budowie:

— elementy studni mogg by¢ skladowane na polu sktadowym niezabezpieczonym
przed wplywami atmosferycznymi,

— elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyroOwnanym podtozu,
przy czym poszczeg6élne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach;

— rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach
nienarazonych na dzialanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dzialaniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi;

— bebny z rurami nalezy sktadowac na placu budowy na utwardzonym podtozu,

— na ostatniej warstwie rur na bebnie powinna by¢ szczelnie nawinigta folia
polietylenowa w kolorze czarnym dla ochrony rur polietylenowych przed
szkodliwym wptywem $wiatta dziennego;

— konce rur na bebnie powinny by¢ uszczelnione;

— przetaczanie bgbnow z rurami polietylenowymi na sktadowisku moze by¢
prowadzone tylko w kierunku zgodnym ze strzatkg umieszczong na bebnie;
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— koncowki rur na bebnach powinny by¢ starannie umocowane zabezpieczone przed
rozwinieciem, w razie stwierdzenia braku uszczelnien rur polietylenowych nalezy
przed wydaniem ich na budowe sprawdzi¢ szczelno$¢ rur 1 uszczelni¢ ponownie
ich koncowki;

— pozostale materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych
i zadaszonych.

2.14. Odbior materialéw na budowy.

Materialy uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé

warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Dostawa materiatbw na budowg¢ powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu

pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci, atestami

itp. 1 powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi

producenta oraz czy nie zostaly uszkodzone podczas zatadunku, transportu

1 wytadunku.

Deklaracje zgodnos$ci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwos$ci, co do jakosc materiatow, nalezy przed ich

wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
3.1. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca  przystepujcy do  wykonania  kanalizacji 1 rurociggdéw

telekomunikacyjnych ~ powinien  wykaza¢ si¢  mozliwoscig  Korzystania

Z nastepujacego sprzetu;

— sprezarka powietrzna spalinowa;

— zuraw samochodowy;

— koparka;

— ubijak spalinowy;

— zurawik hydrauliczny;

— koparka na podwoziu gasienicowym;

— sprzet do wykonywania przewiertow.

W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢

wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet

zaakceptuje inzynier.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne pkt 4.
4.1. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do ,,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej powinien

wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujcych srodkow transportu:

— samochod skrzyniowy;

— samochod samowytadowczy;

— samochod dostawczy;
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— przyczepa dtuzycowa;
— przyczepa kablowa.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczeg6lnych elementow.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne pkt 5.
5.1. Odszkodowania, wejScia w teren.
Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:
— ustali¢ z wlascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegoétowe wejscia w teren;
— ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystapieniem
do prac poza pasem drogowym;
— po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m.in. na
podstawie wczesniejszej dokumentacji.
5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji i rurociggow.
Wiytyczenie w terenie kanalizacji kablowej oraz rurociagéw ziemnych powinno by¢
wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej
przez ZUD. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é trasy z rozwiazaniem przyjetym
w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity zmiany
mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej.
5.3. Usytuowanie kanalizacji i rurociagow.
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych.
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach
kanalizacji:
» na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji -
studnie przelotowe;
» na zalamaniach trasy - studnie narozne;
» na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgatezne;
» na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.
5.3.2. Dhugos¢ przelotéw miedzy studniami.
Dlugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 120
m. W szczegdlnych przypadkach kanalizacja moze przekracza¢ dt. 120 m
miedzy studniami. Zgodnie z opracowaniem projektowym.
5.3.3. Glebokos¢ utozenia kanalizacji.
Glegbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni kanalizacji
wynosito:
» 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej;
» 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej;
» 0,7 m dla kanalizacji magistralnej.
Przy przejsciach pod jezdniag gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
aby odleglos$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. Przy przejsSciach pod
jezdnia drog ekspresowych glebokos¢ ulozenia kanalizacji to min. 1,2 m od
nawierzchni proj. drogi. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami
technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glgbokosci ulozenia kanalizacji pod
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warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawag betonowg lub
wykonania kanalizacji z grubo$ciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur
stalowych. Grubo$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co
najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S.A.-012 T.
Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktada¢ rury kanalizacji zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

5.3.4. Prostoliniowo$¢ przebiegu.
Kanalizacja kablowa magistralna powinna na odcinkach miedzy sasiednimi
studniami przebiegac po linii prostej bez zataman 1 wyboczen.
Dla kanalizacji rozdzielczej, w uzasadnionych technicznie przypadkach, w tym
dla zastapienia studni zakrgtowej, rury kanalizacji rozdzielczej z rur prostych
moga odchyla¢ si¢ od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygigcie tych rur
powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciagnigcie
przez nie kalibru z materialu nie ulegajacego odksztatceniu 0 dtugosci 1,0 m
i $rednicy rownej potowie $rednicy wewngtrznej rury, o krawedziach
zaokraglonych.
Dla uktadania kanalizacji z rur ostonowych (metodg przewiertu sterowanego)
dopuszcza si¢ odchylenie w pionie z zachowaniem minimalnych promieni
giecia wymienionych przez producenta rury (w okreslonych warunkach
temperaturowych) oraz zachowaniem kotowego przekroju rury.

5.3.5. Spadek kanalizacji.
W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %
w kierunku jednej ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie
pochyltym ze spadkiem wynikajcym z naturalnego uksztaltowania terenu
z zachowaniem zasady spadku na poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej
ze studni.

5.4. Ciagi kanalizacji - zestawy z rur.
Do zestawow kanalizacji nalezy uzywac rur wykonanych z:
— polietylenu o $rednicy 110 mm, i grubosci $cianek nie mniejszej od 6 mm wg ZN-
TPS.A.-018,
— polietylenu o $rednicy 110 i grubosci $cianek nie mniejszej od 7 mm wg ZN-TP
S.A.-016.
5.5. Roboty ziemne.

5.5.1 Dhugosci wykopow
Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku
co najmniej pomigdzy sasiednimi studniami. Krétsze odcinki wykopow moga
by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu
kotowego lub pieszego.

5.5.2 Glgbokosci wykopow
Minimalna gteboko$¢ wykopu powinna wynosi¢:
» 0,65 m dla kanalizacji rozdzielczej;
» 0,85 m dla kanalizacji magistralnej 1 warstwa rur;
» 1,0 m dla kanalizacji magistralnej 2 warstwy rur;
» 1,0 m dla rurociggu ziemnego.
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5.5.3 Szerokosci wykopoéw
Minimalna szeroko$¢ wykopow dla kanalizacji powinna wynosic:
» 0,30 mdla 1 rury w warstwie;
» 0,45 mdla 2 rur w warstwie;
» 0,55 mdla 3 rur w warstwie;
» 0,70 mdla 3 rur w warstwie.

5.5.4 Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania dotyczace
glebokosci i szerokoéci z zachowaniem pochylosci $cian. Sciany wykopow
powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.5.5 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ulozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢é wyrdéwnane
1 uksztattowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach matospoistych, jak
prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak
kurzawki. muly i torfy, na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu klasy B 10
o grubosci co najmniej 10 cm.
Lawe¢ betonowa na dnie wykopu nalezy uktada¢ roéwniez w przypadku
mozliwosci osiadania gruntu, np, przy przebudowach ulic w §wiezo wzruszone;j
lub nasypanej ziemi.
Lawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Il
do V1 powinny by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubos$ci
warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.6. Ukladanie ciagéw kanalizacji.

Uktadanie ciggéow kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05, ZN-TP

S.AA-011iZN-TS.A-012.

5.6.1 Uktadanie i tgczenie rur
Potaczenia rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé za pomoca ztaczek.
Ztacza rur powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TP SA -020.
Przy taczeniu kielichowym rur nalezy kierowac¢ si¢ nastgpujcymi zasadami:
rury nalezy laczy¢ kielichowo na goraco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju
stosowanych rur. Rury bez kielichow nalezy taczy¢ na goraco przy uzyciu
podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy taczyé
na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Konce wszystkich rur przed ich taczeniem
powinny by¢ oczyszczone, a potagczone rury powinny zachowywac
wspotosiowose.
Odleglosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byc
mniejsze od 2 cm. Wypetnienie szczelin migdzy rurami piaskiem lub przesiang
ziemig z polewaniem woda.
Dla zapewnienia spoisto$ci wielootworowego ciggu kanalizacji, szczeliny
migdzy rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem mozna wypeinia¢ masa
betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m.
Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te samg
strong, przy czym otwor kielicha powinien by¢ skierowany w kierunku
przeciwnym do spadku dna rowu.
Rury polietylenowe 1 polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy
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temperaturze:
» nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym;
» nie nizszej niz 0°C, przy uktadaniu tukow.
5.6.2 Zasypywanie wykopoéw
Zasypywanie kanalizacji 1 rurociggéw ziemnych nalezy wykonywac
kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur.
Ponizej podaje si¢ wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu
z rurami kanalizacji pierwotne;j:
» grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm;
» obsypka boczna o grubosci rownej co najmniej Srednicy zewngtrznej rury,
odpowiednio do ilo$ci warstw;
» obsypka wierzchnia - grubos¢ co najmniej 10 cm;
» zasypka - do wymaganej powierzchni gruntu.
Ostatnig warstwg rur nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianej ziemi do
grubosci nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej
ziemi grubo$ci okolo 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni
o $rednicy wigkszej od 5 cm.
Nastepnie nalezy zasypywaé wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej
warstwami co 20 cm.
Przy zasypywaniu ciggow kanalizacyjnych i1 przepustow wykonywanych
wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju wykopdéw pomocniczych zwrdcié
szczego6lng uwage na zagegszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.
5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni.
5.7.1 Przygotowanie rur
Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych
wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem
sciernym na dhugosci okoto 0,5 m, nastgpnie pokryta klejem i obsypana
cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero
po uplywie 2 godzin.
5.7.2 Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych
Wprowadzane ciaggi  kanalizacji kablowej powinny konczy¢ — si¢
w zabetonowanej czg$ci gardla. Rury tworzace kanalizacje powinny by¢
ztaczone zaprawg cementowa na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardia.
5.8. Skrzyzowanie i zblizenia
Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi
5.8.1. Trasa kanalizacji
Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa kanalizacji
powinna by¢ prostopadta do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 15°.
Skrzyzowania kanalizacji z drogg gruntowa mozna wykonywac bez
stosowania rur specjalnych i pod dowolnym katem.
5.8.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu
Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metoda
otwartego wykopu, nalezy najpierw wykona¢ wykop 1 utozy¢ rury do potowy
jezdni tak, aby ruch kotowy mogt si¢ odbywac bez przeszkaod.
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5.8.3.

5.8.4.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczaé¢ dopiero po zasypaniu
wykopu i prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami
I znakami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ciggto$ci ruchu zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykonywanie
przejs¢ kanalizacji pod jezdniami metoda przecisku lub przewiertu.

Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciagow kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym
nalezy stosowac rury grubos$cienne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-018.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja
kablowa powinna znajdowac si¢ nad tymi urzadzeniami, za wyjatkiem
gazociagow.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym
miedzy krawedziami ciggéw  kanalizacji, a innymi urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S. A. .- 004. Ponizej podano
najmniejsze dopuszczalne odleglosci podstawowe pionowe lub poziome
miedzy krawedziami kanalizacji kablowej 1 krawedziami innych urzadzen.
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Rodzaj urzadzenia podziemnego

odleglosci w (M)

Najmniejsze dopuszczalne

telekomunikacyjnego, energetycznego

Przy Przy zblizeniach

skrzyzowaniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna V) dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej na dowolna dowolna
dlugosci zblizenia lub skrzyzowania
Linia elektroenergetyczna 3-kablowa 0 napicciu Zgodnie z ¥ Zgodnie z ¥
znamionowym 110 kV lub wyzszym
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Linia elektroenergetyczna zasilajaca trakcje 0,8 0,8
Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN-E-

05100-1

Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
Rurociagg wodny magistralny 0,25 1=0
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewod gazowy 0,5 zgodnie 2.9
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2,0
Przewdd cieplny wodny 0,5 1,0
Przewody kanalizacyjne 0,3 1,0
Sciany budynkow i ogrodzenia - 0,5
Urzadzenia odgromowe - 5,0
Drzewa wzdhuz drogi (od lica pnia) - 2,0
Fundament stupa o$wietleniowego, 0,8

3) Zgodnie z normg ZN-96/TP SA-004.

1) W przypadku skrzyzowania si¢ kanalizacji z istniejacym kablem, kanalizacja powinna by¢ utozona
ponizej kabla, a kabel powinien by¢ zabezpieczony rurs.
2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,,Wytycznych o ochronie...”

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
prostopadle do tych urzadzen z odchytka 10° w przypadku kanalizacji $cickowej i przewodow

cieplnych, a 30° dla pozostatych urzadzen.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazocigami powinna by¢ wykonana zgodnie
z postanowieniami w punkcie 3.7.2 i 3.7.3.1 normy ZN-961TPSA-004 oraz normg PN-91/M-

34501.
5.9. Studnie kablowe.

Nalezy stosowaé studnie kablowe typu: SKM i SKR wykonanymi zgodnie

z wymaganiami normy ZN-TP S.A.-023.

Zaleca si¢ stosowanie studni kablowych prefabrykowanych.

5.10. Szczelno$é studni, uszczelnienia.
5.10.1. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory

studni.
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5.10.2.

5.10.3.

Zewngtrzne powierzchnie studni

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwg bitumiczna
spetniajaca role ochronng i uszczelniajca.

Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki
sposob, aby nie moglo nastgpi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie
gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury
kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania koficow rur powinny byé akceptowane przez
Uzytkownika i zgodne z ZN-TPS.A.-021.

5.11. Wymagania mechaniczne
5.11.1 Odpornos$¢ korpusu studni na zgniatanie.

Korpus studni kablowej powinien wytrzymac¢ przez 5 minut bez uszkodzen
nacisk sity:

» 10 kN - dla studni rozdzielczej;

» 50 kN - dla studni magistralnej.

5.11.2 Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk.

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z natozona pokrywa, powinna
wytrzyma¢ bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10 km/h
kotami samochodu o masie catkowite;:

» 18 kN - dla studni rozdzielczej;

» 60 kN - dla studni magistralnej.

przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wigkszy niz wynikajacy
z 30% masy catkowite;.

5.11.3 Odpornos¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymac
bez odksztalcen i obluzowan dzialanie w czasie 1 minuty sity wycigajacej
o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu,
przytozonej do klamry jednocze$nie w dwoch miejscach odlegtych od siebie
0 20 cm, symetrycznie wzgledem $rodka dtugosci klamry.

5.11.4 Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem przez osoby niepowotane,
nalezy wykona¢ zgodnie z zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia
30.07.1995r. Zasady zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci miejscowej
przed ingerencja osob nieuprawnionych. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne
w studniach typu ,,Pioch powinny by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-TP
S.A. -041.

5.12. Cechowanie.
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni
powinny mie¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po
zmontowaniu studni. Forma znaku i1 miejsce jego umieszczenia powinny by¢
akceptowane przez Uzytkownika.
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5.13. Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzadzona przez
wykonawce po zakonczeniu budowy, w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng
w uzgodnieniu z Inzynierem i powinna zawierac:
» wszystkie niezbedne szczegoty wymienione w dokumentacji;
» doktadne dane o przebiegu przez podanie domiaréw do trasy kanalizacji, studni

kablowych;

» ewentualne dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi.
Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku
prowadzenia remontéw i przebuddéw sieci, zmieniajcych usytuowanie ciggow lub
studni. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana réwniez w formie
elektronicznej (zgodnej z AutoCAD i Visio) oraz zawiera¢ okreslenie wspotrzednych
geograficznych w punktach charakterystycznych.

5.14. Demontaz kanalizacji kablowej
Demontaz kanalizacji kablowej polega na:
» odkopaniu kanalizacji kablowej;
» demontazu studni;
» demontazu rur kanalizacyjnych;
» zasypaniu wykopow i wyréwnaniu terenu;
» odtworzeniu nawierzchni np. asfaltu, chodnika, trawnika.
Studnie przeznaczone do demontazu nalezy po rozbiciu goérnej ich czesSci wypetnié
tak, by w przysztosci nie wystapilo w tym miejscu osiadanie gruntu. W pasie
drogowym studnie nalezy rozbi¢ i usung¢ w catosci.
Przewody kanalizacyjne, jezeli zostang uszczelnione, mozna pozostawi¢. Wytaczone
odcinki sieci nalezy roéwniez “usung¢” z map geodezyjnych lub zaznaczy¢ jako
,,nieczynne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00.
Uwaga; przez sprawdzenie ,,na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa nalezy
rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar)
lub symbolami (np. nr studni, typ studni) na rysunkach projektowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST.
Przed przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleza
materiaty do wykonania ,,na mokro” np. nietypowe studnie. Uwzgledniajac
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nieskomplikowany charakter robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢

g0 z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

Przed montazem studni nalezy sprawdzi¢ przez ogl¢dziny, czy nie wykazujg pekniec,

odpryskow ani skrzywien.

Uwaga: tras¢ kanalizacji wyznacza si¢ przez podanie wspotrzednych punktow

przecigcia osi symetrii zbiegajcych si¢ odcinkow kanalizacji. Punkt ten czgsto nie

jest srodkiem studni.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagéw kanalizacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagobw kanalizacji polegajcej na

sprawdzeniu:

» dlugosci przelotow miedzy studniami;

» liczby rur na poszczegdlnych odcinkach migedzy studniami;

» droznosci rur;

» glebokosci i sposobu utozenia rur;

» wzmochienia dna wykopu;

» prostoliniowosci przebiegu,;

» sposobu zestawienia i taczenia rur;

» wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami;

» wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi;

» prawidlowo$¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania
studni kablowych;

» uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciagéw kanalizacji;

» prawidlowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z ZN-961TP SA.-023 - w tym twardosé
betonu, zamontowanie rur dla zawieszania wspornikow kablowych, drabinki
w studniach o glebokosci wiekszej niz 1,5 m, dziatanie zamka zabezpieczajcego
wlaz,

» materialy uzyte do budowy kanalizacji kablowej na zgodno$¢ z wymaganymi
normami i wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.

Badanie nalezy wykona¢ za pomo0Ca taSmy mierniczej, oraz przez ogledziny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia jako$ci wykonania odbudowy nawierzchni

I uporzadkowania terenu.

W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po

wykonaniu probnych wykopow na trasie.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci montazu studni kablowych.

Sprawdzenie prawidtowosci montazu studni kablowych polega na sprawdzeniu:

» rzednych posadowienia;

» kompletnosci;

» ksztalttu i wymiarow;

» jakosci materiatow i czg$ci sktadowych;

» odpornosci elementow wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze, ucha
zaczepowe, klamry itp.;

» zabezpieczenia pokrywy wilazu.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A-023.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Sprawdzenie materialow.

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy kanalizacji 1 rurociggow
telekomunikacyjnych polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
lub innych dokumentéw poswiadczajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Jako$¢ materiatbw powinna by¢
poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcow.

Sprawdzenie poprawnos$ci doboru osprzetu.

Sprawdzenie polega na poroéwnaniu zastosowanego osprzetu z Dokumentacja
Proiektows.

Sprawdzenie szczelnosci.

Badany odcinek kanalizacji wtornej lub rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na
jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncoéw zainstalowac
zawoOr wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napehnic
stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowac wartos¢
nadci$nienia. Po uplywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzyc¢
nadci$nienie i zanotowa¢ jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtdérnej lub rurocigu
kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli porownanie wynikdw pomiarOw nie
wykazuje ubytku nadci$nienia o wigcej niz 10 kPa.

Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru kanalizacj¢ kablowa oraz rurociagi nalezy uznaé za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania daty pozytywny wynik.
Elementy ciggow, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne. 7.1.

7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

» dla budowy kanalizacji kablowej pierwotnej i kanalizacji wtornej-kilometr/otwor;
» dla rurocigu kablowego-kilometr/otwor;

» dla przepustow zabezpieczajacych kable- kilometr;

» dla studni kablowych - sztuka/typ.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami
InZyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajce odbior techniczny przez
wiasciciela zarzdce linii.

8.1.

Wymagane dokumenty:

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

» Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi;

» geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza;

» protokoty pomiarow i badan;

» protokot odbioru Robét podpisany przez Inspektora Nadzoru;
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» atesty, deklaracje 1 os$wiadczenia o podstawowych materiatach uzytych do
budowy;
» instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli sg wymagane;
» o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami
i stanem wiedzy technicznej;p
» protokoty nieprzydatnosci/odzysku materialow;
» instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli sg wymagane;
» o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami
i stanem wiedzy technicznej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustatenia dotyczce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania
ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:
» roboty przygotowawcze, oznakowanie robot;
» wytyczenie linii w terenie ze wskazaniem rzednych;
» dostarczenie i zmontowanie elementéw kanalizacji i rurociggow;
» przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji;
» uporzagdkowanie terenu, przywrdcenie terenu do stanu przed budowg np.
odtworzenie nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.;
» wykonanie dokumentacji powykonawczej;
» koszt nadzoru uzytkownika;
» wykonanie dokumentacji geodezyjnej;
» powykonawczej;
> naprawy gwarancyjne;
» inne prace niezbedne do wykonania przebudowy kanalizacji teletechnicznej, -
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow;
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-8984-05 Kanatizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania.

[2] BN-8984-01 Tetekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie
kabtowe. Klasyfikacja i wymiary.

[3] BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
do pokryw.

[4] BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i
oprawy pokryw.

[5] BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

[6] BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia
kablowa zelbetowa prefabrykowana SK-2.

[7] BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

[8] BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zetbetowa.

[9] BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

[10] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorco ogdinego
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[11] BN-8841-03
[12] PN-M-80026
[13] ZN-TP SA.-004
[14] ZN-TP S.A.-01 1
[15] ZN-TP SA.-012
[16] ZN-TP S.A.-013
[171 ZN-TP S.A.-014
[18] ZN-TP S. A.-015
[19] ZN-TP S.A.-016
[20] ZN-TP S.A.-017
[21] ZN-TP S.A-018
[22] ZN-TP S.A.-019
[23] ZN-TP S.A.-020
[24] ZN-TP S. A,-021
[25] ZN-TP S. A.-023
[26] ZN-TP S.A.-024

[27] ZN-TP S.A.-025

[28] ZN-TP S.A.-041
[29]BN-8984-16

[30] PN-E-05100-1
[31] PN-91/M-34501

[32] PN-EN 197-1:2002

[33] PN-B-06250:1988

[34] PN-B-1 1 1 13:1996

[36] PN-B-32250:1988

przeznaczenia.

Roboty zbrojarskie.

Druty okragte ze stali niskowegtowej ogdlnego przeznaczenia.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia i
terenowego.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
Kanalizacja wtorna i rurocigi kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (RPCW). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kabiowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurocigu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPEt). Wymagania i badania.

Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki koncoOw rur. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztagczowy.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Tasmy
ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajce dostep do studni kablowych.

Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Ogo6lne wymagania.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow i z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace 1 cementu powszechnego uzytku.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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10.2. Inne dokumenty

[37]
[38]
[39]
[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr414 z 1985 r.).
Ustawa z.dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.).

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 1994 roku o autostradach platnych.

Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja osob
nieuprawnionych (zatacznik do decyzji nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. -Pawta Rzepki
z dnia 8. 12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej
Telekomunikacji Polskiej S.A.).

Zarzadzenie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej wraz z zatacznikami nr 2-
+50 stanowigcymi odrebne wydawnictwa.

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow, oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie
powinny odpowiada¢ (M. P. Nr 313 z 1992 1.).

Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu stalego
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Lacznos$ci z dn. 28.11.1986r.

Zarzadzenie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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