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W odpowiedzi na pismo AZ/PA/03/11 z dnia 2011-03-31 w sprawie uzgodnienia typu
i wymiaréw wiat przewidzianych do zastosowania w ramach realizowania budowy sygnalizacji
$wietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Patriotéw, Zarzad Transportu Miejskiego niniejszym
akceptuje zaproponowany i zaopiniowany réwniez przez BAIPP typ aluminiowej wiaty
z jednoczesnym zastrzezeniem dostosowania si¢ do ponizszych uwag:

> Wiata powinna skutecznie chroni¢ pasazeréw przed opadami atmosferycznymi, nadmiernym
nagrzewaniem przez stofice i przed wiatrem, zapewniajac jednoczesnie warunki do
przewietrzania oraz odptywu wody opadowej;

» Sposéb odprowadzania wody musi eliminowaé mozliwos¢ ochlapywania pasazerow
sptywajaca z dachu woda oraz powstawanie zastoin wody pod wiata;

> Wymiary wiaty powinny w mozliwie jak najwigkszym stopniu wykorzysta¢ dostgpna
powierzchni¢ przystankéw, zapewniajac jednoczesnie pasazerom bezpieczne i swobodne
korzystanie z ciagu pieszego oraz dobra widoczno$¢ nadjezdzajacych pojazdow;

> Elementy uzyte do konstrukcji wiaty nie moga posiada¢ ostrych, niezabezpieczonych
powlokami malarskimi lub otulinami z tworzyw sztucznych krawedzi, ktore beda
powodowaly uszkodzenie ciata ludzkiego lub zniszczenie/zabrudzenie odziezy pasazerow;

» Wiata powinna byé przystosowana do ewentualnego doprowadzenia w pozniejszym terminie
energii elektrycznej. W konstrukcji wiaty powinny znajdowac si¢ instalacje elektryczne dla
rozprowadzenia energii stuzacej do podswietlenia wnetrza wiaty oraz zasilania gablot
z informacja dla pasazerow;

> Wiata musi byé wyposazona w lawke, stanowiaca integralng czes$¢ konstrukcji wiat. Siedzisko
tawki powinno by¢ wykonane z lakierowanych listew drewnianych, z drewna lisciastego
o gladkiej fakturze. Lawka powinna by¢ wyposazona w oparcie zamontowane w tylnej $cianie
wiaty. Dhugo$¢ oparcia lawki powinna by¢ taka sama jak dtugos¢ tawki. Oparcie fawki
powinno by¢ wykonane z takiego samego materiatu jak fawka;

» W tylnej $cianie wiaty w polu pierwszej szyby (liczac od strony najazdu) powinna by¢
zainstalowana dwustronna gablota informacyjna dostosowana do umieszczenia W niej
informacji dla pasazeréw (rozklady jazdy, cennik, mapa sieci komunikacji);

» Rozmiar czesci ekspozycyjnej gabloty powinien by¢ taki jak dla nosnika reklamowego
city light poster o formacie 120 x 180cm. Zewnetrzna czg$¢ dwustronnej gabloty (widoczna
dla pasazeréw od tytu wiat) powinna umozliwia¢ montaz ewentualnych plansz reklamowych;

» Wzdhuz pola tylnej szyby, w ktorej zamontowana jest ww. gablota nie moze znajdowac
sie fawka. Dlugos¢ tawki powinna by¢ réwna dhugosci tylnej Sciany wiaty pomniejszonej
o szeroko$¢ szyby z zamontowana w niej gablota informacyjna;

> W wiacie nalezy zastosowaé zadaszenie tukowe, pokrycie dachowe powinno by¢ wykonane
np. z przyciemnianego poliweglanu litego;

> Wysokos$¢ dolnej krawedzi zadaszenia mierzona od poziomu chodnika powinna wynosic
240cm (zgodnie z § 293 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami);

» Pod dachem wiaty powinna byé zamontowana listwa o wysokosci, okoto (ale i nie mniej niz)
l4cm przeznaczona do umieszczenia na niej nazwy przystanku wraz z numerami linii
autobusowych, nie dopuszcza si¢ montowania listwy w miejscu, w ktérym mogtaby
przestania¢ tuk dachu np. na rynnie lub ponad rynna. Diugos¢ listwy powinna by¢ zgodna
z dtugoscia dachu wiaty;
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» Szyby w wiacie powinny by¢ wykonane z bezpiecznego hartowanego szkla;
> Dopuszczalne wymiary szyb:
a) 1920 x 1245 x 8Smm,
b) 1920 x 855 x 8mm,
¢) 2040 x 1350 x 8mm,
d) 2040 x 1030 x 8Smm,
e) 2040 x 1280 x Smm,
f) 2040 x 730 x 8mm,
g) 2040 x 680 x 8mm;
» Wymiana szyb powinna by¢ prosta bez koniecznosci demontazu dachu wiaty lub innych
statych elementow konstrukcji wiaty;
» Wiate nalezy zlokalizowaé zgodnie z trescia podkladu geodezyjnego stwierdzajacego gestos¢
sieci uzbrojenia podziemnego przebiegajacego pod lokalizacja dla wiaty;
> Lokalizujac wiat¢ nalezy zapewni¢ swobodny dostgp do tylnej Sciany wiaty ze wzgledu
na konserwacje, mycie wiaty oraz musi by¢ zapewniony dostgp do tylnej $ciany ww. gabloty
informacyjne;j;
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ posadowienia wiaty na pasie zieleni, nalezy wowczas
wykonaé plytowanie nieutwardzonej powierzchni pod wiata z zachowaniem ok. 0,5m pasa
rezerwy dookota wiaty;
Nalezy wykluczy¢ lokalizowania wiaty na terenach mogacych stanowi¢ grunty prywatne;
Na wiacie nie nalezy umieszcza¢ wiszacych koszy na smieci;
Na czeéciach przezroczystych wiaty nie jest mozliwe umieszczanie paséw z nazwa i adresem
producenta wiaty;
Wiata powinna by¢ trwata, odporna na wandalizm i fatwa do utrzymania w czystosci.
Jednoczesnie zaznaczamy, iz jedynie wiata o typowej, stosowanej dotychczas na terenie sieci
komunikacji miejskiej m. st. Warszawy konstrukcji zostanie przejeta przez Zarzad Transportu
Miejskiego do konserwacji. W innym przypadku konserwacja wiaty bedzie spoczywala na jej
wihascicielu.
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