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~-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 04.03.2011
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe]
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG-ZUDP-6630-971/2011
OPINIA NR 971/2011

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia
17 maja 1989r. z pdZniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. pez.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r1. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna

§
lokalizacja: Warszawa WAWER ul. Patriotéw w rej. ul. X Poprzecznej

dia: ZARZAD DROG MIEJSKICH
na wniosek z dnia; 22.02.2011

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbroienia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia ninigjsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazan technicznych, kidre
nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpié z
whnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu [ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z
wynikami pomiardéw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wlasciciela terenu.

6. Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest
zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza waznos¢ opinii,
w zwigzku z czym, zachowanie projektu na mapie przéz okres diuZzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia
ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace siecig uzbrojenia terenu nie
podlegajg uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni w liniach rozgraniczajacych ulicy Patriotow zostal
zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem state] organizacji
ruchu Nr: IR/10/1681/10 z dnia 8.12.2010r.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzuc pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przebudowy:
ZDM nr ZDM-ZTSO-8-JDY-5512-1268-2-10 z dn. 21.09.2010r.
T.P. nr TOTTCSAU/DW.2111-2423-WT/W/2037/10.

3. Projekt koliduje ze znakiem osnowy geodezyjnej nr 221.1260. -
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone znakdw csnowy geodezying) - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 iDz. U.
z 2005r Nr 240 poz. 2027).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne potozenie znakow geodezyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem lub odiworzeniem zniszczonych znakow , zleci¢ uprawniongj jednostce
wykonawstwa geodezyjneqo.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obstugi Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-36-55.



4. Wykonywanie robot ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego, powinno
by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadceg infrastruktury { Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
7.08.2008 r. (Dz.U.Nr 153, poz. 955).

5. Przy zblizeniach do elementéw MSI, kolizji z oznakowaniem MSI prace prowadzi¢ pod nadzorem i
zgodnie z warunkami uzgodnienia projekiu z ZDM-Wydziat MSI ul. Mokotowska 55 10k.56, tel.
629-06-87.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiern mapowym.

los¢ zat 2w 2 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elzbieta Rutkowska

Przewodniczaca Zespoiu Uzgadniania
Dokumentap}‘\Projektowej
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Za zgodno$é: E. Herubin

\
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Opinia nie podlega oplacie skarbowej i jest od niej zwolniona na pedstawie art.3 Usta
2008 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 1. poz. 1635). )
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optacie skarbowej z dnia 16 listopada




= B ~ N T T R
a5 N - = \ ;}?\‘ \.\“ i . %[& v ‘ \
. < . o) N
®GEOBLOK-BK sp.z 0.0. 4 ~ ¢
PRZEDSIEBIORSTWO USEUG N Zal 2
GEQDEZYJNYCH I GEOTECHNICZNYCH ) ~
01-773 Warszawa, . Braci Zaluskich 7 O . -
oL oz onan x eI PW\}BEN fASTA STOLEGZNEGO WARSZAWY| "~y GEOBLOK ~ BK $p 00
= .Mapa Syt..uacyjno-wySOkOéCiowa i LOSRODEK DOKUMEN TACJ] - 01-773 Warszawa , ul, Braci Zatuskich 7 >/
. {. GEODEZYINES KARTOGRA&CZNEJ n e tel. 663-50-94 -
w skali 1:600 ' | - fax : 663-75-51 z
< . B&produkowan ie, rozpawszechnia jie i rozprowadzanie z
do celéw prO_[ektOVVyCh FRiniejszego dokumentu’wﬁrhaga zézwolenia, o k! s :
;75306 : !mowa w art. 18 ustawy 7 dnia 17 . Warszawa — Wawer, m
Mape ninigjszq zaktualizowano pod wzgledem geode g % Flogfaficfne {t). D. _ . ul. Patriotdw ( przy pesesji nr 347), |
sytuacyjno-wysokosciowym i urzadzen podziemnych poz. ) _ \ a3 ' ]i
z m,es;qca?dggzlggf_g{t@o—[g r ' {0 ”]T?7 z i PREZYDENTA Przedmiotem uzgodnienia jest projekt .
W granicach i............ t\rv—arevawa dn e {asg?p&;tefecz egy Warszawy . ~ kabli sygnalizacji Swietlnej ( kanalizacja |
i S ' - kablowa ze studniami kablowymi typu

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej
mapie urzqdzel podziemnych , kiGre nie byly z, i
Iub o ktérych brak jest informacji wm.stytuqﬁ; 2

“hakk
Inspektor
w Blurze Geodezp i Katastru

¢ EK-337 ) na odc, 1-3.

* wyklyc aparaturg . J—— . . . .
3 ( 3y - W zakresie opracowanego projektu
DER '557/743' e R ¢ N obszar mapy poréwnano z m.z.m.
2l m : DcNT MTASTA STOLEC2NEGOD - NAHSZAWY' . \dl oraz z terenem.
e Warszawa dn. {5, 512010 r. OSRODEK DOKUMENAC ! . Zmian nie stwierdzono.

,~; oznaczonym linig ... .
tuarll#zac;] tredai mapy zasadnic:?e\f

!
ODE ‘ ‘
‘ ZYINEJ | KARTOGRA \F\QJZNEJ , ‘
| ) J_L
I‘

ard uzu efnla >
e e
‘\.:-:u ano pod nr 3 ........ ﬂEf\ S\ B =
Y oz;)e Stzyc do celdw frojekio, wyh b T A el
3 udowlane wyma gajgce po7woietya = \ !

2 _jq wytyczeniu nﬁwenrr’- FTEC:

Praacodszyien TmmU“rawmc’”eédiﬁgkqbﬁ@zvz)chgﬂf =
Warszaw d}r\ W N

Danui‘a Michalik
nspektor . z
w Biurze. Ge rFiatastriu

Ry a,«g‘Kszewzu RN
i dania robotami B

[ hzewodnwe \ £\
ko VEZIaca - o
. \.,/ B S :

2l

IR

- N okanisntats \mﬂ? towe). S
M I : % : 1Y Y e . . R
'y 3 : - YW e
k ods ME-* szust o ; ,,,g?gS eodetifhe |- %}&\ ke
I(m e e(D g \"240 POZ Sagodmono | N ‘\\ \ N
I vcﬂsmﬁ\u ¥a lereREwysEezedelnionyehy SN L
[+ CI te, G}Oplnll ?‘ i} N X ‘l;. . % N 2 _2,’\ W e
i5ge sytuowames@uzbr Weny. podlelNyytydRani 1ol R
ylyegraiun L Ege f
yinej inwentatyzacji gokaonb{% jednosikiyPawn ’ L %\\{‘ 7
%\ywama prac gepder%a \ \ \\_4, (é .
W razie Wezgodnossi real’rragrae uzbro ‘\quzuzgg m 12 i =\

1;

projektem wesw&zdiqwﬁaz}my es,l&_»przeu gz wy ﬁ‘___;zgf \

© [eoriiaréu komgwcdych wissch \@nu % dminisirgihf  \@
: udowlane]. ) ﬁ \ - e \ X } : ‘%%Q
!EC & A \‘ c}

Uzghgniemie uslyowania pro;ekicwany@ 5 tereny W i
: X , B . A
[FACOMSe wainosihprzez ores 3 ix: o7 dara ) %:ao ¢ i w ary \ NS¢
ANia usyluow nyc* p'o;e-\:_ anych siggi c*hrq ; LR '
geanieNie traci ‘W




—— — Warszawa — Wawer,

»Zfﬁ}——- Przedmiotem uzgodnienia jest projekt :

c i

=
2
12*—'*
S"
_,_H

L
‘&.,_-

- przebudowy sieci o§wietleniowej na odc. 43-47

Fi s

né

: f“

RSO

GEOBLOK ~ BK Sp.z 0.0.
01-773 Warszawa , ul. Braci Zatuskich 7
tel. 663-50-94
fax : 663-75-51

wl. PatriotOw ( przy posesii nr 347).

- kabli sygnalizacji Swietlnej eNN

( kanalizacja kablowa ze studniami

kablowymi typu EK-337 ) na odec. 1-38,

z sygnalizatorami w punktach 10,11,13,17

oraz z szafka zlacza pomiarowego w p-cie 16,
- przebudowy kanalizacji teletechnicznej

na odc. 39-39:40

W ;*\;,:*’i- fie
A 39&% podiogowe;

MA Mm

A 5

\
\zR RN WP

Legenda :
li] jezdnia
] chodnik

e e élementy do usunigcia

Q wan robgté o
11\ 1 rzewo OWEf

rqto CQ
‘f.':,-e'\

o

W zakresic opracowanego projektu
obszar mapy poréwnano z m.z.m.
orsz z terenem.

Zmian nie stwierdzono.

\s

m,
®GEOBLOK-BK spzoo.  Obiekt ‘
FRZEDSIEBIORSTWO USEUG ererenn L Rt ‘
GEODEZYINYCH ! GEOTECHNICZNYCH " A2 5 NN,
01773 Wa-rszawa, vl Braci Zakuskich 7 ul . PATRIOTCOW c a _ ; 10 MIASTA STO{’_EC 1”7
tel. 653-50-94, fax 663-75-51 o OSRQBEKD ¢ _ %DODEK DOKA NTA
Mapa sytuacy no—wysokosc:owa S| cE ODEZ¥JNEJ | KAR o REIDE aJé\' Ao P
W Skali 1:500 IR J"R Qprodukowanig £ S .ak’tztiQ 23 yresci mapy za dmc 1
: o Fhine) leQG doki ’_' 0 3’ ”z“pe'{z‘ﬁaﬂc 0wggw OociEy 39 —AIO
do celow/pro_/ektowych ' o .3 M . m Ern 40*42
7 S50 dg; ' 5o celdw. projektowyer | 7 & Lot %&EM’
Mape niniejszg zaktiializowano pod wzgledem A yp.u ﬁ DA sz\? gajace p Oie i
sﬁuacnno—wsoko§crowym i urzadzeni podziemnych !
z miesrqca fﬁi@«;ﬂwk 2010r.

w granrcach

Uwaga:
Nie wykIuczs sig Jstmenla W lerenie mnych nie wykazanych na mme_.'sze;

wykive aparah/.rrq

DER : 32" )Z%ta .....

Wa/r,szawa dn. 15753 . 2017%

inzZ. Bogus
nr upr, 10749/




-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 18.03.2011
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG-ZUDP-6630-974/2011
OPINIA NR 974/2011

do usy’tuowan:a sieci uzbro;enia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia
17 maja 198%r. z pozmejszyml zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn {uzupetnienie uzg. ZUD 971/11)
lokalizacja: Warszaw‘a WAWER ul. Patriotéw w rej. Nr 347

dla: Zarzad Drég Miejskich

na wniosek z dnia: 10.03.2011

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia ninigjsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodoéw i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktore
nalezy uzgadniac bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z
wnioskiem ¢ dokonanie uzgodmenla

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojema terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych. W razie niezgodnosci
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniona lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ mapeg z
wynikami pomiarow powykonawczych wiaéciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4, Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.

6. Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest
zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza waznosc  opinii,
w zwigzku z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres diuzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia
ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

Uwagi i zalecenia:
1. Uzgodniono na warunkach przytaczenia: RWE STOEN nr NDP/PB/09834/2010.

2. Wykonywanie robét ziemnych w odlegiosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego, powinno
byé¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadcg infrastruktury { Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
7.08.2008 r. (Dz.U.Nr 153, poz. 955).
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zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA  Region C tralny Techniczne;
Obstugi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.

4. W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania ich korzeni,

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
flosC zat. 1w 2 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy

Elzbieta Rutko

Przewodniczaca Zesp

Dokumentacji Pro|

Za zgodnosé: E. Herubin

Opinia nie podiega optacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy ¢ oplagie skarbowej z dnia 16 listopada

2006 r. {(Dz. U. Nr 225 z 2006 1. poz. 1635).
...................................... 18 03 201

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji | Katastru Wydz. ds. Obshkigi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozotlimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-86-§5,

I
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RWE

Zatgcznik nr 1 do umowy o przylgczenie Warszawa dn. 26.11.2010r.

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
06-801 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR V
nr NDP\PB\0983412010

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 6. obiektu:
sygnalizacja Swietlna, ul. PATRIOTOW dz. 79/3 Warszawa.

1. Odpowiadajgc na wniosek ziozony dnia 04.11.2010r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. wyraza zgode na
zasilanie obiektu energig elektryczna o mocy:
przylgczeniowej 1
napiecie zasilania nn 0,4/ 0,23 kV. i
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przylaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.
4. Rozpoczegcie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:
a) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajgcej. ze ztgcza kablowego RWE Stoen Operator Sp. z
o0.0. zlokalizowanego przy szkole ul. Mrowcza (Patriotow 347)
b) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorcze] w obiekcie.
5. Miejsce przylaczenia instalacji budynku do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ztgcze kablowe.
6 Miejsce dostarczania energil i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacii
budynku: zaciski prgdowe w ztgczu kablowym na wyjsciu przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorcze,.

7. Warunki dodatkowe
7.1. Zabezpieczenia w ztaczu kablowym dostosowane do przekroju i obcigzenia wiz. W miejscu przylgaczenia
do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o{wg. pkt5) nalezy zastosowaé zabezpieczenia gléwne
wykonane bezpiecznikami zwlocznymi o warto$ci dostosowanej do przekroju i obcigzenia wewnetrzne)
linii zasilajace) - uzgodnic z Eksploatacja | Budowg Sieci SN | nN - Pogotowie Energetyczne RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.
7.2 Zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznikami nadmiarowo pradowymi 16A przystosowanymi do
plombowania.
7.3. W instaiacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.
7.4 W instalacji Klienta nie instalowac odbiornikow powodujacych nadmierne odksztaicenie napiecia
. (dopuszczalna zawartos¢ wyzszych harmaonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

8.Uklady pomiarowe

Bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowad i wykonywaé zgodnie z Wytycznymi
projektowania i wykonywania rozliczeniowych ukiaddéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp.
z 0. 0", lokalizowac w instalacji elektrycznej Klienta, w rozdzieinicy pomiarowej, w migjscu dostepnym dla
sluzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (jego lokalizacje oraz sposob podigczenia na
etapie projektowania uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.).

Komorka organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. kompetentng do wszelkich uzgodnien
dotyczacych ukiadéw pomiarowych i instalacji wewnetrznej jest Kontrola Systemoéw Pomiarowych, 01-689
Warszawa, ul. Rudzka 18.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1.Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0..

9.2.P;z_egt podpisaniem umowy o przylgczenie przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy tytut prawny do
obleKiu.

THE ENERGY 7O LEAD



9 3.Nalezy dostarczy¢ do RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (wiasciwa komorka organizacyjna wymieniona
jest w pkt.8 ninigjszych warunkow przylaczenia) schemat jednokreskowy przytaczanej instalacji
7z okredleniemn pradu  Znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe
kompleksowg lub Umowe o Swiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elekirycznej
(zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zglosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajaca.

9.4 Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Kiienta.

9.5 W przypadku wykonania wewnetrzne] linii zasilajacej linig kablowa, trase kabla uzgodni¢c w ZUD.

9.6.Przytaczenie do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. nastapi na podstawie zawarte] umowy
o przylgczenie.

9.7 Podigczenie wewneﬂznej linii zasilajgcej uzgodni¢ z Eksploatacja | Budowa Sieci SN i nN - Pogotowie
Energetyczne RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. lub z komodrkg organizacyjng wymieniong w pkt.8
niniejszych warunkow przylgczenia.

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajgcej przez nieruchomosé osoby trzeciej nalezy uzyskac zgode jej
wiasciciela. ‘

9.9 Kilient ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawidiowg i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen
dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu ze RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. '

9.10. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.

Adres do korespondencji:

RWE Stoen Operator Sp. Z 0. 0.

Centrum Kontaktu z Klientem {CKK)

ul. Wiodarzewska 68

02-384 WARSZAWA

telefon +48 22 821 31 31

fax +48 22 821 31 32

e-mail: operator@rwe.p!

strona internetowa: www.rwestoenoperator. pl
24godziny/7 dni w tygodniu

SPECJALISTATECHNICZNY

Piotrggrtman o o & ‘
Grzegorz Drozd:
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SZKOLA ’%

WO Nr 95

04 ?60 W\n: ul. Patriotdw 347 y: ) ‘ |
tel 512-47-07 — & & - 3
NIP 113-012-75-91, Heg. 110702835 7[/%
o Iy \
0? o /! Warszawa, dnia 10.01.2011 r.

e

ALY
I S ZARZAD DROG MIEJSKICH

wwwww

ﬁf r@fy ul. Chmieina 120

00-801 Warszawa

Dot.: projektu budowy sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych przez ul. Patriotow
przy nr 347,

W zwigzku z wystapieniem Zarzadu Drég Miejskich o wyrazenie zgody
na dysponowanie na cele budowlane dziatkg nr 188/2 z bbrebu 3-11-33 celem
lokalizacji przytacza energetycznego zasilania sygnalizacji $wietlnej na przejsciu
dla pieszych przez ul. Patriotéw przy nr 347 (pismo AZ/PA/10/10
z 04.01.2011r.) uprzejmie informuje, Zze w petni popieram dziafania zmierzajgce |
do dalszej poprawy bezpieczenstwa pieszych w sgsiedztwie szkoty i wyrazam
zgode na lokalizacje w/w przylacza na terenie podmiotowe] dziatki wedtug
planu sytuacyjnego stanowigcego zalacznik do niniejszego pisma, ale pod |
nastepujacymi warunkami: |

1. Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture na projektowanej trasie przebiegu
przytgcza (podziemna studnia chtonna wod opadowych, otok uziemiajgcy
instalacji piorunochronnej budynku szkofy, chodnik z kostki brukowej,
a szczegblnie liczne  kilkunastoletnie drzewa i krzewy ozdobne)
projektowana trasa przebiegu przytacza na odcinku ABCD przebiegaé
bedzie jak na zataczonym planie sytuacyjnym;

2. Zarzad Drég Miejskich niezwlocznie po wykonaniu prac na terenie
posesji:

- uporzgdkuje teren robdt i przywrdci do poprzednd tanu w sposdhb
zgodny ze sztuka budowlang oraz uzgodniong z wiascicielem posesji

T

2011-01-10 "2 wykonania zdemontowane fragmenty wijazdu, ‘chodnika,

_Zarzad Drég Miejskich

AFUATHIRIE Yo plorad i -

i DT
ZDM-K/2249/11 3’*& _ N

;7_@‘31 ‘i



parkingu oraz inne elementy infrastruktury zdemontowane (uszkodzone)

w trakcie prac;
- odtworzy z wyrodnietego materiatu szkotkarskiego uszkodzone

(zniszczone) w trakcie prac istniejgce drzewa i krzewy ozdobne oraz
fragmenty trawnika;

3. Zarzad Drdg Miejskich zapewni, aby prace (szczegdinie ziemne) na terenie
posesji wykonywane byly w sposdb szczegéinie ostrozny (nieniszczacy),
najlepiej recznie i w miare mozliwosci bezwykopowy.

Powyzszg zgode uzgodniono z wiascicielami dziatki.

W powyiszej sprawie i innych zwigzanych z budowg przytgcza na terenie dziafki
nr 188/2 z obrebu 3-11-33 prosze kontaktowac sie z Marianem SEROKA

tel. 22 812-47-07, tel. kom. 609-509-275.

Zafgcznik;

Plan sytuacyjny z wyrysowang propozycjg zmian {jak pkt i) -1 egz.

Dvﬂﬁ -ZTOQ SZKOLY
mgr Grazyna SBROKA
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot i zakres projektun.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji sygnalizacji
$wietlnej na przejsciu przez ulice Patriotéw w rejonie nr 347w Warszawie. Budowa obejmuje réwniez

dostosowanie do pracy w peini akomodacyjnej oraz przebudowe instalacji o$wietlenia ulicznego.
1.1.1.Podstawy opracowania.

Jako podstawe do bpracowania przyjgto:

- projektowang geometrie drogi oraz projektowana organizacjg ruchu.

- podkiady geodezyine z trasami kabli i lokalizacja urzadzef sygnalizacji §wietlnej uzgodnione w ZUD
- istniejace 1 projektowane urzadzenia energetyczne i oswietleniowe.

1.2 Zalozenia ruchowe.

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zwiazanej z przebudowa ulicy na przejsciu, zatwierdzonej
przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy zaprojektowano sygnalizacj¢ Swietlng izolowang, realizujaca
algorytmy sterowania akomodacyjnego.

1.3. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny.

1.3.1.Budowa instalacji sygnalizacji wietinej
Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projektuje si¢ zamontowarnie na

Przejéciu skrzyzowaniu sterownika akomodacyjnego na napigcie 40/42V np. firmy: Peek-Traffic EC-2;

Siemens C940V; wyposazonego w minimum dwa mikroprocesory w ukladzie logicznego sterowania,

umozliwiajace realizacje rénych algorytméw sterowania zaleznego od ruchu i spehmiajace ponizsze
wymagania:

- wspdlpraca z urzadzeniami réznych producentdw eksploatowanych na terenie m.st. Warszawy

- mozliwosé swobodnego zaprogramowania urzadzenia dla realizacji planu sygnalizacji w zakresie
dostarczonego typu urzadzeniai jego osprzgtu
mozliwosé obstugi minimum dwéch skrzyzowan przez jeden sterownik - praca niezalezna.

—  wyposazony w urzadzenia do przesyfu i odbioru sygnaiéw optycznych ze $wiatlowodow t.j. Switch,
konwerter i przetacznice §wiatfowodowa,

—  posiada wymagana licencje na monitoring pracy sterownika,

—  Sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z uktadem UPS(min.1h pracy), wyposazony w modut
MDSL, monitoring pracy sterownika poprzez internet state tacze IP (DSL) lub modem bezprzewodowy
do transmisji obrazu z kamer (predko$¢ dostepu-400kbit/s; predkosé przesyhu danych: 100kbyte/s).

~  mozliwos¢ diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz LCD oraz
kiawiature.

—  wyposazony w ukiad kontrolno-zabezpieczajacy wykrywania braku sygnatéw zielonych lub kolizji oraz
naruszenia minimainych czaséw mig¢dzyzielonych w grupach.

~  Eliminacja stanéw sygnalizacii niebezpiecznych dla ruchu winna nastgpowa¢ w czasie < 0,3s powodujac
catkowite wylaczenie zasilania sygnalizatorow.

—  uklady nadzoru napigcia zasilania, nadzoru detektoréw, nadzoru dtugosci cykiu

—  nadzér pracy zdalnej oraz realizacja planéw sygnalizacji przez pozostate sterowniki w ciagu koordynacji
z potwierdzeniem prawidiowego ich wyboru.

—  dwa kanaly nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.

—  dostep do menu na wy§wietlaczu terminala wewngtrznego mozliwy po wprowadzeniu przez uzytkownika
jego kodu PIN w zaleznoéei od poziomu uprawnien.

—  przechowywanie w logach min. 1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i awariach.

Budowa instatacji sygnalizacji $wietlngj na przejsciu przez ulicg Patriotow w rejonie  nr 347w Warszawie J
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—  obudowaz wykonana z materialéw odpornych na korozj¢ posiadajaca 5-letnia gwarancjg na jej trwalos¢.

Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcjg o drogowej sygnalizacji $wietlnej” oraz Normami

Europejskimi dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowac zgodnie z

zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w projekcie inzynierii ruchu.

Na skrzyZzowaniach zainstalowal latarnie sygnalizacyjne z wkladami LumiLED Futura 42V posiadajace
aktualne certyfikaty :

~ LSK®300mm -nr. 1,2,3,4, s7t. 4
— LSKO100mm -przynrl,3, szt. 2
—  LSP ®200mm- symbol ,,dla pieszych” nr. §, 6,7, 8 szt. 2

Latarnie sygnalizacyjne piesze wyposazy¢ nalezy w blendy odpowiednie dla rodzaju symbeolu (nie moga byc
malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowaé bezposrednio na masztach MSpw
przystosowanych do dwupunktowego mocowania oraz konstrukcjach mocowanych na stupach
o$wietleniowych SALsygn dwuwngkowych. Dla wszystkich masztéw sygnalizacyjnych zastosowa¢ powloke
ochronna koloru srebrnego z gwarancja piecioletnia. Maszty nr II i III mocowal na wysepce poprzez
konstrukcje RS 115 T BASE.

Wprowadzenie i potaczenie kabli w wszystkich typach masztéw przez odpowiednig listwe tgczeniowa
AWE/S (Nr.51095346) z zastosowaniem ziaczek z grupy 280-646, 4-przewodowa zlaczka przelotowa na TS
35 montaz czotowy, uktad ukodny zgodnie z deklaracja zgodnosci CE. Dekiel wneki wyposazy¢ w uszczel-
ke odporng na warunki atmosferyczne. Dla rozszycia kabli odwietleniowych w stupach przewidzie¢ odrgbng
wneke (maszty dwuwnekowe). Na przejsciu wykonaé kanalizacj¢ z rur ochronnych (na rozgalezieniach sto-
sowad trojniki) z wykorzystaniem studni kablowych typu SK-EK/368 oraz SK-EK/328. Polaczenie
pomiedzy sterownikiem a kolejnymi masztami wykona¢ w formie petli sygnalizacyjnej kablem typu YKSY
24x%1,5 mm® w/g rys. nr.1. Uklad polaczen wraz z wykazem typu masztéw na przejsciu:

Petla sygnalizacyjna nr 1 - YKSY 24x1.5mm
Sterownik akomodacyjny — stup SALsygn nr I — MSpw nr.Il - MSpw nr.IIl — stup SALsygn nr.IV - sterownik
akomodacyijny.

Wykaz masztow :
-maszty sygnalizacyjne typu MSpw wys. 3900mm/FS nr — II, IIT - 2 szt
- stup os$wietleniowy dwuwngkowy SALsygn-9 nr. TiIV /F-12, - 2 szt

1.3.2.Menitoring

Na proj. stupie SALsygn nr. T zainstalowaé na wys. 8m dla monitoringu 1 kamer¢ obrotowa np. Axis 215
PZT lub CCDA1435-DN /nr.CM-1. Doprowadzi¢ kabel zasilajacy kamery YKY 3x1.5mm oraz przewod
teleinformatyczny FTPW 4x2x0,5 kat.SE LAN. Monitoring pracy sterownika poprzez Internet umozliwi
state Iacze IP (DSL) lub modem bezprzewodowy do transmisji obrazu z kamer (predkos¢ dostepu-400kbit/s;
predkos¢ przesyhu danych: 100kbyte/s). W przypadku zastosowania innego systemu monitoringu typy kabli
zasilajacych oraz wszelkie inne prace wykonaé zgodnie z instrukcjg danego typu systemu.

Polaczenia kablowe monitoringu w/g rys. nir 1.

1.3.3. System detekeji kolowej

Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjnosci obszaru, wktorym
potozona jest petla (strefa detekcji) pordwnywana z zadanymi wartosciami czulosci, a po ich przekroczeniu
sygnalizowana jest obecnos$¢ pojazdu. Poniewaz wzgigdne zmiany indukcyjnosci powodowane przez -
pojazdy sa niewielkie, ukiady detekcji musza by¢ precyzyjnymi ukladami pomiarowymi o wysokich
czgstotliwosciach pracy. Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji.
Petle indukeyjne nalezy wykona¢ przewodem LgYdt 750V 2.5mm (2+5 zwoi w zalezno$ci od rozmiaréw
petli i dtugosci feedera) umieszczong w wycigtym rowku (giebokos¢ rowka dla istniejacych nawierzchni
100mm} W nowych nawierzchniach petle indukeyjne instalowaé pod warstwa $cieraing jezdni (w warstwie
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wigzace] glebokosé Scm). Petle polaczyé z kablem zasilajacym (feederem) XzTKMXpw 10x2x 0,8mm’ za

pomoca specjalnej mufy zelowej w studniach typu SK/EK-337. Wycigte rowki jezdni wypelni¢ réwno z

nawierzchnia emulsja bitumiczng, Wypelnienie uzupetnia¢ do catkowitego wyréwnania wycigcia.

Indukcyino$é petli 180+300 pH. W niniejszym projekcie przewiduje sig¢ wykonanie:

-2 petli indukcyjnych w ul. Patriotéw (D1, D2) — po 4 zwoje przewodu o wymiarach 2,0 X 2,0 m, 50 mb od
linii stopowej

-2 petli indukcyjnych w ul. Patriotéw (D5, D6) — po 4 zwaje przewodu o wym 2,0 x 2,0 m, 150 m od linii,

-2 petli indukcyjnych w ul, Patriotéw (D3, D4) — po 2 zwoje przewodu o wym. 1,0 x 20,0 m, 1 m od linii,

-4 petli indukcyjnych zapasowych DZ w ul. Patriotdéw—po 4 zwoje przewodu o wym. 2,0 x 2,0 m, min.8,0m za
przej$ciem dla pieszych, w strefie uspokojonego ruchu (pary petli w odleglosei | mb od siebie),

potaczenie z federem wykonaé w studni EK-337. Polaczenia kablowe petli indukcyjnych pokazano narys 2

1.3.4. System detekeji pieszych i rowerzystow

Jako detektory dia pieszych zastosowaé kasety przyciskowe typ EK533 —40/42 V AC, sensorowe, w
uktadzie stykéw normalnie zwartym, z pod$wietlanym oraz akustycznym potwierdzeniem przyjecia zglo-
szenia ze sterownika, z obstuga 0s6b niedowidzacych (sygnal naprowadzania) oraz informacja akustyczna o
$wietle zielonym (typu B) z dodatkowego glosnika zainstalowanego na wysokosci 2.20 — 2,70 m (nad
komora piesza). Informacja wibracja przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku przejécia oraz tabliczka
z opisem Braille’a informujaca o topografii przejscia.

P 1-P1, P2, P3, P4 (dodatkowe gloéniki na masztach nr [, II, II1, [V wys. mocow. - 2.5m)
Wymagana wysoko$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do $rodka czedci aktywnej przycisku.

Kabel XzZTKMXpw 10x2x0,8mm prowadzi¢ nalezy osobno do kazdej grupy logicmej przyciskéw. Polaczenia
kablowe przyciskow dla pieszych w/g rys. or 2.
1.3.6. Linie kablowe.
Kable zasilajgce sterownik sygnalizacyjny typu YKY 5 x 6 mm i YKY 5 x 10 mm, sygnalizacyjne YKSY
24x1,5mm oraz sterownicze X2TKMXpw 10(20)x2x0.8mm, teleinformatyczny FTPW 4x2x0,5 kat.5SE LAN
i zasilajacy kamere YKY 3x1,5mm oraz o$wictleniowy YKY 5 x 6 mm nalezy uktada¢ na glebokosci 0.7m
w trasach zatwierdzonych przez ZUD. Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje kable
nalezy uktadaé w rurach ochronnych typu Arot DVR/110/75 z nabudowanymi studniami kablowymi typu
EK-328/K1 oraz EK-368/K 1 oraz rurach ochronnych SRS/110 lub (RHDP/110/6.3) w przeciskach pod
jezdniami i wjazdami. Catosé robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg PNE-76/E-05125 N- SEP-E-004,
PN-IEC-60364 oraz obowigzujacymi przepisami.

1.4 Zasilanie w energie elekiryczna.

Sygnalizacje $wietlng zasili¢ z istniejacego na terenie Szkoly Podstawowej ziacza energetycznego ZK
kablem YKY 5 x 10 mm’ do szafki pomiarowej ZL. Z szafki wyprowadzi¢ kabel YKY 5 x 6 mm’ do
sterownika. Zastosowaé szafke pomiarowa w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych, z miejscem do
zainstalowania trdjfazowego, jednotaryfowego licznika energii elektrycznej. W zlaczu ZK zastosowaé
zabezpieczenie bezpiccznikiem topikowym, 25A. W szafce pomiarowej zastosowaé na wyjsciu przetacznik
faz APF-431 i zabezpieczenie wylacznikiem nadmiarowo — pradowym selektywnym S 191 C 16A.

Moc zainstalowana

sterownik akomodacyjny - 300 W
kamery przemystowe 15Wx1- 15W
wkiad LumiLED /LK  15Wx12 - 180 W
witad Lumil.ED  /LP 15Wx8 - 120 W

Razem 615 W

Moc szezytowa w oparciu o program sygnalizacyjny

sterownik akomod. 300 W

Budowa instalacji sygnalizacji $wietinej na przejsciu przez ulicg Patriotow w rejonie nr 347w Warszawie
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kamery przemystowe ISWxI A5 W
wkiad LumiLED I5Wx4 60 W
wklad Lumil. ED 15Wx4 60 W
Razem 435'W
435 [W]
Prad [} = - = 1,88 [A] (Ib=16 A)
230 [V]

Spadek napiecia odcinek od skrzynki ZL do sterownika wykonany kablem YKY 5x6 mm?
S (Px )+ 435x 8 mb=3480 Wm
200 (Px1) 696 000

AU% p2 = = 0,03%

yxS xU? 57 x 6 x 230°

Spadek napiecia odcinek od ztacza ZK do skrzynki ZL wykonany kablem YKY 5x10 mm’
Z(PxDH=435x%x134 mb=58290 Wm

2002 (Px1) 11 658 000

AU% pl = = 0,38%

yx8 xU? 57 x 10 x 230
AU% = AU% pl + AU% p2 =0,38%+0,03% = 0,41%. Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych.
Uwzgledniajac niejednoczesnosé swiecenia wkladéw LumiLed w komorach sygnalizatoréw wynikajaca z

programu sygnalizacyjnego przyjmuje sie w projektowanym aparacie sterowniczym wytacznik rémicowo-

pradowy bezposredni Al 100mA bezposredni 1 wylacznik nadmiarowo-pradowy typu S191 C 10 A.

1.5 Ochrona przeciwporaZeniowa.

Ochrone przed dotykiem poérednim zapewni samoczynne wylaczanie zasilania oraz jako ochrong
dodatkowa zastosowanie wylacznika réznicowo-pradowego o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatama
100 mA. Uklad sieci: TN-C - zasilanie , TN-S -odbidr.

Ochrong przed dotykiem bezposérednim zapewni:

- Obudowa w wykonaniu izolacyjnym,

- 1zolacja robocza czgsci czynnych obwodu.

- Odpowiednia konstrukeja urzadzenia sterowniczego

Skutecznos$¢ ochrony powinna odpowiadaé przepisom PN-92/E-05009/41 i PN-92/E-05009/47 Maksymalny
czas odlaczania napiecia napigcia w ztaezu Ts<Ss, a w urzadzeniach sygnalizacji swietlnej Ts<0.4s. Nalezy
utozy¢ wzdtuz kabli sygnalizacyjnych na catej dhugosci przewod wyrownawcezy 1xLDY 10mm taczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi urzadzen sygnalizacji $wietlnej i punktem zerowym aparatu sterow-

niczego. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciw-

porazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.6 Ochrona przed korozjg. -
Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed koroziq konstrukcji betonowych i zel-

betowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych za

pomoca powiok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej $rodowisko, w ktérym

beda pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne kwalifikuje sig do klasy IV o $rodowisku przemystowym 1.

Budowa instalacji sygnalizacji $wietlnej na przejsciu przez ulicg Patriotow w rejonie  nr 347w Warszawie I
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W zwigzku tym nalezy:

- konstrukcje wsporcze - maszty typu MSpw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo lub zabezpieczonych inng technika posiadajacg minimum 5 letni okres gwarantowane;
wytrzymalosci na powloki ochronne. Shupy i wysiegniki ofwietleniowe nalezy zastosowaé z rur
aluminiowych ancdowanych,

- Stopy stupéw powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie elastomerem w kolorze czarnym.
- obudowy oSprzgtu sygnalizacyjnego i o§wietleniowego nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych
- fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziafaniem wod, przez dwukrotne pokrycie ich

abizolem na zimno.

1.7 Uwagi koitcowe.
- przed rozpoczgeiem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac si¢ z

istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi w opinii ZUD i dostosowaé
do nich technologig robot,

- prace néleZy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cze$c V Instalacje Elekiryczne,

- przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych i o$wietleniowych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie skrajni
drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni,

- kable i przepusty przed zasypaniem zgltosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora,

- kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy przez to

rozumieé réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

1.8.Podstawowe normy i przepisy obowigzujace w zakresie projektowania i budowy:

- DzUNr220 z dnia 23.12.2003 r poz2181 — Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczenia na drogach.

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami.

2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6
poz. 41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest
zgodny z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢é.

Projektant Ryszard Zych St-403/81 Podpis ..oooveeecciininieinniinnninns
Projektant Wojciech Wirski . MAZ/152/PWOE/08 Podpis..ccerervenrcreeesc s
Sprawdzajacy Andrzej Wodzyrnski St-671/87 Podpis...ooeerer s
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Legenda

@ - proj. maszt MS na stopie typu RS 115 T BASE
@ -proj. sfup SALsygn dwuwngkowy h=9 mb

L] - proj. sterownik dwuprocesorowy i ztgcze pomiarowe ZL
Ll - proj. studzienka SK-EK 368 lub SK-EK 328

n@ - proj. latarnia sygn. 3-kom §r 300 mm LED

Q - proj. latarnia 2-kom. &r 200 mm LED dla pieszych
.@ - proj. latarnia 3-kom. $r 100 mm LED

— e - proj. kabel YKSY 24x1,5 mm + DY 10 mm
— —— — - praj. kabel YKY 5x86 mm \
e e e = P10, kabel YKY 5 x 10 mm

“~———~ - proj. rura AROT DVR fub SRS 110 mm

3 - proj. kamera przemysiowa

- proj. kabel YKY 3 x 1,5 mm - zasilanie kamery przemystowsj
+kabel teleinformatyczny FTPW 4x2x0,5 kat 5E LAN
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Legenda

® - proj. maszt MS

B - proj. slup SALsygn dwuwnekowy h=9 mb

7] - proj. sterownik dwuprocesorowy i ziacze pomiarowe
E]] - proj. studzienka SK-EK 315

] - proj. przycisk akomodacyjny dla pieszych

04 - proj. urzadzenie akustyczne EK
e menmm e = OTQ]. k@bt Xz TKMXpw 10x2xC,8 mm do przyciskdw
aeme — ——- proj. kabel XZTKMXpw10x2x0,8 mm do petli
— — — - proj. kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm do petli

" - proj. rura AROT DVK lub SRS 110 mm
[T - proj. petla indukeyjna przewodem LgYd 2,5 mm/750V

- proj. mufa termokurczliwa
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