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BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA

PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ

UL. PATRIOTÓW  PRZY NR 347

- jezdnia z betonu asfaltowego, wg szcz. (C) lub (D)

- jezdnia do sfrezowania, wg szcz. (D) lub (E)

- zatoka autobusowa z betonu, wg szcz. (B) lub (E)

- krawężnik betonowy 20x30 cm, wg szcz. (B), (C)

- obrzeże betonowe 8x30 cm, wg szcz. (A)

- krawędź przystankowa, wg szcz. (B)

- wjazd z kostki betonowej, wg szcz. (F) lub (G)

- chodnik z kostki betonowej, wg szcz. (A), (C) lub (G)

- krawężnik betonowy 20x30 cm, obniżony, wg szcz. (K) 

- oznakowanie poziome

- wiata przystankowa

- sygnalizatory

- krawężnik

- obrzeże

- płyty kolce

- oznakowanie poziome

- krawędź jezdni

- słupki blokujące U-12c

- wygrodzenie segmentowe U-12a

- punktowe elementy odblaskowe

- słup oświetleniowy

- kanalizacaja TP

- żółte płyty betonowe z wypustkami 40x40 cm, wg szcz. (I)

- rzędne

- kabel sygnalizacyjny

- kabel energetyczny
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- krawężnik 15x30 cm, obniżony, wg szcz. (F) lub (G)

- krawężnik kamienny 20x30 cm, wg szcz. (H)

- krawężnik kamienny 20x30 cm, obniżony, wg szcz. (I) 


