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Warszawa, dnia 25.09.2015r. 
 

 
 

Budowa sygnalizacji wietlnej  
na przej ciu dla pieszych przez ul. Patriotów przy 

nr 347 
 
 

 
 

WIADCZENIE 
O KOMPLETNO CI DOKUMENTACJI 

  
Wykonawca: AZET Sp. z o.o. 

   
  

Zleceniodawca: Zarz d Dróg Miejskich w Warszawie 
 wiadcza niniejszym, i  dokumentacja projektowa: 
 

Temat: 
 

Drogi i ukszta towanie terenu 
 

 Zosta a wykonana zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, w zgodno ci z zawart  ze Zlecaj cym Umow , oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma s . 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu dróg i ukszta towania terenu 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstaw  opracowania jest umowa nr ZTSO/DZP/143/A/15 zawarta w 

dn. 06.08.2015 r. pomi dzy Miastem Sto ecznym Warszawa - Zarz dem Dróg 
Miejskich a firm  AZET Sp. z o.o. ul. B kitna 42A na aktualizacj  projektu 
budowlano-wykonawczego na budow  sygnalizacji wietlnej na przej ciu dla 
pieszych przez ul. Patriotów przy numerze 347. 
 
2. Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji wietlnej na przej ciu dla 

pieszych przez ul. Patriotów przy nr 347 , zwi zanej z tym przebudowy uk adu 
drogowego i koliduj cych elementów zagospodarowania terenu oraz budowy 
przy cza zasilaj cego sygnalizacj wietln . 

Zakresem opracowanie obejmuje obszar o powierzchni oznaczony na projekcie 
zagospodarowania terenu literami od A do U o powierzchni ok. 2686 m2. Roboty 
zwi zane z budow  sygnalizacji wietlnej i przebudow  uk adu drogowego 
zlokalizowano w ca ci w pasie drogowym ulicy Patriotów. Roboty zwi zane z 
budow  przy cza zasilania sygnalizacji prowadzone b  w pasie drogowym 
ul. Patriotów, na terenie Prywatnej Szko y Podstawowej nr 92 oraz w pasie 
drogowym ul. Mrówczej.  

Na ca  inwestycji sk adaj  si  nast puj ce elementy: 
- przebudowa uk adu drogowego 
- budowa sygnalizacji wietlnej 
- budowa przy cza zasilaj cego sygnalizacj  
- przebudowa o wietlenia 
- przebudowa kanalizacji teletechnicznej 
 

3. Lokalizacja inwestycji  
 
Inwestycj  zlokalizowano na nast puj cych dzia kach ewidencyjnych 

po onych w Dz. Wawer m.st. Warszawy: 
 

L.p. Dzia ka Obr b 
1 78/5 3-11-33 
2 79/3 3-11-33 
3 188/1 3-11-33 
4 188/2 3-11-33 
5 1/5 3-11-44 
6 1/7 3-11-44 
7 1/9 3-11-44 
8 1/11 3-11-44 
9 6/6 3-11-44 
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Obszar inwestycji nie jest obj ty obowi zuj cym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Poniewa  inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej bez zmiany linii 
rozgraniczaj cych, zgodnie z art. 29 ust. 2 tir. 12  ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. nr 156  z 2006 r. z pó niejszymi zmianami) nie 
wymaga pozwolenia na budow . 

 
Zgodnie z ustaw  z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. z pó niejszymi zmianami) art. 50 ust. 2, nie 
wymagaj  uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty 
budowlane nie wymagaj ce pozwolenia na budow . 
 

 
Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji 

 
 

4. Materia y wyj ciowe do opracowania 
 
 Mapa sytuacyjno - wysoko ciowa w skali 1:500 wykonana przez 

Geoblok-BK Sp. z o.o. 
 Uzupe niaj ca niwelacja terenu wykonana przez Geoblok-BK Sp. z o.o. 
 Inwentaryzacja znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
 Ustawa „Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602, 

z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie 

szczegó owych   warunków  zarz dzania   ruchem   na   drogach   oraz  wykonania 
nadzoru nad tym zarz dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

 Opinia geotechniczna wykonana przez Olczak Geol we wrze niu 2010 r. 
 Za czniki 1,2,3,4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 
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sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych 
oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach - Za . do Dz.U. nr 220 poz.2181. 

 Opinia ZUD nr 971 z dnia 04.03.2011r. 
 Opinia ZUD nr 974 z dnia 18.03.2011r. 
 Opinia ZDM nr ZDM-ZUOP-0202-1402-2-10/JOM z dn. 01.09.2010r. 
 Opinia IR nr 921/10 z dn. 25.08.2010r. 

 

5. Stan istniej cy 

5.1. Uk ad drogowy i zagospodarowanie terenu 
 
Ul. Patriotów jest drog  g ówn , kategorii powiatowej, jednojezdniow , 

dwupasow . Szeroko  jezdni wynosi 7,5m. Po wschodniej stronie jezdni znajduje 
si  zatoka autobusowa dla przystanku „Piechurów 02”. Po stronie zachodniej 
poprowadzono chodniki bezpo rednio przy jezdni na odcinku przylegaj cym do 
Prywatnej Szko y Podstawowej nr 92 zako czony bezpo rednio po przystanku 
autobusowym „Piechurów 01” z parkowaniem na jezdni. Na przej ciu dla pieszych 
wykonano azyl szeroko ci 2,0m. 

Równolegle do ul. Patriotów, po jej wschodniej stronie znajduj  si  tory 
kolejowe oddzielone od jezdni pasem zieleni, a na d ugo ci przystanku 
wygrodzeniem segmentowym U-12a. Natomiast po przeciwnej stronie znajduje si  
Prywatna Szko a Podstawowa nr 92 oraz budynki us ugowo-mieszkalne. 
 

5.2. Nat enie ruchu na skrzy owaniu i opis warunków ruchu 
 

Wg pomiarów wykonanych w sierpniu 2010 r. wzd  ul. Patriotów przeje o 
w kierunku Centrum 607 pojazdów w godzinie szczytu porannego a w kierunku 
granicy miasta najwi ksze nat enie by o w szczycie popo udniowym i wynosi o 
553 poj/godzine.  

Brak sygnalizacji wietlnej powodowa  do  du e trudno ci z przej ciem przez 
przej cie dla pieszych prowadz cej do niepublicznej szko y podstawowej i 
gimnazjum.  
 

5.3. Organizacja ruchu 
 

Ul. Patriotów na odcinku planowanej inwestycji wyst puj  znaki D-6, T-27, A-17 
i D-15. O azylu dla pieszych informuj  znaki A-30 ze stosown  tablic , punktowe 
elementy odblaskowe  i znaki C-9 z U-5a.  

6. Warunki gruntowo - wodne 

Zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt mo na zaliczy  do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Pod wzgl dem geologicznym obszar jest zbudowany g ównie z piasku 
rednioziarnistego. 

W trakcie przeprowadzenia wierce  stwierdzono, e: 
- na obszarze, na którym b dzie posadowiony obiekt nie stwierdzono 

wyst powania gruntów s abono nych 
- warstwa humusowa ma mi szo  ok. 45 cm 
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- nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej 
- bezpo rednio pod warstw  humusow  wyst puje warstwa piasków 

rednioziarnistych o dobrej filtracji  
- g boko  strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t. 
Wyst puj ce w pod u grunty zakwalifikowano do kategorii no no ci 

pod a G1.  
 

7. Powi zanie inwestycji z innymi projektami 
 

W chwili wykonywania projektu nie stwierdzono by na odcinku obj tym 
opracowaniem by y aktualnie realizowane lub planowane inne inwestycje. 
 

8. Rozwi zanie projektowe 

8.1. Roboty przygotowawcze  
 
Przed przyst pieniem do robót drogowych nale y: 
- przebudowa  koliduj ce latarnie, kanalizacj  teletechniczn  oraz kable 

wietleniowe.  
- wykona  przy cze zasilaj ce sygnalizacj   
 
8.2. Roboty rozbiórkowe 

 
W zwi zku z przebudow  ulicy przewidziano rozbiórk  nast puj cych 

elementów uk adu drogowego: 
- kraw niki i opaski na odcinku wykonania zatoki autobusowej 
- rozebranie wygrodzenia cuchowego U-12b 
- chodniki i wjazdy po zachodniej stronie ul. Patriotów na d ugo ci budowanych 

kabli sygnalizacyjnych i energetycznych, 
- chodniki na obszarach przebudowywanego przystanku autobusowego i azylu 

dla pieszych, 
- zjazdy  
 
L.p. Opis Jednostka Ilo  
1.  Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm m2 306 
2.   Zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm m2 182 
3.  Jezdnia z betonu asfaltowego m2 10 
4.   Jezdnia do sfrezowania m2 40 
5.   Kraw nik betonowy 20x30 cm m 92 
6.  Kraw nik kamienny 20x30 cm m 4 
7.   Kraw nik betonowy 15x30 cm m 67 
8.  Obrze e betonowe 8x30, wg szcz. (A) m 71 
9.   te p yty betonowe z wypustkami 40x40 cm m2 14 
10.  awka przystankowa szt. 1 

 Tabela 1. Zestawienie nawierzchni do rozbiórek 
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8.3. Roboty ziemne 

 
 W zwi zku z przebudow  ul. Patriotów nale y wykona  i wyprofilowa  
koryto pod nowe nawierzchnie. Na odcinkach chodnika i wjazdu projektowanego 
po ladzie istniej cych nawierzchni g boko  koryta zmniejszono o grubo  
konstrukcji nawierzchni istniej cych (za ono odpowiednio 6 i 8 cm). 

Roboty ziemne zosta y obliczone analitycznie na podstawie powierzchni 
projektowanych nawierzchni: 
 

boko  
koryta Powierzchnia

Obj to  mas 
ziemnych

[m] [m2] [m3]
Jezdnia z betonu asfaltowego 
zlokalizowana w nowym korycie (wraz 
z kraw nikiem)

0,52 80 41,60

Zatoka autobusowa z betonu 
zlokalizowana w nowym korycie (wraz 
z kraw nikiem)

0,63 60 37,80

Wjazd z kostki betonowej w miejscu 
istniej cej nawierzchni (wraz z 
kraw nikiem)

0,23 136 31,28

Wjazd z kostki betonowej  w miejscu 
trawnika 0,31 36 11,16

Chodnik w miejscu istniej cej 
nawierzchni 0,13 203 26,39

Chodnik w miejscu trawnika 0,19 93 17,67
yty z wypustkami w miejscu 

istniej cych nawierzchni 0,13 16 2,08

yty z wypustkami kraw  
przystankowa) w miejscu trawnika 0,19 14 2,66

RAZEM 168,0

Rodzaj nawierzchni

 
 
Ze wzgl du na brak mo liwo ci wbudowania w nasypy, nadmiar pozyskanej ziemi 
nale y wywie  na sk adowisko. 
Przed przyst pieniem do wykonywania docelowych robót ziemnych wykonawca 
powinien przeprowadzi  kontroln  niwelacj  istniej cego terenu.  
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
 
- technologi  wykonywania robót ziemnych w niesprzyjaj cych warunkach 

atmosferycznych 
- zag szczanie przekopów po robotach instalacyjnych do warto ci zgodnych z 

normami 
- przygotowanie i zag szczenie koryta pod podbudow  
- prace ziemne powinny by  prowadzone w taki sposób, aby nie dopu ci  do 

nawodnienia gruntów wyst puj cych w dnie wykopów. 
- zabezpieczenie istniej cej infrastruktury 
 

8.4. Odwodnienie 
 

Jezdnia ul. Patriotów na odcinku obj tym inwestycj  odwadniana jest do rowów 
usytuowanych po zachodniej stronie ul. Patriotów.  
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8.5. Przebudowa uk adu drogowego 

 
8.5.1. Jezdnia 

 
Na przej ciu dla pieszych zostan  ustawione sygnalizatory sygnalizacji 

wietlnej dla pieszych i dla pojazdów.  
W ul. Patriotów przewidziano wykonanie zatoki dla autobusów komunikacji 

miejskiej dla przystanku „Piechurów 01”.  
Zatok  zaprojektowano o nawierzchni z betonu cementowego dylatowanego o 

wymiarach 3x20m, a poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego. W miejscu 
po czenia jezdni projektowanej z istniej  nale y wykona  frezowanie o 
szeroko ci 0,5m.  
 

8.5.2. Chodniki i wjazdy 
 
Na obszarach przebudowywanego przystanku autobusowego i wjazdów 

przewidziano rozbiórk  i ponowne u enie nawierzchni z kostki betonowej, na 
poziomie dostosowanym do aktualnego poziomu kraw nika kraw dzi 
przystankowej. 

.  
8.5.3. Wiata przystankowa 

 
W ramach inwestycji nale y ustawi  now  wiat  przystankow . 
Nale y zastosowa  wiat  o wymiarach zewn trznych 4,2x1,4 m typu Tejbrant 

City 90 lub Budotechnika Urbi Wwa w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. 
Dopuszcza si  zastosowanie wiat innych typów, po zaakceptowaniu ich przez 
Zarz d Transportu Miejskiego. 

 
8.6. Ukszta towanie wysoko ciowe 

Spadki poprzeczne zatok autobusowych zaprojektowano w kierunku osi jezdni. 
Chodniki nale y wykona  o nachyleniu 2% w kierunku jezdni. 

8.7. Konstrukcja nawierzchni 
 

Zaprojektowano nast puj ce konstrukcje nawierzchni: 
 

a) Jezdnia (KR3) wg szcz. (C) lub (D) 
 warstwa cieralna z SMA 8 gr. 3 cm,  
 warstwa wi ca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W 

gr. 9 cm, 
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 10 cm, 
 podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego gr. 20 cm, 
 grunt rodzimy zag szczony do Is=1,0, 

 
Na po czeniu z now  nawierzchni  nale y sfrezowa  istniej  nawierzchni  

jezdni na g boko  12 cm i zastosowa  po czenie geosiatk  o wytrzyma ci na 
rozci ganie min. 70kN/m zgodnie ze szcz. (D). 
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b) Zatoka autobusowa wg szcz. (B) lub (E) 
 beton C35/45 dylatowany gr. 23 cm, 
 warstwa po lizgowa z folii 2x, 
 podbudowa z betonu C16/20 dylatowanego gr. 20 cm, 
 podbudowa z chudego betonu C8/10 dylatowanego gr. 10 cm, 

 
c) Chodnik z kostki betonowej wg szcz. (A), (C) lub (G) 

 kostka betonowa szara typu Behaton gr. 6 cm, 
 podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm, 
 podbudowa z kruszywa amanego gr. 10 cm, 

 
d) Konstrukcja kraw dzi przystankowej wg szcz. (B) 

 1 pas p yt chodnikowych tych 40x40x5 z wypustkami i 1 pas p yt 
betonowych 30x30x5 uszorstnionych po stronie zewn trznej o 
gr. 5 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 
 podbudowa z kruszywa amanego gr. 10 cm,  

 
e) Wjazd bramowy wg szcz. (F) lub (G) 

 kostka betonowa czerwona typu Behaton gr. 8 cm, 
 podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm, 
 podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 20 cm, 
 grunt rodzimy zag szczony do Is=1,0, 

 
L.p. Opis Jednostka Ilo  
1.   Jezdnia z betonu asfaltowego, wg szcz. (C) lub (D) m2 80 
2.  Jezdnia do sfrezowania, wg szcz. (D) lub (E) m2 40 
3.   Zatoka autobusowa z betonu, wg szcz. (B) lub (E) m2 60 
4.  Wjazd z kostki betonowej, wg szcz. (F) lub (G) m2 172 
5.  Chodnik z kostki betonowej, wg szcz. (A), (C) lub (G) m2 296 
6.   Kraw nik betonowy 20x30 cm, wg szcz. (B), (C) m 40 

7.   Kraw nik betonowy 20x30 cm obni ony, wg szcz. 
(B), (C) m 22 

8.  Kraw nik kamienny20x30 cm, wg szcz. (I) m 16 

9.   Kraw nik kamienny20x30 cm, obni ony, wg szcz. 
(I)  20 

10.  Kraw nik 15x30 cm, obni ony, wg szcz. (F) lub (G) m 63 
11.  Obrze e betonowe 8x30, wg szcz. (A) m 75 
12.  Geosiatka, wg szcz. (D) lub (E) m2 48 
13.  Kraw  przystankowa, wg szcz. (B) m2 14 
14.  te p yty betonowe z wypustkami 40x40 cm m2 16 
15.  Wiata przystankowa szt. 1 

 Tabela 2. Zestawienie projektowanych nawierzchni 



        
 

15 
 

 
Obramowania: 
- jezdni wg szczegó u (C)  - z kraw ników kamiennych o wymiarach 20 x 

30 cm , na  podsypce cementowo-piaskowej i  awie betonowej z betonu 
C12/15 

- zatoki autobusowej wg szczegó u (B)  - z kraw ników betonowych o 
wymiarach 20 x 30 cm , na  podsypce cementowo-piaskowej i  awie 
betonowej z betonu C12/15 

- wjazdu bramowego (F) i (G)  - z kraw ników betonowych o wymiarach 
15 x 30 cm , na  awie betonowej z betonu C12/15 

- chodników i opaski wg szczegó ów (A) i (D) - z obrze y betonowych 
8 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej   

 
Parametry mieszanek mineralno - bitumicznych: 
 
Lp. Warstwa Uziarnienie Asfalt 
1.  Podbudowa 

 
AC22P 
KR 3-4 

35/50 

2.  Warstwa 
wi ca 

AC 16W 
KR 3-4 

PMB 25/55-60 

3.  Warstwa 
cieralna jezdni 

SMA 8  
KR 3-4 

PMB 45/80-65 

 
Rozmieszczenie oraz wielko ci projektowanych nawierzchni przedstawiono w 

rysunku „Schemat rozmieszczenia nawierzchni”. 
 
 
9. Organizacja ruchu 
 

9.1. Opis wprowadzanej organizacji ruchu 
 
W zwi zku z budow  sygnalizacji wietlnej przewiduje si  nast puj ce dzia ania w 
zakresie organizacji ruchu: 

 oznakowanie poziome i pionowe zatok autobusowych 
 wykonanie na wjazdach oznakowania poziomego P-7a 
 przeniesienie istniej cych znaków D-6 i T-27 na sygnalizatory 
 zamiana wygrodzenia cuchowego U-12b na wygrodzenie segmentowe 

U-12a 
 postawienie znaku A-17 na miejscu przeznaczonego do usuni cia znaku  

A-30 wraz z tabliczk  
 

9.2. Zestawienie projektowanych znaków 
 

9.2.1. Znaki pionowe 
 
L.p. Rodzaj znaku Ilo  

[szt] 
1.  A-17 1 

 RAZEM 1 
 Przestawienie tablicy 1 
 Tablice do usuni cia 2 
 upki do znaków nowe 4 
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9.2.2. Oznakowanie poziome chemoutwardzalne – kolor bia y 
 

L.p. Rodzaj znaku Ilo  
[m.b.] 

Jednostkowa 
powierzchnia 
oznakowania 

[m2/m.b] 

cznie 
powierzchnia 
oznakowania 

[m2] 
1.  Linia kraw dziowa szeroka P-7a 114 0,12 13,7 

 RAZEM   13,7 
     

9.2.3. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. 
 

L.p. Rodzaj elementu Ilo  [mb] 
1. Wygrodzenie segmentowe U-12a 13,5 

 
9.2.4. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego do usuni cia. 

 
L.p. Rodzaj elementu Ilo  [mb] 

1. Wygrodzenie cuchowe U-12b 20 m 
 

9.3. Technologia wykonania oznakowa   
 

Na jezdni planuje si  wykonanie oznakowania poziomego w technologii 
grubowarstwowej za pomoc  mas chemoutwardzalnych. 
Znaki pionowe przy jezdni nale y wykona  o wielko ci redniej, odblaskowe 
II kategorii.  
 
10. Kolizje 

 Budowa sygnalizacji nie koliduje z istniej cymi nasadzeniami w pasie 
ul. Patriotów. 

 W czasie budowy przy cza energetycznego nale y w porozumieniu z zarz dc  
szko y czasowo wykopa  i zasadzi  ponownie krzewy ozdobne rosn ce w 
trasie projektowanego kabla. 

  Projektowana sygnalizacja nie wywo uje kolizji z kablami energetycznymi RWE 
STOEN 

 Nale y wykona  wg odr bnego opracowania zabezpieczenie kanalizacji 
teletechnicznej pod projektowan  zatok  autobusow   

11. Uwagi ogólne 

 przebieg uzbrojenia podziemnego nale y ustali  na podstawie za cznika 
graficznego do protoko u ZUD,  

 roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z norm  PN-B-06050 i PN-S-02205, 
 poszczególne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by  realizowane 

zgodnie z polskimi normami, 
 realizacj  prowadzi  w oparciu o projekt organizacji budowy, 
 przepusty kablowe uk ada  zgodnie z dokumentacj  na budow  urz dze  

energetycznych i teletechnicznych, 
 materia y u yte powinny posiada  atesty, 
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 przed przyst pieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nale y 
sprawdzi  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci nale y zwróci  
si  do projektanta, 

 nale y dostosowa  do poziomu projektowanych nawierzchni poziom  
istniej cych w azów studni i pokryw zasuw  

 nie nale y sk adowa  materia ów w zasi gu koron adaptowanych drzew 
 

12. Uwarunkowania rodowiskowe realizacji inwestycji 
 

Zamierzenie inwestycyjne polegaj ce na budowie sygnalizacji wietlnej nie 
stanowi przedsi wzi cia mog cego znacz co oddzia ywa  na rodowisko, nie jest 
w zwi zku z tym wymagane uzyskanie decyzji o rodowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia. 

 


