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The energy to lead
Warszawa 2011-03-28
Kierowanie Sieciq
Kontrola Systeméw Pomiaréw
NK/NK-PK
ul. Rudzka 18
01-698 Warszawa

Uzgodnienie NR 7148/NK-PK/AS/2011

Zgodnie z W.P. nr ZU_U\_UW\OQmwN_.\NOAO uzgodniono w zakresie W.L.Z-tu i uktadu pomiarowego bezposredniego

dla zasilania sygnalizacji $wietinej przy ul. Patriotow dz. 79/3 w Warszawie.
Moc przytaczenia 1 kW :
1. Zabezpieczenie przedlicznikowe wykona¢ jako nadmiarowo-pradowe 3x16 A selektywne wzgledem
zabezpieczen zalicznikowych.
2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przed ukfadem pomiarowym oraz przetgcznik faz PF-431 w instalacji klienta
nalezy przystosowac¢ do plombowania.
3. Licznik 3-fazowy nalezy zlokalizowa¢ w miejscu dostgpnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator
Sp. z 0.0. w odlegtosci ok. 134 m. od istniejacego ztacza kablowego zgodnie z Rys. 3.
a. Nalezy wykona¢ okienko odczytowe w skrzynce pomiarowej umozliwiajace odczyt i opisac w sposob
trwaly a jego wysoko$¢ od poziomu gruntu powinna by¢ w przedziale mo-moom
Maksymalny przekroj przewodu zasilajacego i odbiorczego do licznika wynosi 16 mm®.
Zaleca sie aby kabel od ztacza kablowego do szafki pomiarowej wykona¢ zgodnie z opinig ZUD.
Uzyskaé¢ zgode pisemng na wykonanie powyzszych prac od wiasciciela obiektu i terenu.
Zaleca sie zastosowanie ogranicznikéw przepig¢ w instalacji klienta.
. Oryginat uzgodnienia przedstawi¢ na komisji odbiorczej.
Zatgczniki: Rys. 3.
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