Zarzad Drog Miejskich — Wydziat Obiektéw Mostowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC

(Opis Przedmiotu Zamowienia)

Przedmiot zamowienia;

Czyszczenie drogowych obiektowzymierskich i ekranow
akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. \awgz

Warszawa, marzec 2016 r.



1. Przedmiot zaméwienia:

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

Utrzymanie ekranéw akustycznych w zakresie myciauwania graffiti i plakatow,
zlokalizowanych w gigach drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych terenie
m.st. Warszawy (Zatznik Nr 1) oraz ekranéw akustycznych przekazamjereksploataciji
ZDM w trakcie trwania umowy.

Czyszczenie drogowych obiektéwzimierskich z plakatéw i graffiti zgodnie z wykazem
drogowych obiektow igynierskich m.st. Warszawy (Zmiznik Nr 2) oraz obiektow
inzynierskich przekazanych do eksploatacji ZDM w tiakewania umowy.

Zabezpieczanie powierzchni ww. ekrandw akustycznych drogowych obiektow
inzynierskich przed umieszczaniem graffiti i plakat@ermanentnym/trwatym systemem
powtokowym na bazie silikonow i/lub silikatow.

Zabezpieczanie powierzchni ww. ekran6éw akustycznych drogowych obiektéw
inzynierskich przed umieszczaniem graffiti i plakatémywalnym systemem powtokowym
na bazie mikro — woskow.

Czyszczenie gzymsoéw i balustrad na drogowych oaakirzynierskich zlokalizowanych
w ciggach drdg krajowych, wojewddzkich i powiatowychtaeenie m.st. Warszawy, zgodnie
z wykazem obiektow (Zatznik Nr 3) oraz na obiektach przekazanych do elgptji ZDM

w trakcie trwania umowy.

2. Zakres wykonania prac:
Wedtug punktu 5.

3. Wymagania dotyczace Wykonawcy:

3.1

3.2.

3.3.

Wykonawca wykee, ze posiada spet potrzebny do wykonania ustug orae wykonat
prace o podobnym charakterze w okresie ostatnlah 3

Wykonawca powinien dysponofvabaz sprztowg zlokalizowam w granicach
m.st. Warszawy.

Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wygtaco najmniej 6 brygad roboczych,
ze stanem osobowym przynajmniej 3 osoby, nalkérygad oraz dodatkowo, jednosolz
na stanowisko kierownika kontraktu, posiadaj co najmniej trzy letni sta pracy na
danym stanowisku. Kaorazowo, personadremiarg pracownika wyznaczonego do realizaciji
niniejszego zamoOwienia, Wykonawca musi uprzedniozegstawd¢ | uzgodné

Z Zamawiggcym.

4. Wymagania dotyczce prac:

4.1

. Prace musg by¢ wykonane zgodnie ze SzczegOtpwSpecyfikacy Technicza SST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (Zgiznik Nr 4) oraz Szczegdtew Specyfikacy
Technicza SST M-29.56.02 (Zgtznik Nr 5).



4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie wszelkie pfaaaynndci towarzyszace, w tym
wynikajagce z organizacji ruchu na czas wykonywania poszimggh prac bdacych
przedmiotem zamoéwienia, depti do miejsc ich wykonania, poboru energii elektnggj,
wody, utylizacji odpaddw, upgimiccia i zabezpieczenia miejsca po wykonaniu pracy itp
Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochiogowiska, wymaganiami
producenta stosowanychrodkow i farb oraz obowkzujacymi przepisami, a sposoby
czyszczenia oraz zabezpieczania ich przed umiesiermagraffiti i plakatow nie mag
powodow& uszkodzenia ekrandw akustycznych, gzymséw i baldstani drogowych
obiektow ireynierskich, ani istnigicych na tych obiektach powlok malarskich i trwatych
powtok antygraffiti/antyplakat.

Wykonawca zobowzany  jest w przypadku uszkodzenia powierzchni
czyszczonych/zabezpieczanych, czyigtniepcych na nich powtok malarskich i/lub powtok
antygraffiti/antyplakat dokora ich naprawy/odtworzenia na wiasny koszt w terminie
I technologii uzgodnionej z Zamawaaym.

Za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywamgc, rownie wobec oséb trzecich,
odpowiada Wykonawca.

Ewentualne wyczenia i ograniczenia ruchu kotowego rigleprzeprowadz zgodnie

z procedus wynikajaca z obowizujgcych w tym zakresie przepiséw.
Czyszczenie/zabezpieczanie ekrandéw akustycznychdsogowych obiektow itynierskich,

w tym gzymséw i balustrad na ulicach azgon natzeniu ruchu naley wykona w dni
wolne od pracy, 4dz w porach nocnychw godz od 22:00 do 6:00), ostatecznie w dni
robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kotow§g@oza godzinami: 06:00-10:00
i 15:00-19:00.

Wykonawca musi posiadaoznakowane pojazdy wykonjge prace i czynrigi w ramach
przedmiotowego zamodwienia. Pojazdy powinny ¢ byyposaone, medzy innymi

w zespolog lamp; sygnalizacyja/ostrzegawcz (belke $wietlng) ze s$wiattem zottym
przerywanym z pavietlanym napisem ,Stba drogowa” na dachu kabiny, z tytu pojazdu
znaki: A-14 i obrotowy C-9/10 ze strzadwietlng i tablicg U-3d, folia min. Il generacji na
bokach samochodu oraz z tylu napis B drogowa” na folii odblaskowej w jednym
wierszu, wykonany czarnymi literami w pasie kolomitego — wysokec liter 130 mm,
szerokd¢ pasazoéttego 200 mm. Ww. oznakowanie pojazdéw Wykonawazalzuje we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

W ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgd@mmonogram czyszczenia
ekran6w akustycznych, gzymsoéw i balustrad z WydnalObiektéw Mostowych Zagdu
Drog Miejskich —osoba do kontaktu: Pani lwonaskb, tel. kom. 508 010 862, e-mail:

i.nietubyc@zdm.waw.pl

4.10. Zamawiajcy ma prawo zmieiharmonogram czyszczenia ekrandw, gzymsow i baldistr

w trakcie trwania umowy.



4.11. Zamawiajcy bedzie zlecat Wykonawcy wedtug potrzeb wykonanie gzgenia w zakresie
usuwania graffiti i plakatbw oraz zabezpieczenia wigozchni  systemami
antygraffiti/antyplakat w trakcie trwania umowy.

4.12. Wykonawca rozpocznie usuwanie graffiti i plakatowciggu 2 dni od daty otrzymania
Zlecenia od Zamawiggego. Ustuga musi zostawykonana i przedstawiona do Odbioru
Zamawiajcemu, w czasie zgodnym z Ofgi/ykonawcy, licac od daty otrzymania zlecenia
od Zamawiajcego.

4.13. Wykonawca rozpocznie zabezpieczanie powierzchnitesyami antygraffiti/antyplakat
w ciggu 2 dni od daty otrzymania zlecenia od Zamayeigo. Ustuga musi zostavykonana
I przedstawiona do Odbioru Zamawiegmu, w czasie zgodnym z Otekt/ykonawcy, licac
od daty otrzymania zlecenia od Zamawt&go.

4.14. Wykonawca rozpocznie mycie ekrandw akustycznyckimgdw i balustrad nie gaiej niz
w ciagu 2 dni od daty wskazanej w harmonogramie praalasym przez Strony, aolz
w przypadku konieczrigi zmiany ww. harmonogramu, od daty otrzymania eéa od
Zamawiagcego. Ustuga musi zostazakaczona najpgniej w cikgu 2 dni od daty
zakaczenia mycia danego ekranu, gzymsu i balustradigamesej w ustalonym pordzy
Stronami harmonogramie, o ktérym mowa w pkt 4.9.

4.15.W przypadku nieuzasadnionego (nie akceptowanego ezprzZamawiacego)
niezastosowania eido ustalé wymienionych w pkt 4.9, 4.12., 4.13. i 4.14., ao términu
przysgpienia do pracy oraz terminu jej zakazenia, Zamawiapy za kady dzien zwioki
nalicza bedzie kary umowne.

4.16. Zamawiajcy maze nalicz¢ Wykonawcy kary umowne z tytulu niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy, za:

* za odsipienie od umowy przez Zamawdapgo wskutek okoliczrigi, za ktére
odpowiada Wykonawca lub za ogisienie od umowy przez Wykonawa przyczyn,
za ktore Zamawiapy nie ponosi odpowiedzialda — w wysokdci 10% ustalonego
wynagrodzenia umownego brutto,

» za zwlok w przysgpieniu do wykonania pracy zleconej przez Zamayijo, o ktorej
mowa w pkt 4.12. i 4.13., w wysoka 1 000,00 zt brutto za kdy dzien zwioki,

« za zwloke w zakaiczeniu pracy zleconej przez Zamaw@@ggo, o ktérej mowa w pkt 4.12.
i 4.13, w wysokéci 1 000,00 zt brutto za kdy dzier zwitoki,

» za zwlok w uzgodnieniu z Zamawigym harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 4.9.,
w wysokaci 1 000,00 zt brutto za kdy dzien zwtoki,

e za zwilole w przysgpieniu do wykonania prac, o ktérych mowa w pkt 4.wysokdci
1 000,00 zt brutto za kdy dziex zwiloki,

e za zwlole w zakaiczeniu prac, o ktorych mowa w pkt 4.14, w wysakadl 000,00 zi

brutto za kady dziex zwtoki,



e za spowodowanie utrudmiev ruchu kotowym, tramwajowym,gblz kolejowym, w tym za
niezastosowanie gido warunkow opisanych w pkt 4.7., w wysé&iol 000,00 zt brutto
za kade takie zdarzenie, stwierdzone przez Zamaesgjo,

e za brak upratniccia i/lub zabezpieczenia miejsca po wykonaniu pma&térym mowa
w pkt 4.19., w wysokgi 1 000,00 zt brutto za kde takie zdarzenie, stwierdzone przez
Zamawiajcegdo,

» za brak pisemnego powiadomienia Zamaggego o planowanych pracach na dany
tydzien kalendarzowy, o ktorym mowa w pkt 4.18., w wys@kal 000,00 zt brutto za
kazde takie zdarzenie.

4.17. Wykonawca systematycznie, depglektroniczg na adres e-mail: i.nietubyc@zdm.waw.pl,
bedzie zglaszat Zamawigjemu do odbioru wykonane ustugi. W przypadku prac
zgtoszonych do odbioru, w stosunku do ktérych w rojpa o wykonany przegt,
Zamawiajcy stwierdzi uwagi w zakresie jad@ wykonania prac, ddz zgodndci
z wymogami umownymi (np. nienalge, niedoktadne umycie/zabezpieczenie obiekidz b
jego czsci, brak naprawy powtok malarskich uszkodzonych yniku wykonanych przez
Wykonawe prac), sytuacja tachzie traktowana jako niedotrzymanie terminu Zalaenia
wykonania danej ustugi, opisanej w pkt 4.12., 4.4314., na podstawie czego naliczandab
odpowiednio kary umowne zgodnie z pkt 4.16. W sgfiuszzasadnionej, na pisemny wniosek
Wykonawcy, zigony przed terminem rozpogda lub zakdéczenia zleconej ustugi,
Zamawiajcy maze wskaza Wykonawcy nowy termin rozpoegeia, mdz ostatecznego
zakaczenia pracy, w tym naiwo$¢ dokonania poprawkowego czyszczenia obiektu.

4.18. Przed przysipieniem do prac zwkanych z myciem/czyszczeniem/zabezpieczaniem
obiektow, Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem)adednie Wydziaty ZDM (w tym
Pogotowie Drogowe, Wydzial Organizacji Ruchu, WydziObiektéow Mostowych)

o terminie, zakresie i lokalizacji prowadzonych @ralanowanych do realizacji na dany
tydzien kalendarzowy, zgodnie ze wzorem Informacji o podsyanych pracach
utrzymaniowych w pasie drogowy(datgcznik Nr 7).

4.19. Wykonawca ma obowkek zorganizowa oraz prowadZi zlecone ustugi z nalgts
starannécig, w tym m.in. nie pozostawtazastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym,
skutecznie zabezpieazy powierzchnie ptaskie wokot czyszczonego obiektuzegr
zlodowaceniem, poprzez posypanie ich mieszaak technicznej z piaskiem lub z drobnym
kruszywem.

4.20. Wszystkie srodki wyte do czyszczenia oraz zabezpieczania przeciwfitgriaplakatom
musz posiada atest PZH, a ich rekomendacje/aprobaty/karty tezhe przed
przysgpieniem do prac, muszost& przedstawione Zamawiggemu do akceptaciji.

4.21. Uzyte systemy trwatego i zmywalnego zabezpieczaniargkv akustycznych i drogowych
obiektow irzynierskich musz zapewnia ich jednoczesne zabezpieczenie przed graffiti, jak

rowniez przed plakatami.



4.22. Wykonawca udzieli Zamawiggemu gwarancji na okres 2 lat od daty protokolaon@taty
protokotu kaicowego) odbioru powloki antygraffiti/antyplakat mgkonane prace zwzane
z zabezpieczeniem powierzchni trwatymi systemartygraffiti/antyplakat.

4.23. W okresie ww. gwarancji Wykonawca jest zobgmeiny do nieodpfatnego usuwania wad
powtok, ujawnionych po protokolarnym odbiorze, ltdwynikap z nieprawidiowego
wykonania przedmiotu umowy albo jegoeéz lub z jakiegokolwiek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

4.24. W razie stwierdzenia w okresie trwania umowy oraaancji wad wykonanych powtok,
Zamawiajicy zgda ich usuricia wyznaczajc Wykonawcy na to odpowiedni termin.

4.25. Wykonawca zobowizany jest do uzyskania wszelkich niegdbych informacji, ktére mag
by¢ konieczne do prawidtowej wyceny ustugi i podpisanimowy, gdy wyklucza s¢
mozliwos¢ roszczé Wykonawcy zwazanych z hidnym skalkulowaniem ceny lub
pominicciem elementéw nieziinych do prawidtowego wykonania umowy.

4.26. Przy okrdlaniu kwoty za realizag¢jprzedmiotu zamowienia Wykonawca zobewrany jest
uwzgkdni¢ wszelkie koszty zwizane z realizagj zamOwienia, wynikace wprost
ze STWIOP, jak rownie nie ugte w STWIOP, a niezione do wykonania zadania,
tj. wszelkie prace i czyngoi towarzyszace, w tym wynikajce z organizacji ruchu na czas
wykonywania poszczegollnych praedgcych przedmiotem zamdwienia, dgst do miejsc
ich wykonania, organizacji niegbnego spretu, urzdzea, pracownikow, poboru energii
elektrycznej, wody, zabezpieczenia powierzchni ltds przed zlodowaceniem oraz
dokonania wszelkich uzgodiie wypazyczenia sprgu (np. podnénikédw koszowych)
utatwiajgcego dostp do ekrandéw akustycznych/gzymséw i balustrad diob&vanych na
ktadkach, estakadach oraz wiaduktach, itp.

4.27. Wykonawca zobowzany jest do spogdzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra ma
zawierd& rodzaj i zakres prac, dai miejsce prowadzonych prac, rodzaj i powierzehni
umytych/zabezpieczonych elementéw oraz karty tecmei/rekomendacje/aprobatyytych
przy realizacji zaméwienia materiatow oraz w praya systeméow trwatego zabezpieczenia
przeciwko antygraffiti/antyplakat instruképpis sposobu czyszczenia powierzchni,
zapewnigjcy trwalg¢ powtoki. Ponadto wykona dokumentacj fotograficzn,
uwzgkdniajaca charakterystyczne powierzchnie czyszczonych izgikezanych drogowych
obiektéw irzynierskich, w tym balustrad i gzymséw oraz ekrané@kustycznych przed,
w trakcie i po wykonaniu ich czyszczenia/zabezpea Zdgcia naley wykonywa
aparatem z datownikiem — zdja musz by¢ opatrzone dat i godzim wykonania.
Ww. dokumentacja spagdzona ma by w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz
w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej jak& pdf., przekazanym Zamawiggemu

na ptycie CD, bdz na przenénym naniku danych.



5. Technologia:
5.1. Dwustronne mycie ekrandéw akustycznych

5.1.1. Zastosowanie delikatnych detergentd@vodkow utatwiajcych usuwanie istniggego
zabrudzenia, dobranych stosownie do czyszczonetgajw powierzchni (tworzywo sztuczne,
aluminium, stal, beton, zabezpieczona/niezabezpieczrwatymi/zmywalnymi systemami
antygraffiti/antyplakat), zgodnie z zaleceniamiguoentarodka czyszcgego.
5.1.2. Czyszczenie przy zastosowaniu wody oraglzeky szczotek z regkkim wiosiem,
myjek cknieniowych itp., zapewniagych dokladne i efektywne usgnie zabrudze
w sposéb nieuszkadzay czyszczonej powierzchni, w tym istrjeych powiok
antygraffiti/antyplakat. Myciu podlegajwszystkie elementy ekranu akustycznego, w tym
m.in.: podwaliny, stupy, wypetnienia akustyczneawrz ramami itd. Naly zwrocic
szczegOla uwag na miejsca newralgiczne  konstrukcji ekrandw  fimagane jest
oczyszczenie stop stupow stalowych, miejsc  stylpodwalina/panel  akustyczny/stup
stalowy oraz szczytu stupow (gérnegé&z panelu akustycznego/reduktora hatasu).
5.1.3. Po usugciu zabrudz#, oczyszczom powierzchng nalery sptuk& czyst woda pod
cisnieniem, celem usugtia z niej zastosowanyahodkow chemicznych.
5.1.4. Czyszczenie prowadziw sposOb niepowodagy przedostawanie ¢isrodkOw
chemicznych do gleby, traw idllm wokot czyszczonych obiektow.
5.1.5. Wykonawca zobowduje s& zutylizowa wszystkie zanieczyszczenia powstale
w wyniku realizacji przedmiotowego zamdwienia, oraprztngé po sobie teren wokét
czyszczonego obiektu, w tym np. nie pozostawdastoisk wody, a w okresie jesienno-
zimowym, skutecznie zabezpieézgowierzchnie ptaskie wokot czyszczonego obiekuzegr
zlodowaceniem, poprzez posypanie ich miesgaok technicznej z piaskiem lub z drobnym

kruszywem.

5.2. Usuwanie graffiti z ekrandw akustycznych oradrogowych obiektow inzynierskich.
5.2.1. Wedlug instrukcji producent&rodka czyszcgego - érodek oraz technologi
czyszczenia naty dobra& stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni dj.teorzywa
sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piasiy do powierzchni zabezpieczonych/
niezabezpieczonych systemami trwatymi/zmywalnymygraffiti/antyplakat itp.
5.2.2. Czyszczenie prowadziw sposob zapewnigly doktadne i efektywne usumie
graffiti w sposob nieuszkadzgly czyszczonej powierzchni oraz ista®jch trwatych powtok
antygraffiti/antyplakat.
5.2.3. Wykonawca przed zastosowaniem konkretrniggdka czyszczrego zobowgzany
jest wykona proby na czyszczonej powierzchni w miejscu mato widoeanilie dopuszcza
sig, aby nalaony srodek chemiczny w jakikolwiek sposéb uszkodzit, wymt
odbarwit/rozpycit/"spalit’ czyszczom powierzchrg. Za wszelkie szkody wynikae

zdoboru ztej technologii, ugdzer, badz uzytego $rodka czyszcgego, odpowiada



Wykonawca, a wszelkie uszkodzenia powstate w wyndalizacji prac, naprawi we wkasnym
zakresie i na wlasny koszt, w uzgodnieniu z Zampgisyam.

5.2.4. Czyszczenie prowadziw sposéb niepowodagy przedostawanie esisrodkdw
chemicznych do gleby, traw idim wokot czyszczonych obiektow.

5.2.5. Wykonawca zobowduje s& zutylizowa wszystkie zanieczyszczenia powstale
w wyniku realizacji przedmiotowego zamdéwienia, orapratngé po sobie teren wokét
czyszczonego obiektu, w tym np. nie pozostawdastoisk wody, a w okresie jesienno-
zimowym, skutecznie zabezpieézgowierzchnie ptaskie wokoét czyszczonego obiekuzedr
Zlodowaceniem, poprzez posypanie ich miesgaok technicznej z piaskiem lub z drobnym

kruszywem.

5.3. Usuwanie plakatéw z ekranéw akustycznych oradrogowych obiektéw inzynierskich.
5.3.1. Wedlug instrukcji producentérodka czyszcxego - srodek oraz technologi
czyszczenia naky dobr& stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni ¢.t@worzywa
sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piasiko do powierzchni zabezpieczonych/
niezabezpieczonych powtokami trwatymi/zmywalnymiyagraffiti/antyplakat itp.
5.3.2. Czyszczenie prowadziw sposob zapewnigly doktadne i efektywne usumie
plakatéw oraz kleju w sposéb nieuszkadewjczyszczonej powierzchni oraz istamjch
trwatych powtok antygraffiti/antyplakat.
5.3.3. Czyszczenie prowadziw sposob niepowodagy przedostawanie esisrodkdw
chemicznych do gleby, traw idim wokot czyszczonych obiektow.
5.3.4. Wykonawca zobowiduje sé zutylizowa wszystkie zanieczyszczenia powstale
w wyniku realizacji przedmiotowego zamdwienia, orapratngé po sobie teren wokét
czyszczonego obiektu, w tym np. nie pozostawdastoisk wody, a w okresie jesienno-
zimowym, skutecznie zabezpieézgowierzchnie ptaskie wokoét czyszczonego obiekuzegdr
Zlodowaceniem, poprzez posypanie ich mieszaali technicznej z piaskiem lub z drobnym

kruszywem

5.4. Zabezpieczanie ekranow akustycznych i drogowlgcobiektéw inzynierskich przed
umieszczaniem graffiti i plakatéw, powlokowym systmem permanentnym/trwatym na
bazie silikonéw i/lub silikatow.

5.4.1. Wymagania, co do wsfawosci uzytego przez Wykonawctrwatego (permanentnego)
systemem antygraffiti/antyplakat:
5.4.1.1. Okres trwadci: minimum 2 lata.
5.4.1.2. Trwaté¢ minimum do 15 zmywa— nal@zony system zapewnia wielokrotne
usuwanie graffiti i plakatow bez koniecznbodnawiania powtoki.
5.4.1.3. Nie powoduje odbarui@rzebarwi@/zmiany koloru/zmiany przejrzystoi

powierzchni, na kt@rjest naktadany.



5.4.2. Wedlug instrukcji producenta/karty/aprob&tghnicznej systemu trwatych powtok
antygraffit/antyplakat srodek oraz technologiwykonania systemu nadg dobr& stosownie
do rodzaju zabezpieczanej powierzchni tj. do twwee sztucznego, betonu, stali,
granitu/marmuru, piaskowca itp., w tym ngleuwzgkdni¢ odpowiednie przygotowanie
powierzchni przed naieniem powloki m.in.: oczyszczenie z zanieczysaczgsuszenie,
odtluszczenie, zagruntowanie powierzchni itp. bemvzglkdnienia usuricia graffiti

i plakatow — ktore w przypadku wyslienia na zabezpieczanej powierzchni zostanie mkeco
i rozliczone odpowiednio z pozycji;Usuwanie graffiti z ekrandéw akustycznych oraz
drogowych obiektow #ynierskich”, ,Usuwanie plakatéw z ekranow akustygzm oraz
drogowych obiektéw iynierskich”.

5.4.3. Nakitadanie powtok prowadziv sposob zapewnigly doktadne i efektywne pokrycie
zabezpieczanej powierzchni, zgodny z zaleceniacdywenta gytegosrodka.

5.4.4. Zabezpieczanie prowadziv sposéb niepowodagy przedostawanie ¢isrodkOw

chemicznychdo gleby traw i raglin wokét czyszczonych obiektow.

5.5. Zabezpieczanie ekrandéw akustycznych i drogowlgcobiektow inzynierskich przed
umieszczaniem graffiti i plakatow, powtokowym sysgmem zmywalnym na bazie mikro -
woskow.

5.5.1. Wymagania, co do widwosci uzytego przez Wykonawc zmywalnego systemu
antygraffiti/antyplakat:

5.5.1.1. Okres trwadci: minimum 2 lata.

5.5.1.2. Nie powoduje odbarui@rzebarwi@/zmiany koloru/zmiany przejrzystoi

powierzchni, na kt@rjest naktadany.
5.5.2. Wedtug instrukcji producenta/karty/aprobatgchnicznej systemu zmywalnych
powtok antygraffit/antyplakat srodek oraz technologiwykonania systemu nalg dobr&
stosownie do rodzaju zabezpieczanej powierzchmiatjtworzywa sztucznego, betonu, stali,
granitu/marmuru, piaskowca itp., w tym naleuwzgkdnic odpowiednie przygotowanie
powierzchni przed nakeniem powtoki m.in.: oczyszczenie, osuszenie, cdtmenie,
zagruntowanie powierzchni itp. bez uwgglienia usunicia graffiti i plakatow — ktore
w przypadku wysipienia na zabezpieczanej powierzchni zostanie mkecp rozliczone
odpowiednio z pozycji,Usuwanie graffiti z ekranéw akustycznych oraz dragch obiektow
inzynierskich”, ,Usuwanie plakatow z ekran6w akustygzm oraz drogowych obiektow
inzynierskich”.
5.5.3. Nakladanie powtok prowadaiv sposob zapewnigjy doktadne i efektywne pokrycie
zabezpieczanej powierzchni, zgodny z zaleceniacdymenta gytegosrodka.
5.5.4. Zabezpieczanie prowaglziv sposOb niepowodafy przedostawanie esisrodkdw

chemicznychdo gleby traw i ralin wokét czyszczonych obiektow.



5.6. Czyszczenie gzymsow i balustrad zlokalizowacly na obiektach inzynierskich.
5.6.1. Czyszczenie cieplwods przy zastosowaniuapek, szczotek z rgkkim wiosiem,
myjek cknieniowych itp., zapewniggych doktadne i efektywne usgnie zabrudze
w sposo6b nieuszkadaay czyszczonej powierzchni.
5.6.2. Wykonawca zobowduje s& zutylizowa wszystkie zanieczyszczenia powstale
w wyniku realizacji przedmiotowego zamdwienia, oraprztngé po sobie teren wokét
czyszczonego obiektu, w tym np. nie pozostawdastoisk wody, a w okresie jesienno-
zimowym, skutecznie zabezpieézgowierzchnie ptaskie wokoét czyszczonego obiekuzegdr
Zlodowaceniem, poprzez posypanie ich miesgaali technicznej z piaskiem lub z drobnym

kruszywem.

6. Odbior prac:

Odbior prac odbywa sie bedzie na podstawie egciowych protokotéw zdawczo-odbiorczych
faktycznie wykonanych prac, podpisanych przez dbieny oraz protokotu odbioru koowego,
do ktérych Wykonawca datzat bedzie powykonawcz dokumentagj fotograficzra, o ktérej mowa
w pkt 4.27. Odbidr kacowy polega na ostatecznej ocenigdlpjakasci i wartasci wykonanych prac.
Przedmiotem odbioru Kmowego mae by tylko catkowicie zakaczony element prac. Odbioréw
czgsciowych i kacowego dokonuje przedstawiciel Zamaweggo z udzialem Wykonawcy. Przgje

prac mae nasipi¢ po stwierdzeniu wykonania prac zgodnie z urpdowbowiazujagcymi normami.

7. Rozliczenie prac:

Rozliczenie prac dulzie nasfpowato na koniec kalego miesjca — fakturami cgciowymi oraz
faktura koncowa po zakaczeniu catéci zamowienia. Podstaw do wystawienia faktury przez
Wykonawe jest protokdt odbioru giciowego lub kacowego uzgodniony pordzy Stronami
umowy, sporzdzony na podstawie faktycznie wykonanych prac -obgpiaru potwierdzonego przez
Zamawiajcego. Do kadego protokétu agciowego oraz protokotu Kmowego Wykonawca zgdzy
wykaz oczyszczonych/zabezpieczonych obiektéw, zigoda wzorem stanowdym Zahcznik Nr 6

oraz fotograficza dokumentagj powykonawca, o ktérej mowa w pkt 4.27.
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