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(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przej $ciu dla pieszych prze ul. Patriotdw przy nr 347-rob oty drogowe
1 Roboty przygotowawcze D-01.01.01; D-01.02.04; D-04. 01.01
1/KNNR 1 0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0.30
d.1j01
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 50
d.1/0102-04 micznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiér-
ki na odl. do 1 km
3|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betono- |m?2 306
d.1jo7 wej grub. 6 cm
4/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki betono- |m2 182
d.1|o7 wej grub. 8 cm
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me- |m?2 10
d.1/02 chanicznie
6|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 30*20 na m 92
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych 30*15 na m 67
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach |m 4
d.1l/o4 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 71
d.1/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
10|KNNR 6 0805- [Rozebranie ptyt betonowych z wypustkami o wy- m2 14
d.1/05 miarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
11|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 64
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 64
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 64
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - odl.i wartos¢ wywozu okresla
oferent
14/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. m3 28
d.1/08 analogia I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad. - korytowanie na gteb. 13cm
15/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. m3 20
d.1/08 analogia I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad. - korytowanie na gteb. 19cm
16/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. m3 31
d.1/08 analogia I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad. - korytowanie na gteb. 23cm
17/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. m3 13
d.1/08 analogia I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad. - korytowanie na gteb. 31cm
18/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. m3 64
d.1/08 analogia I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad. - korytowanie na gteb. 52cm
19/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. m3 38
d.1/08 analogia I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
fad. - korytowanie na gteb. 63cm
20|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 195
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i war-
tos¢ wywozu okresla oferent
21|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 638
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
2 Roboty drogowe D-08.01.01a; D-04.07.01a; D-05.03.05 b
22/KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki m3 11.2
d.2/0402-01 ana-
logia
23|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30|m 40
d.2|04 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej

o1-
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24|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 |m 22
d.2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
25|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30|m 16
d.2|04 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
26|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 |m 20
d.2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
27|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30|m 63
d.2|03 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
28|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 75
d.2|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione

zaprawg cementowg
29|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 252
d.2|02 20 cm
30/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 332
d.2|05 10 cm
31|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC |m?2 80
d.2|03 analogia |22 P grub. 10 cm - na poszerzeniach na pasach

wezszych niz 2,5m - obok czynnego pasa jezdni
32/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumicz-|m?2 48
d.2/0203-01 ne
33|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W z |m2 120
d.2|03 polimerami o grubosci 9 cm
34|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfatowego SMA 8 m?2 120
d.2|01 grubosci 3 cm
35|KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu C 8/10 dylatowane- |m2 60
d.2|01 go gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
36|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu C 16/20 dylatowego gr.20 cm |m?2 60
d.2|03 pielegnowane piaskiem i wodag
37|KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 22 cm, z warst- |m?2 60
d.2|0303-01 wa poslizgowa dylatowana, z nacieciem szczelin i

zalaniem masg zalewowg (w zatokach postojo-

wych)
38/KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu C35/45 z warstwg poslizgo- |m2 60
d.2|0303-02 wa dylatowana, z nacieciem szczelin i zalaniem

masg zalewowg - za kazdy 1 cm réznicy grubosci

od 22 cm
39|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej typu  |m2 296
d.2|02 Behaton grubosci 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
40/KNNR 6 0502- | Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej typu |m?2 172
d.2|03 Behaton grubosci 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
41|KNNR 6 0503- | Plyty betonowe zdétte z wypustkami o wymiarach m2 14
d.2|03 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-

nione piaskiem
42|KNNR 6 0503- | Plyty chodnikowe z6tte z wypustkami o wym. 40*  |m2 16
d.2|03 analogia  |40*5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
43|/KNNR 6 0503- | Plyty betonowe uszortnione o wym. 30*30*5 cm na |m?2 6
d.2|03 analogia  |podsypce cementowo-piaskowe;j
44\KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wym. 6x2 m wiat. 1
d.2|0422

3 Stafa organizacja ruchu D-07.02.01; D-07.01.01; D-07 .06.02

45/KNNR 6 0702- | Zdjecie tablic znakéw drogowych szt. 2
d.3|08
46| KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4
d.3|01
47 /KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzenia faricuchowego U-12b m 135
d.3|02
48|KNNR 6 0702- | Przestawienie znakéw szt. 1
d.3|05
49/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A-17 |szt. 1
d.3|05 na tablicy fluoroscencyjnej sredniej wielkosci Il gen
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50 KNR AT-04 Oznakowanie poziome - linia krawedziowa P-7a na |m?2 14
d.3|0203-02 zimno, za pomocag mas chemoutwardzalnych gru-
bowarstwowe wykonywane sprzetem recznym

51/KNR 2-09 Wygrodzenie segmentowe U-12a m 135
d.3/0423-02

Ogotem warto $€ kosztorysowa robot

Stownie:
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