i30urd16ac 22.03.2016
Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont chodnikéw ul. Kondratowicza str. potudniowa na odc. ul. Chodecka - Ratusz.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 5cmwrazz |m?2 1980
d.1/0802-04 podbudowg betonowg gr. 10 cm mechanicznie na ciggu
analogia pieszym
2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych m 715
d.1/0806-08
3|KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych wzdtuz ustawianego |m 25
d.1/0101-02 kraweznika
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej |m 25
d.1/0806-02
analogia
5|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 318
d.1/1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3 318
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3 318
d.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km odleg-
tos$¢ i cene wywozu okresla oferent
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |ms3 198
d.1/0202 odl.do 1 km sam.samowytad.- wykonanie koryta na srednig
gtebokos$é 10 cm
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 198
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi - odlegtos¢ i cene wywozu okresla
oferent
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 25
d.2|0403-04 niem taw z oporem o przekroju 0,11 m2 z betonu C 12/15
11/KNNR 6 Obrzeza betonowe 30x8 cm z wykonaniem faw z betonu C |m 715
d.2/0403-03 8/10
analogia
Razem dziak KRAW EZNIKI | OBRZEZA
3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
12/KNNR 6 Podbudowa z pospdtki gr. 10 cm m2 1980
d.3/0112-05
13|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 1980
d.3/0503-04 podsypce cementowo-piaskowe;.
14/KNNR 6 Utozenie dwoch rzedéw z plyt betonowych z6ttych o wy- m?2 13
d.3/0503-03 miarach 30x30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
analogia dotykowe z wypustkami
15 Pas prowadzacy dla oséb niewidomych z piyt ryflowanych |m 390
d.3|kalk. wtasna |30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16|wycena Wykonanie uszczelnienia migdzy kraweznikiem i nawierz- |m 25
d.3|wiasna chnig jezdni bitumiczng masg zalewowg
Razem dziat: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4 INNE ROBOTY
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt. 3
d.4]1406-04
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5
d.4]1406-03
19|Ryczalt Odtworzenie trawnikéw wzdtuz remontowanego chodnika |kpl 1
d.4
20|Ryczalt Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl 1
d.4
21|Ryczalt Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl 1
d.4
22|Ryczalt Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
d.4

Razem dziat: INNE ROBOTY

Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutow kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22575 Uzytkownik: Andrzej Czochra



