i34urd16ac 22.03.2016
Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont chodnikéw ul. Okopowa str.zachodnia na odcin ku: ul. Spokojna - ul. Anielewicza.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2 1185
d.1/0805
analogia
2|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m 50
d.1/0101-01
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumi- |m2 1125
d.1/0802-04 ana-|czych gr.5 cm
logia
analogia
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2 100
d.1/0801-05
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 1025
d.1/0801-06
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej |m 65
d.1/0806-02
analogia
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych "20" cm na tawie be- |m 400
d.1/0806-03 tonowej (250 m do ponownego whudowania)
analogia
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych m 600
d.1/0806-08
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni trylinki m?2 30
d.1/0805-03
10|KNNR 6 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o szer.30 m 50
d.1/0807-02 cm (30 m do ponownego wbudowania)
analogia
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 374
d.1/1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3 374
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3 374
d.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km odleg-
tos$¢ i cene wywozu okresla oferent
14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |ms3 178
d.1/0202 odl.do 1 km sam.samowytad.- wykonanie koryta na srednig
gtebokos$é 15 cm
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |ms3 32
d.1/0202 odl.do 1 km sam.samowytad.- wykonanie koryta na srednig
gtebokos$é 27 cm
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 210
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi - odlegto$¢é wywozu i cene okresla
oferent
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
17/KNNR 6 Krawezniki kamienne 20 x30 cm z wykonaniem taw beto- |m 250
d.2|0403-05 nowych C 12/15 z oporem - krawezniki z odzysku
analogia
18/KNNR 6 Krawezniki kamienne 20 x30 cm z wykonaniem faw beto- |m 150
d.2/0403-05 nowych C 12/15 z oporem - krawegzniki nowe
analogia
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 65
d.2|0403-04 niem taw betonowych C 12/15 - krawezniki nowe
20 Krawezniki peronowe autobusowe profilowane z zaokragle-|m 50
d.2|kalk. wtasna |niem w stopie na tawie betonowej C 12/15
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 600
d.2/0404-05 mentowo-piaskowej
22|KNNR 6 Scieki z elementow betonowych szer.30 cm na podsypce |m 30
d.2|0606-03 cementowo-piaskowej prefabrykaty z odzysku
analogia
23|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych szer.30 cm na podsypce |m 20
d.2|0606-03 cementowo-piaskowej prefabrykaty nowe
analogia
Razem dzia: KRAW EZNIKI | OBRZEZA
3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
24/KNNR 6 Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm m2 2340
d.3/0112-06
analogia
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25|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm sta- |m?2 120
d.3/0113-02 bilizowanego mechanicznie
26|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 2190
d.3|0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
27|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gru- |m?2 120
d.3/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
28|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych z6ttych o wymiarach 30x30 x8 |m2 30
d.3/0503-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
analogia zaprawg cementowg - dotykowe z wypustkami wraz z wy-
konaniem pola oczekiwania
29 Pas prowadzacy dla os6b niewidomych z plyt ryflowanych |m 750
d.3|kalk. wiasna |30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30 Uzupetnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 5
d.3|kalk. wiasna |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
przy krawezniku
Razem dziat: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4 INNE ROBOTY
31/ KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw szt. 2
d.4]1406-04
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 9
d.4]1406-05 nych
33/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
d.4]1406-03
34/KNNR 6 Demontaz i montaz stupka do znaku drogowego szt. 1
d.4/0702-01
analogia
35/KNR 2-21 Odtworzenie trawnikéw dywanowych z nawozeniem m2 1000
d.4/0401-05
36|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej 4/6 cm na podsypce ce- |m2 25
d.4/0302-04 mentowo-piaskowej
analogia
37|Ryczatt Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl 1
d.4
38| Ryczatt Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl 1
d.4
39|Ryczatt Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
d.4

Razem dziat: INNE ROBOTY

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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