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Remont nawierzchni

chodnika ul. Dickensa na odcinku ul. Szcz esliwicka - u

I. Skar zynskiego.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt i kostki betonowej. |m2 2700
d.1/0805
analogia
2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych. m 1700
d.1/0806
analogia
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych |m 40
d.1{0101 wzdtuz regulowanego kraweznika.
analogia
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych razem z tawg beto- |m 230
d.1/0806 nowsa.
analogia
5|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 240
d.1/1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3 240
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |ms3 240
d.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent.
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |ms3 324
d.1/0202 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. - wykonanie koryta na srednig gtebokosci 12 cm na
powierzchni 2700 m2 - pod konstrukcje chodnika.
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 324
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent.
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
2 PODBUDOWY.
10|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 2700
d.2|0112-05
analogia
Razem dziat: PODBUDOWY.
3 ELEMENTY ULIC.
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm z  |m 230
d.3/0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
12/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 1700
d.3|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wag
Razem dziat: ELEMENTY ULIC.
4 NAWIERZCHNIE.
13|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2 2700
d.4|0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
14/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 "dotyko-|m?2 30
d.4/0503-03 wych" z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej,
analogia spoiny wypetnione zaprawag cementowg na przejsciach dla
pieszych.
15 Uzupetnienie nawierzchni z betonu asfaltowego wzdtuzkra- |m2 40
d.4|kalk. wlasna |weznika przy grubosci warstwy $cieralnej 5 cm.
16 Uzupetnienie szczelin pomiedzy kraweznikiem i nawierzch- | m 40
d.4|kalk. wlasna |nig bitumiczng przy uzyciu masy zalewowej w miejscu od-
cinanego kraweznika.
Razem dziat: NAWIERZCHNIE.
5 INNE ROBOTY.
17 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- |m2 4
d.5|kalk. wlasna |no, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe.
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych, gazo- szt. 1
d.5|1406-04 wych podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
analogia
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych po- |szt. 1
d.5/1406-03 dziemnej sieci uzbrojenia terenu.
analogia
20|wycena Odtwozenie trawnikdw wzdtuz remontowanego chodnika. |ryczait 1
d.5|wtasna
21|wycena Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu. ryczait 1
d.5|wiasna
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22|wycena Czasowa organizacja ruchu - wdrozenie. ryczatt 1
d.5|wiasna
23|wycena Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. ryczatt 1
d.5/witasna
Razem dziat: INNE ROBOTY.
Warto $¢ kosztorysowa rob6ét bez narzutow kosztorysu
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