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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej w al.Solidarno ści przy ul. Rzeszotarskiej - organizacja ruchu
1 Wycena włas-

na 
Wykonanie projektu tymczasowej organicji ruchu i
jej wdrożenie

szt 1

2 KNR 2-09
0423-03

Rozbieranie wygrodzeń ochronnych - U-12a z wy-
wozem

m 7

3 KNNR 6 0808-
02
analogia

Rozebranie barier łańcuchowych U-12b z wywozem m 30

4 KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub dro-
gowskazów z wywozem

szt. 11

5 KNNR 6 0808-
08

Rozebranie słupków do znaków do ponownego
montażu

szt 5

6 KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  z
odzysku

szt. 5

7 KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 7

8 KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne - z rozbiórki do ponow-
nego montażu

szt. 10

9 KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki D informacyjne szt. 7

10 KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki T-22 szt. 8

11 KNNR 6 0702-
01
analogia

Montaż słupków U-5a szt. 1

12 KNNR 6 0702-
01
analogia

Montaż słupków Syrenka współczesna szt. 74

13 KNR AT-04
0209-03

Ułożenie wyspy z elementów prefabrykowanych o
wymiarze 50*50cm (z zaokrągleniem z boku, naroż-
ne, pełne)

m2 15

14 KNR AT-17
0109-01analo-
gia

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o
szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm

m2 44

15 KNR AT-04
0203-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe

m2 160

16 KNR AT-04
0203-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - masą czerwoną scieżkę rowero-
wą

m2 110

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


